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CERTIFICAZIONE SISTEMA QUALITA' UNI EN ISO 9001 :2015 - CERT. IGQ 2C51 

Da 40 anni la nostra società produce segnaletica aziendale, stradale e personalizzata, 
offrendo la possibilità di concretizzare ogni idea di segnalazione. 

BEAM è anche distributore dei maggiori marchi nel campo della sicurezza sul lavoro tra i quali: 
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La partnership con queste aziende leader di settore ed il nostro personale altamente qualificato, 
ci permettono di lavorare al fianco dei nostri clienti con la massima competenza, 

garantendo loro tutto il supporto necessario. 
La capacità di evadere in tempi brevi le richieste più diversificate, l'attenta scelta dei prodotti offerti e 
la vasta gamma di articoli disponibili, il personale giovane e dinamico, il servizio affidabile e puntuale, 
la flessibilità e la solidità della nostra struttura hanno creato nel tempo le premesse per una crescita 

costante dell'azienda, realizzata grazie al riconoscimento sempre maggiore da parte dei nostri Clienti. 

La soddisfazione del Cliente e la protezione dell'uomo sul lavoro rappresentano da sempre 
i primari obiettivi aziendali, che si traducono nella frase che ci contraddistingue: 

PROTEGGERE È IL NOSTRO MESTIERE 

■ 



SERVIZI 

Con l'obiettivo di offrire un servizio sempre più completo e conforme alle esigenze dei clienti siamo disponibili con tutti i servizi 
accessori per i dpi forniti: manutenzione, consulenza, revisione periodica, addestramento all'uso e validazione. 

SISTEMI E DISPOSITIVI ANTICADUTA 

Valutazione di fattibilità per le realizzazione di sistemi anticaduta fissi e mobili, 
analisi e compilazione delle procedure di accesso, movimentazione ed 
evacuazione in quota, soluzioni per spazi confinati. 
Manutenzione ordinaria e straordinaria dei DPI anticaduta e linee vita. 
Addestramento all'uso dei dpi forniti con corsi specifici a tutti i livelli. 

PROTEZIONE VIE RESPIRATORIE 

Manutenzione ordinaria e straordinaria di semimaschere, maschere, autorespiratori, sistemi 
elettroventilati ed assistiti. 
Siamo centro e officina autorizzata dei prodotti distribuiti, e siamo autorizzati a svolgere 
l'addestramento all'uso e formazione sui limiti di utilizzo. 
Validazione dei dispositivi per la protezione delle vie respiratorie monouso e riutilizzabili con FIT 
TEST qualitativo o quantitativo. 

PROTEZIONE ARTI SUPERIORI 

Attraverso un'attenta verifica sul campo da parte di personale esperto e 
competente, tenendo in considerazione le condizioni lavorative e le esigenze del 
personale, si selezionano le tipologie di prodotti più adatti a svolgere le mansioni 
in tutta sicurezza, indicando i guanti più adatti alle Vostre esigenze con l'analisi 
di tutte le sostanze con cui si viene a contatto. 

PROTEZIONE DELL'UDITO 

Programma completo di conservazione dell'udito con la misurazione 
dell'esposizione. 
Supporto nella scelta del dpi più idoneo e addestramento all'uso. 
Validazione dei dpi utilizzati con verifica dell'idoneità degli stessi mediante 
strumenti di analisi individuale. 

LOCKOUT / TAGOUT 

Master Lock Services è un programma al Vostro fianco durante il processo di 
analisi, pianificazione ed attuazione di procedure di isolamento ed identificazione. 
L'intervento del nostro team di esperti in soluzioni Lo/To assicura la realizzazione 
di un programma ad hoc che risponda in pieno alle esigenze di qualsiasi tipo 
di stabilimento, in qualunque settore. Il programma completo si sviluppa 
attraverso attività di audit, scrittura, pianificazione ed attuazione di apposite 
procedure visuali, verifica dell'efficacia e training agli operatori, in modo da poter 
implementare soluzioni Lo/To chiavi in mano, che siano efficienti ed efficaci. 
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ZIRCON 
Conforme alla norma EN 397 - EN 50365 

Calotta in polietilene alta densità trattata 
anti-UV, bardatura regolabile ad incastro 
in plastica a 8 punti di fissaggio, frontalino 
antisudore, chiusura con fibbia regolabile 
(da 53 a 63 cm). 
Disponibile nei colori: bianco, giallo, rosso, 
blu, verde, arancio. 

MARK1 

;:,---e: 
ACCESSORI PER ZIRCON, QUARTZ UP 
E GRANITE 

MARKS.2 - Sottogola elasticizzato 

MARKS.3 - Sottogola a 4 punti 

MARKF.N - Frontalino antisudore 

FUEGO - Occhiali policarbonato incolore 

VISORPC - Kit 2 visiere policarbonato 
incolore 

VISORHOLDER - Porta visiera per elmetti 

MAGNYHELMET2 - Cuffia antirumore 
SNR 30 

G3000 - Conforme alla norma EN 397 
Calotta in ABS stabilizzato ai raggi UV, 
bardatura tessile regolabile a 4 punti, 
frontalino antisudore, indicatore di usura 
UVICATOR. Disponibile nei colori: bianco, 
giallo, rosso, blu, verde, arancio. 

G3000CUV - Bardatura tessile/frontalino 
spugna 

G3001CUV - Dielettrico 440 Vac, 
frontalino spugna 

G3000NUV - Bardatura tessile 
con regolazione a cricchetto 

G3001DUV1000V - Dielettrico 1000 Volt, 
frontalino pelle, conforme alla EN 50365. 

ELMETTI 

ELMETTI DI PROTEZIONE 

QUARTZUP 
Conforme alla norma EN 397 

Calotta in polipropilene anti UV, bardatura 
3 fasce tessili con 8 punti di fissaggio, 
regolazione a cricchetto. Isolamento 
elettrico 1000V, conforme alla EN 50365 
classe O (solo per modello QUARTZ3). 
Disponibile nei colori: bianco, giallo, rosso, 
blu, verde, arancio. 

QUARTZ3 - non ventilato EN 50365 
QUARTZ4 - ventilato 

COLTAN - Conforme alla norma EN 812 

Caschetto tipo baseball in poliammide 
spalmato poliuretano, dotato di calotta 
interna in polietilene e schiuma comfort. 
Regolabile tramite fascia stringente 
posteriore. Colore blu. 

Disponibile nelle misure 
MARKTP3 - Aletta cm 3 
MARKTP5 - Aletta cm 5 
MARKTP - Aletta cm 7 

ACCESSORI E RICAMBI G3000 

AO/G2C - Bardatura per G3000 
AO/GH1 - Sottogola per G3000 
AO/HYG3 - Fascia antisudore in spugna 
AO/HYG4 - Fascia antisudore in pelle 

OCCHIALI INTEGRATI 

AON9C - Occhiali integrati trasparenti 

GRANITE WIND 
Conforme alla norma EN 397 

Calotta in ABS, senza frontalino per una 
migliore visione verticale, ingombro minimo 
adatto per ponteggiatori e lavori in quota. 
Regolazione bardatura con cricchetto e 
completo di sottogola a 3 punti di aggancio. 
Disponibile nei colori: giallo, bianco, rosso 
e blu. 

GRANITE/WIND 

G3501 M - Conforme alla norma EN 397 

Elmetto con elevata restistenza al calore, 
leggero, con fascia in pelle tergisudore 
e cricchetto. La bardatura può essere 
ruotata di 180° per migliorare la visibilità 
quando si lavora in spazi confinati. Isolato 
elettricamente in conformità alla EN 50365 
per l'utilizzo in ambienti a bassa tensione. 
Approvato per l'utilizzo a temperature 
comprese tra -30°C e + 150°C. 
Disponibile nei colori: bianco, giallo, rosso, 
blu, verde, arancio. 

G3501M 

cc: wA 

VISIERE 

AON4FK - Visiera in policarbonato 
trasparente 

AON4HK - Visiera in policarbonato 
antiappannamento 

AON4KK - Visiera in policarbonato 
ampia protezione 

AO/P3EV/2 - Attacco visiera per G3000 



SecureFit X5000 - EN 12492 - EN 397 

Calotta ABS stabilizzato ai raggi UV, 
bardatura standard a 6 punti di sospensione 
con cricchetto facile da girare che resta 
basso sulla testa per comfort e sicurezza. 
Cinturino sottomento a 4 punti di attacco che 
permette di passare facilmente dallo standard 
EN 12492 alla EN 397 e viceversa (solo 
per X5000). Indicatore 3M UVicator, bande 
riflettenti. Approvato per l'utilizzo a -30°C. 
Disponibile nei colori: bianco, giallo, rosso, 
blu, verde, arancio, nero e alta visibilità. 

X5000V 
X5000VE - versione EN50365 1000V 

ELMETTI 

ELMETTI DI PROTEZIONE 

OREKA - elmetto per lavori in quota 

Calotta esterna in ABS, bardatura interna 
a 6 punti di sospensione con regolazione a 
cricchetto, sottogola integrato con fissaggio 
mediante fibbia ad aggancio rapido, innesti 
universali 30 mm. per fissaggio cuffie, fori 
di ventilazione con meccanismo scorrevole 
di apertura/chiusura, supporti per lampada, 
certificato EN397. 
Disponibile nei colori: bianco, giallo, rosso, 
azzurro, verde, arancio, nero, rosa. 

OREKA 
ORE1 - visiera VISION per elmetto OREKA 

ONYX - Elmetto dielettrico 

Elmetto da cantiere doppio guscio ABS 
con visiera a scomparsa in policarbonato. 
Bardatura tessile a 6 punti di fissaggio. 
Frontalino in spugna. Regolazione a 
cricchetto. Isolamento elettrico a 1000 
VAC / 1500 VCC, protezione dell'arco 
elettrico classe 1 (GS-ET 29). Visiera 
trattata antiappannamento, antigraffio, 
con protezione contro gli archi elettrici e 
le proiezioni di materiali in fusione e liquidi 
caldi. 

ONYX 

VISIERE PER ELMETTI E SEMICALOTTE 

H8 Tuffmaster™ 

Caschetto con cricchetto di precisione 
per la regolazione del sottonuca. Una 
sospensione flottante riduce lo shock 
in caso d'urto, la corona protettiva offre 
un'eccellente protezione all'impatto ed è 
resistente ad alte temperature. 

Semicalotta SB600 con 
regolazione a cremagliera 

Supporto da elmetto 
SA660 in policarbonato 

Supporto da elmetto 
SA66 in alluminio 

H8 - semicalotta 
WP96- visiera in policarbonato trasparente, 
resistente al calore 
WP98 - visiera in acetato trasparente antiacido 

A1002297 

Semicalotta Turboshield 

A1031740 

Supporto per elmetto Turboshield 

A1031749 

A1002302 

VISIERE SUPERVIZOR 

A1002312 - Policarbonato incolore 
A 1002307 - Acetato incolore 
A1002329 - Acetato verde grado 3.0 
A1002330 - Acetato verde grado 5.0 

VISIERE TURBOSHIELD 

A1002305 

Design ergonomico e bardatura che elimina i punti di pressione 
dolorosi assicurano un comfort superiore mentre la maggiore 
copertura del mento (superiore del 50% a quella dei visori 
tradizionali) migliora la protezione. 
Completano il prodotto le manopole ergonomiche che permettono 
la facile regolazione ed il sistema di rilascio a pulsante che 
consente la sostituzione dello schermo in pochi secondi. 
Questi supporti sono compatibili con gli schermi della linea 
Supervizor e possono inoltre montare i seguenti: 

A1031743 - Policarbonato incolore antigraffio 
A 1031744- Policarbonato incolore antigraffio, antiappannamento 
A1031747 - Verde grado 3.0 
A1031748 - Verde grado 5.0 



3M SECUREFIT™ 200 

Innovativi occhiali provvisti di astine 
realizzate con la tecnologia 3M Pressure 
Diffusion che si adattano alla forma del 
capo garantendo un elevato comfort 
senza compromettere la sicurezza. 
Eleganti e leggeri, solo 18 gr. Trattamento 
antiappannamento ed antigraffio. 

AO/SF201AF - Lente in PC trasparente 

AO/SF201SGAF - Lente in PC trasparente 
e trattamento Scotchgard™. 

MILLENNIA 2G 

Lente avvolgente di elevata qualità ottica, 
campo visivo senza precedenti con una 
straordinaria visione periferica. Massimo 
comfort grazie a morbidi naselli ed astine 
morbide e flessibili che eliminano i punti di 
pressione. Completi di cordino elastico. 

A 1032175 - Lente incolore 
A 1032179 - Lente incolore antiappannante 

KILIMANDJARO CLEAR 

Occhiali monoblocco in policarbonato 
incolore, antigraffio con protezioni laterali e 
astine in nylon regolabili. 

KILIM - Lente in PC incolore 

OCCHIALI A STANGHETTA 

3M SECUREFIT™ 400 

Occhiali di protezione provvisti di lenti senza 
montatura, realizzati con la tecnologia 3M 
Pressure Diffusion. Morbido nasello regolabile 
per un comfort maggiore. Eccellente 
protezione alle radiazioni UV. Trattamento 
antiappannamento ed antigraffio. 

AO/SF401AF - Lente in PC trasparente 

AO/SF401SGAF - Lente in PC trasparente, 
tratt. Scotchgard™, montatura blu/grigio 

AO/SF407SGAF - Lente IN/OUT in PC 
grigio chiaro, trattamento Scotchgard™, 
montatura blu/grigio 

AO/SF408AS - Lente in PC blu specchiato 

xc 
Adattabili a qualsiasi volto, grazie alle 
astine regolabili in altezza ed in lunghezza 
ed al morbido rivestimento del nasello, 
dell'arcata e delle stanghette, peso 38 gr. 

A 1010950 - Lente incolore 

A1011027HS - Lente incolore trattamento 
HydroShield 

A1011024 - Lente gialla HDL 

OP-TEMA 

Stanghette regolabili ed orientabili, 
morbido nasello regolabile, lente 
avvolgente in policarbonato antigraffio 
incolore, peso 30 gr. 

A1000016 - Montatura nera 
A1000018 - Montatura blu 

3M SECUREFIT™ 600 

Occhiali di protezione dotati di montatura 
con due lenti separate e stanghette fisse, 
realizzati con la tecnologia 3M Pressure 
Diffusion. Morbido nasello per una comoda 
aderenza, lenti di tipo ottico classe 1 adatte 
per usi prolungati. 

AO/SF601 RAS - Lente in PC trasparente 

AO/SF601SGAF - Lente in PC trasparente, 
tratt. Scotchgard™, montatura grigia 

AO/SF601SGAF/FI Lente in PC 
trasparente, trattamento Scotchgard™ con 
inserto schiuma. 

KISKA2 CLEAR 

Occhiali monoblocco in policarbonato 
ultraleggeri. Montatura senza metallo extra 
sottile e nasello policarbonato morbido. 
Adatti per essere indossati a lungo. 

KISKA2 - Lente in PC incolore 

3MOX™ 

Sovraocchiali confortevoli dal peso 
leggero, in grado di offrire una perfetta 
aderenza sopra qualsiasi tipo di occhiali 
a prescrizione. Disponibili in versione 
standard (OX1000) o con astine regolabili 
e trattamento delle lenti antiappannamento 
(OX3000). 

AO/1751180000 - OX1000 lente trasp. 
AO/1751183040 - OX3000 lente trasp. 



3MVIRTUA™ 

Occhiali di protezione dotati di lente senza 
bordo e di stanghette a lunghezza fissa. 
Lenti in policarbonato adatte ad usi anche 
prolungati, trattamento antigraffio, peso 
25 gr. 

AO/71500/1 - Lente incolore 

4800™ 

Occhiale a mascherina economico ma con 
la massima protezione da spruzzi liquidi, 
polvere e metalli fusi. 

AO/71347/1C - Lente in PC trasparente 

AO/71347/4C - Lente in PC trasparente 
antiappannamento 

3M GEAR 500 

Occhiali a mascherina dal design moderno, 
sottile e leggero per un'aderenza ottimale. 
Fascia elastica in nylon regolabile, a 
garanzia di tenuta e comfort. Trattamento 
Scotchgard™, che offre proprietà 
antiappannamento e antigraffio di livello 
superiore, conformi ai requisiti di marcatura 
K&N della norma EN 165. 

AO/GG501 SGAF - Lente in PC trasparente 

' \ 

3MVISITOR™ 

Occhiali per visitatori in policarbonato 
leggero con ripari laterali e sopraccigliari 
incorporati. 
Possono essere indossati sia da soli che 
sopra a normali occhiali correttivi. 

AO/71448 - Lente incolore 

OCCHIALI A MASCHERINA 

LG20 

Occhiali a mascherina economici con 
ventilazione indiretta, resistenza ai liquidi 
ed a particelle solide grossolane, morbido 
bordo di tenuta e bardatura regolabile, 
peso 75 gr. 

A 1005507 - Lente in PC incolore 
A1005509 - Lente in acetato incolore 

SAJAMA 

Occhiali a mascherina in policarbonato 
incolore, ventilazione indiretta, montatura 
leggera in TPE per un comfort nell'utilizzo 
prolungato. Fascia in neoprene resistente 
ai prodotti chimici. 

SAJAMA - Lente in PC incolore 

3M SECUREFIT™ 3700 

Sovraocchiali in policarbonato, realizzati 
con tecnologia 3M Pressure Diffusion, a 
distribuzione uniforme della pressione sulla 
zona temporale. Stanghette con cricchetto 
regolabile e trattamento antigraffio. 

AO/SF3701ASP - Lente incolore 

3M FAHRENHEIT™ 

Montatura in morbido PVC trasparente 
con uno speciale canale laterale per 
permettere l'utilizzo anche sopra occhiali a 
prescrizione. 
Lenti cilindriche in policarbonato per una 
visibilità antidistorsione a 180°. 

AO/71360/12 - Lente in PC incolore 

AO/71360/17 - Versione da elmetto in 
acetato incolore 

GALERAS CLEAR 

Occhiali a mascherina in policarbonato. 
Ventilazione indiretta, montatura flessibile 
in PVC e nylon. Schermo panoramico, 
adatto all'uso con occhiali da vista e 
di mascherine monouso. Larga fascia 
elastica. 

GALERVI - Lente in PC incolore 



EAR CLASSIC - SNR:28 H:30 M:24 L:22 

Realizzati con un soffice polimero 
fonoassorbente a lenta espansione, offrono 
eccellente protezione e comfort prolungato. 

AO/PP002 - Conf. 250 paia 
AO/CC000 - Conf. 250 paia con cordino 

3M FLEXIBLE FIT HA - SNR:35 H:36 M:32 L:29 

Inserto caratterizzato da una schiuma con 
formulazione brevettata che rende l'inserto 
completamente lavabile e riutilizzabile 
fino a due settimane. La morbida punta 
in schiuma e lo stelo dell'inserto, rivestito 
in schiuma e flessibile, consentono un 
agevole inserimento nel canale uditivo ad 
una o due mani. 

AO/328-1000 - Senza cordino 
AO/328-1001 - Con cordino 

INSERTI AURICOLARI 3M 

EARSOFT - SNR:36 H:34 M:34 L:31 

Inserti in spugna ecologica in poliuretano 
automodellante, garantiscono una 
pressione equamente distribuita 
aumentando il comfort e la tenuta. 

AO/ES001 - Conf. 250 paia 
AO/ES005 - Conf. 200 paia con cordino 
AO/ES011A- Conf. 200 paia metal detectable 

1261/1271 - SNR:25 H:27 M:22 L:20 

Inserti in morbida gomma, con forma 
conica per un semplice inserimento. 
Forniti con astuccio richiudibile in plastica, 
disponibili in versione con e senza cordino. 

61261 - Conf. 50 paia 
61271 - Conf. 50 paia con cordino 

ONE TOUCH DISPENSER 

3NI 

1100 - SNR:37 H:37 M:34 L:31 

Realizzati in schiuma poliuretanica 
morbida ed ipoallergenica, superficie liscia 
repellente allo sporco. 

61100- Conf. 200 paia 
61110 - Conf. 100 paia con cordino 

ULTRAFIT 32 - SNR:32 H:33 M:28 L:25 

ULTRAFIT 20 - SNR:20 H:25 M:17 L:1 O 

Inserti auricolari preformati che si adattano 
ad ogni condotto. Sono studiati per 
consentire un utilizzo prolungato con un 
elevato livello di attenuazione. 

AO/UF000 - Conf. 50 paia Ultrafit 32 
AO/UF012 - Conf. 50 paia Ultrafit 20 

TRACERS - SNR:32 H:33 M:28 L:25 

Offrono gli stessi vantaggi degli Ultrafit ma 
sono rilevabili al metal detector, grazie ad 
una pallina di metallo inserita nello stelo. 

Facile da usare con un semplice movimento rotatorio, l'innovativo erogatore senza sprechi 
indirizza la fuoriuscita dei tappi direttamente sulla mano. 

Colore blu degli inserti e del cordino per una 
migliore visibilità nell'industria alimentare. 

AO/PD000 - Base senza inserti 
AO/PD001 - Ricarica 500 pz. Classic 

AO/TR000 - Conf. 50 paia AO/PD002 - Ricarica 500 pz. Soft 

(l 
EARCAP - SNR:23 H:27 M:19 L:17 

EARCAP rappresenta la protezione ideale per 
lavoratori esposti a rumori per tutta la giornata 
lavorativa, come pure per visitatori. 

AO/EC000 - Earcap 

1310- SNR:26 H:30 M:22 L:19 

Archetto con struttura di nuova concezione e 
tamponi in morbido poliuretano. La straordinaria 
flessibilità e possibilità di rotazione permettono 
un immediato posizionamento ed una facile 
manipolazione. 

61310-Archetto 1310 
61311 - Conf. 100 tamponi di ricambio 



OPTIME I - SNR:27 H:32 M:25 L:15 

Cuffia protettiva a basso profilo e peso 
ridotto con buona attenuazione soprattutto 
alle alte frequenze. Adatta per ambienti 
industriali. 
Peso 180 gr. 

AO/H510A - Bard. temporale, SNR:27 dB 
AO/H510B - Bard. nucale, SNR:26 dB 
AO/H510F - Bard. pieghevole, SNR:28 dB 
AO/H510P3- Per elmetti Peltor, SNR: 26 dB 

PROTAC lii - SNR:32 dB H:34 M:29 L:22 

Cuffia ad attenuazione elettronica che 
protegge da rumori nocivi, consentendo 
all'utente di ascoltare i suoni ambientali a 
un livello inferiore a 82 dB. 
Il dispositivo aumenta la capacità di 
comunicare con i colleghi nelle vicinanze, 
nonché di udire i segnali di allarme, i veicoli 
in avvicinamento o i suoni di macchinari. 
Possibilità di connettere la cuffia a 
dispositivi esterni (telefoni cellulari, radio a 
due vie ... ) Peso 355 gr. 

AO/MT13H221A 

CUFFIE ANTIRUMORE 

OPTIME 2 - SNR:31 H:34 M:29 L:20 

Cuffia protettiva per ambienti rumorosi 
adatta anche a frequenze molto basse. 
Da usare in ambienti molto rumorosi quali 
industrie, aeroporti, macchine movimento 
terra o agricole. Peso 210 gr. 

AO/H520A- Bard. temporale, SNR:31 dB 
AO/H5208 - Bard. nucale, SNR:31 dB 
AO/H520F - Bard. pieghevole, SNR:31 dB 
AO/H520P3E - Per elmetti Peltor, SN R:30 dB 

CUFFIE ELETTRONICHE 

CH-3 FLX2 - SNR:31 dB H:32 M:29 L:20 

Cuffia con sistema di altoparlanti a 3 
vie ottimizzato per le frequenze vocali 
in ambienti ad elevata rumorosità che 
soddisfa i livelli d'efficienza dei più moderni 
dispositivi digitali. 
Colore giallo fluorescente per una maggiore 
visibilità. Microfono a cancellazione del 
rumore conforme a IP68, con prestazioni 
ottimizzate in aree ad alta rumorosità. 
Peso 292 gr. 

AO/MT74H52A-110 

OPTIME 3 - SNR:35 H:40 M:32 L:23 

Cuffia protettiva per ambienti 
particolarmente rumorosi. Eccezionale 
attenuazione a tutte le frequenze. Adatta 
in aziende con intensità o picchi di rumore 
molto alti, aeroporti, miniere, sale motore, 
ecc. Peso 285 gr. 

AO/H540A - Bard. temporale, SNR:35 dB 
AO/H5408 - Bard. nucale, SNR:35 dB 
AO/H540P3E- Per elmetti Peltor, SNR:34 dB 

SERIE X 

Nuova linea di cuffie auricolari che sfrutta 
tecniche rivoluzionarie per l'attenuazione 
del rumore con un design dal basso profilo e 
comfort migliorato. La bardatura temporale 
di tutti i modelli è isolata elettricamente. 

AO/X1A- SNR: 27 dB H:32 M:24 L:16 
AO/X2A - SNR: 31 dB H:34 M:29 L:20 
AO/X3A - SNR: 33 dB H:35 M:30 L:25 
AO/X4A - SNR: 33 dB H:36 M:30 L:22 
AO/X5A - SNR: 37 dB H:37 M:35 L:27 

LITECOM - SNR:32 dB H:34 M:30 L:23 

La cuffia Litecom è caratterizzata da 
una radio ricetrasmittente integrata che 
garantisce un'ottima comunicazione, 
grazie a microfoni ed altoparlanti di qualità. 

AO/MT53H7A4400 

LITECOM PLUS - SNR:33 dB H:35 M:31 L:24 

La cuffia Litecom Plus attraverso i microfoni 
ambientali è dotata di attenuazione 
controllata, permettendo di attenuare 
solamente i rumori nocivi e facendo passare 
le frequenze del parlato, migliorando 
comunicazione, sicurezza e comfort. 

AO/MT73H7A4410 



PROTEZIONE VIE RESPIRATORIE 

FACCIALI FILTRANTI 3NI 
Serie Aura 9300+ 

Respiratori adatti per chi ricerca il massimo del comfort, praticità di conservazione e facilità di distribuzione sul luogo di lavoro. Il confezionamento in 
busta singola e sigillata previene da contaminazioni durante l'immagazzinamento. Il codice colore sugli elastici facilita il riconoscimento del livello di 
protezione. Disponibili modelli con e senza valvola di espirazione. 

Senza Valvola 

9310E - FFP1 NR D - Conf. da 20 pz. 
9320E - FFP2 NR D - Conf. da 20 pz. 
9330E - FFP3 NR D - Conf. da 20 pz. 

Con Valvola 

9312E - FFP1 NR D - Conf. da 10 pz. 
9322E - FFP2 NR D - Conf. da 10 pz. 
9332E - FFP3 NR D - Conf. da 10 pz. 

Serie 8000 Classic e Comfort 
SERIE CLASSIC Questa serie offre leggerezza, comfort ed una efficace protezione contro polvere e nebbie. L' ergonomico design a conchiglia con 
doppi elastici, stringinaso e bordo in schiuma, si adatta ad ogni conformazione facciale. 

SERIE COMFORT Respiratori progettati per offrire all'utilizzatore la massima comodità ed una straordinaria protezione contro polveri e nebbie. Il 
morbido rivestimento fornisce immediatamente una sensazione di comfort e sicurezza mentre la robusta struttura rende i respiratori resistenti all'usura 
e al collasso. 

Senza Valvola 

8710 CLASSIC - FFP1 NR D - Conf. da 20 pz. 
8810 CLASSIC - FFP2 NR D - Conf. da 20 pz. 

8310 COMFORT- FFP1 NR D- Conf. da 10 pz. 

Con Valvola 

8812 CLASSIC - FFP1 NR D - Conf. da 10 pz. 
8822 CLASSIC - FFP2 NR D - Conf. da 10 pz. 
8832 CLASSIC - FFP3 NR D - Conf. da 10 pz. 

8312 COMFORT- FFP1 NR D- Conf. da 10 pz. 
8322 COMFORT - FFP2 NR D - Conf. da 1 O pz. 
8833 COMFORT - FFP3 NR D - Conf. da 1 O pz. 



PROTEZIONE VIE RESPIRATORIE 

FACCIALI FILTRANTI 3NI 
Serie 8000 Premium e 9000 Special 

La serie 8000 Premium risponde agli stringenti test di intasamento, consentendo l'utilizzo anche per più turni di lavoro, mentre la serie 9000 è progettata 
specificamente per applicazioni di saldatura e protegge le vie respiratorie da fumi di saldatura e dall'ozono, entrambe le serie sono dotati di elastici 
intrecciati regolabili, per offrire una sicura aderenza e comfort sul volto. 

Serie 8000+ Premium 

8825 - FFP2 R D - Conf. da 5 pz. 
8835 - FFP3 R D - Conf. da 5 pz. 

Serie 9000 Special 

9925 - FFP2 NR D - Conf. da 10 pz. 
9928 - FFP2 R D - Conf. da 10 pz. 

Serie 9000 Special con carboni attivi 
I respiratori speciali 3M, dotati di uno strato di carboni attivi, riducono le irritazioni causate dalla presenza di basse concentrazioni di gas e vapori spesso 
combinati con polveri pericolose e nebbie, nonché da odori fastidiosi derivanti dai vapori di vernice in basse concentrazioni o dalla decomposizione di 
prodotti organici. 

Senza Valvola 

9913 - FFP1 NR D - Vapori organici - Conf. da 20 pz. 

Con Valvola 

9914 - FFP1 NR D - Vapori organici - Conf. da 10 pz. 
9922 - FFP2 NR D - Vapori organici/ozono - Conf. da 10 pz. 
9926 - FFP2 NR D - Gas acidi/cloro - Conf. da 10 pz. 
9936 - FFP3 R D - Gas acidi - Conf. da 5 pz. 



PROTEZIONE VIE RESPIRATORIE 

FACCIALI FILTRANTI Honeywell 

Serie 5000 Premium 
Ampio volume interno per la massima facilità di movimento, facciali leggeri (da 1 O a 28 g) per ridurre l'affaticamento dell'utilizzatore. Bardatura flessibile 
a doppio elastico con graffatura ad elevata resistenza per una sicurezza extra. I modelli 5221 e 5321 hanno la guarnizione di tenuta completa Willtech rM 

per un comfort maggiore e sistema di regolazione elastici in lunghezza. 

Senza Valvola 

Honeywell 
5110M/LFFP1 NRO 
E"1n,Ho1 C<•1'• 

roer~1u.111-tt 

5110 - FFP1 NR D - Conf. da 20 pz. 
5210 - FFP2 NR D - Conf. da 20 pz. 

Serie 5000 Comfort 

Con Valvola 

5111 - FFP1 NR D - Conf. da 20 pz. 
5211 - FFP2 NR D - Conf. da 20 pz. 
5221 - FFP2 NR D - Conf. da 5 pz. 
5321 - FFP3 NR D - Conf. da 5 pz. 

La miglior soluzione per condizioni di lavoro standard, dotate di stringinaso per una perfetta adattabilità individuale, bardatura elastica con graffatura 
doppia resistente in caso di ripetute rimozioni. La guarnizione di tenuta morbida garantisce un'ottima vestibilità e comfort. 

Senza Valvola 

Honeywell 
5185M/LFFP1 t4RD 

EN10,uo1 co.•••• 
rocr,,u.11,.u 

5185 - FFP1 NR D - Conf. da 20 pz. 
5208 - FFP2 NR D - Conf. da 20 pz. 

Serie SuperOne 

Con Valvola 

~ 

Honeywell 

Honeywell 
5209 MILFFP2.NRO 
E"10,zoo1 CE01IO 

rOCTP12.0.1'1·t' 

5186 - FFP1 NR D - Conf. da 20 pz. 
5209 - FFP2 NR D - Conf. da 20 pz. 
5311 - FFP3 NR D - Conf. da 1 O pz. 

La miglior soluzione per condizioni di lavoro standard, dotate di stringinaso per una perfetta adattabilità individuale, bardatura elastica con graffatura 
doppia resistente in caso di ripetute rimozioni. La guarnizione di tenuta morbida garantisce un'ottima vestibilità e comfort. 

Senza Valvola 

3203 - FFP1 NR D - Conf. da 300 pz. 
3205 - FFP2 NR D - Conf. da 300 pz. 
3207 - FFP3 NR D - Conf. da 300 pz. 

Con Valvola 

Honeywell 

Honeywell 
..... .o •• ,. •• "" .. ~ o 
'"141'2001 CEOi 14 

rocr,,u.111-H 

3204 - FFP1 NR D - Conf. da 200 pz. 
3206 - FFP2 NR D - Conf. da 200 pz. 
3208 - FFP3 NR D - Conf. da 200 pz. 



PROTEZIONE VIE RESPIRATORIE 

FACCIALI FILTRANTI Honeywell 

Serie 2000 Pieghevole 
Facciali filtranti pieghevoli ed imbustati singolarmente, conformazione a profilo basso con ampio volume interno per un campo visivo ampio, forma 
avvolgente muniti di guarnizione superiore in Willtech™ ipoallergenica e antitraspirante. La custodia riutilizzabile protegge il facciale prima dell'uso e 
durante le pause. Bardatura senza PVC, lattice, silicone e graffe. 

Senza Valvola 

2110 - FFP1 NR D - Conf. da 400 pz. 
2210 - FFP2 NR D - Conf. da 400 pz. 

Con Valvola 

2111 - FFP1 NR D - Conf. da 320 pz. 
2211 - FFP2 NR D - Conf. da 320 pz. 
2311 - FFP3 NR D - Conf. da 320 pz. 

Serie 4000 Premium 
Facciale pieghevole in busta singola per la massima igiene, facile da utilizzare e leggero (da 7 a 14 g.) per un comfort migliore. Bardatura a singolo 
elastico morbida e durevole, senza graffe per evitare irritazioni. 

Senza Valvola 

HoneyweH 
4110M/LFFP1 NRD 
E"'""""' ceo11• 

roer,12,4.111-91 

4110- FFP1 NR D- Conf. da 20 pz. 
421 O - FFP2 NR D - Conf. da 20 pz. 

Con Valvola 

Honeywell 

4111- FFP1 NR D- Conf. da 10 pz. 
4211 - FFP2 NR D - Conf. da 1 O pz. 
4311 - FFP3 NR D - Conf. da 1 O pz. 

Serie 5000 Special 
Facciali filtranti con carboni attivi per polveri e contro vapori organici o gas acidi sotto il TLV, la guarnizione in Willtech rM con schiuma e film sigillante con 
proprietà assorbenti, assicura un comfort eccezionale ed impedisce il rischio di irritazioni, aumentando la sicurezza. Volume interno di grandi dimensioni 
per facilitare la comunicazione. Bardatura senza PVC, lattice e silicone. 

Vapori Organici 

5140 - FFP1 NR D OV - Conf. da 20 pz. 
5141 - FFP1 NR D OV- Con valvola - Conf. da 20 pz. 
5251 - FFP2 NR D OV - Con valvola - Conf. da 5 pz. 

Gas Acidi 

5161 - FFP1 NR D AV - Con valvola - Conf. da 20 pz. 
5261 - FFP2 NR D AV - Con valvola - Conf. da 20 pz. 



PROTEZIONE VIE RESPIRATORIE 

FACCIALI FILTRANTI lllllBC/i/0/ 
YOUR SAFETY MAKER 

Gamma Plus 
Facciali filtranti di forma pieghevole, che garantisce una perfetta tenuta ed il comfort dell'utente, semplici da indossare e da riporre quando non utilizzati. 
Il facciale è completamente saldato e non rilascia fibre. Ampia superficie che garantisce una maggiore copertura del viso ed una minore resistenza 
respiratoria. Ferretto stringinaso che si adatta in modo ottimale a diverse conformazioni del viso, bardatura in un solo pezzo, immediata da indossare 
e regolare. Imbustati singolarmente. 

Senza Valvola 

440P1D - FFP1 NR D - Conf. da 20 pz. 
550P2D - FFP2 NR D - Conf. da 20 pz. 

Con Valvola 

440P1DV - FFP1 NR D - Conf. da 20 pz. 
550P2DV - FFP2 NR D - Conf. da 20 pz. 
990P3DV - FFP3 NR D - Conf. da 20 pz. 

Gamma Plus Riutilizzabili 
Questi facciali si possono pulire con un panno umido e disinfettare, per poter essere utilizzati nuovamente. Altre caratteristiche uguali alla Gamma Plus. 
Imbustati singolarmente. 

Senza Valvola 

R2000P2D - FFP2 R D - Conf. da 20 pz. R2000P2DV - FFP2 R D - Conf. da 20 pz. 
R3000P3DV - FFP3 R D - Conf. da 20 pz. 
R2000P2DVC - FFP2 R D con strato carbone attivo - Conf. da 20 pz. 

Gamma Eco 
Facciali filtranti economici, semplici ed efficaci con buone prestazioni in termini di efficienza filtrante e resistenza respiratoria. Forniti in scatole di cartone 
leggero, non imbustati singolarmente. 

Senza Valvola 

110P1D - FFP1 NR D - Conf. da 50 pz. 
110P2D - FFP2 NR D - conf. da 50 pz. 

Con Valvola 

11 0P1 DV - FFP1 NR D - Conf. da 35 pz. 
11 0P2DV - FFP2 NR D - Conf. da 35 pz. 
150P3DV - FFP3 NR D - Conf. da 20 pz. 



PROTEZIONE VIE RESPIRATORIE 

SEMIMASCHERE E FILTRI 

Semimaschere senza manutenzione Serie 4000+ 3NI 
Gamma di semimaschere riutilizzabili senza manutenzione, con filtri integrati pronte all'uso. Struttura compatta, leggera e bilanciata che non 
limita il campo visivo. Bardatura confortevole e di facile regolazione, che garantisce ottima aderenza. Fornite in confezione singola richiudibile che 
permette la conservazione in modo igienico e pratico tra un utilizzo e l'altro. Certificate secondo EN405. 

4251 per vapori organici e polveri FFA 1 P2 RD 

4255 per vapori organici e polveri FFA2P3 RD 

4277 come sopra+ gas vapori inorganici gas acidi e polveri FFA8E1P3 RD 

4279 come sopra + ammoniaca FFA8EK1 P3 

Semimaschere EN140 e Filtri lllllGC/ilRI 
YOUR SAFETY MAKER 

Semimaschera DUO 

Facciale certificato EN140:1998 professionale, durevole e decontaminabile, 
ideale per essere utilizzato nella manipolazione di sostanze chimiche nocive, 
gas tossici, solventi, polveri e nella verniciatura a spruzzo. DUO va utilizzata in 
combinazione con le cartucce filtranti Spasciani serie 2000. Le cartucce filtranti 
sono inoltre abbinabili a speciali prefiltri che preservano l'esaurimento della 
parte antipolvere in caso di impiego in ambienti particolarmente polverosi. 

10200 - Semimaschera DUO 

Filtri Serie 2000 a baionetta per semimaschera DUO 

Questi filtri a cartuccia sono dotati di un raccordo a baionetta per essere 
utilizzate sulle semimaschere DUO, disponibili in vari modelli antigas, antipolvere 
o combinati. 

CLASSE 
PROTEZIONE CODICE 

CARTUCCIA 
CLASSE 

PROTEZIONE CODICE 
CARTUCCIA 

LD P3R 
Fumi, nebbie e 

2030P3 
polveri tossiche E1P3 R 

Come sopra 
2040E1P3 

+ fumi, nebbie e polveri 

A2 Vapori organici 2030A2 Vapori organici, gas e 
A181E1 vapori inorganici, Anidride 2030A181E1 

A2P3R 
Come sopra 

2040A2P3 
+ fumi, nebbie e polveri 

81 Gas e vapori inorganici 203081 

Solforosa 

A181E1P3 R 
Come sopra 

2040A181E1P3 
+ fumi, nebbie e polveri 

81P3R 
Come sopra 

204081P3 
+ fumi, nebbie e polveri 

K1 Ammoniaca 2030K1 

A181 
Vapori organici, gas e 

2030A181 
vapori inorganici 

K1P3 R 
Come sopra 

2040K1P3 
+ fumi, nebbie e polveri 

A181P3 R 
Come sopra 

2040A181P3 
+ fumi, nebbie e polveri 

A181E1K1 Polivalente antigas 2030A8EK1 

E1 Anidride Solforosa 2030E1 A1B1E1K1 P3 R 
Polivalente antigas 

2040A8EK1P3 
+ fumi, nebbie e polveri 



PROTEZIONE VIE RESPIRATORIE 

Semimaschera Fit Mask 87 lllllBC/i/0/ 
YOUR SAFETY MAKER 

Semimaschera a doppio filtro in TPE, materiale inodore, igienico e flessibile che 
si adatta facilmente a diverse forme del viso. 
La bardatura in un solo pezzo, con quattro punti di attacco integrati nel corpo 
della maschera, permette una distribuzione omogenea della tensione sulla testa 
e riduce il rischio di perdite. 
Il bordo interno del corpo maschera garantisce una perfetta tenuta. 
Grazie alla geometria della maschera e della valvola di espirazione,la resistenza 
respiratoria risulta molto bassa. 
A seconda del tipo di filtri impiegati, a scelta tra la serie 87 di Sibol, la 
semimaschera può essere utilizzata per svariate applicazioni. 

P87 - Semimaschera Fit Mask 87 

Filtri serie 87 per semimaschera Fit Mask 87 

Filtri dotati di raccordo filettato M66x6 per essere utilizzati, in coppia, sulle 
semimaschere Fit Mask 87, disponibili in vari modelli antigas, antipolvere o 
combinati. 

CLASSE 
CARTUCCIA 

P2NR 

P3NR 

A1 

A2 

81 

K1 

A181 

PROTEZIONE CODICE 
CLASSE 

PROTEZIONE CODICE 
CARTUCCIA 

Fumi, nebbie e polveri 75STP2 A181E1 Come sopra + gas acidi 87A181E1 

Fumi, nebbie e polveri 76STP3 

Vapori organici 87A1 
A181E1K1 Come sopra + ammoniaca 87A8EK 

Vapori organici 87A2 A181E1K1P3 
Come sopra+ fumi, 

87A8EKP3 
nebbie e polveri 

Gas e vapori inorganici 8781 

Ammoniaca e derivati 87K1 
A1P3 

Vapori organici + fumi, 
87A1P3 

nebbie e polveri 

Vapori organici, gas e 
87A181 

vapori inorganici 
A2P3 

Vapori organici + fumi, 
87A2P3 

nebbie e polveri 

Semimaschera ST85 raccordo a vite EN148 

Semifacciale stampato in gomma con aletta interna di appoggio al viso, 
appoggia-mento ed archetto nasale deformabile. Una valvola di espirazione a 
membrana di gomma stampata montata su base di materiale plastico e protetta 
da coperchio a scatto. Bocchettone a filettatura standard EN 148/1 utilizzabile 
con dispositivi di respirazione dotati di raccordo maschio normalizzato. 
Bardatura di sostegno in tessuto elastico con fibbie di regolazione ed agganci 
per l'applicazione al semifacciale. 

ST85 - Semimaschera ST85 



PROTEZIONE VIE RESPIRATORIE 

Semimaschere e Pieni Facciali 3NI 
Semiaschera 6000 

6100 - Misura piccola 

6200 - Misura media 

6300 - Misura grande 

Semiaschera 7500 

7501 - Misura piccola 

7502 - Misura media 

7503 - Misura grande 

Semimaschera 6500QL 

6501QL - Misura piccola 

6502QL - Misura media 

6503QL - Misura grande 

Pieno facciale 6000 

6700S - Misura piccola 

6800S - Misura media 

6900S - Misura grande 

CARATTERISTICHE 
TECNICHE 

Livello di utilizzo con filtri 
3M per Gas e Vapori Serie 
6000 fino 1 O x TLV. 

Livello di utilizzo con filtri 
3M per polveri serie 2000 

P1 fino a 4 x TLV 

P2 fino a 1 O x TLV 

P3 fino a 30 x TLV 

Marcatura CE EN140 

CARATTERISTICHE 
TECNICHE 

Livello di utilizzo con filtri 
3M per Gas e Vapori Serie 
6000 fino 200 x TLV. 

Livello di utilizzo con filtri 
3M per polveri serie 2000 

P1 fino a 4 x TLV 

P2 fino a 16 x TLV 

P3 fino a 200 x TLV 

Marcatura CE 
EN 136 classe I 

CARATTERISTICHE 
FUNZIONALI 

- Struttura a due filtri 
sostituibili per aumentare 
la superficie filtrante 
e ridurre la resistenza 
respiratoria 

- Sistema 3M di innesto dei 
filtri a baionetta 

- Comoda bardatura e facile 
chiusura della fibbia 

- Struttura compatta per 
non limitare il campo visivo 

- Leggere e flessibili, 
garantiscono perfetta 
aderenza al viso 

- Compatibili con tutta 
la gamma di filtri serie 
6000/2000 (tranne 
6098/6099) 

CARATTERISTICHE 
FUNZIONALI 

- Morbido facciale in 
materiale elastomerico 
i poal lergen ico 

- Ampio campo visivo 

- Schermo in policarbonato: 
resistente a graffi ed urti 

- Dispositivo di trasmissione 
della voce 

- Compatibili con tutta la 
gamma di filtri serie 6000 
e serie 2000 

Filtri per polveri, fumi e nebbie - Serie 2000 e 6000 

Serie 2000 

2125 Per polveri classe P2R 

2135 Per polveri classe P3R 

2128 Per polveri, vapori organici e gas acidi in 
concentrazioni < TLV classe P2R 

2138 Per polveri, vapori organici e gas acidi in 
concentrazioni < TLV classe P3R 

6035 Per polveri classe P3R, con protezione in 
policarbonato 

6038 Per polveri, vapori organici e gas acidi 
in concentrazioni < TLV classe P3R con 
protezioni in policarbonato 

Caratteristiche 

- Leggeri 

- Bassa resistenza respiratoria 

- Eccellente campo visivo 

- Il sistema di innesto a baionetta garantisce 
una chiusura precisa e più sicura 

- Versatilità: si possono montare su tutte le 
maschere e semimaschere 3M 



PROTEZIONE VIE RESPIRATORIE 

Filtri per gas e vapori - Serie 6000 3NI 
Serie 6000 

6051 Per gas e vapori organici (A1) 

6054 Per ammoniaca/metilammina (K1) 

6055 Per gas e vapori organici (A2) 

6057 Per vapori organici, inorganici e gas acidi 
(ABE1) 

6059 Per vapori organici, gas/vapori inorganici, gas 
acidi e ammoniaca/metilammina (ABEK1) 

6075 Per formaldeide e vapori organici (A1) 

6096 Per mercurio + polveri (AE1 HgP3) 

6098 Per vapori organici con punto di ebollizione 
inferiore a 65°C + polveri (AXP3NR) 

6099 Per vapori organici, gas/vapori inorganici, 
gas acidi e ammoniaca/metilammina + 
polveri (ABEK2HgP3) 

Caratteristiche: 

- Leggeri 

- Bassa resistenza respiratoria 

- Ottima bilanciatura del peso 

- Eccellente campo visivo grazie alla speciale forma 
trapezoidale 

- Chiusura precisa e sicura grazie al sistema di 
innesto a baionetta 

- Possono essere montati su tutti i respiratori 3M 
serie 6000 e 7000 (tranne 6098 e 6099, utilizzabili 
solo con pieni facciali) 

- Si possono montare combinati ai filtri per polveri 
3M serie 5000 usando la ghiera 501 (i 6096, 6098 
e 6099 hanno già compreso il filtro antipolvere P3) 

Filtri per polveri, fumi e nebbie - Serie 5000 

Da utilizzare in combinazione con tutti i filtri 3M serie 6000 e la ghiera 501. Si posizionano tra il filtro e la ghiera. Sono leggeri ed offrono una bassa 
resistenza respiratoria. 

Serie 5000 

5911 Per polveri Classe P1 
5925 Per polveri Classe P2 
5935 Per polveri Classe P3 

501 Ghiera di fissaggio 

Schema di assemblaggio 

RICAMBI 

Caratteristiche: 

Abbinamento con semimaschera: 
P1 fino a 4 x TLV 
P2finoa 10xTLV 
P3 fino a 50 x TLV 

Abbinamento con pieno facciale: 
P1 fino a 4 x TLV 
P2finoa 16xTLV 
P3 fino a 200 x TLV 

Marcatura 
CE/EN 143:2000/A1:2006 

105 Salviette detergenti per schermi (conf. 40) 

6895 Guarnizione valvola inspirazione pieni facciali (conf. 80) 

7581 Bardatura di ricambio semimaschere 7500 (conf. 20) 

6893 Valvola inalazione PF serie 6000 (conf. 200) 

6864 Coperchio alloggiamento valvola esalazione PF 6000 (conf. 5) 

6896 Guarnizione coperchio valvola esalazione PF6000 (conf. 20) 

6878 Inserto montature correttive PF serie 6000 

6885 Pellicola salvaschermo PF serie 6000 (conf. 100) 

6898 Schermo ricambio PF serie 6000 (conf. 5) 

6897 Bardatura ricambio PF serie 6000 (conf. 5) 

6894 Calotta nasale per PF serie 6000 

7925 Inserto montature correttive PF 7907S 



PROTEZIONE VIE RESPIRATORIE 

Maschera pieno facciale TR2002 

MASCHERE A PIENO FACCIALE lllllBC/i/0/ 
YOUR SAFETY MAKER 

Maschera pieno facciale TR82 

Maschera intera a pressione negativa con raccordo filettato EN 148-1 costituita da: 
- Facciale esterno stampato 
- Schermo panoramico a grande visibilità 
- Gruppo che riunisce in un solo corpo di materiale plastico il raccordo per il filtro o 

l'autorespiratore, le valvole di espirazione, la valvola di inspirazione e la capsula del 
dispositivo fonico 

- Mascherina interna 
- Testiera a cinque bracci 
- Nastro tracolla 
La maschera può essere utilizzata con dispositivi a depressione dotati dello stesso 
raccordo filettato EN 148-1 (filtri, sistemi air line tipo AC190, respiratori turbo 
alimentati ecc.) 
Certificata EN 136:98 Classe 3 

TR82/S - maschera TR82 classica 
TR82/SGI - in silicone giallo 
TR82/SPA - schermo policarbonato antisfriso/antisolvente 
TR82/ST - schermo di sicurezza in vetro 
TR82/A - per autorespiratori tipo A (filettatura EN148/3) 

La maschera può essere utilizzata con: 
Maschera intera a pressione negativa con raccordo filettato EN 148-1 
costituita da: 

- dispositivi a depressione dotati dello stesso raccordo filettato 
EN148-1 (filtri, sistemi air line, respiratori turbo alimentati ecc. ) 

- Facciale esterno con doppio bordo di tenuta, ergonomico e a 
soffietto 

- Schermo panoramico a grande visibilità 
- Gruppo bocchettone che riunisce in un solo corpo la membrana di 

espirazione, il dispositivo fonico, la guarnizione-porta valvola e la 
valvola di inspirazione 

- Mascherina interna 
- Testiera a cinque bracci 
- Nastro tracolla 

- cartucce Spasciani serie 2000, utilizzate a coppia e montate sulla 
maschera per mezzo dell'adattatore DUPLA cod. 157900000. 

Della stessa famiglia fanno parte anche altri due modelli da utilizzare 
con autorespiratore: TR2002/A e TR2002/BN. 

TR2002/2 - maschera classe 2 
TR2002/3 - maschera classe 3 
TR2002/3SG - maschera classe 3 in silicone giallo 
TR2002/A - per autorespiratori tipo A (filettatura EN148/3) 
TR2002/BN - per autorespiratori tipo BN 

Disponibili 2 modelli: 

TR2002 CL. 2 realizzata in tecnogomma e dotata di schermo in 
policarbonato. La maschera è certificata CE secondo EN136:98 
come maschera di classe 2. 

TR2002 CL. 3 realizzata in gomma EPDM o silicone e dotata di schermo 
in policarbonato indurito trattato. La maschera è certificata CE secondo 
EN136:98 come maschera di classe 3. 

Le maschere TR2002 CL. 2, TR2002 CL. 3 e TR82 possono inoltre essere 
usate con l'adattatore DUPLA, costituito in materiale plastico resistente 
agli urti e al calore e dotato di due guarnizioni e di due attacchi per 
cartucce a baionetta serie 2000, che permette l'utilizzo in combinazione 
con due cartucce Spasciani a baionetta serie 2000 Blue Line. 

15790 
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CLASSE PROTEZIONE CARTUCCIA 

LD P3 Fumi, nebbie e polveri tossiche 

A2 Vapori organici 

A2P3R Come sopra 
+ fumi, nebbie e polveri 

B2 Gas e vapori inorganici 

B2P3 R Come sopra 
+ fumi, nebbie e polveri 

E2 Anidride solforosa 

E2P3 R Come sopra 
+ fumi, nebbie e polveri 

K2 Ammoniaca 

K2P3R Come sopra 
+ fumi, nebbie e polveri 

A2B2P3 R Vapori organici, gas e vapori 
inorganici + fumi, nebbie e polveri 

Filtri a vite unificata EN148 lllllBC/i/0/ 

CODICE 

100P3 

200A2 

202A2P3 

201B2 

202B2P3 

201E2 

202E2P3 

100K2 

201K2P3 

202A2B2P3 

YOUR SAFETY MAKER 

Antigas, antipolvere e combinati, con involucro in materiale plastico 
e raccordo a vite unificato EN148-1 

CLASSE PROTEZIONE CODICE CARTUCCIA 

AX Vapori organici con P.E. < 65' C 202AX 

AXP3 NR Come sopra 203AXP3 + fumi nebbie e polveri 

A2B2 Vapori organici, gas e 201A2B2 vapori inorganici 

A2B2E2 Come sopra 201A2B2E2 + anidride solforosa 

A2B2E2P3 R Come sopra 202ABE2P3 + fumi, nebbie e polveri 

A2B2E2K2 Filtro polivalente antigas 202ABEK 

A2B2E2K2 P3 R Come sopra 203ABEK2P3 + fumi, nebbie e polveri 

A2B2E2K2HGP3 R Come sopra 203ABEK2HGP3 + vapori di mercurio 

A2B2E2K2 HG CO P3 Filtro universale 203UP3 

Accessori per maschere a pieno facciale 

Borsa custodia 
Realizzata in tessuto resistente e dotata di 
cinghia a tracolla regolabile, chiusura con 
cerniera. 
11809 

Film protettivo dello schermo 
In materiale plastico trasparente dotato 
di due margini autoadesivi, si applica 
direttamente sullo schermo proteggendolo 
da graffi, spruzzi di vernice o solventi. 
11828 - confezione da 1 O pezzi 

Montatura per lenti correttive 
Realizzata in metallo e dotata di ventosa 
per il fissaggio all'interno della maschera. 
La montatura è fornita senza lenti, che 
dovranno essere montate dal proprio ottico 
di fiducia. 
118290 

Custodia rigida 
È realizzata in materiale termoplastico ed 
è dotata di cinghia a tracolla regolabile. La 
chiusura è realizzata mediante un tirante in 
gomma stampata. 
B88 

Armadietto da muro per maschere e filtri 
Realizzato in ABS con coperchio Blindo 
Light ® anti UV, protegge la gomma 
dall'azione dannosa della luce solare. 
Completo di cinghiali elastici di chiusura 
in EPDM, dimensioni mm.400x250x170, 
adatto a contenere 1 maschera ed 1 filtro. 
VED81 

i IJ!,.ilGC/i/0/ 
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! 

Salviette detergenti ed igienizzanti per 
la pulizia di visori e bordi di tenuta di 
maschere e semimaschere, confezione da 
300 pezzi imbustate singolarmente. 

16900 

Armadietto da muro per maschere e filtri 
Realizzato in ABS con coperchio Blindo 
Light ® anti UV, protegge la gomma 
dall'azione dannosa della luce solare. 
Completo di cinghiali elastici di chiusura 
in EPDM, dimensioni mm.400x250x170, 
adatto a contenere 3 maschere e 3 filtri. 
WID83 
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RESPIRATORI PER LA SABBIATURA lllllBC/i/0/ 
YOUR SAFETY MAKER 

RC4 - Semimaschera a filtri con cappuccio, per lavori leggeri 

RC4 è un respiratore a filtro con cappuccio per la protezione del viso e delle vie respiratorie da schegge, 
fumi, polveri, particelle di abrasivo e trova valido impiego in ambienti polverosi, fonderie, cave o durante 
lavori di molatura, smerigliatura, lucidatura o sabbiatura leggera. Leggero, resistente, facile da indossare e 
da utilizzare, RC4 protegge l'operatore fino alle spalle grazie al resistente cappuccio e deve essere utilizzato 
in combinazione con un filtro 100 LO P3 (da ordinarsi separatamente) eventualmente equipaggiato con 
appositi prefiltri. Il respiratore è dotato di ampia visiera di sicurezza costituita da un oculare esterno in vetro 
trasparente e da un oculare interno in policarbonato. 

RC4 

Respiratori ad aria compressa dalla linea Serie ACS 

Respiratori isolanti ad aria compressa a flusso continuo dotati di copricapo e di mantellina protettiva che ne fanno un efficace mezzo protettivo per 
la salvaguardia delle vie respiratorie e delle parti del corpo più sottoposte alla proiezione delle particelle abrasive. Sono pertanto i dispositivi ideali 
per la protezione degli operatori impegnati in operazioni di sabbiatura. L'uso è reso molto confortevole dalla presenza del filtro silenziatore EOD 
55, che riduce al minimo il rumore, dalla possibilità di regolare il flusso continuo attraverso il regolatore AC 95 e dalla presenza di due valvole di 
scarico protette da cuffie paravalvole che scaricano all'esterno l'aria in eccesso. Devono essere alimentati da una fonte di aria compressa in grado 
di erogare aria di qualità respirabile (secondo EN 12021) ad una pressione compresa tra 5 e 6 bar e con un flusso minimo di 500 IVmin per operatore. 

SET ACS 951 - RESPIRATORE AD ARIA COMPRESSA CON MASCHERA E CAPPUCCIO 

Costituito da: maschera con cappuccio ACS 951, tubo corrugato tipo TUR 609, filtro silenziatore EOD 55, 
regolatore di flusso AC 95. 
Maschera con oculari doppi (esterno in vetro e interno in policarbonato) e facilmente ricambiabili. La bardatura 
è esterna e collegata al facciale mediante fibbie scorrevoli che consentono un rapido e facile indossamento. 
Il cappuccio è cucito alla maschera e protegge l'operatore fino in vita. 

SET951 

SET ACS 952 - RESPIRATORE AD ARIA COMPRESSA CON CASCO 

Costituito da: casco ACS 952, tubo corrugato tipo TUR 909, filtro silenziatore EOD 55, regolatore di flusso 
AC95. 
Il casco è realizzato in ABS antiurto e dotato di testiera regolabile e sistema disappannante. È dotato di 
sottogola elastico regolabile, di due valvole di scarico con coperchio di protezione, di un doppio schermo, 
schermo interno in policarbonato protetto esternamente da un vetro facilmente sostituibile, che evita la 
smerigliatura dello schermo in policarbonato durate le operazioni di sabbiatura. Al casco è collegata una 
mantellina in tessuto forte plastificato cucito alla guarnizione in gomma che protegge l'operatore fino alla vita. 

SET952 

Respiratori ad aria compressa dalla linea Serie AC 

I respiratori ad aria compressa dalla linea costituiscono un efficace mezzo protettivo per la salvaguardia delle vie respiratorie dagli effetti dannosi 
dei prodotti chimici manipolati negli ambienti industriali. Le particolarità costruttive consentono un facile impiego ed un confortevole indossamento, 
il peso è il più possibile contenuto compatibilmente alle esigenze protettive e di durata dei materiali impiegati. 

Respiratore AC190 

È costituito da: maschera TR 82 costruita secondo la norma EN 136:98.CL3, tubo corrugato tipo TUR 60, 
filtro silenziatore EOD 55, regolatore di flusso AC 95 e valvola di sovraflusso. La maschera tipo TR 82 a 
grande campo visivo è collegata ad una valvola di sovra flusso che scarica l'aria in eccesso verso l'esterno. 

SET190 
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Componenti e ricambi per respiratori Serie AC - ACM - ACS 

GRUPPO FILTRANTE PER ARIA COMPRESSA 

Per l'utilizzo dei respiratori ad aria compressa alimentati dalla linea serie AC - ACM - ACS è 
sconsigliabile utilizzare l'aria fornita dai compressori per usi vari di stabilimento perchè essa, oltre 
ad essere molto calda e carica di olio, puo' contenere gas nocivi generati dalla combustione 
dei lubrificanti. È quindi bene approntare un impianto indipendente dotato di gruppi filtranti, 
tenendo presente che l'alimentazione deve avvenire tramite un riduttore tarato per una pressione 
compresa tra 5 e 6 bar. Sono costituiti da filtro coalescente, filtro a carbone attivo, indicatore di 
intasamento a quadrante (solo nel modello per 2 operatori), scaricatore di condensa automatico, 
riduttore di pressione a taratura variabile con manometro, raccordo rapido RRF 815 per il tubo di 
alimentazione, staffe di fissaggio a parete. 

REGOLATORE DI FLUSSO AC95 

lllllBC/i/0/ 
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15124 
per 1 operatore 

15125 
per 2 operatori 

È realizzato in lega d'alluminio con raccordo a vite per il collegamento al filtro e raccordo rapido maschio 
per il collegamento al tubo di gomma proveniente dalla linea dell'aria compressa. Il regolatore di flusso 
ha una portata d'aria regolabile fra 165 e 300 litri al minuto. Uno speciale dispositivo emette un segnale 
acustico d'allarme se la pressione d'alimentazione scende sotto al minimo previsto. Il regolatore è 
montato su uno scudetto di supporto applicato ad una cinghia da portare in vita. 

AC95 

FILTRO SILENZIATORE EOD 55 

Provvede alla filtrazione di particelle solide in sospensione e vapori d'olio eventualmente presenti nell'aria, 
in caso d'avaria accidentale o assenza del sistema di depurazione principale. Ha anche la funzione di 
attenuare la rumorosità causata dalla turbolenza dell'aria all'ingresso del respiratore. L'involucro è in 
polipropilene antiurto dotato di raccordo filettato femmina per il collegamento al regolatore di flusso e di 
raccordo filettato maschio per il collegamento al tubo corrugato. 

12900 

TUBO CORRUGATO 

TUBO IN NEOPRENE 8 x 17 

Necessario per il collegamento del regolatore di flusso AC 95 alla linea di aria compressa. Gli spezzoni 
vengono forniti in quattro lunghezze, dotati di raccordi maschio e femmina RR 815. Rispondono 
alle richieste della norma EN 14594 per la resistenza allo schiacciamento, alla torsione ad alla forza 
necessaria allo sfilamento dei raccordi. 

13930 - Tubo in neoprene 8 x 17 (1 O m) 
13931 - Tubo in neoprene 8 x 17 (20 m) 
13933 - Tubo in neoprene 8 x 17 (30 m) 
13932 - Tubo in neoprene 8 x 17 (50 m) 

Tubo di gomma naturale con corrugazioni per evitarne l'accidentale strozzatura, necessario a collegare 
il regolatore di flusso con il facciale. 

TUR 801 (per AC190), lunghezza circa 50 cm. 
TUR 800 (per ACS951), lunghezza circa 60/90 cm. 

VETRI-RACCORDI-CARTUCCE 

90135 - Conf. 50 luci vetro 0 65 per ACS951 
61760 - Conf. 20 luci policarbonato 0 65 per ACS951 
90136 - Conf. 50 luci vetro 100 x 140 per ACS952 e RC4 
61761 - Conf. 20 luci policarbonato 100 x 140 per ACS952 e RC4 
93238 - Raccordo rapido femmina 3/8 per rete 
ACS261 - Cappuccio per 951 (132050) 

ACS500 - Casco 952S con giubbotto (13360) 
13452 - Giubbotto per 952S 
1512402- Cartuccia a carbone attivo per 15124 
1512401 - Cartuccia coalescente per 15124 
1512502- Cartuccia a carbone attivo per 15125 
1512501 - Cartuccia coalescente per 15125 
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AUTORESPIRATORI AD ARIA COMPRESSA RN lllllBC/i/0/ 
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Gli RN sono autorespiratori autonomi portatili aventi autonomia variabile a seconda della bombola: da 3 e 6 litri 300 bar in acciaio o da 6.8 e 9 
litri 300 bar in composito. Forniti con maschera e dosatore A (raccordo unificato EN148- 3) o con maschera e dosatore di tipo BN (raccordo a 
baionetta e filettatura standard EN148-1 per filtri). 

TIPO 1 INDUSTRIALI 
Particolarmente indicati per gli interventi di manutenzione in impianti chimici, in ambienti gravemente 
inquinati o con assenza di ossigeno. 

CODICE DESCRIZIONE 

40092 Kit completo RNA con TR2002/A, senza bombola 

40093 Kit completo RN BN con TR2002/BN, senza bombola 

TIPO 2 VIGILI DEL FUOCO 
Particolarmente indicati per gli interventi delle squadre d'emergenza e Vigili del Fuoco per la lotta 
antincendio, in ambienti gravemente inquinati o con assenza di ossigeno. 

CODICE 

40092FR 

40093FR 

CODICE 

92303 

92463 

92560 

DESCRIZIONE 

Kit completo RNA FR con TR2002/A, senza bombola 

Kit completo RN BN FR con TR2002/BN, senza bombola 

DESCRIZIONE 

CARRELLATI SERIE RC 

Respiratori carrellati ad adduzione d'aria compressa con autonomia da 120 minuti circa a 15 ore circa. 
Disponibili nelle versioni con una o due bombole da 50 litri 300 bar o con 2 o 4 bombole da 6 litri 300 bar 
in acciaio. Utilizzabili da uno o due operatori collegabili tramite tubi da 10, 20, 30 o 50 metri. 

CODICE DESCRIZIONE 

RC15002 Carrello per 1 bombola 50 litri 300 bar in acciaio - fornito senza bombola 

RC25002 Carrello per 2 bombola 50 litri 300 bar in acciaio - fornito senza bombole 

RC2603 Carrello con 2 bombole 6 litri a 300 bar - Aut. 2 ore circa 

RC4603 Carrello con 4 bombole 6 litri a 300 bar - Aut. 4 ore circa 

BOMBOLE PER AUTORESPIRATORI 

Acciaio 3 litri 300 bar 

Acciaio 6 litri 300 bar 

Acciaio 50 litri 300 bar EN144 scarica 

A RICHIESTA DISPONIBILI ANCHE I MODELLI IN COMPOSITO 

Accessori e ricambi per tutti i sistemi RN - RC - RL - BVF 

TR82/A- Maschera pieno facciale filettatura EN148/3 
TR2002/ A - Maschera pieno facciale filettatura EN148/3 
TR2002/BN - Maschera pieno facc. fil. EN148/1 
15885 - Erogatore A 
15791 - Erogatore BN 
14813- Cintura in vita di raccordo e sostegno erogatore 
93244 - Valvola a 4 vie 

13928 - Tubetto raccordato neoprene 8x14 da metri 2 
13929 - Tubetto raccordato neoprene 8x14 da metri 5 
13930 - Tubetto raccordato neoprene 8x14 da metri 1 O 
13931 - Tubetto raccordato neoprene 8x14 da metri 20 
13933 - Tubetto raccordato neoprene 8x14 da metri 30 
13932 - Tubetto raccordato neoprene 8x14 da metri 50 

OGNI COMPONENTE È PARTE INTEGRANTE DELLA CERTIFICAZIONE "CE" ED È OBBLIGATORIO UTILIZZARE I RICAMBI ORIGINALI 
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AUTORESPIRATORI AD ARIA COMPRESSA BVF E RN MINI lllllBC/i/0/ 
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Autorespiratori autonomi portatili leggeri, destinati a brevi interventi o per la fuga da zone pericolose, classificati tipo 1 (per uso industriale), 
disponibili solo con bombola da 3 litri. Possono essere utilizzati come ulteriore dispositivo di sicurezza con gli autorespiratori carrellati RC o 
con dispositivi "Air Line" collegati mediante una valvola a quattro vie. Il modello BFV ha bardatura a tracolla mentre RN MINI ha uno schienale 
compatto. 

CODICE 

40140 

40135 

92303 

VEDRN 

DESCRIZIONE 

Kit completo RN Mini A con TR2002 senza bombola 

Kit completo BVF A con TR2002 senza bombola 

Bombola 3 litri 300 bar in acciaio 

SISTEMI DI ALIMENTAZIONE RL BUSS 

L'unità RL BUSS è un sistema di alimentazione completo ed estremamente sicuro per alimentare a distanza fino a due 
operatori in ambienti anche molto pericolosi. L'unità è cuore e parte integrante di un respiratore ad aria compressa 
dalla linea con erogatore a domanda e maschera intera. I respiratori RL BUSS, dotati intrinsecamente di una sorgente 
d'aria di supporto alla linea (Back UP Supply Unit), sono adatti per la protezione degli operatori che effettuano lavori 
di manutenzione di lunga durata presso stabilimenti chimici, in aree contaminate e in genere in aree anguste dove si 
rende necessario fornire all'operatore una sicurezza aggiuntiva e di lunga durata in caso di interruzione accidentale 
di alimentazione dalla linea. Questi sistemi sono costituiti da un gruppo di alimentazione composto da riduttore 
e gruppo di filtrazione aria respirabile dell'aria proveniente dalla linea e da un sistema di alimentazione carrellata 
RC che funge da unità di supporto (Back Up Supply Unit). I due sistemi sono entrambi montati sul carrello RC e 
collegati mediante valvola a 4 vie che automaticamente provvede a commutare l'alimentazione dall'aria di linea a 
quella proveniente dalle bombole in caso di interruzione della linea principale. I respiratori RL BUSS possono essere 
impiegati congiuntamente ad un autorespiratore di supporto BVF BU, collegato mediante valvola a 4 vie e portato 
dall'operatore, che si attiva qualora per qualsiasi ragione l'alimentazione dal carrello dovesse interrompersi e che 
permette all'operatore stesso di allontanarsi dalla zona di pericolo. 

ARMADIETTI E CUSTODIE PER AUTORESPIRATORI 

Armadietto da muro per autorespiratore realizzato con fondo in ABS e coperchio antiurto in materiale 
Blindo Light® trasparente che protegge i prodotti dai raggi UV, dalla salsedine e dall'ossidazione, 
completo di chiusure in EPDM, certificato CSI utilizzabile per uso interno ed esterno. 
Dimensioni: mm 370 x 835 x 245 
Peso: 1.7 Kg 

WID/BVF 

ARMADIO METALLICO PER AUTORESPIRATORE 

Costruito in acciaio spessore 10/1 O e verniciato a polvere epossidica di colore rosso. 
Dotato di una serratura con due chiavi. 
Dimensioni: mm 500x850x280 

441000MB 

VALIGIA CUSTODIA PER AUTORESPIRATORE 

Robusta valigia in ABS che permette un facile trasporto e la migliore conservazione degli autorespiratori. 
Dimensioni: mm 760x400x270 

15845 
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RESPIRATORI ELETTROVENTILATI PORTATILI lllllBC/i/0/ 
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Set completi 

TURBINE è una gamma di dispositivi di 
protezione delle vie respiratorie alimentati da 
elettroventilatore. Sono dotati di batteria e sono 
da utilizzare con due filtri antipolvere o combinati. 
Sostituiscono i dispositivi filtranti tradizionali 
costituiti da facciale più filtro in lavori gravosi 
e prolungati, perché il flusso d'aria immesso 
elimina lo sforzo respiratorio e da all'operatore 
una sensazione di comfort. A seconda del filtro 
usato, sono adatti per lavori quali bonifica da 
amianto, lavorazioni in ambienti polverosi e 
irrorazione di prodotti chimici ed agricoli. Sono 
progettati per poter essere utilizzati durante 
decontaminazione tramite doccia. 

Pronti all'uso, comprendono motore turbo, tubo corrugato e copricapo. Filtri e carica batterie da ordinare separatamente. 

TURBINE TM 1702 

Completo di maschera pieno 
facciale TR2002 classe 2 in 
TPE, caratterizzata da ampio 
visore in policarbonato naturale 
che garantisce esteso campo 
visivo, doppio bordo esterno 
di tenuta, testiera di sostegno 
a 5 bracci con fibbie ad 
allacciamento rapido. 
Certificato secondo EN12942 
classe TM3. 

13081 - Set Turbine TM 1702 

TURBINECFU 

Completo di elmetto di 
sicurezza leggero in ABS 
secondo EN 397 che incorpora 
una visiera ribaltabile (flip
up) in policarbonato che offre 
protezione all'impatto secondo 
EN 166 1 B. Lo schermo è 
dotato di una guarnizione in 
Proban, ignifuga e sostituibile. 
Certificato secondo EN12941 
classe TH2. 

13086- Set Turbine CFU 

TURBINE FU 

Completo di cappuccio leggero 
che incorpora visiera (flip-up) in 
policarbonato con protezione 1 B 
all'impatto secondo EN 166. La 
visiera è completa di raccordo 
per il tubo di respirazione e 
testiera interna regolabile. Il 
cappuccio è inoltre dotato 
di guarnizione elastica in PU 
rivestita in Nylon per viso e capo. 
Certificato secondo EN12941 
classe TH2. 

13087 - Set Turbine FU 

TURBINE H 

Completo di cappuccio leggero 
in Tyvek "F" con schermo 
in policarbonato che offre 
protezione all'impatto secondo 
EN 166 1 B. Il cappuccio è 
completo di raccordo per 
il tubo di respirazione e di 
guarnizione elastica per il collo. 
Il cappuccio ha una testiera 
interna regolabile. 
Certificato secondo EN12941 
classe TH2. 

13088 - Set Turbine H 

Accessori e ricambi Turbine 

13662 - Carica batterie Turbine 170 LI-IONE 

100P3 - Filtro P3 R 

202A2B2P3 - Filtro A2B2P3 R D 

202ABE2P3- Filtro A2B2E2P3 R D 

TUR803 - Tubo corrugato per maschera 

TUR802 - Tubo corrugato per casco/cappuccio 

TR2002/2 - Maschera TR2002 classe 2 

13350 - CFU casco con visiera 

13351 - FU cappuccio leggero con visiera 

13352 - H cappuccio Tyvek F 

91106 - Cintura di sostegno PVC 

14300 - Turbine 170 corpo motore 
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SISTEMI ELETTROVENTILATI 3NI 
Un leggero ventilatore a motore montato in cintura aspira l'aria contaminata attraverso un filtro e fornisce un flusso continuo di aria pulita direttamente al 
copricapo dell'utilizzatore. All'interno del copricapo si crea una leggera sovrappressione che annulla la possibilità dei contaminanti di entrare all'interno 
del copricapo, migliorando inoltre il comfort dell'operatore. Il sistema modulare consente l'utilizzo della stessa unità motore per molteplici applicazioni 
e diversi livelli di protezione. Basta assemblare l'unità motore con i filtri idonei al tipo di lavorazione e poi combinarla con i vari accessori disponibili 
(copricapo, tubi, cinture, batterie). In questo modo, a parità di protezione, è possibile personalizzare il proprio livello di confort e praticità. Sono muniti di 
controllo elettronico per lo stato della batteria, regolazione della ventilazione, e indicatore stato filtri con segnalazioni acustiche oltre che visive. 

TR-315E 

TR-300 
Per polveri 

Starter Kit (contiene 1 Unità turbo 
TR-302E+, 1 Batteria 8h TR-332, 1 
Caricabatteria TR-341 E, 1 Prefiltro TR-
3600, 1 Filtro TR-3712E, 1 Cintura TR-
325, 1 Tubo BT-30). 

Accessori TR-300 

TR-302E - Unità turbo Versaflo 
TR-332 - Batteria alta capacità 
TR-341 E - Caricabatterie singolo 

TR-3712E - Filtro P per polveri 

TR-600 
Per polveri, gas e vapori 

TR-619E 
Starter Kit (contiene TR-602E Unità Turbo, 
TR-6300FC Coperchio Per Filtro TR-
6310E, TR-6310E Filtro A2P, BT-30 Tubo 
di respirazione a lunghezza variabile, TR-
627 Cintura Easy Clean, TR-632 Batteria 
Alta Capacità, TR-641 E Kit Caricabatteria 
singolo, TR-6600 Pre-Filtri (x10), TR-662 
Parascintille (x2), TR-971 Indicatore di 
Flusso). 

Accessori TR-600 

TR-602E - Unità turbo Versaflo 
TR-630 - Batteria standard 
TR-632 - Batteria alta capacità 
TR-641 E - Caricabatterie singolo 

TR-671 0E - Filtro P per polveri 
TR-6820E - Filtro polveri e odori fastidiosi 
TR-6110E - Filtro A1 P 
TR-6130E - Filtro ABE1 P 
TR-6310E - Filtro A2P3 
TR-6580E - Filtro ABE2K1 HGP 

Tubi di collegamento 

TR-800 
Per polveri, gas e vapori a 

sicurezza intrinseca 
per zone ATEX 

TR-819E 
Starter Kit (contiene TR-802E Unità turbo, 
TR-830 Batteria a sicurezza intrinseca, TR-
838 Strumento di fissaggio della batteria, 
TR-641 E Caricabatterie, TR-6310E Filtro 
A2P, TR-6300 Coperchio per filtro, BT-
30 Tubo di respirazione regolabile in 
lunghezza, BT-922 Copertura del tubo di 
respirazione, TR-627 Cintura Easy Clean, 
TR-971 Indicatore di flusso, TR-6600 
Prefiltro (x1 O). 

Accessori TR-800 

TR-802E - Unità turbo Versaflo 
TR-830 - Batteria sicurezza intrinseca 
TR-641 E - Caricabatterie singolo 

TR-671 0E - Filtro P per polveri 
TR-6820E - Filtro polveri e odori fastidiosi 
TR-6110E - Filtro A1 P 
TR-6130E - Filtro ABE1 P 
TR-6310E - Filtro A2P3 
TR-6580E - Filtro ABE2K1 HGP 

BT-205 - Tubo di collegamento cm.74 in poliuretano 

BT-20L - Tubo di collegamento cm.96 in poliuretano 

BT-30 - Tubo di collegamento a lunghezza variabile in neoprene 

BT-40 - Tubo di collegamento cm.84 in gomma per applicazioni pesanti 
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"' 

5-133 - Copertura capo e volto con 
protezione occhi e viso conforme alla EN166. 

5-1335 - Taglia S/M - 5-133L - Taglia L 

5-333 - Come sopra ma con tessuto più 
resistente all'abrasione. 

5-3335 - Taglia S/M - 5-333L - Taglia L 

M-200 - Ampio schermo con ottima visione 
periferica, lente EN166 antigraffio resistente 
agli impatti ed alle aggressioni chimiche. 

M-206 - Copricapo integrale con schermo. 

M-207 - Bordo di tenuta resistente alla 
fiamma. 

Cappucci ed Elmetti 

5-433- Copertura capo, volto, collo e spalle 
con protezione occhi e viso conforme alla 
EN166. 

5-4335 - Taglia S/M 
5-433L - Taglia L 

M-300 - Calotta certificata EN397, schermo 
EN166 antigraffio resistente agli impatti ed 
alle aggressioni chimiche. 

M-306 - Copricapo integrale con schermo. 

M-307 - Bordo di tenuta resistente alla 
fiamma. 

5-655- Copertura capo, volto, collo e spalle 
con protezione occhi e viso conforme alla 
EN166, bardatura intercambiabile. 

5-655 - Taglia unica 

M-400 - come M300 con mantellina di 
protezione collo e spalle. 

M-406 - Copricapo integrale con schermo. 

M-407 - Bordo di tenuta resistente alla 
fiamma. 

ADFLO - ELETTROVENTILATO SPECIFICO PER SALDATURA 

9100 Air 

Maschera standard con filtro 
auto oscurante ed ottimo campo 
visivo. 

Un respiratore motorizzato sottile, robusto e leggero, studiato appositamente per il comfort 
degli operatori durante le operazioni di saldatura. Abbinato al corretto filtro, offre protezione 
dalle particelle e dai gas. Completa la gamma una vasta scelta di schermi specifici da saldatura 
e di accessori per soddisfare ogni esigenza. 

Schermi Speedglas Air per sistema ADFLO 

9100FX Air 

Con visiera ribaltabile ed ulteriore 
visiera protettiva trasparente 
adatta ad operazioni di molatura. 

9100MPAir 

Sistema multiprotezione, com
pleto di visiera ribaltabile, el
metto EN397 e piena compati
bilità con cuffie antirumore 3M. 

9100 MP Lite Air 

Sistema multiprotezione, com
pleto di visiera ribaltabile, el
metto EN812 e piena compati
bilità con cuffie antirumore 3M. 

SIAMO A DISPOSIZIONE PER L'INVIO DEL CATALOGO COMPLETO 3M SPEEDGLAS 
O PER FORNIRE ASSISTENZA TRAMITE UN NOSTRO TECNICO SPECIALIZZATO. 
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DUCT 

DISPOSITIVI PER SPAZI CONFINATI 

FUGE 
Autorespiratori ad aria compressa di emergenza, destinati all'uso in tutti gli ambienti in cui 
si possono verificare situazioni pericolose dovute alla mancanza di ossigeno. Forniscono un 
flusso di aria respirabile a domanda, per un minimo di 15 minuti. 
Fuge Rescue e Fuge Tail sono dotati di imbragatura regolabile che attraverso un set di cinghie 
mantiene la bombola in posizione sulla coscia dell'operatore, permettendo un indossamento 
comodo ed adattabile secondo le proprie esigenze e garantendo libertà di 
movimento anche in spazi ridotti. Completi di bombola da 2 litri a 300 bar e maschera TR2002 
BN classe 3. 
Certificati secondo EN402 ed in accordo alla direttiva 2014/90/UE (MED). Disponibili a richiesta 
anche in versione con bombola in composito. 
FUGE RESCUE pesa circa 6,7 Kg. 

40305 - Fuge Rescue 

FUGE TAIL è dotato di valvola 3 vie con dispositivo di commutazione (switch over device) 
e funge da "back-up" sui sistemi ad aria compressa alimentati dalla linea garantendo 
l'alimentazione continua di aria respirabile nel caso di guasto o disconnessione dalla linea. 
L'apparecchio completo e con bombola in acciaio carica pesa circa 7,1 Kg. 

40302 - Fuge Tail 

DUCT è una gamma di Respiratori Isolanti ad Aria Fresca con maschera intera (Fresh Air) 
progettati per essere utilizzati in spazi confinati come serbatoi, cisterne, silos, pozzi, gasdotti, 
reti fognarie e in tutti i luoghi angusti con scarsa presenza di ossigeno dove la ventilazione può 
cambiare repentinamente, modificando la concentrazione dei tossici presenti nell'ambiente. 
Deve essere comunque possibile prelevare aria non contaminata dall'ambiente esterno. 

Disponibile in due versioni: 

DUCT ECO respiratore ad aria fresca non assistito. Per la respirazione viene utilizzata la sola 
forza dei polmoni. Fornito con tubo in PVC spiralato, cintura di sostegno a tracolla, tubo 
corrugato, picchetto e filtro terminale, in una cassa per il trasporto in ABS cm.60x40x36. 

14000 - Duct Eco, senza maschera 

DUCT ECO A è la versione a ventilazione assistita, dispone di un elettroventilatore collocato al 
termine del tubo di alimentazione che pompa aria fresca all'operatore, aumentando il comfort 
ed abbattendo la difficoltà della respirazione. Inoltre è presente una valvola di sovraflusso utile 
allo scarico dell'eventuale aria in eccesso. L'elettroventilatore è in grado di alimentare due 
operatori contemporaneamente. 

14001 - Duct Eco A, senza maschera 
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M900 

DISPOSITIVI DI EMERGENZA E DI FUGA 

H900 

Respiratore di fuga per auto salvataggio, di facile impiego che consente di allontanarsi con la 
massima rapidità dall'area inquinata in caso di incendio, con una durata di almeno 15 minuti. 
Composto da: cappuccio con bardatura elastica autoregolante e collare elastico di tenuta, 
semimaschera anatomica interna in silicone, valvola di espirazione protetta da coperchio e 
filtro diverso a seconda della protezione richiesta. 
Contenuto in una pratica borsa sigillata con passanti per cintura, anello per applicazione a 
parete e anelli laterali per l'uso a tracolla. 
Certificato Atex per l'utilizzo anche in atmosfere potenzialmente esplosive. 
Il respiratore è monouso ed ha scadenza 5 anni. Una volta scaduto o utilizzato, deve essere 
ricondizionato da officina autorizzata Spasciani. 

11708 - H900 ABEK 15 
11709 - H900 ABEK P 15 
11711 - H900 CO P 
11710 - H900 ABEK CO P 

Dispositivo di fuga a semimaschera con filtro incorporato, in silicone che rende la maschera 
estremamente confortevole, facile e con tempi minimi di indossamento. Il respiratore è 
contenuto in una robusta e pratica custodia in plastica rigida, dotata di clip per essere 
agganciata agli indumenti, ermetica e provvista di etichetta di sigillo. 
Certificato Atex per l'utilizzo anche in atmosfere potenzialmente esplosive. 
Il respiratore è monouso ed ha scadenza 5 anni. Una volta scaduto o utilizzato, deve essere 
ricondizionato da officina autorizzata Spasciani. 

11705 - M900 P3 
11706 - M900 ABEK 15 
11707 - M900 ABEK P15 

SK1203 

SK 1203 è un autorespiratore ad aria compressa a circuito aperto con cappuccio per la fuga 
ed è destinato all'uso per auto salvataggio in tutti gli ambienti in cui si possono verificare 
situazioni pericolose dovute alla presenza di fumi di incendio o mancanza di ossigeno. È 
estremamente semplice da utilizzare e non richiede uno speciale addestramento, esso si attiva 
automaticamente quando il cappuccio viene estratto dalla sacca e fornisce all'utilizzatore aria 
respirabile a flusso continuo per più di 15 minuti. 
SK 1203 è progettato per garantire all'utilizzatore un flusso di aria costante per allontanarsi 
dall'ambiente pericoloso, alla fine della riserva d'aria una speciale valvola permette di respirare 
aria dall'ambiente che deve essere a quel punto incontaminata. 
SK 1203 è composto da una bombola, da una valvola/riduttore di pressione, da un tubo di 
respirazione, da un cappuccio e da una sacca di contenimento. 
La bombola da 2 I a 300 bar è collegata direttamente alla valvola/ riduttore provvista di indicatore 
di carica che indica in continuo la pressione all'interno della bombola. Alla valvola/riduttore è 
collegato il tubo di respirazione che alimenta il cappuccio e che è posizionato all'interno della 
sacca in modo da attivare il flusso automaticamente all'estrazione del cappuccio. 
Il cappuccio è dotato di visore a grande visibilità, di un collare che garantisce una perfetta 
tenuta e che si adatta ad ogni conformazione di viso, di una mascherina interna per la riduzione 
dello spazio morto e di valvola che apre verso l'esterno al termine della riserva d'aria. La sacca 
è dotata di finestra laterale che permette di controllare l'indicatore di carica dall'esterno e di 
sigilli di chiusura che permettono di identificare immediatamente eventuali manomissioni o se 
è stato precedentemente utilizzato. 
Certificato in Classe 15 minuti secondo EN 1146:2006 e ISO 23269-1 :2008 
Certificato Atex per l'utilizzo anche in atmosfere potenzialmente esplosive. 

SK1203 - Autorespiratore di fuga 
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GAS DETECTORS 

Caratteristiche standard dei prodotti BW: 
- Schermo LCD ad accensione continua che indica in tempo reale le concentrazioni dei gas 
- Design compatto e leggero per il massimo comfort di chi lo indossa 
- Semplice procedura di taratura automatica; compatibile con la stazione di test e taratura automatica BW MicroDock Il 
- Test automatico di integrità dei sensori, stato della batteria, integrità dei circuiti, allarmi acustici/visivi all'avvio e verifica continua dei sensori 
- Barre di allarme luminose ad ampia visibilità 
- Guscio di protezione antiurto integrato 
- Resistenti all'acqua 

I rilevatori multi-gas sono disponibili in varie configurazioni con la possibilità di rilevare da 1 fino a 4 gas (02, LEL, H2S, CO). Vi invitiamo a 
contattarci per identificare il prodotto ed il codice più adatti alle Vs. esigenze. 

• -

GAS ALERT MICROCLIP XL 

Sottile e compatto, offre una protezione dalle sostanze rischiose 
presenti in atmosfera alla portata di tutti. Grazie all'aggiunta di 
lntelliFlashTM, questo rilevatore multi-gas offre una conferma visiva 
continua delle sue condizioni operative e di efficienza. 
Provvisto di un solo pulsante di comando, offre una semplicità 
d'uso impareggiabile, riducendo nettamente il tempo da dedicare 
all'apprendimento delle sue funzioni. 

GAS ALERT QUATTRO 

Robusto e affidabile, il rilevatore a quattro gas GasAlertQuattro 
combina una gamma completa di funzioni con la semplicità di un 
singolo pulsante. Grazie alla flessibilità delle opzioni di alimentazione, 
il GasAlertQuattro è sempre pronto all'uso. Il display grafico LCD 
visualizza chiare icone che indicano informazioni di funzionamento, 
come ad esempio le icone di test ad impatto e di taratura che 
agevolano le verifiche sul posto. La tecnologia lntelliFlash conferma 
il corretto funzionamento e la conformità del rilevatore con segnali 
visivi continui. Adatto a numerose applicazioni industriali, compreso 
l'accesso in spazi confinati è certificato in base alle normative 
europee sulle prestazioni e MED. 

-
GAS ALERT MAX XT 

GasAlertMax XT Il rappresenta la soluzione più semplice ed economica 
per la conformità alle normative. Funzionamento semplice con pompa 
SmartSample. GasAlertMax XT Il controlla in maniera affidabile 
fino a quattro sostanze pericolose e combina tutta la semplicità del 
funzionamento a un solo pulsante con una robusta pompa motorizzata, 
realizzando un campionamento intelligente perfetto per gli spazi 
confinati. Il GasAlertMax XT Il è interamente compatibile con la stazione 
di controllo e taratura automatica MicroDock Il. 

BWCLIP 

I 

~ 

Rilevatore portatile monogas "usa e getta" 24 mesi senza manutenzione, 
non richiede alcuna sostituzione dei sensori o della batteria. Design 
compatto e leggero con funzionamento con un solo pulsante. 
Progettato per resistere a condizioni ambientali ostili e a temperature 
estreme. Modalità di ibernazione con alloggiamento accessorio o 
lntelliDoX. Test di autodiagnostica automatico della batteria, dei sensori 
e dei componenti elettronici. Spia lampeggiante ad ampia visibilità con 
allarme acustico e a vibrazione simultaneo. Registrazione automatica 
dei 35 eventi più recenti di presenza di gas e dei risultati dei test ad 
impatto e delle tarature. Compatibile con il software MicroDock Il e Fleet 
Manager Il. 
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LINEE E ANCORAGGI EN 795 EN 353/1 
L'elemento più importante di un sistema di protezione dalle cadute dall'alto è sicuramente il punto di ancoraggio, esso dovrà rispondere ai requisiti 
contenuti nella norma EN 795: 
- avere una resistenza statica > 12 kN; 
- essere situato ad un'altezza che assicuri lo spazio sufficiente sopra eventuali ostacoli sottostanti (calcolo tirante d'aria); 
- essere il più verticale possibile rispetto all'operatore per evitare l'effetto pendolo. 

Fettuccia di ancoraggio a nastro tessile, 
punto di ancoraggio mobile e leggero di 
facile installazione, tessuto di poliammide 
rosso e nero da 20 mm. 
Conforme EN 795/B 

A1008360 - lunghezza 0,60 m. 
A1008361 - lunghezza 0,80 m. 
A 1008362 - lunghezza 1,00 m. 
A 1008363 - lunghezza 1,20 m. 
A 1008364 - lunghezza 1,50 m. 

Dispositivo di ancoraggio mobile per travi 
metalliche, facilmente regolabile, assicura 
un punto di ancoraggio concreto su travi di 
larghezza fino a 360 mm. 
Conforme EN 795/B 

A1007066 

TOTEM DURAHOIST 

PUNTI DI ANCORAGGIO MOBILI 

Fettuccia di ancoraggio a nastro tessile con 
asola di invito, punto di ancoraggio mobile 
tessuto poliammide giallo per maggior 
visibilità nastro da 23 mm. 
Conforme EN 795/B2 

A1002916 - lunghezza 0,60 m. 
A1002917 - lunghezza 0,80 m. 
A 1003245 - lunghezza 1,00 m. 
A 1002918 - lunghezza 1,20 m. 
A1002919 - lunghezza 1,50 m. 

o 

Barra di ancoraggio per porte e finestre. 
Per due operatori in vani fino a 900 mm e 
per un operatore in vani fino a 1100 mm. 
Conforme EN 795/B 

A1029585 

Punto di ancoraggio composto da una base 
in acciaio inox da fissare e da una colonna in 
alluminio removibile, di facile applicazione e 
trasporto. Rappresenta la soluzione ideale per il 
lavoro con fattore di caduta 1 e la miglior soluzione 
per ambienti caratterizzati da tiranti d'aria limitati. 
Studiato per il settore dei trasformatori ad alta 
tensione. Conforme EN 795 Classe A1 

A1029502- Colonna mobile in alluminio 
A1029503 - Basamento in acciaio inox fissaggio 
su metallo 
A1030481 Basamento in acciaio inox fissaggio su 
calcestruzzo 

Braca in acciaio zincato da 0,63 mm. 
con guaina protettiva in plastica, due 
asole terminali per connessione, punto di 
ancoraggio a travi e putrelle su materiali 
taglienti e/o molto caldi. 
Conforme EN 795/B 

A1017822- lunghezza 0,66 m. 
A1002897 - lunghezza 1,00 m. 
A1003178- lunghezza 2,00 m. 
A1003179- lunghezza 3,00 m. 

Linea vita orizzontale mobile a nastro 
tessile da 35 mm, lunghezza max. 20 m, 
regolabile con cricchetto. Utilizzo max. 2 
operatori. Conforme EN 795 

A1011160 

SCALA FLESSIBILE INOX 

Scala a pioli flessibile in acciaio 
Inox ideale per accessi in spazi 
confinati con presenza di sostanze 
pericolose, dotata di due ganci con 
apertura 55 mm. 
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LINEE E ANCORAGGI EN 795 EN 353/1 

ANCORAGGI FISSI 

Punto di ancoraggio in acciaio inox 
ad impiego unidirezionale. 
Diametro foro fissaggio 26 mm. 
Carico di rottura >12 kN. 
Conforme EN 795/A1 

KUIK1 

LINEE VITA ORIZZONTALI A CAVO IN ACCIAIO EN 795/C CEN/TS16415 

Per garantire un'ampia mobilità senza rinunciare alla sicurezza, la linea a cavo d'acciaio offre 
un punto di ancoraggio certo. Essa è costituita da un assorbitore di energia, un tendicavo, 
elementi intermedi (piastre o paletti), carrelli scorrevoli per il superamento automatico o 
semiautomatico dei supporti. Possono essere progettate per installazione a pavimento, parete 
o soffitto per soddisfare qualsiasi necessità. 

LINEE VITA ORIZZONTALI A BINARIO EN 795/D CEN/TS16415 

Studiate per garantire la sicurezza anche in situazioni con tirante d'aria limitato, ad esempio 
baie di carico e scarico, creando veri e propri portali fissi. Sono costituite da un binario rigido 
in alluminio, con notevole resistenza ai carichi, possono andare ad implementare strutture già 
esistenti oppure essere progettate e realizzate da nuovo. 

LINEE VITA VERTICALI E OBLIQUE EN 353 

Rendono sicura la salita e la discesa dell'operatore tramite lo scorrimento di un dispositivo 
su cavo in acciaio, bloccando in maniera istantanea l'eventuale caduta. Il sistema è costituito 
da un assorbitore di energia, un tenditore, punti intermedi e cavo in acciaio da 8 mm. Trova 
l'applicazione ideale su scale alla marinara per accesso in copertura, su piani inclinati e su zone 
di risalita cabinovie. 

Punto di ancoraggio in acciaio inox 
ad impiego pluri-direzionale. 
Diametro foro fissaggio 26 mm. 
Carico di rottura >12 kN. 
Conforme EN 795/A1 

KUIK2 

REALIZZIAMO LINEE VITA SU MISURA CHE POSSANO SODDISFARE LE NECESSITÀ DI OGNI CLIENTE, PARTENDO DAL SOPRALLUOGO 
TECNICO, ARRIVANDO FINO ALLO STUDIO DI FATTIBILITÀ, LA FORNITURA DEI MATERIALI, L'INSTALLAZIONE COMPLETA, LA 
CERTIFICAZIONE STRUTTURALE, I CORSI DI ADDESTRAMENTO DEL PERSONALE E LA CERTIFICAZIONE DEL SISTEMA. 
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IMBRACATURE ARRESTO CADUTA EN 361 

MILLER H500 

Nuova serie di imbracature con cosciali ad H, nate per dare libertà di 
movimento e maggior comfort all'operatore. I nastri sono composti 
da un tessuto idrorepellente, leggero e traspirante, le cuciture e gli 
indicatori di caduta sono ancora più visibili e identificabili. 
Conforme EN 361 

Fibbie accoppiate, due anelli a D (sternale e dorsale) 
A 1036097 - taglia S/M 
A 1036098 - taglia UXL 
A 1036099 - taglia XXL 

Fibbie a rilascio rapido, un anello a D (dorsale) e fettucce nastro 
(sternali) 
A 1036106 - taglia S/M 
A 1036107 - taglia UXL 
A 1036108 - taglia XXL 

MILLER ATEX ANTISTATICA 

Costruita con materiale antistatico, elimina qualsiasi rischio di scintilla 
provocata da scarica elettrostatica. Nastri superiori regolabili, nastro 
sub-pelvico per maggiore comfort, con fibbie ad aggancio rapido, 
protezione dorsale amovibile, attacco dorsale con prolunga e attacco 
sternale con doppia fibbia. Ideale per l'utilizzo in ambienti ATEX. 
Conforme EN 361, EN 13463-1 e EN 13463-5 

A1015074 - taglia S/M 
A 1015075 - taglia UXL 
A1030510 - taglia XXL 

MILLER H100 

Nuova imbracatura economica che unisce qualità e semplicità 
senza rinunciare alla funzionalità. Costituita da un leggero nastro 
tessile giallo brillante, che ne aumenta la visibilità. Etichettatura 
d'identificazione protetta da copertura, prodotta in taglia unica ma 
completamente regolabile. Munita di attacco dorsale ad anello in 
acciaio, porta cordini anteriore, fibbie sternali di accompagnamento 
e cinghia pelvica. Conforme EN 361 

A1036293 - 1 attacco dorsale con anello a D 
A1036294 - 2 attacchi, dorsale con anello a De fettucce sternali 

IRUDEK WIND BLUE 1 

Imbracatura con ancoraggio dorsale e sternale, regolazione fasce 
su spalle, cosce e petto. Chiusura automatica delle fibbie cosciali. 
Realizzata con imbottitura in poliestere per dare maggior comfort 
all'utilizzatore. Fornita con borsa contenitiva in nylon. 
Conforme EN 361 

IRU2 (100409900002) - taglia S/M 
IRU1 (100409900001) - taglia UXXL 
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IMBRACATURE ARRESTO CADUTA EN 361 - EN 358 

MILLER H-DESIGN 

Imbracatura con cosciali orizzontali, studiati per migliorare comfort 
e mobilità dell'operatore. La cintura di posizionamento girevole, con 
due anelli laterali ed imbottitura morbida e traspirante, permette 
maggior libertà di movimento. Munita di attacco dorsale con anello 
a De sternale con due anelli a nastro. Conforme EN 358 - EN 361 

Aggancio fibbie accoppiate 
A 1033532 - taglia S/M 
A 1033533 - taglia UXL 
A 1033534 - taglia XXL 

Fibbie ad aggancio rapido 
A 1033536 - taglia S/M 
A 1033537 - taglia UXL 
A 1033538 - taglia XXL 

IRUDEK WIND BLUE 2 

Imbracatura con ancoraggio dorsale, sternale e cintura di 
posizionamento con 2 anelli a D laterali. Fasce di regolazione su spalle, 
cosce e petto. Fibbie dei cosciali dotate di chiusura automatica per 
garantire una facile regolazione. Dotata di 2 anelli porta-strumenti. 
Presenta una speciale imbottitura in poliestere che offre un maggiore 
assorbimento di energia e garantisce il massimo comfort all'utente. 
Anelli in alluminio. Fornita in custodia di nylon. 
Conforme EN 361 - EN 358 

IRU4 (100409900004) - taglia S/M 
IRU3 (100409900003) - taglia UXXL 

MILLER TITAN 

Imbracatura in nastro tessile di poliammide blu con riga nera a 
contrasto da 45 mm con cintura di posizionamento dotata di fibbia 
in acciaio galvanizzato. Anelli dorsali e laterali in acciaio inossidabile, 
fibbie accoppiate e cosciali regolabili. Conforme EN 358 - EN 361 

A 1011893 - 1 punto ancoraggio + posizionamento 
A 1011894 - 2 punti ancoraggio + posizionamento 

KONG TARGET PRO UP 

Imbracatura ideale per affrontare situazioni in cui leggerezza e 
libertà di movimento sono necessarie, dotata di ampie imbottiture 
su fasce-cosciali e su pettorale. Ottima anche per brevi lavori su 
fune, provvista di attacco dorsale, sternale, ventrale e anelli per il 
posizionamento. Presenta finiture e particolari di colore giallo fluo per 
garantire una maggiore visibilità in fase operativa. Fibbia rapida di 
chiusura e posizionamento (pettorale) per un efficace ed immediato 
"assetto" operativo. Conforme EN 361 - EN 358 - EN 813 

KONG1 (8W9932002KK) - taglia S 
KONG2 (8W9933002KK) - taglia M/L 
KONG3 (8W9935002KK) - taglia XL 



PROTEZIONE DALLE CADUTE 

MILLER TITAN 

Cordino per posizionamento sul 
lavoro, ideale per una gamma completa 
di applicazioni, tra cui l'edilizia e la 
manutenzione in genere. Regolabile da 
1,80 a 2 m. Conforme EN 358 

A 1008288 - fune 12 mm con due connettori 
A 1008286 - fune 14 mm con asola e gancio 
doppia leva 
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MILLER TITAN 

Corda in poliammide da 12 mm, disponibile 
in varie lunghezze, occhielli terminali 
con protezione in plastica, fornita senza 
connettori. Conforme EN 354 

A1008271 - lungh. 1,50 m 
A1008272 - lungh. 1,80 m 
A1008273 - lungh. max 1,80 m versione 
regolabile 

CORDINI DI POSIZIONAMENTO 

IRUDEK 237 

Cordino per il posizionamento sul lavoro 
composto da una fune da 2 m con diametro 
12 mm. Gancio a doppia leva e connettore 
con chiusura a vite in acciaio, dotato di 
dispositivo di regolazione in alluminio e 
guaina di protezione. Conforme EN 358 

IRU5 (101007100006) - lungh. 2 m 
IRU6 (101007100009) - lungh. 3 m 

CORDINI DI TRATTENUTA 

IRUDEK NEXION 

Fune statica da 11 mm, asole con 
proteggicavo in plastica, disponibile in due 
lunghezze. Fornita senza connettori. 
Conforme EN 354 

IRU7 (101002100004) - lungh. 1 m 
IRU8 (101002100001) - lungh. 1,5 m 

KONG TRIMMER 

Cordino di posizionamento sul lavoro 
dotato di dispositivo di scorrimento tra i più 
piccoli e leggeri in commercio, permette 
la regolazione della fune comodamente 
tramite una leva. La fune da 11 mm è 
protetta da una guaina che ne preserva i 
danni da usura. Fornita senza connettori. 
Conforme EN 358 

KONG4 (289U00200KK) - lungh. 2 m 
KONG5 (289U00400KK) - lungh. 4 m 

KONG LANYARD 

Fune semistatica da 11 mm, terminali con 
protezione in gomma, provvista di guaina di 
protezione. Disponibile in varie lunghezze. 
Senza connettori. Conforme EN 354 

KONG6 (278L00150KK) - lungh. 1,5 m 
KONG7 (278L00200KK) - lungh. 2 m 



PROTEZIONE DALLE CADUTE 

CORDINI CON ASSORBITORE DI ENERGIA 

MILLER TITAN B 

Cordino in poliammide con assorbitore di 
energia, alta resistenza e durata. 
Conforme EN 355 

A 1008275 - 1 ,80 m senza connettori 
A 1008276 - 2 m con gancio doppia leva e 
moschettone da 17 mm 
A 1008281 - 2 m con moschettone da 17 mm 
e gancio per ponteggio apertura 65 mm 

Testato su spigolo vivo 

u 
MILLER KERNMANTEL A Y 

Cordino a forcella in Kernmantel, 
estremamente resistente alle abrasioni 
e testato su spigolo (norma VG11 PPE 
11.07 4). Conforme a EN 355 

A1032387 - fune da 1 m con un 
moschettone acciaio twistlock da 17 mm e 
due ganci da impalcatura 55 mm 

A1032388 - fune da 1,5 m con un 
moschettone acciaio twistlock da 17 mm e 
due ganci da impalcatura 55 mm 

A1032389 - fune da 2 m con un 
moschettone acciaio twistlock da 17 mm e 
due ganci da impalcatura 55 mm 

IRUDEK SEKURALT 362 / 364 

Cordino semistatico dotato di assorbitore 
di energia, completo di due moschettoni 
in acciaio, di cui uno con chiusura filettata 
e uno con apertura da 50 mm. Disponibile 
anche nella versione regolabile. 
Conforme EN 355 

IRU9 (100102200013)- lungh. 1 m 
IRU10 (100102200002) - lungh. 1,40 m 
IRU11 (100102200004) - regolabile fino a 2 m 

IRUDEK SEKURALT 363 

Cordino a Y con fune semistatica da 11 
mm. Dotato di assorbitore di energia, 
completo di un moschettone in acciaio 
con chiusura filettata e due moschettoni in 
acciaio con apertura da 50 mm. 
Conforme EN 355 

IRU12 (100102200014) - lungh. 1 m 
IRU13 (100102200027) - lungh. 1,40 m 
IRU14 (100102200003) - lungh. 1,80 m 

Testate su spigolo vivo 

MILLER KERNMANTEL 

Cordino con assorbitore di energia in 
materiale molto resistente alle abrasioni, 
testato su spigolo (norma VG11 PPE 
11.07 4). Conforme EN 355 

A1032364- 1,30 m senza connettori 
A1032365- 1,80 m senza connettori 
A1032371 - 2 m con 2 moschettoni twistlock 
acciaio da 17 mm 
A 1032380- 2 m con un moschettone twistlock 
alluminio da 17 mm e gancio da 63 mm 

KONG EAW Y SET QUEEDY 

Cordino composto da fettucce elastiche in 
poliammide da 30 mm, dotato di assorbito re 
di energia. Il dissipatore è protetto da una 
custodia in tessuto con velcro per rapide 
ispezioni. Completo di due moschettoni 
Queedy con apertura 56 mm. 
Conforme EN 355 

KONG8 (202SETE12KK) - lungh. 90 cm 
KONG9 (202SETE02KK) - lungh. 1,5 m 
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MILLER RG500 

Dispositivo di scorrimento apribile, fluido 
in verticale su fune e rimovibile. Sistema di 
blocco permanente per offrire possibilità di 
lavoro in trattenuta e/o posizionamento. 
Diametro della fune di 12 mm. 
Conforme EN 353/2 - EN 12841/A 

A1035951 - solo dispositivo RG500 
A 1035950 - dispositivo con cordino da 30 cm 
A1035949- dispositivo con cordino da 1 m 
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MILLER RG300 

DISPOSITIVI GUIDATI SU FUNE 
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IRUDEK SEKURALT ROCKER 

Dispositivo di posizionamento e 
scorrimento su corda statica con 
spessore da 10,5 mm a 12,7 mm. La 
sua configurazione consente un'ottima 
circolazione dell'anticaduta sulla corda e il 
blocco immediato in caso di caduta. 
Conforme EN 353/2 - EN 12841/A 

IRU15 (100308900029) - dispositivo Rocker 

IRUDEK BOA 10,5 MM 

?111 

KONG BACK-UP 

Dispositivo manovrabile con una sola 
mano, segue l'operatore sia in salita che 
in discesa. Tramite un comodo pulsante 
può essere utilizzato come posizionatore o 
come bloccante. 
Conforme EN 353/2 - EN 12841 A/B 

KONG1 O (8021 NO41 0KK) - dispositivo con 
connettore ovalane carbon twistlock 

Dispositivo di scorrimento non apribile, fluido in verticale su fune 
e rimovibile. Sistema di blocco permanente per offrire possibilità 
di lavoro in trattenuta e/o posizionamento. Completo di fune con 
diametro 11 mm in diverse lunghezze. 

Corda semistatica Sekuralt con diametro da 10,5 mm, indicatore di 
usura tramite colorazione e proteggi cavo in una delle estremità con 
asola, completa di un moschettone. Disponibile in diverse lunghezze. 
Conforme EN 1891/A 

Conforme EN 353/2 - EN 12841/A 

A 1035932 - cursore automatico, diam. 11 mm su fune 1 O m 
A1035934 - cursore automatico, diam. 11 mm su fune 20 m 

IRU16 (101007800048) - lunghezza 10 metri 
IRU17 (101007800049) - lunghezza 20 metri 
IRU18 (101007800052) - lunghezza 50 metri 
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MILLER CS20 

Moschettone con chiusura a 
vite e apertura da 17 mm. 
Conforme EN 362/B 

A1018960 in alluminio, 
resistenza 25 kN, peso 165 g. 
A1009276 in alluminio, 
resistenza 23 kN, peso 80 g. 

KONG OVALONE DNA 

Connettore speciale di forma 
"elicoidale", consente la 
rotazione dei dispositivi di 90°, 
chiusura twistlock e apertura 
19 mm. 
Conforme EN 362/B 

KONG11 (414LK021 PKK) - in 
acciaio al carbonio, resistenza 
40 kN, peso 215 g. 

CONNETTORI 

MILLER TWISTLOCK 

Moschettone con chiusura 
twistlock e apertura da 17 mm. 
Conforme EN 362/B 

A1018963 in acciaio, 
resistenza 25 Kn, peso 172 g. 
A1008342 in alluminio, 
resistenza 23 kN, peso 90 g. 

KONG FROG 

Rivoluzionario connettore a 
chiusura automatica azionata 
dal contatto con il punto di 
ancoraggio. Con fettuccia da 
120 mm permette ancoraggi 
lontani. 
Conforme EN 362/A/T 

KONG12 (24016NOO0KK) - in 
lega d'alluminio, resistenza 23 
kN, peso 75 g. 

IRUDEK SEKURALT 1135 

Connettore asimmetrico, 
chiusura filettata a vite e 
apertura 22 mm. 
Conforme EN 362/B 

IRU19 (102300900006) - in 
alluminio, resistenza 23 kN, 
peso 76 g. 

KONG ERGO TWISTLOCK 

Moschettone compatto e 
leggero, grazie alla sua forma 
è adatto ad ogni tipo di mano. 
Chiusura twistlock e apertura 
17 mm. 
Conforme EN 362/B 

KONG13 (783IG0NNNKK) - in 
lega d'alluminio, resistenza 27 
kN, peso 65 g. 

IRUDEK SEKURALT 1131 

Connettore chiusura automatica 
1/4 di giro e apertura 22 mm. 
Conforme EN 362/B 

IRU20 (102300900008) - in 
alluminio, resistenza 23 kN, 
peso 84 g. 

MILLER MJ52 

Pinza di ancoraggio in acciaio, 
resistenza 30 kN, ideale per 
l'utilizzo su ponteggi. 
Conforme EN 362/A 

A1018979- apertura 75 mm 
A1018980- apertura 100 mm 
A1018981 - apertura 140 mm 



PROTEZIONE DALLE CADUTE 

DISPOSITIVI ANTICADUTA RETRATTILI 

MILLER TURBOLITE 

Dispositivo retrattile a nastro tessile da 2 metri con sistema di frenata 
ad attivazione rapida completo di indicatore di caduta integrato ed 
elemento girevole alla sommità. Utilizzabile anche con fattore di 
caduta 2. Conforme EN 360 

A 1018015 - moschettone twistlock / moschettone twistlock 17 mm 
A1018013 - gancio da ponteggio 65 mm I moschettone twistlock 
A1018014 - moschettone twistlock / gancio da ponteggio 65 mm 
A 1017900 - gancio a doppia leva 21 mm/ moschettone twistlock 21 mm 

MILLER FALCON 

Retrattile con carter ultraresistente in materiale composito, 
meccanismo frenante ad azione rapida, indicatore di caduta e 
speciale design con uscita del cavo laterale per ridurre l'attrito 
durante l'uscita. Disponibile con cavo in acciaio inox o zincato e nella 
versione ATEX. Prodotto in varie lunghezze. Conforme EN 360 

A 1011728 - cavo acciaio zincato 6,2 m 
A 10117 42 - cavo acciaio zincato 1 O m 
A 10117 46 - cavo acciaio zincato 15 m 
A 1011729 - cavo acciaio inox 6,2 m 
A 10117 43 - cavo acciaio inox 1 O m 
A 10117 47 - cavo acciaio inox 15 m 
A 1017921 - cavo acciaio inox 1 O m versione ATEX 

Testato su spigolo vivo 

IRUDEK MINIBLOK 

Retrattile a nastro tessile da 2 metri, completo di assorbitore di 
energia e anello superiore rotante. L'assorbitore di energia permette 
l'uso certificato in presenza di spigolo vivo. Fornito con moschettone 
in alluminio con chiusura a vite. Conforme EN 360 

IRU21 (100307700035) - con un connettore da 22 mm e uno da 21,5 mm 
twistlock 
IRU22 (100307700027) - con un connettore 22 mm e uno da 60 mm 
automatico 

IRUDEK SEKURBLOK 

Dispositivo anticaduta retrattile con cavo a recupero automatico 
Sekurblok con carter sintetico e cavo in acciaio zincato da 4,5 mm, 
indicatore di caduta ed elementi girevoli per connettore. Disponibile 
in diverse lunghezze. Certificato per lavori in ambiente ATEX. 
Conforme EN 360 

IRU23 (100307700014) - cavo da 7,5 m 
IRU24 (100307700015) - cavo da 1 O m 
IRU25 (100307700016) - cavo da 15 m 
IRU26 (100307700017) - cavo da 20 m 
IRU27 (100307700018) - cavo da 30 m 
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ANCORAGGI MOBILI PER SPAZI CONFINATI 

MILLER TREPPIEDE DURAHOIST 

Treppiede in alluminio dotato di due carrucole e 4 punti di ancoraggio 
posti nella parte superiore. Gambe regolabili in quattro altezze e in tre 
posizioni di apertura. Testato per l'ancoraggio di due operatori, con carico 
di rottura di 12 kN. Conforme EN 795/B 

A1034430- treppiede DuraHoist in alluminio 

FERLINE GRUETTA ELEVA 

Gruetta ELEVA composta da braccio montante da 111 O mm con 
altezza totale di 2100 mm. Completa di piastra a base girevole, 
adattatore per dispositivo anticaduta e di recupero di varie metrature. 
ELEVA prevede una vasta gamma di soluzioni per la propria base, 
da quella a pavimento a quella a parete, da quella ad H a quella 
con sistema di contrappesi, tutte studiate per dare la soluzione più 
idonea per ogni tipo di applicazione. Conforme EN 795/B 

MILLER MIGHTEVAC® 15 M 

Dispositivo anticaduta retrattile con sistema di recupero ad attivazione 
rapida, realizzato con carter in acciaio, comoda maniglia per il trasporto e 
cavo in acciaio da 15 metri. Il dispositivo Mightevac® può essere montato 
sul treppiede DuraHoist tramite un supporto realizzato ad hoc. 
Conforme EN 360 - EN 1496 

A1005149- MightEvac® con cavo in acciaio zincato da 15 m 
A1034431 - staffa per montaggio MightEvac® 

MILLER VERRICELLO DURAHOIST 

Verricello manuale adatto per calare o sollevare equipaggiamenti, 
attrezzature e/o altro materiale. Carico di rottura 300 Kg con possibilità di 
essere utilizzato sul treppiede DuraHoist tramite supporto dedicato. 

A 1034611 - cavo in acciaio inox da 15 m 
A1034612- cavo in acciaio inox da 30 m 
A1034613- staffa per montaggio verricello 

ELEVA01 - sistema ELEVA (base+montante+braccio) 
ELEVA02A - base fix a pavimento 
ELEVA02B - base fix a parete 
ELEVA02C - base ad H 
ELEVA02D - base autoportante con contrappesi 
ELEVA03A/B/C - retrattili con recupero varie metrature 
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IMBRACATURE ARRESTO CADUTA EN 361 

MILLER SAFESCAPE 

Dispositivo di salvataggio e discesa per situazioni di emergenza, disponibile in varie configurazioni e lunghezze per soddisfare qualsiasi esigenza. 
Il freno centrifugo controlla la discesa (1 mal secondo) e riduce le vibrazioni, con carichi ammessi da 30 a 250 Kg (fino a 2 persone in emergenza) 
ed altezza massima fino a 500 m. Volante di sollevamento opzionale e staffa per scala a pioli disponibile. Conforme a EN 341 :2011 ed ai requisiti 
ANSI e OSHA. 

Codici prodotto a richiesta, a seconda della lunghezza della fune e della configurazione necessaria. 

IRUDEK SEKURALT AG10K 

Dispositivo di evacuazione automatico per una discesa controllata, 
senza necessità di intervento dell'utilizzatore. E' possibile sfruttare, 
in modo alternato, entrambi i capi della corda semistatica da 9 mm, 
completa di 2 moschettoni in alluminio. La lunghezza della corda del 
dispositivo si configura a seconda dei metri d'uso necessari fino ad 
un massimo di 200 m. È possibile far scendere massimo 2 persone 
contemporaneamente. Conforme EN 341. 

IRU28 (101108500001) - dispositivo senza volantino di recupero 
IRU29 (101508500001) - dispositivo con volantino per recupero EN 1496 

MILLER KIT BARELLA ARROTOLABILE EVAC 

Lettiga in polipropilene flessibile, ideale per l'evacuazione in spazi 
confinati, una volta chiusa intorno all'infortunato funge da barella 
rigida. Dotata di supporti per i piedi, può essere riposta nell'apposita 
sacca compatta e facilmente trasportabile. Le bretelle imbottite 
garantiscono ulteriore supporto e protezione per l'infortunato. Dotata 
di borsa di trasporto e cinghie di collegamento per i dispositivi di 
recupero. 

A1007046 
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VENITACTYL V1310 - V1340 

Guanti ambidestri in lattice naturale, scatole 
da 100 pezzi, compatibilità alimentare. 
Taglie doppie 6/7 - 7/8 - 8/9. 

G1360 - con polvere 
G1340 - senza polvere 
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SHOWA 7500PF 

Guanti ambidestri in nitrile colore blu, senza 
polvere, spessore 0,10 mm, scatole da 
100 pezzi, resistenti ai prodotti chimici, 
compatibilità alimentare, privi di lattice e 
biodegradabile Eco Best Technology® (EBT). 
Taglie dalla S alla XL. 

G7500PF - lunghezza mm 240 
finitura testurizzata 

TOUCHNTUFF 

~ 
JKPT 

Guanti ambidestri in nitrile colore verde, 
spess. 0,12 mm, scatole da 100 pezzi, 
resistenti ai prodotti chimici, privi di silicone 
e compatibilità alimentare. 
Taglie dalla 6/7 alla 9/1 O. 

G92-500 - con polvere, lunghezza mm 240 
G92-600 - senza polvere, lunghezza mm 240 
G92-605 - senza polvere, antistatici 
secondo EN 1149-5, lunghezza mm 300, 
taglie dalla S alla XL 

GUANTI 

MONOUSO 
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VENITACTYL V1400 

Guanti ambidestri in nitrile, scatole da 100 
pezzi, compatibilità alimentare. 
Taglie dalla S alla XL. 

G1400P - con polvere 
G1400SP - senza polvere 

KT 

SHOWA 7502PF 

Guanti ambidestri in nitrile colore blu, privi di 
polvere, lattice e acceleranti, progettati per 
le pelli sensibili. Spessore 0,06 mm, scatole 
da 200 pezzi, resistenti ai prodotti chimici, 
compatibilità alimentare, biodegradabile 
Eco Best Technology®(EBT). 
Taglie dalla S alla XL. 

G7502PF - lunghezza mm 240 

JKT 

TOUCHNTUFF 

Guanti ambidestri in nitrile colore blu, senza 
polvere, scatole da 100 pezzi, resistenti ai 
prodotti chimici, dita testurizzate, spessore 
0,11 mm, privi di silicone e compatibilità 
alimentare. 

G92-670 - lunghezza mm 240 
Taglie dalla 6/7 alla 9/1 O 
G92-665 - lunghezza mm 300 
Taglie dalla 7 alla 1 O 
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SHOWA 6110PF 

Guanti ambidestri in nitrile colore verde, 
senza polvere, spessore 0,10 mm, scatole 
da 100 pezzi, resistenti ai prodotti chimici, 
compatibilità alimentare, privi di lattice 
e biodegradabile Eco Best Technology® 
(EBT). 
Taglie dalla S alla XL. 

G6110PF - lunghezza mm 240 

KPT 

SHOWA 6112PF 

Guanti ambidestri in nitrile colore nero, 
senza polvere, spessore 0,10 mm, scatole 
da 100 pezzi, resistenti all'acqua ed ai 
prodotti chimici, compatibilità alimentare, 
privi di lattice e silicone. Biodegradabile 
Eco Best Technology®. 
Taglie dalla S alla XL. 

G6112PF - lunghezza mm 240 

VERSATOUCH 92-200 

Guanti ambidestri in nitrile colore blu, 
senza polvere, spessore 0,07 mm, scatole 
da 100 pezzi, compatibilità alimentare, dita 
testurizzate, privi di lattice e silicone. 
Taglie dalla 6/7 alla 9/1 O. 

G92-200 - lunghezza mm 240 
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PU 1st GREY - WHITE 

Guanti leggeri in maglia di poliammide, 
spalmatura poliuretano sul palmo, polsino 
cm 5, finezza 13. 
Taglie dalla 6 alla 11. 

G2100250 - colore grigio 
GPU610- colore bianco 
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SHOWA 3708 - 376R 

Guanti in maglia di nylon nera senza 
cuciture, calibro 13, rivestimento nitrile su 
palmo e dita, polsino elastico. 
Taglie dalla 6 alla 1 O. 

G3708 
G376R - spalmato ¾ nitrile e schiuma di 
nitrile su palmo e dita 

HYFLEX 
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Guanti in maglia di nylon senza cuciture, 
finezza 13, rivestimento ruvido in nitrile su 
palmo e dita, polsino elastico. 
Taglie dalla 6 alla 1 O. 

G11-917 - spalmato¾ 
G11-919 - interamente rivestito 

GUANTI 

PROTEZIONE MECCANICA 
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SHOWA 805008 

Guanti leggeri in maglia di nylon senza 
cuciture, rivestimento in poliuretano grigio 
sul palmo, calibro 13. 
Taglie dalla 6 alla 1 O. 

G8O5008 

~ 
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SHOWA380 

Guanti in maglia di nylon senza cuciture, 
rivestimento del palmo in schiuma di nitrile. 
Taglie dalla 6 alla 9 

G380 

~ 
4111A 

NITROTOUGH 

Guanti 100% cotone interlock con 
spalmatura in nitrile giallo, polso a maglia 
elasticizzato, comfort e vestibilità ottimali. 
Taglie dalla 7 alla 1 O. 

G900 - rivestito ¾ 
GN250Y - interamente rivestito 

~ 
4121X 

POLYTRIL 

Guanti in maglia di poliammide bianca 
finezza 13, spalmato in nitrile grigio su 
palmo e dita, polsino elastico. 
Taglie dalla 7 alla 10. 

G2232230 - dorso aerato 
G2232236- interamente rivestito nitrile nero 

~ 
4121X 

SHOWA381 

Guanti in maglia di microfibra calibro 
13 senza cuciture, rivestimento nitrile 
microporoso su palmo e dita. 
Taglie dalla 6 alla 10. 

G381 

~ 
2142X 

VE730OR 

Guanti in poliestere/cotone con spalmatura 
in lattice naturale rugoso su palmo e dita, 
polsino maglia. 
Taglie dalla 8 alla 11. 

GVE730 



~ 
2121X 

SHOWA306 

Guanti in nylon/poliestere con spalmatura 
di lattice e schiuma di lattice su palmo e 
dita, area di presa ruvida, polsino maglia. 
Taglie dalla 6 alla 1 O. 

G306 

~ 
4X42C 

HYFLEX 11-651 (ex Puretough PU1000) 

Guanti in maglia Techor molto fine ed 
estensibile, rivestimento su palmo e dita 
in poliuretano nero, finezza 13, polsino 
elastico. 
Taglie dalla 7 alla 11. 

G11-651 

4X42C 

HYFLEX 11-561 

Guanti in filato INTERCEPT™ con elevata 
protezione contro il taglio unitamente a 
destrezza e comfort. Palmo rivestito in 
nitrile, rinforzo all'attaccatura del pollice, 
polso a maglia, privo di siliconi. 
Taglie dalla 7 alla 11. 

G11-561 

GUANTI 

PROTEZIONE MECCANICA 

~ 
2142X 

SHOWA 31 O ARANCIO 

Guanti in poliestere/cotone con spalmatura 
in lattice rugoso su palmo e dita, polsino 
maglia. 
Taglie dalla 6 alla 11. 

G310A 

~ ~ 
4X32B 

>< ~ Qlr 
11 .. U ~i 

> X1XXXX :e 

~ ' Qlr 
~IJ~ 

HYFLEX (ex Puretough P3000-P5000) 

Guanti in maglia a filo continuo senza 
cuciture, rivestimento su palmo e dita in 
poliuretano a base d'acqua, finezza 13, 
antistatici, polsino elastico. 
Taglie dalla 7 alla 11. 

G 11-423 - resistente al calore fino a 100° 
G11-425 

SHARPFLEX 

Guanti in fibra composita/poliammide/ 
para aramide leggero lavorato a maglia, 
rivestimento su palmo e dita. 
Taglie dalla 7 alla 11. 

G2232523 - poliuretano nero, 
EN 388:2016 4X41C 
G2232524 - nitrile nero, spalmato ¾, 
EN 388:2016 3X42C - EN 407 X1XXXX 
G2232525 - lattice blu rugoso, 
EN 388:2016 2X42C - EN 407 X2XXXX 

~ 
4121B 

ACTIVARMR HYCRON 

Guanti in cotone con rivestimento nitrile, 
molto robusti che possono sostituire la 
pelle per mansioni gravose. Antistatici. 
Taglie dalla 8 alla 11. 

G27-600 - rivestimento¾ con polsino 
G27-602- interamente rivestito con polsino 
G27-607 - rivestimento¾ con manichetta 
G27-805 - interamente rivestito con 

manichetta 

~ 
4342B 

HYFLEX 11-728 

Guanti in filato INTERCEPT™, finezza 15, 
palmo rivestito in poliuretano, antistatici, 
polso lungo. Progettato per un utilizzo 
in ambienti sia asciutti che leggermente 
oleosi. 
Taglie dalla 7 alla 11. 

G11-728 

~ 
4X42C 

I 
DURACOIL 

Guanti in maglia DURACoil® con tecnica di 
avvolgimento in poliestere multifilamento, 
rinforzata HPPE, finezza 13, doppia 
protezione per applicazioni multiuso e 
rischi di taglio. 
Taglie dalla 6 alla 10. 

G546 - poliuretano 
G386 - schiuma di nitrile 
G576 - schiuma di nitrile, rivestito ¾ 
G577 - schiuma di nitrile, interamente rivestito 



4X42D 

~ 
X2XXXX 

Qlr 

SHOWA234 

Guanti realizzati in filato tecnico/spandex 
senza cuciture con rinforzo in HPPE, 
calibro 15, rivestimento schiuma di nitrile. 
Taglie dalla 6 alla 1 O. 

G234 
G234X - versione senza rivestimento 

~ 
4X42E 

SHOWA 5-TEX 581 

Guanti in maglia Hagane Coil® senza 
cuciture in acciaio inossidabile/poliestere 
calibro 13, rinforzata con Kevlar, 
rivestimento in nitrile microporoso su 
palmo e dita. 
Taglie dalla 6 alla 1 O. 

GSTEX581 

~ 
1X2XC 

~ 
X1XXXX 

ARACUT SLEEVE Il 

Manichetta in maglia Kevlar doppio 
spessore con rinforzo in crosta di bovino 
sull'avambraccio, foro per pollice ed 
estremità elastiche. Lunghezza cm. 36. 
Taglia unica. 

G83 
G84 - Lung. cm.45 senza rinforzo 

GUANTI 

PROTEZIONE MECCANICA 

~ 
4X41D 

SHOWA 5-TEX 376 - 377 

Guanti in maglia Hagane Coil® senza 
cuciture in acciaio inossidabile/poliestere 
calibro 13, doppio rivestimento nitrile/ 
schiuma di nitrile. 
Taglie dalla 6 alla 1 O. 

GSTEX376 - spalmato ¾ 
GSTEX377 - interamente ricoperto 
GSTEX377SC - interamente ricoperto 
con manichetta 

~ 
4X42F 

~ 
X2XXXX 

SHOWA257 

Guanti con palmo rivestito in schiuma di 
nitrile su maglia senza cuciture in spandex 
rinforzata acciaio inox e aramide. 
Calibro 13. 
Taglie dalla 6 alla 1 O. 

G257 

MANICHETTE 

~ 
2332B 

~ 
41312X 

ACTIVARMR 59-416 

Manichetta cm.66 in Kevlar con fodera 
interna di cotone ritardante della fiamma, 
resistenti al calore ad ai tagli per operazioni 
di saldatura. Polsino elastico e chiusura di 
fissaggio sul gomito. 
Taglia unica. 

G59-416 

~ 
3X43D 

SHOWA 5-TEX 350 
Guanti in maglia Hagane Coil® senza 
cuciture in acciaio inossidabile/poliestere 
calibro 13, rivestimento in gomma 
naturale su palmo e dita, finitura rugosa, 
fluorescente. 
Taglie dalla 7 alla 10. 

GSTEX350 

~ 
4X42F 

VENICUTF03 - XTREM CUT 

Guanti in maglia ad alte prestazioni Xtrem 
CUT, spalmati in poliuretano su palmo e 
dita. Rinforzo tra il pollice e l'indice. 
Finezza 13. 
Taglie dalla 6 alla 11. 

GF03 

~ 
133XC 

~ 
X1XXXX 

HYFLEX 70-118 

Manicotto in maglia a filo continuo 100% 
Kevlar, lunghezza mm. 457, con apertura 
sul pollice per maggiore tenuta e migliore 
protezione del polso. 
Taglia unica. 

G70-118 



~ 
X010X 

~ 
KLT 

.§1 l""'-!_ ~ 
~ 

ALPHATEC 87-600 (ex DUZMOR) 

Guanti in lattice di gomma naturale non 
supportato e senza floccatura, spess. 0,43 
mm, lunghezza 305 mm, finitura presa a 
scaglie di pesce. 
Taglie dalla 8 alla 1 O. 

G87-600 

1010X 

~ 
AKLMNPT 

DUOCOLOR 

Guanti bicolore in lattice naturale con rilievi, 
floccatura interna in cotone, spess. 0,60 
mm e lunghezza 300 mm. 
Taglie dalla 6/7 alla 9/1 O. 

G100 

3131B 011 

~~ 
AKLMPT 

~ Qlr 
X2XXXX 

ALPHATEC 62-401 (ex VERSATOUCH) 

Guanti in lattice su supporto in jersey di 
cotone, finitura increspata con ottima 
presa, spess. 1,35 mm, lunghezza 320 mm. 
Taglie alla 7 alla 11. 

G62-401 

GUANTI 

PROTEZIONE CHIMICA 

~ 
JKOPT 

~ 
Qlr 

SHOWA 707D 

Guanti in nitrile sfoderato, clorinato, presa 
in rilievo, spess. 0,23 mm e lunghezza 305 
mm. Forma aderente, resistente ai prodotti 
chimici, agli oli, agli idrocarburi e all'acqua. 
Taglie dalla 7 alla 11. 

G707D 

~ 
3121B 

~ 
AKLMPT 

~ 

ALPHATEC87-104/87-107 (ex EMPEROR) 

Guanti in lattice naturale con finitura liscia, 
bordatura arrotolata, spess. 1,20 mm, due 
lunghezze. 
Taglie dalla S alla XL. 

GME104 - lunghezza 432 mm 
GME107 - lunghezza 610 mm 

3132A 

JKLMNOPT 

~ 
X1XXXX 

SHOWA GCS700 

Guanti con doppio rivestimento in nitrile, 
fodera poliestere, presa con finitura rugosa. 
Con tecnologia antiscivolo, sono ideali per uso 
alimentare e offrono presa sul ghiaccio, oltre 
ad una maggiore tattilità. Spess. 1, 16 mm. 
Taglie dalla 7 alla 11. 

GCS700 - lunghezza 300 mm 

~ 
3121A 

~ 
AKLNPT 

~ 

ALPHATEC 87-118 
(ex BLACK HEAVYWEIGHT G17K) 

Guanti in lattice di gomma naturale 
confortevole e con buona sensibilità, 
finitura liscia, spess. 0,80 mm, lunghezza 
320 mm, manica extra-larga e bordino 
arrotolato. Taglie dalla 6,5 alla 10,5. 

G130 

~ ~ 
2141A X2XXXX 

~ Qlr 
AKLMPT 

~ 

ALPHATEC 87-029 (ex ASTROFLEX) 

Guanti in lattice naturale su supporto di 
poliammide, finitura micro-rugosa con 
ottima presa, spess. 1,25 mm, lunghezza 
300 mm. 
Taglie dalla 7 alla 11. 

GM99996 

SHOWA GCS710 

4122A 

AJKLMNOPT 

~ 
~ 

X1XXXX 

Guanti con doppio rivestimento in nitrile, 
fodera poliestere, presa in schiuma che 
fornisce una tenuta extra anche in ambienti 
oleosi o scivolosi. Spess. 1,47 mm. 
Taglie dalla 7 alla 11. 

GCS710 - lunghezza 300 mm 



2121X 

JKLNPT 

NEOCOLOR VE530 - TOUTRAVO VE510 

Guanti in neoprene misto lattice con 
floccatura interna in cotone, finitura con 
rilievi su dita e palmo, spess. 0,70 mm. 
Taglie dalla 6 alla 1 O. 

G718 - lunghezza 300 mm 
G720 - lunghezza 380 mm 

3121B 

~ 
KLT 

ALPHATEC 23-200 (ex VERSATOUCH) 

Guanti in PVC su supporto in cotone, 
finitura sabbiata per ottima presa, polso 
lungo, spess. 1,6 mm, lunghezza 300 mm. 
Taglie dalla 7 alla 1 O. 

G23-200 

2001X 

JKLOPT 

SHOWA 731 

Guanti in nitrile biodegradabile EBT 
con interno fioccato in cotone e finitura 
zigrinata. Protezione elevata da solventi e 
acidi, spess. 0,38 mm, lunghezza 355 mm. 
Taglie dalla 7 alla 11. 

G731 

GUANTI 

PROTEZIONE CHIMICA 

3121B 

AKLMNPT 

~ 
X1XXXX 

ALPHATEC 08-354 (ex SCORPIO) 

Guanti in neoprene su supporto cotone, 
finitura rugosa, ottima presa e grande 
comfort, lunghezza 355 mm. 
Taglie dalla 8 alla 1 O. 

GOB-354 

3121B 

~ 
KLT 

ALPHATEC 23-201 (ex VERSATOUCH) 

Guanti in PVC su supporto in cotone, 
finitura sabbiata per ottima presa, polso 
lungo, spess. 1,6 mm, lunghezza 620 mm. 
Taglie dalla 7 alla 1 O. 

G23-201 

4112X 

JKLOPT 

SHOWANSK24 

Guanti in nitrile biodegradabile EBT su 
fodera in jersey di cotone, finitura ruvida. 
Impermeabile, adatto per lavorare in 
condizioni di unto e umidità. Spess. 1, 14 
mm. Lunghezza 350/360 mm. 
Taglie dalla 8 alla 11. 

GNSK24 

X121A 

AKLNPT 

ALPHATEC 29-500 (ex NEOTOP) 

Guanti in lattice naturale e neoprene con 
floccatura interna in cotone, finitura rombi, 
spess. 0,70 mm, lunghezza 300 mm. 
Taglie dalla 8 alla 11. 

G29-500 

3X43E 

~ 
AJKLMT 

SHOWA3416 

Guanti in neoprene su maglia senza 
cuciture in HPPE finezza 13 ad alta 
resistenza meccanica e chimica. Finitura 
ruvida del palmo, lunghezza 355 mm. 
Taglie dalla 8 alla 11. 

G3416 

4121X 

~ 
AJKL 

CHEMSAFE W835 

Guanti in nitrile su supporto di poliammide, 
tripla spalmatura in schiuma di nitrile 
rugosa su palmo e punta delle dita. 
Lunghezza 350 mm. 
Taglie dalla 8 alla 11. 

GW835 



4101X 

AJKLMNOPT 

NITREX VE802 

Guanti in nitrile con interno fioccato in 
cotone, finitura con rilievi su palmo e dita. 
Taglie dalla 6/7 alla 10/11. 

G760 - lunghezza 330 mm 

3121A 

JKLOPT 

ALPHATEC 39-035 (ex FLEXIMAX) 

Guanti in nitrile su supporto tessile, finitura 
liscia, eccezionali proprietà elettriche che 
consentono alta protezione antistatica. 
Taglie dalla 8 alla 1 O. 

GCR350 - lunghezza 350 mm 

4121X 

~ 
JKL 

SHOWA 660/36 

Guanti rivestiti in PVC a triplo strato con 
finitura ruvida, fodera in cotone morbido 
senza cuciture che tiene lontana l'umidità 
e previene i cattivi odori. Resistente ai 
prodotti chimici e all'acqua. 
Taglie 1 O e 11. 

G660/36 - lunghezza 360 mm 

GUANTI 

PROTEZIONE CHIMICA 

4101X 

JKLOPT 

ALPHATEC SOLVEX 37-675 

Guanti in morbido nitrile per il massimo 
comfort con floccatura di cotone, finitura 
sabbiata, spess. 0,38 mm. Antistatici 
secondo la norma EN1149. 
Taglie dalla 7 alla 11. 

G37-675 - lunghezza 330 mm 

4101A 

JKLOPT 

ALPHATEC 58-335 

Guanti in nitrile su supporto AquaDri, 
tecnologia per maggiore assorbimento 
dell'umidità, finitura ruvida a rombi, 
polso lungo. Antistatici secondo la norma 
EN1149. 
Taglie dalla 7 alla 1 O. 

G58-335 - lunghezza 380 mm 

3132A 

JKLMNOPT 

~ 
X1XXXX 

SHOWACS720 

Guanti in nitrile su fodera poliestere, 
doppio rivestimento nitrile rugoso, spess. 
1,23 mm, lunghezza da 320 mm (tg.1 O). 
Destrezza ottimale ed elevata resistenza 
alle sostanze chimiche. 
Taglie dalla 7 alla 11. 

GCS720 

4111B 

JKT 

~ 
X1XXXX 

ALPHATEC 39-122 (ex SOL-KNIT) 

Guanti in nitrile con fodera in cotone, 
finitura ruvida, polso lungo, antistatico 
sono la norma EN1149. È la scelta ideale 
quando occorre un guanto ruvido dotato di 
resistenza alle sostanze chimiche. 
Taglie dalla 7 alla 10. 

G39-122 - lunghezza 310 mm 

3001X 

JKLOPT 

ALPHATEC 58-430 

Guanti in nitrile con floccatura di cotone, 
presa ottimale su oggetti bagnati/oleosi, 
grazie alla GRIP TECNOLOGY. Polso lungo 
e antistatici secondo la norma EN1149. 
Taglie dalla 7 alla 11. 

G58-430 - lunghezza 320 mm 
G58-435 - lunghezza 380 mm 

DRY BOX 

Guanti per Dry Box, ideali per l'uso 
nella ricerca chimica e medica, nella 
farmaceutica e nell'elettronica. Senza 
supporto, ambidestri, finitura liscia, 
disponibili nelle versioni in lattice e 
neoprene, con lunghezze da 70 ad 82 cm 
ed imboccature da 15 a 25 cm, adattabili 
in tutte le cabine. Taglie dalla 8 alla 1 O. 
Codici e specifiche tecniche dei vari 
modelli su richiesta. 



~ 
3144X 

Guanti in crosta semplice, foderati 
internamente, dorso e manichetta cm 7 in 
tela. 
Taglia 10. 

G200T 

~ 
2132X 

Guanti in pelle fiore di bovino, semplici 
orlati. 
Taglie dalla 7 alla 11. 

G431 

2132X 

110 

Guanti in pelle fiore di bovino foderato 
con pelliccia acrilica che garantisce buona 
protezione alle basse temperature. 
Taglia 10. 

G431/B 

GUANTI 

PELLE - MAGLIA 

~ 
3144X 

Guanti in pelle crosta con palmo e pollice 
rinforzati, manichetta cm 7. 
Taglia 10. 

G201 
G201/18 - con manichetta cm 15 

~ 
2132X 

Guanti in pelle fiore di bovino, semplici 
orlati con dorso in crosta. 
Taglie dalla 8 alla 11. 

G435 

2222X 

~ 
23X 

Guanti in pelle fiore di bovino trattata 
idrofuga, manichetta da 200 mm in crosta 
di bovino e cuciture filo Kevlar®. Testato 
con azoto liquido, funzionamento sicuro 
fino a -196°C (pochi secondi). 
Taglia 10. 

GCRYO 

~ 
3244X 

Guanti in crosta rinforzati internamente su 
tutte le 5 dita, manichetta cm 7. 
Taglia 10. 

G200D 

~ 
2132X 

Guanti in pelle fiore di bovino, manichetta 
7 cm, con dorso in crosta. 
Taglie 9 e 10. 

G435/A 

Guanti in maglia di cotone 100% 
ambidestro, protezione dell'utilizzatore da 
rischi minimi, utilizzabili anche come sotto 
guanti. 

G69U - filo continuo, polso elasticizzato. 
Taglie 7 e 9. 

G70 - polsino bordo costa. Taglia 9. 



~ 
1X4XD 

~ 
42XXXX 

Guanti in para-aramide resistente al 
calore, finezza 7, interno 100% cotone, 
polsino 1 O cm e ambidestro. 
Taglia unica 9. 

GK01 

~ 
2342BX 

~ 
41234X 

Guanti a 5 dita in tessuto aramidico 
alluminizzato, con manichetta, lunghezza 
totale 38 cm. 
Taglia unica 1 O. 

GK351 

~ 
3132X 

~ 
413X4X 

N12477 
Tipo A 

Guanti in crosta di bovino trattata 
anticalore, fodera interna in mollettone, 
manichetta foderata in tela, lunghezza 
350 mm. 
Taglia 10. 

G204 

GUANTI 

ANTICALORE 

~ 
4544XX 

~ 
43324X 

Guanti a 5 dita in tessuto diagonale di fibra 
aramidica, foderato in modacrilico ignifugo 
permanente, con manichetta. 
Taglia unica 1 O. 

GK07 - manichetta cm. 10 
GK08 - manichetta cm. 20 
GK09 - manichetta cm. 30 

~ 
3244BX 

~ 
41334X 

Guanti a 5 dita, dorso in tessuto 
aramidico alluminizzato, palmo e dita in 
crosta anticalore, manichetta in rayon 
alluminizzato, interamente foderato 
in modacrilico ignifugo permanente, 
lunghezza 40 cm. Taglia unica 10. 

GK401 

USI SPECIALI 

~ 
2241B 

ACTIW'IRMR" 

~ 9~ ... ,. 
Wl:IOlJ_j!!_ 

! ~-- X2XXXX 

ACTIVARMR 42-474 (ex Crusader Flex) 

Guanti con fodera interna in poliestere non 
tessuto, esterno in poliestere/cotone con 
rivestimento in nitrile che migliora la presa 
su superfici asciutte ed oleose. 
Taglie dalla 8 alla 1 O. 

G42-474 

~ 
2443 

~ 
43XX4X 

Guanti a 5 dita in tessuto diagonale di fibra 
aramidica, foderato in modacrilico ignifugo 
permanente, con manichetta, rinforzato 
in crosta anticalore sul pollice, lunghezza 
totale 38 cm. 
Taglia unica 1 O. 

GK08.R 

~ 
444XX4 

Guanti a manopola in tessuto diagonale di 
fibra aramidica, dorso alluminizzato, palmo 
in tessuto PBI, foderato internamente e 
rinforzato, manichetta 20 cm. 
Taglia unica 1 O. 

GK0251 

~ 
2241X 

~ 
010 

SHOWA451 

Guanti in lattice su fodera in acrilico/ 
cotone/poliestere senza cuciture, area di 
presa ruvida, comodo e flessibile, molto 
piacevole da indossare nei climi freddi. 
Lunghezza 270 mm. Taglie dalla 7 alla 1 O. 

G451 



TYVEK® 
Si tratta di un materiale unico e versatile, resistente, ma estremamente morbido e leggero. È permeabile all'aria ed al vapore acqueo, eppure risulta 
repellente ai liquidi ed agli spray a base acquosa. Funge da eccellente barriera contro le particelle e le fibre. Non perde pelucchi e presenta un 
trattamento antistatico. Tyvek® offre protezione da numerosi agenti chimici liquidi o solidi, ma anche dalla polvere e dalle fibre. Aiuta inoltre a prevenire 
la contaminazione da parte dell'uomo di prodotti e processi industriali nell'ambito di sale sterili e dell'industria farmaceutica e alimentare. 

Categoria lii Tipo 5 Tipo6 

w ~~ 
EN14126 EN1149-5 EN1073-2 

TYVEK® 500 XPERT - Pl/1 B 

- Protezione superiore di tipo 5 & 6 
- NUOVA tecnologia di cucitura in attesa di brevetto 
- Tuta bianca con cappuccio e cuciture esterne rinforzate 
- Cappuccio in 3 pezzi, zip autobloccante e patta della zip in Tyvek® 
- Elastico attorno al viso, ai polsi e alle caviglie 
- Elastico in vita incollato 
- Design ergonomico per una migliore vestibilità e totale libertà di 

movimento 
- Tirazip più grande 
- Nuovo taglio del cappuccio per un'aderenza perfetta al viso e delle 

maniche per evitare che scivolino lungo il braccio 

Categoria 111 Tipo 4 Tipo 5 

w ~~ 
Tipo6 EN14126 EN1149-5 

~ 
EN1073-2 

TYVEK® 600 PLUS - Pl/1 P 

- Nuovo disegno per maggiore flessibilità e comfort 
- Maggiore vestibilità: grande flessibilità e libertà di movimenti 
- Nuovo disegno del cappuccio: ottimizzato per seguire i contorni del 

viso, con meno punti di infiltrazione durante i movimenti della testa 
- Tiretto del cursore della zip più grande: più agevole da afferrare con 

i guanti 
- Conforme ai più recenti standard europei: incluso il test di 

spruzzatura di tipo 4, che è 3 volte più severo dei precedenti 
- Nuova confezione con informazioni complete 
- Nuovi riferimenti per nome e modello: riflettono le modifiche al 

prodotto 

TYCHEM® 
È un tessuto che si ottiene laminando con uno speciale polimero di rivestimento il Tyvek®, mantenendone le caratteristiche ed offrendo leggerezza 
e protezione contro una grande varietà di sostanze, dagli agenti chimici poco tossici ai gas altamente tossici, nonché contro i rischi biologici. Gli 
indumenti in Tychem® inoltre non contengono nessun composto alogenato, rendendo agevole lo smaltimento secondo i metodi standard. 

Categoria lii Tipo 3 Tipo4 

w ~ 
Tipo 5 Tipo 6 EN1149-5 

~~~ 
EN1073-2 EN14126 

TYCHEM® 2000 C - PS/1 B 

- Chiusura lampo con doppia patta autoadesiva per un elevato livello 
di protezione e proprietà di barriera contro i liquidi. 

- Cappuccio elasticizzato e patta autoadesiva sul mento per 
un'eccellente aderenza attorno alla maschera pienofacciale 

- Cuciture ricoperte con proprietà protettive analoghe a quelle del 
materiale utilizzato per la confezione degli indumenti Tyvek®. 

- Polsini e caviglie elasticizzati per garantire una perfetta aderenza e 
impermeabilità nei punti critici. 

- Vita elasticizzata per un'aderenza ottimale al corpo 
- Elastico passadito fissato all'estremità della manica, facile da 

indossare, viene infilato attorno al pollice per evitare che la manica 
scivoli durante i lavori con le braccia in alto o quando sono richiesti 
movimenti ampi del braccio 

Categoria lii Tipo 3 Tipo 4 

w ~ 
Tipo 5 Tipo 6 EN1149-5 

~~~ 
EN1073-2 EN14126 

TYCHEM® 6000 F - PF/1 B 

- Chiusura lampo con doppia patta autoadesiva per un elevato livello 
di protezione e proprietà di barriera contro i liquidi. 

- Cappuccio elasticizzato e patta autoadesiva sul mento per 
un'eccellente aderenza attorno alla maschera pienofacciale 

- Cuciture ricoperte con proprietà protettive analoghe a quelle del 
materiale utilizzato per la confezione degli indumenti Tyvek®. 

- Polsini e caviglie elasticizzati per garantire una perfetta aderenza e 
impermeabilità nei punti critici. 

- Vita elasticizzata per un'aderenza ottimale al corpo 
- Elastico passadito fissato all'estremità della manica. Facile da 

indossare, viene infilato attorno al pollice per evitare che la manica 
scivoli durante i lavori con le braccia in alto o quando sono richiesti 
movimenti ampi del braccio 



USO BREVE 

Categoria lii Tipo 5 Tipo6 

w ~~ 
EN1149-5 EN1073-2 

PROSHIELD 20 - VB/10 

- Composizione: SMMS 
- Cappuccio in 2 pezzi per un'ottima vestibilità 
- Viso, polsi, vita e caviglie elasticizzati 
- Cuciture esterne rinforzate 
- Zip in nylon e patta 

Categoria lii Tipo 5 Tipo6 

w ~~ 
EN1149-5 EN1073-2 

TYVEK® 200 EASYSAFE - Pl/1 E 

- Tuta con cappuccio in polietilene. Cuciture esterne rinforzate. 
- Polsini, caviglie, vita e viso elasticizzati. 

Patta copricerniera. 

Categoria lii Tipo 5 Tipo6 

w ~ ~ 
EN1149-5 EN1073-2 

3M™ 4532+ - M4532 

- Tuta in polipropilene a 5 strati 
- SSMMS, trattata in modo specifico per aumentare la repellenza ad 

alcuni oli e solventi. 
- Zip doppia via con patella adesiva, cappuccio integrato a 3 lembi 
- Polsi in maglia, cintura e caviglie elasticizzati. 

Categoria 111 Tipo 5 Tipo 6 

w ~~ 
EN1149-5 EN1073-2 EN14116 

PROSHIELD 20 SFR - MD01/FR 

- Composizione: tessuto non tessuto SMS ritardante la fiamma, 
fornisce una protezione limitata contro la propagazione delle fiamme 

- Cuciture esterne rinforzate e zip con patta adesiva 
- Viso, polsi, vita e caviglie elasticizzati 
- Cappuccio in 2 pezzi 

Categoria 111 Tipo 5 Tipo 6 

w ~~ 
EN1149-5 EN1073-2 

TYVEK® DUAL 400 - Pl/1 D 

- Tuta con cappuccio. Tyvek® sul davanti e larga superficie in tessuto 
traspirante SMS sul retro. Cuciture esterne rinforzate. 

- Polsi, caviglie, vita e viso elasticizzati. 
Zip e patta in Tyvek®. 

Categoria 111 Tipo 5 Tipo 6 

w ~~ 
EN1149-5 EN1073-2 EN14126 

MUTEX 2 - A4180002 

- Composizione: TNT polipropilene laminato con 
pellicola microporosa 69 g/mq 

- Doppia patta interno/esterno, cerniera doppia zip 
- Ampie cuciture con ottima resistenza allo strappo 
- Polsi e caviglie con elastico 



PROTEZIONE PARZIALE 

SOLUZIONI DI PROTEZIONE DEL CORPO IN TYVEK - DPI DI CATEGORIA I 

Pl/38 
Giacca con cappuccio e zip, 

elastici ai polsi ed in vita. 
Taglie: dalla S alla XXL 

Pl/88 
Copristivali altezza cm. 48, 

lunghezza cm. 42, 
orlo elasticizzato. 

Disponibili anche con suola 
antiscivolo Art. Pl/8BP 

Pl/48 
Pantaloni con vita elasticizzata, 

senza tasche. 
Taglie: dalla M alla XXL 

Pl/98 
Sovrascarpe lunghezza cm. 40, 

elasticizzati alla caviglia. 
Disponibili anche con suola 

antiscivolo Art. Pl/985 

Pl/58 
Camice con colletto, 

bottoni automatici e 2 tasche. 
Taglie: dalla M alla XXL 

Pl/108 
Cappuccio con collare 
protettivo, elasticizzato 

sul viso ed al collo 

Pl/78 
Grembiule con patta, lunghezza 
108 cm. Due lacci di chiusura. 

Taglia Unica 

Pl/138 
Coprimaniche 

lunghezza cm. 50, 
elasticizzate alle estremità 

SOLUZIONE DI PROTEZIONE DEL CORPO IN TYCHEM - DPI DI CATEGORIA I 

PF/88 PF/78 
Grembiule con pettorina in 

Tychem F 
Copristivali con elastico e 

lacci di chiusura in Tychem F 

PS/98 
Copristivali con elastico alla 

caviglia in Tychem C 

SOLUZIONI DI PROTEZIONE DEL CORPO IN POLIPROPILENE 

VA/10 
Cuffia charlotte TNT bianco 

con elastico, diametro cm. 48 

PE/9 
Copriscarpe visitatore in 

polietilene. Elastico alla caviglia 
Spessore: 30 micron 

VA/11 
Calotta sottoelmetto a punta 

bianco 

PO/9 
Copriscarpe visitatore in 

polipropilene non-tessuto 40 g/mq 
Elastico alla caviglia 

VA/12 
Cappuccio per verniciatura 

bianco 

PO111 
Cuffia clip fisarmonica 

elasticizzata in polipropilene 
non-tessuto 1 O g/mq 

VA/05 
Camice per visitatori bianco, 

taglie dalla M alla XXL 

PO115 
Proteggi mento/barba. Elastico 

di mantenimento. Scatola 
distributore da 100 pezzi. 



DA LAVORO 

LINEA MACH2 
Indumenti professionali realizzati in 65% poliestere 35% cotone colore blu e grigio, peso 245 g/mq. Taglie dalla S alla XXXL. 

DN1/M2 - GIACCA MACH2 
COLORE BLU 

- Elastico in vita 
- Polsini elasticizzati 
- 7 tasche di cui 1 interna 

DN4/M2 - SALOPETTE MACH2 
COLORE BLU 

- Bretelle elasticizzate regolabili 
- Ginocchia preformate 
- 1 O tasche di cui 1 per il porta metro 

DA00146 - JEANS FEEL GOOD 

- Tessuto 98% cotone 2% elastane 
- 5 tasche in denim stretch 

DN1/M2/G - GIACCA MACH2 
COLORE GRIGIO 

- Elastico in vita 
- Polsini elasticizzati 
- 7 tasche di cui 1 interna 

DN3/M2 - PANTALONE 
MACH2 COLORE BLU 

- Elastico in vita 
- Ginocchia preformate 
- 7 tasche di cui 1 per il 

porta metro 

DN5/M2 - TUTA MACH2 
COLORE BLU 

- Chiusura zip sotto sbieco 
- Vita e polsini elasticizzati 
- Ginocchia preformate 
- 9 tasche di cui 1 per il porta metro 

JEANS - PANTALONE INVERNALE 

DA00147 - JEANS CARGO SOUL 

- Tessuto 98% cotone 2% elastane 
- Jeans multitasche in denim stretch 

- Chiusura patta con cerniera e bottone - Chiusura patta con cerniera e bottone 
Taglie: dalla 42 alla 62 Taglie: dalla 42 alla 62 

DN3/M2.G - PANTALONE 
MACH2 COLORE GRIGIO 

- Elastico in vita 
- Ginocchia preformate 
- 7 tasche di cui 1 per il 

porta metro 

DN1/M2.GIL - GILET MACH2 
MULTITASCHE COLORE BLU 

- Chiusura centrale con cerniera 
- 11 tasche 

DA88310 - PANTALONE INVERNALE 
NEW NEBRASKA COLORE BLU 

- Tessuto 100% cotone twill peso 330 g/mq 
- Chiusura patta con cerniera e bottone 
- Multitasche con elastico ai fianchi regolabile 

Taglie: dalla S alla XXXL 



LINEA BREMBOPLUS E TERMOPLUS+ 
Indumenti professionali realizzati in 100% cotone irrestringibile colore blu. Taglie dalla S alla XXXL. Serie Brembo Plus peso 260 g/mq e serie Termoplus+ 
Invernale peso 340 g/mq 

DA20122 - GIACCA BREMBOPLUS 

DA20108 - GIACCA TERMOPLUS+ 
INVERNALE 

- Chiusura con bottoni coperti 
- Collo aperto 
- 2 tasche ed 1 taschino applicati 

DA50122 - PETTORINA BREMBOPLUS 

DA50108 - PETTORINA TERMOPLUS+ 
INVERNALE 

- Chiusura patta con bottoni 
- Elastico in vita 
- Fibbie in plastica 
- 2 tasche, 1 tascone e porta metro 

DONNA 

DA9- BLU 
DB9- BIANCO 

- Tessuto 65% poliestere 35% cotone 
145 g/mq 

- Chiusura centrale con bottoni, collo 
aperto, martingala posteriore libera, 
polsino fondo manica chiuso con 
bottoni, due tasche e un taschino 
applicati e schiena intera 
Taglie: dalla 42 alla 60 

DA10122 - GIUBBETTO BREMBOPLUS 

DA10108 - GIUBBETTO TERMOPLUS+ 
INVERNALE 

- Chiusura con bottoni coperti 
- 2 taschini con alette 
- Polsi fondo manica chiusi con bottone 

DA40122 - TUTA INTERA BREMBOPLUS 

DA40108 -TUTA INTERA TERMOPLUS+ 
INVERNALE 

- Chiusura con cerniera coperta 
- Elastico ai polsi e in vita 
- 2 taschini al petto, 2 tasche inferiori, porta 

metro e 1 tasca posteriore 

CAMICI POLISERIO 

UOMO 

DA8- BLU 
DB8- BIANCO 
DN8- NERO 

DA00122 - PANTALONE BREMBOPLUS 

DA00108 - PANTALONE TERMOPLUS+ 
INVERNALE 

- Chiusura patta con cerniera e bottone in 
cintura 

- 2 tasche anteriori e taschino porta metro 
- 1 tasca posteriore 

DA60122 - CAMICE BREMBOPLUS 

- Chiusura con bottoni coperti 
- Collo aperto 
- Schiena intera 
- 2 tasche ed 1 taschino 

- Tessuto 65% poliestere 35% cotone 
145 g/mq 

- Chiusura centrale con bottoni, collo 
aperto, due tasche e un taschino 
applicati, schiena con cucitura centrale, 
martingala libera e spacco posteriore 
Taglie: dalla 44 alla 64 



D01 - CAMICIA MANICA LUNGA 

- Tessuto 100% cotone Oxford, peso 130 
g/mq 

- Chiusura centrale con bottoni 
- Manica lunga con polsi chiusi con bottone 
- 2 taschini al petto di cui uno con 

portapenne chiusi con aletta e bottone 
Taglie: dalla S alla XXXL 

DNPL - POLO MANICA LUNGA 
COLORE BLU 

- Tessuto 100% cotone piqué, peso 200 g/mq 
- Manica lunga con polsino in maglia 
- Collo chiuso con tre bottoni, doppie 

cuciture su spalle e giromanica 
- Spacchetti al fondo 
- Rinforzo sulla parte posteriore del collo 

con fascia parasudore interna 
Taglie: dalla S alla XXXL 

DHH102 - FELPA ASPEN 
COLORE GRIGIO 

- Tessuto 70% cotone 30% poliestere, 
peso 31 O g/mq 

- Chiusura anteriore con cerniera in plastica 
- Polsini e fascia girovita in maglia elastica 
- 2 tasche con cerniera 

Taglie: dalla S alla XXL 

CAMICIE / T-SHIRT / POLO / FELPE 

D02 - CAMICIA MANICA CORTA 

- Tessuto 100% cotone Oxford, peso 130 g/mq 
- Chiusura centrale a bottoni 
- Manica corta con risvolto 
- 2 taschini al petto di cui uno con 

portapenne chiusi con aletta e bottone 
Taglie: dalla S alla XXL 

DNP - POLO MANICA CORTA 
COLORE BLU 

- Tessuto 100% cotone piqué, peso 200 g/mq 
- Manica corta, collo chiuso con 3 bottoni 

doppie cuciture su spalle e giromanica 
- Spacchetti al fondo 
- Rinforzo sulla parte posteriore del collo 

con fascia parasudore interna 
Taglie: dalla S alla XXL 

DHH185 - FELPA CARDIFF 
COLORE BLU 

- Tessuto 70% cotone 30% poliestere, 
peso 31 O g/mq 

- Chiusura centrale con cerniera in plastica 
- Cappuccio chiuso con cordino 
- Polsi e fascia girovita in maglia elastica 
- 2 tasconi anteriori applicati 

Taglie: dalla S alla XXL 

DHH114 - T-SHIRT GIROCOLLO 
COLORE BLU 

- Tessuto 100% cotone, peso 150 g/mq 
- Doppia ribattitura al collo e alle spalle 
- Fascia parasudore nella parte posteriore 

del collo 
Taglie: dalla S alla XXXL 

DHH106 - FELPA GIROCOLLO 
COLORE BLU 

- Tessuto 100% cotone, peso 280 g/mq 
- Polsi e fascia girovita in maglia elastica 
- Parasudore interno al collo 

DHH107 - Versione collo a polo 

Taglie: dalla S alla XXL 

DHH165 - PILE TASK 
COLORE BLU 

- Tessuto 100% poliestere, peso 280 g/mq 
- Collo alto con cerniera centrale aperta 

fino al fondo 
- 1 tasca al petto destro chiusa con 

cerniera verticale 
- 2 tasche anteriori interne oblique chiuse 

con cerniera 
Taglie: dalla S alla XXXL 



LINEA 3ACTIVE 
I campi d'abbigliamento della linea 3ACTIVE traggono vantaggio dal comfort del cotone e dalla resistenza del poliestere, ed offrono al tempo stesso una 
protezione molteplice: contro il calore e le fiamme, i rischi elettrostatici, chimici, protezione dall'arco elettrico e durante la saldatura. 
PESO: 260 g/mq. COMPOSIZIONE: 75% cotone 24% poliestere 1 % fibra conduttiva. TAGLIE: dalla S alla XXXL. 

~ 
EN 1149-5:2008 EN ISO 11611:2015 

CLASSE 1 A1 
EN ISO 11612:2015 

A1 B1 C1 E2F1 
CEI EN 61482-1-2: 2008 

CLASSE 1 (4 KA) 
EN 13034:2009 

TIPO 6 

DA10150 - GIACCA 3ACTIVE 
- Chiusura anteriore con cerniera centrale 

coperta da patella chiusa con velcro 
- 2 taschini applicati al petto chiusi con 

aletta e velcro 
- Polsini al fondo manica con elastico 
- 2 tasche inferiori chiuse con aletta e velcro 

DHH007 - CAMICIA 3ACTIVE 
- Chiusura anteriore con bottoni tradizionali 

coperti 
- Taschino applicato al petto sinistro chiuso 

con aletta e velcro 
- Manica lunga con polsini chiusi con 

bottone 

DA00150 - PANTALONE 3ACTIVE 
- 2 tasche anteriori chiuse con velcro 
- Elastico ai fianchi 
- Chiusura alla patta con cerniera e bottone 

automatico 
- Tasca posteriore applicata a destra 

chiusa con aletta e velcro 

A1411133- MAGLIONE BLU NAVY 
- Maglione con collo a lupetto e chiusura a zip 
- Bordino a coste ai polsi, in vita e al collo 
- Peso: 560 gr/mq 
- Certificato: UNI EN ISO 11612:2009 

A1 B2 C1 - EN 1149-5:2008 - EN 340/04 

LINEA 2ACTIVE 
Indumenti in Negastat Hydrofoil antiacido ed antistatico irrestringibile 65% poliestere, 34% cotone, 
1 % fibra conduttiva. PESO: 245 g/mq. TAGLIE: dalla S alla XXL. 

DA10114 - GIUBBETTO 2ACTIVE 
- Chiusura con cerniera coperta da patella 
- 2 tasche applicate chiuse con alette e velcro 
- 2 taschini al petto chiusi con aletta e velcro 
- Polsini con elastico al fondo manica 

DA00114 - PANTALONI 2ACTIVE 
- Chiusura patta con cerniera e bottone 

automatico - Elastico ai fianchi 
- 2 tasche anteriori chiuse con velcro 
- 2 tasche posteriori applicate chiuse con 

aletta e velcro 

DA40150 -TUTA 3ACTIVE 
- Chiusura anteriore con cerniera centrale 

da patella chiusa con velcro 
- 2 taschini applicati al petto chiusi con 

aletta e velcro 
- Polsini al fondo manica con elastico 
- 2 tasche anteriori inferiori applicate 

chiuse con aletta e velcro 

AA6034 - PARKA KOMODO 2 IN 1 
- Tessuto 98% poliestere 2% fibra 

antistatica, rivestimento poliuretano 
- Fodera fissa 100% cotone non infiammabile 
- Fodera staccabile pile 100% poliestere 
- Polsini interni elastici e chiusura con zip 
- Certificato EN 1149-5, EN 13034 (Tipo PB 6) 

ed EN343 (3.3), EN14116 

EN 13034:2009 
TIP06 

EN 1149-5:2008 

DA60114 - CAMICE 2ACTIVE 
- Chiusura con bottoni automatici coperti 
- 2 tasche applicate chiuse con alette e velcro 
- 1 taschino al petto destro con portapenne 

chiuso con aletta e velcro 
- Polsini con elastico al fondo manica 



LINEA FLAMMATEX 
I capi d'abbigliamento Flammatex proteggono l'utilizzatore dai piccoli schizzi di metallo fuso, dal 
contatto di breve durata con fiamma e dal calore radiante. 

EN ISO 11612:2015 
A1 B1 C1 E3 F1 

EN ISO 11611:2015 
CLASSE 1 A1 

PESO: 335 g/mq. COMPOSIZIONE: 100% cotone ignifugo con trattamento FR PROBAN®. 
TAGLIE: dalla S alla XXXL. 

DA20116 
GIACCA FLAMMATEX 

- Chiusura anteriore con bottoni 
automatici coperti, carrè 
posteriore 

- 1 taschino applicato al petto 
sinistro 

- 2 tasche inferiori applicate 
chiuse con alette e velcro con 
soffietto laterale interno 

- Polsi al fondo manica con 
elastico 

DA10116 
GIUBBETTO FLAMMATEX 

- Chiusura anteriore con bottoni 
automatici coperti, carrè 
posteriore 

- 2 taschini applicati al petto 
chiusi con aletta e velcro 

- 2 tasche inferiori a filetto con 
apertura obliqua chiuse con 
aletta e velcro 

- Polsi al fondo manica con 
elastico 

DA00116 
PANTALONE FLAMMATEX 

- Chiusura patta con cerniera e 
bottone ed elastico ai fianchi 

- 1 tascone laterale applicato 
chiuso con aletta e velcro 

- 1 tasca posteriore applicata 
a destra chiusa con aletta e 
velcro 

DA40116 
TUTA FLAMMATEX 

- Chiusura con cerniera centrale 
coperta da patella 

- 2 taschini applicati al petto 
chiusi con aletta e velcro 

- 2 tasche applicate chiuse con 
aletta e velcro con soffietto 
laterale interno 

- Elastico in vita posteriore e ai 
polsi, carrè posteriore 

NOMEX 
ABBIGLIAMENTO VIGILI DEL FUOCO 

L'abbigliamento in Nomex® non solo dà una protezione termica ottimale, ma anche una maggiore resistenza all'abrasione, allo strappo e ai prodotti 
chimici: è la soluzione giusta per ottimizzare protezione, leggerezza e comfort. 

A1415103 -TUTA INTERA MULTISAFE 
COMFORT NOMEX ARANCIO 

- Tessuto 93% Nomex®, 5% Kevlar®, 2% 
fibra antistatica, cucitura fili in aramide 

- Peso 220 g/mq 
- Collo a camicia, chiusura con cerniera a 

doppio cursore con controfinta interna e 
finta esterna chiusa da bottoni automatici 

- Polsini semi elasticizzati 
- Due tasche oblique in vita con patta e 

due tasche applicate 
Taglie: dalla M alla XXL 

GFF659-S10 
GUANTI PER VIGILI DEL FUOCO 

In Nomex Outershall Tough para aramide 
spalmato PU/carbonio. 
Membrana poliuretano impermeabile e 
traspirante. 
Colore blu con bande rifrangenti a 
microsfere giallo/argento. 
EN 659 A1 - EN 1149-5 
Taglia: 10 

A1502100 - GIACCONE ALICANTE 
VIGILI DEL FUOCO BLU 

A1501200 - PANTALONE ALICANTE 
VIGILI DEL FUOCO BLU 

- Con bande rifrangenti a microsfere giallo/ 
argento su petto, vita, bicipite e avanbraccio 

- Tessuto esterno Nomex Outershall Tough 
colore blu, 195 gr/mq, impermeabile e 
antimacchia 

- Membrana interna ignifuga, antivento, 
impermeabile 

- Fodera termica a 2 strati: uno in aramide/ 
viscosa FR (flame retardant) e uno in feltro di 
Kevlar, circa 270 gr/mq. 

- Barriera assorbente in tessuto di poliuretano 
FR rivestito aramide 
Taglie: dalla S alla XXL (su richiesta 3XL e 4XL) 

P575090ET 
STIVALI S5 PER VIGILI DEL FUOCO 

In gomma nitrilica, altezza 37 cm, 
resistenti alle abrasioni, al taglio e agli 
acidi. 
Puntale in composito e lamina anti 
perforazione. 
EN 15090 Type 3 MED approved 
Taglie: dal 36 al 4 7 
(37/38 - 40/41 - 46/47 doppie) 



ANTICALORE TERMORIFLETTENTI 
Tessuto aramidico alluminizzato 
Flessibile, confortevole, con buone caratteristiche di protezione al calore convettivo e radiante ed agli spruzzi di ferro e alluminio fuso. La base aramidica 
garantisce un'ottima resistenza meccanica ed il particolare processo di alluminizzazione la rende adatta per un uso continuo anche in ambiente 
estremamente polveroso ad elevato calore convettivo (cementerie). 
Peso di 540 gr/mq e certificazione secondo EN 11612 nelle classi A1 B1 C3 D2 E3. 
Capi realizzati normalmente: giacca, pantalone, cappotto (con allacciature anteriore e posteriore o con dorso ventilato) ghette, grembiuli, maniche, tuta 
intera, cappuccio con visiera trasparente o dorata, protezioni viso con visore in vetro o policarbonato dorato, guanti, indumenti WF secondo EN 1486. 
Nelle varie configurazioni gli indumenti possono essere muniti di fodera, per migliorare l'indossamento ma soprattutto per aumentare il tempo di 
permanenza e di avvicinamento alla fonte di calore, con tessuto di cotone trattato PROBAN dal peso di 335 gr/mq. 

ART. DESCRIZIONE 

M010 Cappuccio aramidico allum. visore oro 

M011 Come sopra foderato 

M0996 Cappotto dorso areato aramidico allum. 

M05 Cappotto dorso coperto aramidico allum. 

M09 Giacca aramidico allum. 

M18 Grembiule aramidico allum. cm 100x70 

M19 Grembiule aramidico allum. cm 120x70 

M12 Pantalone aramidico allum. 

M42 Manicotti cm 60 aramidico allum. 

M24 Ghette cm 30 aramidico allum. 

M27 Ghette cm 38 aramidico allum. 

ACCESSORI PER SALDATORI 

G27/G G1717 

Grembiule in pelle crosta cm.90x70, lacci 
per chiusura al collo ed in vita. 

Coppia di maniche in pelle crosta cm.40 
con chiusura elastica alle estremità. 

G1703 

Ghette in pelle crosta cm.25, con chiusura 
velcro. 

GTER300 

Pelle crosta di bovino trattato anti-calore 
(THT). Rinforzo in pelle sul palmo. Mano 
e polsino foderati in cotone. Cuciture filo 
Kevlar® Technology. Lungh. 40 cm. 
EN 388:2016 4144X 
ed EN12477:2001/A1 :2005 TIPO A 

G1800 

Giacca in pelle crosta cm.73 , chiusura 
centrale e collo alla coreana, polsini dritti. 

COPERTE PER SALDATURA 

Realizzate in tessuto di vetro a filamento 
continuo tesaurizzato con trattamento 
anticai ore, inorganico, peso 1000 g/mq. 
Idonee per protezione da scorie di saldatura 
e proiezioni di metalli fusi. 
AVL 1 - dimensioni m. 2x1 
AVL2 - dimensioni m. 2x2 



AA5079 - GIUBBOTTO RANDERS 
- Tessuto esterno in poliammide foderato 

con rivestimento PU 
- Fodera interna poliestere foderato 
- Maniche staccabili con cerniera 
- Polsini e fondo in maglia elastica 
- Cappuccio staccabile imbottito 
- Colore grigio 
Taglie: dalla S alla XXXL 

AA5082 - GIUBBOTTO SOFTSHELL ORSA 
- Tessuto Softshell 92% poliestere, 8 % 

elastane ripstop, 3 strati laminati 
- Maniche staccabili 
- Polsini con chiusura velcro 
- Chiusura con zip antifreddo 
- Colore blu 
Taglie: dalla S alla XXXL 

AA5060 - GIUBBINO NEW DELTA 
POLIESTERE/COTONE 
- Tessuto esterno 65% poliestere, 35% 

cotone 
- Interno trapuntato in poliammide 
- Maniche staccabili con cerniera 
- Fondo e polsini elastici 
- 4 tasche di cui 1 interna ed 1 porta 

cellulare 
- Colore blu 
Taglie: dalla M alla XXL 

ANTIFREDDO / INTEMPERIE 

AA5080 - GIUBBOTTO RENO 
- Tessuto esterno in poliestere Oxford 

spalmato PU 
- Fodera interna pile poliestere 
- Collo foderato in pile e chiusura fondo in 

maglia elastica 
- Maniche staccabili con cerniera 
- Porta badge staccabile incluso 
- Colore blu 
Taglie: dalla S alla XXXL 

AA6070 - PARKA GOTEBORG2 
- Tessuto 100% poliestere, 2 strati laminati 
- Cappuccio staccabile imbottito 
- Chiusura zip antifreddo 
- Cuciture impermeabili 
- 5 tasche 
- Colore blu 
Taglie: dalla S alla XXXL 

AA6069 - PARKA DARWIN3 SPALMATO 
PVC 
AA6079 - VERSIONE CON IMBOTTITURA 
STACCABILE 5 IN 1 MODELLO ISOLA2 
- Esterno in poliestere spalmato PVC 
- Fodera interna con imbottitura in 

poliammide 
- Cappuccio fisso e cuciture nastrate 
- 5 tasche 
- Porta badge staccabile incluso 
- Colore blu 
Taglie: dalla S alla XXXL 

DHH620 - GIUBBOTTO SOFTSHELL 
SHETLAND 
- Tessuto Softshell 94% poliestere, 6 % 

spandex 
- Cappuccio staccabile con cerniera 
- Polsini interni in maglia elastica 
- Coulisse regolabile al fondo 
- Colore nero 
Taglie: dalla S alla XXL 

AA6062 - PARKA FINNMARK2 
- Tessuto poliestere ripstop rivestimento PU 
- Cappuccio staccabile imbottito 
- Chiusura zip antifreddo 
- Cuciture impermeabili 
- 5 tasche 
- Colore blu 
Taglie: dalla S alla XXXL 

AA6063 - PARKA ALASKA2 
- Esterno poliestere spalmato PVC 
- Fodera interna staccabile con imbottitura 3M 

Thinsulate 
- Cappuccio staccabile 
- Chiusura zip antifreddo, cuciture impermeabili 
- 5 tasche 
- Certificato EN 14058 
- Colore nero/rosso 
Taglie: dalla S alla XXXL 



AA4073 - GILET STOCKTON3 
POLIESTERE/COTONE NERO 
AA4073/BLU - VERSIONE BLU 
- Esterno 65% poliestere, 35% cotone 

245 g/mq 
- Fodera interna Taffetà poliestere imbottito 
- Chiusura zip antifreddo 
Taglie: dalla S alla XXXL 

AA4074 - GILET GRAVITY IMBOTTITO 
- Tessuto poliestere, 2 strati laminati 
- Fodera Taffetà poliestere 
- Chiusura zip antifreddo 
- 4 tasche 
- Colore blu 
Taglie: dalla S alla XXXL 

ANTIFREDDO / INTEMPERIE 

DHH218 - GILET MORGAN 
POLIESTERE/COTONE 
- Tessuto 65% poliestere, 35% cotone 
- Fodera interna con ovatta 100% poliestere 
- Chiusura anteriore con cerniera 
- Multitasche 
- Colore grigio 
Taglie: dalla S alla XXXL 

DHH686 - GILET PERLIS RIPSTOP 
- Tessuto in nylon ripstop antistrappo 
- Fodera interna 100% pile poliestere 
- 5 tasche di cui 1 porta cellulare ed 1 interna 
- Coulisse al fondo 
- Colore blu 
Taglie: dalla S alla XXL 

IMPERMEABILI 

AA1 - MANTELLO DA PIOGGIA 

- Tessuto poliestere rivestito PVC 

AA2- COMPLETO DA 
PIOGGIA 

AA5- COMPLETO 
IMPERMEABILE 
POLIURETANO - Cuciture saldate - Tessuto poliestere rivestito 

AA4070 - GILET CLUSES2 
TRAPUNTATO 
- Tessuto 65% poliestere, 35% cotone 
- Parte bassa elasticizzata 
- Chiusura con zip antifreddo 
- 6 tasche 
- Colore blu 
Taglie: dalla S alla XXXL 

DHH687 - GILET KANSAS RIPSTOP 
- Tessuto 100% poliestere ripstop spalmato 

in PVC 
- Fodera interna 100% pile poliestere 
- Multitasche 
- Interno del collo in pile 
- Elastico ai fianchi 
- Colore blu 
Taglie: dalla S alla XXXL 

DHH631 - K-WAY LENNY 

- Tessuto 100% nylon 
- Fodera interna jersey, 

95% cotone, 5% elastane 
- Cappuccio fisso con cordino PVC - Tessuto poliestere rivestito - Maniche foderate 100% poliestere 
- Polsini interni elasticizzati - Cuciture impermeabili semi poliuretano - Con cappuccio 
- 2 tasche - Cappuccio fisso con cordino - Cuciture saldate - Vita e polsi elasticizzati 
Taglie: dalla M alla XXL - Polsini regolabili - Cappuccio fisso con cordino - Foro di aerazione sotto le ascelle 

Taglie: dalla M alla XXL - Polsini e vita elasticizzati - Colore blu 
Taglie: dalla S alla XXXL Taglie: dalla S alla XXL 



AA6154 - GIACCA NORDLAND 
- Tessuto poliestere spalmato poliuretano, 

cuciture impermeabili 
- Fodera interna poliestere imbottito 
- Maniche antivento e fondo regolabile 
- Certificata EN 342 
- Colore grigio 
Taglie: dalla S alla XXXL 

AA6156/PANT - PANTALONE SOTTO
ABITO KOLDY 
- Tessuto 60% poliammide, 35% coolmax, 

5% elastane 
- Indumento termoregolatore leggero 
- Taglio ergonomico 
Taglie: dalla S alla XXL 

AA6181 - PASSAMONTAGNA BALTIC 
- Tessuto 100% pile poliestere 
- Colore blu 
- Taglia unica 

FREDDO ESTREMO 

AA6155- PANTALONI ICEBERG 
- Tessuto poliestere spalmato poliuretano, 

cuciture impermeabili 
- Fodera interna poliestere imbottito 
- Maniche antivento e fondo regolabile 
- Certificata EN 342 
- Colore grigio 
Taglie: dalla S alla XXXL 

AA6183 - BERRETTO JURA BLU 
- Tessuto maglia acrilica 
- Taglia unica 

AA6187- SCALDACOLLO CHAMONIX 
- Tessuto 100% pile poliestere 
- Colore blu 
- Chiusura a cordone elastico 

AA6156 - MAGLIA SOTTO-ABITO 
KOLDY 
- Tessuto 60% poliammide, 35% coolmax, 

5% elastane 
- Indumento termoregolatore leggero 
- Taglio ergonomico 
Taglie: dalla S alla XXL 

AA6186 - BERRETTO LENA NERO 
- Tessuto maglia acrilica 
- Taglia unica 

PESKIMO - STIVALE DI SICUREZZA 
- Adatto per l'uso in ambienti freddi all'aperto 

ma anche in celle frigorifere fino a -30°C 
- Tomaia PU e poliestere 
- Fodera membrana poliestere impermeabile 

imbottita 
- Puntale composito 
- Lamina antiperforazione composito 
- Stivale amagnetico e waterproof 
- Certificato EN 20345:2011 SBH P A E FO 

Cl WRSRC 
Taglie: dalla 38 alla 48 



AA29 - PARKA OPTIMUM 5 IN 1 
- Tessuto poliestere Oxford rivestito PU 
- Giacca interna amovibile con maniche 

staccabili 
- Cuciture impermeabili 
- Chiusura zip antifreddo, collo foderato 

pile 
- 8 tasche in totale 
- Certificato EN 204 71 classe 3 parka, 

classe 2 giacca e gilet; EN 343 3.1 
Taglie: dalla S alla XXXL 

AA28 - GIUBBINO FREEWAY 2 IN 1 
- Tessuto in maglia di poliestere e fodera 

poliammide trapuntata 
- Maniche in poliestere/cotone staccabili 

con cerniera 
- Alta visibilità classe 2 
- Polsini elastici 
- 4 tasche 
- Certificato EN 20471 classe 2 
Taglie: dalla M alla XXL 

AA33- GILET ALTA VISIBILITÀ ARANCIO 
AA33.G - GILET ALTA VISIBILITÀ GIALLO 
- Tessuto 100% poliestere fluo 
- Bande retroriflettenti - Chiusura mediante 

fascia auto-stringente 
- Certificato EN 20471 classe 2 
Taglia unica (XXL) 

ALTA VISIBILITÀ 

DHH225 - PARKA FRESNEL 4 IN 1 
- Tessuto esterno impermeabile 100% 

poliestere traspirante 
- Cuciture termonastrate 
- Giacca interna amovibile con maniche 

staccabili 
- Chiusura zip antifreddo 
- Collo foderato pile, cappuccio a scomparsa 
- 8 tasche in totale 
- Certificato EN 20471 classe 3; EN 343 3.1 
Taglie: dalla S alla XXXL 

DA10130- GIUBBETTO BICOLORE Hl-VIS 
DA00130- PANTALONE BICOLORE Hl-VIS 
- Tessuto alta visibilità 60% cotone, 40% 

poliestere, peso 240 g/mq 
- Chiusura anteriore con bottoni coperti, 

collo a camicia 
- 2 taschini applicati al petto e porta badge 
- Polsini chiusi con velcro 
- Doppia banda rifrangente applicata al 

giro torace e al giromanica 
- Certificato EN 20471 classe 2 
Taglie: dalla S alla XXXL 

...... 

AA21 - PARKA STRADA2 
- Tessuto poliestere Oxford rivestito PU 
- Cuciture impermeabili 
- Cappuccio fisso 
- Chiusura zip antifreddo 
- Vita regolabile tramite elastico 
- Bande retroriflettenti 3M Scotchlite 
- 3 tasche 
- Certificato EN 20471 classe 3; EN 343 3.1 
Taglie: dalla S alla XXXL 

DHH228 - POLO SEAL Hl-VIS 
- Tessuto 100% poliestere, peso 170 g/mq 
- Collo con profili di colore a contrasto 

chiuso con 3 bottoni 
- Striscia rifrangente in vita e sulle spalle 
- Certificata EN 20471 classe 2 
Taglie: dalla S alla XXXL 

DA40151 - TUTA PENTAVALENTE 
- Tessuto alta visibilità 75% cotone, 24% 

poliestere, 1 % fibra conduttiva, peso 270 
g/mq 

- Chiusura anteriore centrale con cerniera 
in plastica 

- 5 tasche 
- Certificata EN 1149-5:2008 

EN 11611 :2015 classe 1 A 1 
EN 11612:2015 A1 B1 C1 E2F1 
CEI EN 61482-1-2:2008 classe 1 (4 KA) 
EN 13034:2009 tipo 6 
EN 20471 classe 2 

Taglie: dalla S alla XXXL 



CALZATURE 

LINEA RED 360 
Calzatura da lavoro REO 360 un concentrato di tecnologia che migliora comfort e sicurezza: più energia, più stabilità, più freschezza e più leggerezza. 
• FODERA wingtex a tunnel d'aria traspirante • PUNTALE AirToe Alluminium • LAMINA Save & Flex Plus flessibile • COPRISOTTOPIEDE WOW 
• INTERSUOLA PU/PU lnfinergy® • BATTISTRADA PU compatto antiabrasione, antiolio, antiscivolo e antistatico • CALZATA Natural Confort 11 
Mondopoint. 

RYDER S1P SRC ESD 

PRS20016 

SPECTER S1 P SRC ESD 

PRS20036 

Tomaia 
Nylon ultra traspirante e 
morbida pelle scamosciata, 
collarino in Lycra e tallonetta 
anti-shock 

Puntale 
Airtoe Aluminium 

Antiperforazione 
Save & Flex PLUS 

Misure 
dalla 35 alla 48 

Tomaia 
Rete ultra-traspirante e 
morbida pelle scamosciata 

Puntale 
Airtoe Aluminium 

Antiperforazione 
Save & Flex PLUS 

Misure 
dalla 35 alla 48 

NEGAN S1 P SRC ESD 

PRS20026 

BYRON S3 SRC Cl ESD 

PRS20154 

LINEA RED LION 

Tomaia 
Nylon ultra traspirante e 
morbida pelle scamosciata, 
collarino in Lycra e tallonetta 
anti-shock 

Puntale 
Airtoe Aluminium 

Antiperforazione 
Save & Flex PLUS 

Misure 
dalla 35 alla 48 

Tomaia 
Pelle nabuk naturale 
bottalato, idrorepellente, 
collarino in Lycra e tallonetta 
anti-shock 

Puntale 
Airtoe Aluminium 

Antiperforazione 
Save & Flex PLUS 

Misure 
dalla 35 alla 48 

Calzature da lavoro, innovative e leggere dotate della nuova suola lnfinergy® composta da migliaia di capsule che trattengono e restituiscono l'energia 
accumulata ad ogni tuo passo. • FODERA wingtex a tunnel d'aria traspirante • PUNTALE AirToe Aluminium o Composite • LAMINA Save & Flex 
Plus flessibile• COPRISOTTOPIEDE WOW • INTERSUOLA Soffice PU espanso e lnfinergy® • BATTISTRADA PU compatto antiabrasione, antiolio, 
antiscivolo e antistatico • CALZATA Natural Confort 11 Mondopoint. 

POINT S1 P SRC ESD 

PRL20036 

PUSH S1P SRC ESD 

PRL20056 

Tomaia 
Nylon ultra traspirante e 
morbida pelle scamosciata 

Puntale 
Airtoe Aluminium 

Antiperforazione 
Save & Flex PLUS 

Misure 
dalla 35 alla 48 

Tomaia 
Nylon ultra traspirante e 
morbida pelle scamosciata 

Puntale 
Airtoe Aluminium 

Antiperforazione 
Save & Flex PLUS 

Misure 
dalla 35 alla 48 

RAMAS S1P SRC ESD 

PRL10036 

ACTIVE S1 P SRC ESD 

PRL20066 

Tomaia 
Nylon ultra traspirante e 
morbida pelle scamosciata 

Puntale 
Airtoe Aluminium 

Antiperforazione 
Save & Flex PLUS 

Misure 
dalla 35 alla 48 

Tomaia 
Nylon ultra traspirante e 
morbida pelle scamosciata 

Puntale 
Airtoe Aluminium 

Antiperforazione 
Save & Flex PLUS 

Misure 
dalla 35 alla 48 



5UMMER 51P 5RC E5D 

PRL20346 

CLUB 53 5RC Cl E5D 

PRL20114 

RAPTOR 53 5RC Cl E5D 

PRL20376 

VEROK 51P 5RC E5D - LADY 

PRL20216 

CALZATURE 

LINEA RED LION 

Tomaia 
Rete ultra traspirante e 
morbida pelle scamosciata 

Puntale 
Airtoe Aluminium 

Antiperforazione 
Save & Flex PLUS 

Misure 
dalla 35 alla 48 

Tomaia 
Morbida pelle nabuk naturale 
bottalato idrorepellente 

Puntale 
Airtoe Aluminium 

Antiperforazione 
Save & Flex PLUS 

Misure 
dalla 35 alla 48 

Tomaia 
PUTEK PLUS altamente 
resistente all'abrasione 

Puntale 
Airtoe Aluminium 

Antiperforazione 
Save & Flex PLUS 

Misure 
dalla 35 alla 48 

Tomaia 
Nylon ultra traspirante e 
morbida pelle scamosciata 

Puntale 
Airtoe Aluminium 

Antiperforazione 
Save & Flex PLUS 

Misure 
dalla 35 alla 42 

ULTRA 51P 5RC E5D 

PRL20476 

5HAPE 53 5RC Cl E5D 

PRL10114 

LINKIN 53 5RC Cl E5D 

PRL20254 

LOLLY 51P 5RC E5D - LADY 

PRL20206 

Tomaia 
Rete ultra traspirante con 
inserti in morbida pelle 
scamosciata 

Puntale 
Airtoe Aluminium 

Antiperforazione 
Save & Flex PLUS 

Misure 
dalla 35 alla 48 

Tomaia 
Morbida pelle nabuk naturale 
bottalato idrorepellente 

Puntale 
Airtoe Aluminium 

Antiperforazione 
Save & Flex PLUS 

Misure 
dalla 35 alla 48 

Tomaia 
New Safety Dry, 
idrorepellente, traspirante, 
soffietto in nylon 

Puntale 
Airtoe Composite 

Antiperforazione 
Save & Flex PLUS 

Misure 
dalla 35 alla 48 

Tomaia 
Nylon ultra traspirante e 
morbida pelle scamosciata 

Puntale 
Airtoe Aluminium 

Antiperforazione 
Save & Flex PLUS 

Misure 
dalla 35 alla 42 



CALZATURE 

LINEA RED INDUSTRY 
Linea di calzature dedicate all'industria, le nuove "Red lndustry'' si differenziano per le alte prestazioni in termini di comfort, equilibrio e distribuzione 
degli shock in ambienti di lavoro con eccellente rapporto qualità/prezzo. • FODERA wingtex a tunnel d'aria traspirante• PUNTALE Air Toe Composite 
• LAMINA Save & Flex PLUS • COPRISOTTOPIEDE Antifatica WOW2 • INTERSUOLA Soffice PU espanso • SUOLA PU/PU, antiabrasione, antiolio, 
antiscivolo e antistatico• METAL FREE 100% • CALZATA Natural Confort 11. 

DENVER S1P SRC ESD 

PRl21086 

RADIAL S1 P SRC ESD 

PRl20026 

VORTIX S1 P SRC ESD 

PRl20666 

LISBONA S3 SRC Cl ESD 

PRl21074 

Tomaia 
Morbida pelle scamosciata 
forata, traspirante con inserti 
in mesh 

Puntale 
AirToe Composite 

Antiperforazione 
Save & Flex PLUS 

Misure 
dalla 35 alla 48 

Tomaia 
Morbida pelle scamosciata 
forata, traspirante con inserti 
in mesh 

Puntale 
AirToe Composite 

Antiperforazione 
Save & Flex PLUS 

Misure 
dalla 35 alla 47 

Tomaia 
Morbida pelle scamosciata 
forata, traspirante con inserti 
in mesh 

Puntale 
AirToe Composite 

Antiperforazione 
Save & Flex PLUS 

Misure 
dalla 35 alla 47 

Tomaia 
PUTEK PLUS altamente 
resistente all'abrasione, 
idrorepellente e traspirante 

Puntale 
AirToe Composite 

Antiperforazione 
Save & Flex PLUS 

Misure 
dalla 35 alla 48 

AERATOR S1 P SRC ESD 

PRl20056 

ALICANTE RS S1P SRC ESD 

PRl10026 

TOKYO S1P SRC ESD - LADY 

PRl21076 

STOCCOLMA S3 SRC Cl ESD 

PRl11074 

Tomaia 
Morbida pelle scamosciata 
forata, traspirante con inserti 
in mesh 

Puntale 
AirToe Composite 

Antiperforazione 
Save & Flex PLUS 

Misure 
dalla 35 alla 47 

Tomaia 
Morbida pelle scamosciata 
forata, traspirante con inserti 
in mesh 

Puntale 
AirToe Composite 

Antiperforazione 
Save & Flex PLUS 

Misure 
dalla 35 alla 47 

Tomaia 
Morbida pelle scamosciata 
forata, traspirante con inserti 
in mesh 

Puntale 
AirToe Composite 

Antiperforazione 
Save & Flex PLUS 

Misure 
dalla 35 alla 42 

Tomaia 
PUTEK PLUS altamente 
resistente all'abrasione, 
idrorepellente e traspirante 

Puntale 
AirToe Composite 

Antiperforazione 
Save & Flex PLUS 

Misure 
dalla 35 alla 48 



CALZATURE 

LINEA FLAT OUT 
Una linea di calzature dallo stile chiaro e rigoroso, DNA sportivo e comfort assoluto. Nessun compromesso per comfort, sicurezza e materiali, 
le Flat Out spostano ancora più in alto i confini! • FODERA wingtex a tunnel d'aria traspirante • PUNTALE AirToe Aluminium • LAMINA Save & 
Flex Plus flessibile• COPRISOTTOPIEDE WOW • INTERSUOLA Soffice PU espanso• BATTISTRADA PU/PUTR GRIP poliuretano bidensità con 
eccezionale resistenza allo scivolamento • CALZATA Natural Confort 11 Mondopoint. 

COLIN S1 P SRC 

PUF20036 

KIMI S1PSRC 

PUF20126 

AYRTON S1P SRC 

PUF20166 

STIG S3SRC 

PUF20074 

Tomaia 
Morbida pelle scamosciata 
con inserti in canvas jeans 

Puntale 
Airtoe Aluminium 

Antiperforazione 
Save & Flex PLUS 

Misure 
dalla 35 alla 47 

Tomaia 
Morbida pelle scamosciata 
con fori di aerazione 

Puntale 
Airtoe Aluminium 

Antiperforazione 
Save & Flex PLUS 

Misure 
dalla 35 alla 47 

Tomaia 
Morbida pelle scamosciata 
con inserti in Nylon ultra-light 
antiabrasione e traspirante 

Puntale 
Airtoe Aluminium 

Antiperforazione 
Save & Flex PLUS 

Misure 
dalla 38 alla 47 

Tomaia 
Morbida pelle pull-up 
idrorepellente 

Puntale 
Airtoe Aluminium 

Antiperforazione 
Save & Flex PLUS 

Misure 
dalla 35 alla 48 

ROBERT S1 P SRC 

PUF20096 

CARLOS S1 P SRC 

PUF20026 

JAMESS3SRC 

PUF20234 

HENRY S3SRC 

PUF10074 

Tomaia 
Morbida pelle scamosciata 
con inserti in mesh ultra
traspirante 

Puntale 
Airtoe Aluminium 

Antiperforazione 
Save & Flex PLUS 

Misure 
dalla 35 alla 47 

Tomaia 
Morbida pelle scamosciata 
con fori di aerazione 

Puntale 
Airtoe Aluminium 

Antiperforazione 
Save & Flex PLUS 

Misure 
dalla 38 alla 47 

Tomaia 
PUTEK PLUS altamente 
resistente all'abrasione 

Puntale 
AirToe Aluminium 

Antiperforazione 
Save & Flex PLUS 

Misure 
dalla 38 alla 48 

Tomaia 
Morbida pelle pull-up 
idrorepellente 

Puntale 
Airtoe Aluminium 

Antiperforazione 
Save & Flex PLUS 

Misure 
dalla 35 alla 48 



CALZATURE 

LINEA "WHITE & BLACK" 
Calzature costruite con materiali tecnologici, contro pericoli invisibili quali batteri, scorie, residui organici e chimici, come New Safety Dry e 
Microfibra offrono la protezione adeguata ai piedi. Tutti i prodotti sono facilmente lavabili grazie al disegno essenziale ed ai materiali utilizzati. 
• FODERA wingtex a tunnel d'aria traspirante • PUNTALE Air Toe Composite • COPRISOTTOPIEDE Ergo Dry white • INTERSUOLA Soffice PU 
espanso • CALZATA Confort 11 Mondopoint. 

8REEZE GRIP 58 E A FO 5RC 

PUW60011 

RE5PON5E GRIP 52 5RC 

PUW20032 

RE8OUND GRIP 52 5RC 

PUW20022 

, ...... , 

--------/ ... -:·, 

OXFORD 53 5RC 

PUW20094 

I 

Tomaia 
Microfibra Lucky 

Puntale 
AirToe Composite 

Antiperforazione 
Non presente 

Misure 
dalla 35 alla 42 

Tomaia 
New Safety Dry 
idrorepellente e 
traspirante 

Puntale 
AirToe Composite 

Antiperforazione 
Non presente 

Misure 
dalla 35 alla 48 

Tomaia 
New Safety Dry 
idrorepellente e 
traspirante 

Puntale 
AirToe Composite 

Antiperforazione 
Non presente 

Misure 
dalla 35 alla 47 

Tomaia 
New Safety Dry 
idrorepellente e 
traspirante 

Puntale 
AirToe Composite 

Antiperforazione 
Save & Flex PLUS 

Misure 
dalla 35 alla 47 

5URGE GRIP 58 E A FO 5RC 

PUW60041 

5HINE GRIP 52 5RC 

PUW10012 

8LINK 53 5RC Cl E5D 

PRL20334 

( - -s, V ~ .. ,,,_, 
I 4 -.. ' 

,. --,, ..;;.a;a-

ENOUGH 53 5RC 

PUW10164 

• 1:-
' ~ 

Tomaia 
Microfibra Lucky 

Puntale 
AirToe Composite 

Antiperforazione 
Non presente 

Misure 
dalla 35 alla 48 

Tomaia 
New Safety Dry 
idrorepellente e 
traspirante 

Puntale 
AirToe Composite 

Antiperforazione 
Non presente 

Misure 
dalla 35 alla 47 

Tomaia 
New Safety Dry 
idrorepellente e 
traspirante 

Puntale 
Airtoe Composite 

Antiperforazione 
Save & Flex PLUS 

Misure 
dalla 35 alla 48 

Tomaia 
New Safety Dry 
idrorepellente e 
traspirante 

Puntale 
AirToe Composite 

Antiperforazione 
Save & Flex PLUS 

Misure 
dalla 35 alla 47 



CALZATURE 

LINEA USI SPECIALI 
Calzature pensate per gli utilizzatori che operano in ambienti ad alto rischio, che richiedono delle calzature antinfortunistiche in grado di rispondere alle 
norme di sicurezza e dotate di soluzioni tecniche specifiche. 

DEPP RS 53 M HRO Hl SRC 

PSO10223 

ERUPTION 53 HRO Hl Cl SRC 

PUA20394 

IRON RS 53 HRO Cl Hl SRC 

PRR10564 

Tomaia 
Pelle grana mina 
idrorepellente 

Puntale 
AirToe Composite 

Antiperforazione 
Lamina acciaio ergonomica 

Suola 
PUNIBRAM 

Misure 
dalla 38 alla 47 

Tomaia 
Pelle grana mina 
idrorepellente 

Puntale 
AirToe Composite 

Antiperforazione 
Save & Flex PLUS 

Suola 
PUNIBRAM 

Misure 
dalla 38 alla 47 

Tomaia 
Pelle pull-up ingrassato 
e idrorepellente 

Puntale 
AirToe Composite 

Antiperforazione 
Save & Flex PLUS 

Suola 
PUNIBRAM 

Misure 
dalla 38 alla 47 

BULLS 53 HRO Hl SRC 

PSO10213 

GRAVEL RS 53 HRO Hl Cl SRC 

PUA10584 

FLOYD 53 AN SRC Cl ESD 

PRL10464 

Tomaia 
Pelle grana mina 
idrorepellente 

Puntale 
AirToe Composite 

Antiperforazione 
Lamina acciaio ergonomica 

Suola 
PUNIBRAM 

Misure 
dalla 38 alla 47 

Tomaia 
Pelle grana mina 
idrorepellente 

Puntale 
AirToe Composite 

Antiperforazione 
Save & Flex PLUS 

Suola 
PUNIBRAM 

Misure 
dalla 38 alla 47 

Tomaia 
Pelle pull-up 
idrorepellente con 
puntale antiabrasione 

Puntale 
AirToe Aluminium 

Antiperforazione 
Save & Flex PLUS 

Misure 
dalla 35 alla 48 



TROPHY S1P SRC 

PSN20056 

KING S3SRC 

PSN20014 

COALS1P SRC 

PRR20016 

ARIZONA UK S3 SRC 

PRR20443 

CALZATURE 

ALTRE LINEE U-POWER 

Tomaia 
Canvas extra strong 
traspirante con inserti in 
morbida pelle scamosciata 

Puntale 
AirToe Alluminium 

Antiperforazione 
Save & Flex PLUS 

Misure 
dalla 35 alla 48 

Tomaia 
Pelle nabuk naturale 
bottalato, 
idrorepellente 

Puntale 
AirToe Alluminium 

Antiperforazione 
Save & Flex PLUS 

Misure 
dalla 35 alla 48 

Tomaia 
Rete traspirante con 
morbida pelle scamosciata 

Puntale 
AirToe Composite 

Antiperforazione 
Save & Flex PLUS 

Misure 
dalla 35 alla 48 

Tomaia 
Pelle grana mina, 
idrorepellente 

Puntale 
AirToe Composite 

Antiperforazione 
Save & Flex PLUS 

Misure 
dalla 38 alla 48 

CARAVAN S1 P SRC 

PSN10056 

LION S3 SRC 

PSN10014 

SUN S1PSRC 

PRR20056 

TEXAS UK RS S3 SRC 

PRR10443 

Tomaia 
Canvas extra strong 
traspirante con inserti in 
morbida pelle scamosciata 

Puntale 
AirToe Alluminium 

Antiperforazione 
Save & Flex PLUS 

Misure 
dalla 35 alla 47 

Tomaia 
Pelle nabuk naturale 
bottalato, 
idrorepellente 

Puntale 
AirToe Alluminium 

Antiperforazione 
Save & Flex PLUS 

Misure 
dalla 38 alla 48 

Tomaia 
Morbida pelle 
scamosciata 

Puntale 
AirToe Composite 

Antiperforazione 
Save & Flex PLUS 

Misure 
dalla 35 alla 48 

Tomaia 
Pelle grana mina, 
idrorepellente 

Puntale 
AirToe Composite 

Antiperforazione 
Save & Flex PLUS 

Misure 
dalla 38 alla 48 



BOSSS1P SRC 

PBC20305 

SCANDY S1 P SRC ESD 

PRI00136 

wow 
SOTCS00604 

ACTION DRY 

SOTCS00015 

LEATHER GEL 

SOTCS00300 

CALZATURE 

ALTRE LINEE U-POWER 

Tomaia 
Pelle scamosciata 
forata 

Puntale 
Acciaio 

Antiperforazione 
Lamina acciaio 
ergonomica 

Misure 
dalla 35 alla 47 

Tomaia 
Morbida pelle 
nabuk naturale 
bottalato 

Puntale 
AirToe Composite 

Antiperforazione 
Save & Flex PLUS 

Misure 
dalla 35 alla 47 

MOVIDA S1P SRC 

PUE20025 

APRIL S1P SRC 

PSO20485 

SOTTOPIEDI E STRINGHE 

Sottopiede in soffice 
mescola dynamic di BASF, 
con straordinarie proprietà 
automodellanti capaci di 
distribuire uniformemente le 
pressioni del peso corporeo. 

Un sottopiede confortevole 
e defatigante, abbina 
un supporto in EVA 
con tessuto a cellule 
aperte che lo rendono 
asciutto e antimicotico. 
Estremamente leggero 
e antiscivolo, garantisce 
la massima performance 
anche in situazioni di 
lavoro estremo. 

Esclusiva soletta realizzata in 
vero cuoio Toscano trattata 
idro con supporto in EVA 
che, grazie all'esclusivo 
procedimento di concia, è 
antimicotica. Un sottopiede 
che garantisce piedi freschi 
e asciutti anche dopo molte 
ore di lavoro. 

WOW2 

SOTCS00605 

ERGO DRY 

SOTCS00100 

STRINGHE 

Tomaia 
Pelle scamosciata 
forata 

Puntale 
Acciaio 

Antiperforazione 
Lamina acciaio 
ergonomica 

Misure 
dalla 35 alla 47 

Tomaia 
Morbida pelle 
scamosciata forata 

Puntale 
AirToe Composite 

Antiperforazione 
Lamina acciaio 
ergonomica 

Misure 
dalla 38 alla 47 

Sottopiede in soffice mescola 
dynamic di BASF, come 
modello WOW con aggiunta 
di un inserto che garantisce 
proprietà antifatica, in grado 
di alleviare stress corporeo 
derivante dalla permanenza 
prolungata in posizione eretta. 

Sottopiede anatomico 
costituito dall'accoppiamento 
di una base in feltro a 
carboni attivi con una tela 
a cellule aperte traspirante, 
antiabrasione e antiscivolo. 
Il risultato: un sottopiede 
estremamente confortevole, 
antimicotico e antistatico, 
per piedi sempre asciutti. 

SOT08 Stringhe di ricambio 
scure per scarpe basse 

SOT08.1 Stringhe di ricambio 
chiare per scarpe basse 

SOT09 Stringhe di ricambio 
scure per scarpe alte 

SOT09.1 Stringhe di ricambio 
chiare per scarpe alte 



CALZATURE 

LINEA STIVALI 

S5SRC 

PBO118 

TRONCHETTO 08 SRA 

STV01 

Tomaia 
PVC 

Puntale e Lamina 
Acciaio inossidabile 

Suola 
PVC - Nitrile 

Colore 
Giallo/Nero 

Misure 
dalla 38 alla 48 

Tomaia 
PVC 

Puntale e Lamina 
Acciaio inossidabile 

Suola 
PVC - Nitrile 

Colore 
Bianco/Blu 

Misure 
dalla 35 alla 47 

Tomaia 
PVC 

Suola 
PVC 

Colore 
Verde/Beige 

Certificati EN ISO 20347 

Misure 
dalla 36 alla 47 

STIVALETTO IMBOTTITO FREEZE Tomaia 
STV08 PVC 

Fodera 
Pelliccia di poliestere 

Suola 
PVC 

Misure 
dalla 38 alla 48 

TAIGA 53 Cl SRC 

PSO40013 

GINOCCHIO 08 SRA 

STV02 

KLEVER UK 53 Cl SRC 

PRR70334 

Tomaia 
PVC 

Puntale e Lamina 
Acciaio inossidabile 

Suola 
PVC - Nitrile 

Colore 
Kaki/Nero 

Misure 
dalla 38 alla 48 

Tomaia 
Pelle grana mina, 
idrorepellente. 
Apertura con cerniera 
laterale e fodera lana 
ecologica 

Puntale 
Air Toe Composite 

Antiperforazione 
Lamina acciaio ergonomica 

Misure 
dalla 38 alla 47 

Tomaia 
PVC 

Suola 
PVC 

Colore 
Verde/Beige 

Certificati EN ISO 20347 

Misure 
dalla 36 alla 47 

Tomaia 
Morbida pelle pieno fiore 
idrorepellente, copripuntale 
di rinforzo in poliuretano con 
fodera lana ecologica 

Puntale 
Air Toe Composite 

Antiperforazione 
Save & Flex PLUS 

Misure 
dalla 38 alla 47 



CALZATURE 

LINEA EXENA 
La nuova linea Exena è costituita da calzature che rispondono a tutti i requisiti previsti dalle normative vigenti EN 20345:2011. Una sintesi perfetta data 
dal design, dalla scelta degli accessori e dall'ottimo rapporto qualità/prezzo. 
• FODERA in tessuto a tunnel d'aria traspirante • PUNTALE Composito • LAMINA in tessuto a perforazione • COPRISOTTOPIEDE anatomico, 
traspirante, antimicotico e defatigante • INTERSUOLA Soffice PU espanso • CALZATA Confort 11 Mondopoint • SUOLA poliuretano bidensità per la 
serie Advanced (PEX008 - PEX009 - PEX01 O) e con inserti in TPU con alta resistenza allo scivolamento ed all'abrasione per gli altri modelli. 

ONTARIO S1 P SRC 

PEX002 

CUBAS1P SRC 

PEX008 

PARIDE S1 P SRC 

PEX006 

SICILIA S3 SRC 

PEX010 

Tomaia 
Pelle scamosciata, tessuto 
traspirante 

Puntale 
Composito 

Antiperforazione 
Tessuto a perforazione Zero 

Misure 
dalla 37 alla 48 

Tomaia 
Pelle scamosciata forata 

Puntale 
Composito 

Antiperforazione 
Tessuto a perforazione Zero 

Misure 
dalla 35 alla 48 

Tomaia 
Pelle fiore idrorepellente 

Puntale 
Composito 

Antiperforazione 
Tessuto a perforazione Zero 

Misure 
dalla 35 alla 48 

Tomaia 
Pelle fiore idrorepellente 

Puntale 
Composito 

Antiperforazione 
Tessuto a perforazione Zero 

Misure 
dalla 35 alla 48 

ARGO S1PSRC 

PEX001 

IRON S3 HRO SRC 

PEX118 

Tomaia 
Morbida pelle scamosciata 

Puntale 
Composito 

Antiperforazione 
Tessuto a perforazione Zero 

Misure 
dalla 35 alla 48 

Tomaia 
Pelle fiore idrorepellente 

Puntale 
Composito 

Antiperforazione 
Tessuto a perforazione Zero 

Misure 
dalla 38 alla 47 

Disponibile anche versione alta: TITANIUM S3 HRO SRC - PEX119 

OLIMPO S3 SRC 

SARDEGNA S3 SRC 

PEX009 

Tomaia 
Pelle fiore idrorepellente 

Puntale 
Composito 

Antiperforazione 
Tessuto a perforazione Zero 

Misure 
dalla 35 alla 48 

Tomaia 
Pelle fiore idrorepellente 

Puntale 
Composito 

Antiperforazione 
Tessuto a perforazione Zero 

Misure 
dalla 35 alla 48 



LOCKOUT / TAGOUT 

DISPOSITIVI DI BLOCCAGGIO LOCKOUT /TAGOUT 
Una frequente causa di incidenti ed infortuni sui luoghi di lavoro è la riattivazione non intenzionale o inattesa di fonti di 
energia, soprattutto nelle fasi di manutenzione, riparazione, ispezione e pulizia di una macchina o di un impianto. Allo 
scopo di proteggere i lavoratori dalle sorgenti di energia pericolose durante tali operazioni di manutenzione o in generale 
di "service" su macchinari ed impianti, è estremamente efficace una procedura elaborata dalla OSHA (standard 29 
CFR 1910.14 7), nota come lockouVtagout, che fissa i criteri e le prassi lavorative da attuare per evitare tali infortuni. 
I dispositivi presentati in questa sezione permettono in maniera efficace di impedire la riattivazione accidentale di 
macchinari o impianti, bloccandone la fonte di energia. 

LUCCHETTI E CHIAVI DI SICUREZZA 
- Corpo realizzato in Zenex, materiale plastico resistente alle temperature 

estreme ed alla corrosione da agenti chimici. 
- Sistema che trattiene la chiave fino alla completa chiusura, assicura che 

il lucchetto non possa essere lasciato accidentalmente aperto e che la 
chiave non possa essere persa durante il trasporto. 

- Disponibili anche in versione non conduttiva ed amagnetica. 
- Diverse configurazioni del sistema di chiavi (vedi schema). 
- Personalizzabili con incisione laser. 

Colori disponibili: Q Q Q Q Q Q Q 
Colore azzurro non disponibile per LUS1105. 

SISTEMA DI CHIAVI 
KD Chiavi differenziate. Ogni chiave apre un solo lucchetto. 
KA Chiavi uguali per tutti i lucchetti che aprono tutti i lucchetti di un gruppo. 
MK Master Key. Una singola chiave passe-partout apre tutti i lucchetti di più gruppi (KO e/o KA). 

GMK 

GMK Master Key generale. Garantisce il massimo livello di accesso ed apre tutti i lucchetti del sistema. 

CONTATTATECI, SIAMO A VOSTRA COMPLETA DISPOSIZIONE PER DEFINIRE IL SISTEMA PIÙ ADATTO ALLE VOSTRE ESIGENZE. 
SOTTOLINEIAMO CHE OGNI DISPOSITIVO PUÒ ESSERE COMPLETAMENTE PERSONALIZZABILE. 

LU410 Archetto in metallo 0 6 mm., 
lunghezza 38 mm. 

LUS31 Corpo piccolo. Archetto in metallo 
0 4,76 mm., lunghezza 38 mm. 

LU410LT Archetto in metallo 0 6 mm., 
lunghezza 76 mm. 
Non disponibile in versione Master Key. 

LUS32 Corpo piccolo, amagnetico, 
realizzato interamente in Zenex. Archetto 
0 4,76 mm., lunghezza 38 mm. Non dotato 
di sistema ritenzione chiave. 

LU406 Amagnetico, realizzato interamente 
in Zenex. Archetto 0 6 mm., lunghezza 38 
mm. 

LUS1105 Corpo in alluminio anodizzato. 
Archetto in lega di boro placcato cromo 
0 6 mm., altezza 25 mm. Consigliato per 
industria alimentare. 



LOCKOUT / TAGOUT 

ISOLAMENTO ELETTRICO 

INTERRUTTORI MAGNETOTERMICI AUTOMATICI 
Dispositivi di blocco per interruttori elettrici mini (120/240 V), compatibili con la maggior parte degli interruttori generali ISO/DIN. 

LUS2390 
Per interruttori larghezza 

fino a 11 mm. 

LUS2391 
Per interruttori larghezza 

oltre 11 mm. 

LUS2392 
Per interruttori standard, 

braccio esterno 

INTERRUTTORI MAGNETOTERMICI SCATOLATI (480/600 V) 
Dispositivi di blocco per interruttori scatolati a leva ad alto amperaggio/voltaggio. 

LUS3822 

LUS2394 
Universale regolabile 

senza attrezzi 

LUS3821 - Regolazione 
a vite, per interruttori 

multipolari e tiranti a barra 

LU491B - Per interruttori alti e larghi, regolabile 
Per interruttori generali 

scatolati 

LUS3823 - Per interruttori 
generali scatolati con levette 

di grosse dimensioni 
LU493B - Per interruttori con levette standard, singoli o doppi, regolabile 

PULSANTI ED INTERRUTTORI ROTANTI 
Progettati per isolare pulsanti tipo "push" ed interruttori rotanti da 22,5 a 30,5 mm. 

~ 
LUS2151 - Rotondo amovibile con supporti, fisso e biadesivo, 

compresi 

SPINE, PANNELLI DI CONTROLLO E CONNETTORI 

LUS2153 - Quadrato per montaggio fisso, con apertura a scatto 

Dispositivi per il blocco di spine 120/550 V e connettori o pannelli di controllo di macchinari e carroponte. 

LU487 - per spine da 120/240 V 
LU488 - per spine da 240/550 V 

LU453L - sacca isolamento 180x430 mm. 
LU453XL - sacca isolamento 270x700 mm. 



LOCKOUT / TAGOUT 

ISOLAMENTO MECCANICO 

VALVOLE A VOLANTINO/SARACINESCHE 
Design rotante che facilita l'installazione anche in spazi ristretti. 

VALVOLE A LEVA¼ DI GIRO 
Dispositivi universali applicabili ad ogni tipo di valvola a leva. 

LUS3476 - Per valvole fino a diametro 25 mm. 
LUS3477 - Per valvole fino a diametro 76 mm. 

CAVI PER BLOCCAGGIO MULTIPLO 

LU480 - Diam. 25/76 mm. per 2 lucchetti 
LU481 - Diam. 50/127 mm. per 3 lucchetti 
LU482 - Diam. 101/165 mm. per 4 lucchetti 
LU483 - Diam. 152/254 mm. per 4 lucchetti 
LU484 - Diam. 203/330 mm. per 4 lucchetti 

LUS3910 - Per valvole gas pressurizzato, 
max diametro 76 mm. 

LUS3080 - Sistema a 4 perni per valvole da 13 a 51 mm. 

Utili per il blocco di più valvole o interruttori contemporaneamente, possono essere utilizzati come "jolly" in diverse situazioni quando non è 
possibile effettuare il Loto con i dispositivi specifici. Ganascia integrata per 4 lucchetti. 

LUS806 - Cavo 1,80 m. acciaio rivestito 0 4 mm. 
LUS806CBL3 - Cavo 0,90 m. acciaio rivestito 0 4 mm. 

VALVOLE A FARFALLA/ RACCORDI ARIA COMPRESSA 
Dispositivi specifici per valvole a farfalla e raccordi pneumatici. 

LUS3921 - Per valvole a farfalla, completo di cavo 90 cm. 

LUS856 - Cavo retrattile 2,74 m. in acciaio rivestito 0 3,3 mm. 
LUS866 - Cavo retrattile 2,74 m. in nylon per applicazioni elettriche 
0 3,3 mm. 

LUS3900 - Universale per raccordi pneumatici 



LOCKOUT / TAGOUT 

ISOLAMENTO DI GRUPPO 

GANASCE 
Applicate ai dispositivi permettono il bloccaggio delle fonti di energia con più di un lucchetto e non possono essere rimosse fino all'apertura di 
tutti i lucchetti. 

LU416 - Alluminio, apertura 
25 mm., per 6 lucchetti 

LU417 - Alluminio, apertura 
38 mm., per 6 lucchetti 

CASSETTE LOTO 

LU420 - Acciaio, apertura 
25 mm., per 6 lucchetti 

LU421 - Acciaio, apertura 
38 mm., per 6 lucchetti 

LU428 - Plastica per 
applicazioni elettriche, apertura 

25x63 mm., per 6 lucchetti 

LU429 - Alluminio, apertura 
doppia 25/38 mm., 

per 8 lucchetti 

Ideali per operazioni svolte su più turni o in subappalto, permettono di conservare all'interno le chiavi dell'impianto o macchinario da isolare; ogni 
singolo operatore chiude il proprio lucchetto personale sul contenitore prima dell'operazione e lo rimuove al termine della stessa. L'esclusiva chiusura 
garantisce che nessuno possa avere accesso alle chiavi contenute fino a quando ogni singolo membro del gruppo avrà rimosso il proprio lucchetto. 

LUS3650 - Trasportabile con 
staffa per applicazione 
a parete, 8 lucchetti, 

250x170x70 mm. 

LUS3500 - A muro, completa 
di bacheca per esposizione 

permessi, 12 lucchetti, 
203x163x306 mm. 

LU498A - Trasportabile 
con maniglia integrata, 

12 lucchetti, 
152x235x95 mm. 

CARTELLI DI AWERTIMENTO - Etichettare e segnalare è importante quanto bloccare le fonti di energia! 

LU503RED - A parete o 
trasportabile, 12 lucchetti, 

324x169x89 mm. 

Proponiamo cartellini di avvertimento realizzati in polistirene pressato, possono essere fissati direttamente al lucchetto con la fascetta a corredo. 
Disponibili in confezioni da 20 pezzi per tipo. Possibilità di personalizzazione con loghi aziendali e diciture fuori catalogo. Dimensioni 82x150 mm . 

• • • • 

MACCHINA 
IN RIPARAZIONE 

firma ______________ _ firma ______________ _ firmi ______________ _ 

diti_________________ dati________________ dati _______________ _ 

P10 P11 P12 P13 

• 

CAVIIN 
TENSIONE 

firma ______________ _ 

• 

firma ______________ _ 

diti_________________ dati _______________ _ 

P 18 P 19 

• 

r.ot. _______________ _ 

!inni ______________ _ 

dati _______________ _ 

P20 P 21 

• 

• 

STIAMO LAVORANDO 
SULLA LINEA 

• 

LAVORI 
INCORSO 

P 14 P 15 

• 

puòeffettua.-.maoovre 

P22 

• 

FUORI 
SERVIZIO 

linnl _____________ _ 

dai._ _______________ _ 

P 23 

• • 

@ !·iiim~M!I~ 
GUASTO 

NON USARE FINO A 

QUANDO QUESTO 

IJMM·tl 
CARTELLINO NON 

SARÀ RIMOSSO 

DALSIG. 

firma _______________ ·~· ------ -------
dati ________________ .. ------------

P16 P 17 

• • 

~ 
-----------------
fimll ______________ _ 

d,tii _______________ _ dati _______________ _ 

P24 P25 

Dicitura 
riportata 

sul retro di 
tutti i modelli. ..... 

• 

NON RIMUOVERE 
QUESTO CARTELLINO 

----------------

VEDERE SUL RETRO 



LOCKOUT / TAGOUT 

KIT COMPLETI LOTO 

LOTO STATION 
Postazioni a parete per lo stoccaggio e la facile identificazione dei dispositivi LockOut / TagOut. Disponibili complete di dotazioni standard o vuote 
per comporre kit personalizzati. 

LOCKOUT STATION .. 

mm mm mm m w mm 
9' 9' 9 9' 9 9 9 9 9 9' 

mwmwmw~m~w 

LU1482BP410 

Contiene: 4 lucchetti, 2 ganasce 420, 
cartellini di avvertimento. 

Solo contenitore: LU1482B 

LU1483BP410 

Contiene: 1 O lucchetti, 2 ganasce 420, 
cartellini di avvertimento. 

Solo contenitore: LU1483B 

MARSUPI E CASSETTE 

LU1484BP410 

Contiene: 20 lucchetti, 4 ganasce 420, 
cartellini di avvertimento. 

Solo contenitore: LU1484B 

LUS1850E410 

Ideale per elettricisti. Contiene: 6 lucchetti 
41 0RED; 1-S3823; 2-S3822; 2-S3821; 
1-491 B; 1-493B; 3 ganasce 420; 1-488; 
1 blocco poli spina S2005; 1 blocco 
interruttore a muro 496B; 12 cartellini 
497A. 

Solo contenitore: LUS1850 

LUS1900VE41 O 

Contiene: 6 lucchetti 410RED; 1-S3081; 
1-S3476; 1-3477; 2 cavi S856; 2-S3823; 
2-S3822; 3-S3821; 1-491 B; 1-493B; 
1-480; 1-481; 1-482; 3 ganasce 420; 
1-488; 1-S2005; 1-496B; 12 cartellini 
497A. 

Solo contenitore: LUS1900 

LUS1506 - postazione 6/8 lucchetti (vuota) 

LUS1518 - postazione 18/22 lucchetti 
(vuota) 

Kit completi con dotazioni standard in vari formati, disponibili anche solo contenitore per comporre il proprio kit personalizzato . 

LUS1117ES31 KA - CASSETTINA RIGIDA 

Dimensioni: 230x420x216 mm. 
Dotazione isolamento elettrico. 
Contiene: 
3-S31KARED; 1-S806; 2-420; 1-491B; 
3-S2390; 2-S2393. 

Solo cassetta vuota: LU1017 

SEGNALETICA DEDICATA 

/8' "' 
, ~ ~v ~ 

LU1458E410 - ORGANIZER 

Dimensioni: 171x381x241 mm. 
Dotazione isolamento elettrico. 

• 

Contiene: 6 lucchetti 41 0RED; 1-S806; 
2-493B; 2-491 B; 1-S3823; 1-S3822; 
2-S3821; 3-420; 3-428; 1-487; 1-488; 
1-S2005; 1-496B; 12 cartellini 497 A. 

Solo organizer vuoto: LU1458 

LUS1010E410 - MARSUPIO 

Dimensioni: 228x159x108 mm. 
Dotazione isolamento elettrico. 
Contiene: 2 lucchetti 41 0KARED; 2-493B; 
1-491 B; 1-S3823; 2-420; 1-S2005; 3 
cartellini 497A. 

Solo marsupio vuoto: LUS1010 

Segnaletica specifica per sistemi lockouVtagout. Una segnalazione appropriata e attenta aiuta il personale ad individuare senza esitazioni la 
postazione lockouVtagout, trovando eventuali informazioni aggiuntive in loco. Possibilità di personalizzare i cartelli o addirittura di svilupparne di 
nuovi assecondando le esigenze del cliente. Dimensioni 300x200 mm. 

NON DIMENTICARTI 
LOCK TAG 
OUT OUT 

LUC1 

■-Q LOCKOUT ,C. 
A &TAGOUT ■ 
DEVE ESSERE ESEGUITO DURANTE r INSTALLAZIONE, 
LA MANUTENZIONE, LA PULIZIA D LA RIPARAZIONE 

LUC2 

POSTAZIONE 

i8i 
LOCKOUT -TAGOUT 

LUC3 

o IDENTIFICAREILTIPODIFONTEENERGETICAUTIUZZATA, 
IRISl:HIPOTEIZIALIETUTTIIDISPOSITIVIDICOlfTRtlllO 

o INFORMARETIITTIIDIPENDENTIINTERESSATI 
o SPEGNEREL'IMPIANTOSEINFUNZIONE 
o ISOURETllm: lf FONTI DI ENERSIA CON DISPOSITIVI LOTO 
o LOCKOUT-TlliOUT:ILDCCAREIDISPOSrTIYlCONLUCCHETTI 

ESEGIW.JRECONICARTElllNI 
ODISSIPAREL'ENERGIARESIDUA 
o VERIFICARE L'lSOUIENTO DEll'IIPIANTO 

LUC4 



CONTROLLO DEGLI ACCESSI 

LUCCHETTI SMART BLUETOOTH 
Lucchetti di nuova generazione che possono essere aperti utilizzando lo smartphone tramite tecnologia Bluetooth. Niente più chiavi perse, 
combinazioni da ricordare o duplicazioni non autorizzate, la chiave è il telefono! Questi prodotti permettono di condividere l'accesso con altri utenti 
anche a distanza, tramite applicazione dedicata. Gli accessi sono tracciati e possono essere monitorati in tempo reale. Un codice direzionale da 
digitare fisicamente consente di aprire il lucchetto in caso di emergenza senza lo smartphone. 
Tutti i prodotti sono in versione Enterprise, che comprende accesso illimitato al software di gestione Masterlock Vault Enterprise. 

LU4400 - Per uso interno 

Corpo metallico larghezza 47 mm., 
archetto diametro 7 mm. con luce verticale 
22 mm., in lega di boro per la massima 
sicurezza, accesso di emergenza con 
codice direzionale sul tastierino, batteria 
CR2450 facile da sostituire. 

LU4401 - Per uso esterno 

Corpo metallico larghezza 56 mm., 
archetto diametro 9 mm. con luce verticale 
51 mm., in lega di boro per la massima 
sicurezza, involucro protettivo contro le 
intemperie, accesso di emergenza con 
codice direzionale sul tastierino, batteria 
CR2 facile da sostituire. 

SELECT ACCESS BLUETOOTH 

LU5441 - Per uso esterno 

LU6400 - Per uso esterno 

Corpo metallico larghezza 62 mm., archetto 
diametro 9 mm. con luce verticale 60 mm., 
in lega di boro per la massima sicurezza, 
involucro protettivo contro le intemperie, 
accesso di emergenza con codice numerico 
sul tastierino, batteria CR123A facile da 
sostituire. 

Mini cassaforte a muro, permette di condividere chiavi e schede di accesso in modo pratico e 
sicuro. La tecnologia Bluetooth consente inoltre la condivisione temporanea o permanente degli 
accessi, con monitoraggio costante tramite app e notifiche. Corpo in metallo larghezza 83 mm. 
con resistenza alle intemperie, misure interne 94x62x25 mm. Batteria CR123A facile da sostituire, 
accesso di emergenza tramite codice numerico sulla tastiera. 

MASTERLOCK VAULT ENTERPRISE 

Piattaforma pensata per le aziende che devono gestire molteplici lucchetti ed utenti. Il nuovo software MasterLock Vault 
Enterprise, collegato ai dispositivi Bluetooth, offre agli utenti aziendali che devono gestire più lucchetti e utenti una soluzione 
pratica per controllare l'accesso, supervisionare le risorse e migliorare l'affidabilità. Questa innovazione di sicurezza collaudata 
riduce i costi, il rischio per la sicurezza e la complessità della gestione mediante chiavi fisiche. 
Gli amministratori possono controllare il singolo lucchetto/utente e tutto il sistema da una pratica interfaccia web e gli utenti 
hanno accesso semplice e sicuro ai dispositivi assegnati. 
L'accesso a Masterlock Vault Enterprise è compreso con l'acquisto di lucchetti e select access Bluetooth versione Enterprise, 
senza costi aggiuntivi ricorrenti o abbonamenti a tempo. 

Caratteristiche e vantaggi del sistema: 

• Assegna facilmente l'accesso permanente o temporaneo a gruppi o individui in base all'ora e alla data 

• Gestisce in modo efficiente più lucchetti e utenti 

• Aumenta l'affidabilità con tracciamento dettagliato di chi ha effettuato l'accesso ai dispositivi e quando 

• Localizza facilmente tramite app l'ultimo accesso effettuato 

• Mappatura automatica dei lucchetti e delle loro posizioni tramite smartphone con geolocalizzazione 

• Sicurezza di livello militare della crittografia a 256 bit 



CONTROLLO DEGLI ACCESSI 

SELECT ACCESS 
Mini casseforti di sicurezza a combinazione, molto robuste e pratiche da utilizzare, utili per applicazioni professionali quali: conservazione al sicuro 
di chiavi Master (MK), accesso condiviso a cantieri, officine, magazzini ed uffici commerciali, affitto di immobili, settore alberghiero e B&B. Fornite 
complete di kit di montaggio a muro . 
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LU5401 - Misura media 

Combinazione meccanica 
personalizzabile, corpo metallo 
larghezza 85 mm. 
Dimensioni interne: 
92x64x3 mm 

LU5403 - Misura XL 
Dimensioni interne: 
115x77x40 mm. 

LU4901 
Lucchetto biometrico con 
apertura tramite impronta 
digitale. Corpo acciaio 56 mm. 
con involucro protettivo dalle 
intemperie, archetto lega di boro 
altezza 51 mm. diametro 9 mm. 
Supporta fino a 1 O impronte 
digitali, accesso di emergenza 
con codice direzionale. 

LU5415 
A sicurezza rinforzata con 
doppio sportello e corpo 
zincato larghezza 105 mm., 
combinazione meccanica 
personalizzabile. 
Dimensioni interne: 
113x64x31 mm. 

LU5425 
Ghiera illuminata, doppio 
sportello per maggiore 
resistenza alle intemperie, 
corpo in metallo larghezza 72 
mm., combinazione meccanica 
personalizzabile. 
Dimensioni interne: 
103x57x25 mm. 

LUCCHETTI 

LU6127 
Lucchetto alta sicurezza corpo 
acciaio 65 mm., archetto lega di 
boro altezza 35 mm. diametro 
11 mm., involucro protettivo da 
polvere, intemperie, ghiaccio. 

LU8433 
Cavo antifurto regolabile 
Python, lunghezza 1,80 m. 
diametro 10 mm. in acciaio 
intrecciato con rivestimento in 
vinile. Utile per prevenire il furto 
di utensili, attrezzature e scale. 

LU5423 
Combinazione personalizzabile 
tramite tastierino numerico fino 
a 12 numeri/lettere, doppio 
sportello. 
Dimensioni interne: 
85x61x12 mm. 
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LU4120 
Classico lucchetto in ottone, 
da 20 mm. 
Archetto diametro 3 mm. 

LU4130 
Corpo 30 mm. 
Archetto diametro 5 mm. 

LU4140 
Corpo 40 mm. 
Archetto diametro 6 mm. 

CASSEFORTI E CASSETTE PORTAVALORI IGNIFUGHE/IMPERMEABILI 

LFW082FTC 
Cassaforte da fissare a terra o interno 
mobile, ignifuga ed impermeabile. 
Omologata UUET, protegge documenti 
e archivi digitali (CD, USB) per 60 min. in 
caso di incendio. Combinazione digitale 
programmabile. 
Dimensioni 348x415x491 mm. 

LCFW30100 
Cassetta da sotto scrivania o armadio 
ignifuga ed impermeabile. Omologata UU 
ET, protegge documenti (formato A4) e 
archivi digitali (CD, USB) per 60 min. in 
caso di incendio. Serratura a chiave, fornita 
con 2 chiavi. 
Dimensioni 193x419x375 mm. 

L1200 
Cassetta di sicurezza piccola, trasportabile 
con maniglia integrata. Omologata UUET 
per proteggere documenti ed archivi digitali 
per 30 minuti in caso di incendio. Serratura 
a chiave, fornita con 2 chiavi. 
Dimensioni 156x362x284 mm. 



PROTEZIONE DALL'ELETTRICITÀ 

FIORETTI ISOLANTI DI SALVATAGGIO 

FIORETTI ISOLANTI PER MANOVRA SEZIONATORI 

Realizzati in tubo di resina poliestere rinforzata con fibre di vetro, lunghezze 
standard e su richiesta, completi di paramano di delimitazione, ganci di manovra 
in metallo e raccordi rapidi di giunzione per i modelli a più elementi. 

FR150- Gancio filettato a squadra, lunghezza m 1,50, 0 32 mm, isolamento 50KV 
FR200 - Gancio filettato a squadra, lunghezza m 2,00, 0 32 mm, isolamento 90KV 
Fl150 - Gancio fisso a ricciolo, lunghezza m 1,50, 0 32 mm, isolamento 50 KV 
Fl200 - Gancio fisso a ricciolo, lunghezza m 2,00, 0 32 mm, isolamento 90 KV 
Fl250 - Gancio fisso a ricciolo, lunghezza m 2,50, 0 40 mm, isolamento 11 O KV 
Fl300- Gancio fisso a ricciolo, lunghezza m 3,00, 0 40 mm, isolamento 150 KV 

Fioretti ad alto isolamento in resina rinforzata con fibre di vetro, paramano di 
delimitazione e tappo di chiusura, gancio in acciaio rivestito da guaina in plastica. • 
FS63 - Lunghezza m 2,00, isolamento 63 KV 

FS11 O - Lunghezza m 3,00, isolamento 11 O KV. 2 spezzoni da 1,5 m con 
raccordo rapido di giunzione 

FS225 - Lunghezza m 4,00 (2 da 2 m), isolamento da 225 KV 

RIVELATORE DI TENSIONE 

FIORETTO ISOLANTE Per l'estrazione e innesto dei fusibili 

Morsa in vetroresina per i fusibili 0 30.,.90 mm. È corredato di un dispositivo 
dinamometrico che limita la coppia di serraggio e garantisce la presa senza 
danneggiare il fusibile. 

FL - Lunghezza m 1,5, 0 40 mm, isolamento 30 KV 

Rivelatore elettronico unipolare e/o bipolare di tensione BT a segnale sonoro e luminoso. Dispositivo 
di autocontrollo incorporato per verificare il funzionamento. Alimentazione a batteria alcalina 9V. 
Elettrodo in ottone stagnato con rivestimento in gomma. Puntale in nylon con elettrodo di contatto 
in ottone stagnato con rivestimento in gomma. Contenitore sonda di rivelazione in ABS rinforzata 
con fibre di vetro. 
Dimensioni: mm 200 x 40 x 40. Campo di misura: bipolare 25-500 V e.a., bipolare 50-750 V e.a. 

RBT750 - Rivelatore di tensione 

RIVELATORE ASSENZA/PRESENZA TENSIONE 

Segnalazione di presenza di tensione luminosa lampeggiante a mezzo di 4 LED rossi. Puntale di 
contatto in ottone stagnato e dispositivo di autocontrollo incorporato. 

RMT1133 - Rivelatore per tensioni da 3 a 45 KV segnale solo luminoso in cassetta metallica 
(fioretto escluso) 

RIVELATORI ASSENZA/PRESENZA TENSIONE 

Doppia segnalazione di presenza di tensione, acustica intermittente e luminosa lampeggiante a mezzo di 2 LED rossi. Assenza di tensione indicata 
dal permanere in funzione del LED verde. Alimentazione: batteria alcalina 9V (inclusa). 
Conforme alla norma: CEI EN 61243-1 (CEI IEC 61243-1 : 1993). 

RMT1030 - Rivelatore per tensioni fino a 66 KV. Puntale di contatto in ottone stagnato (fioretto escluso) 
RMT3090 - Rivelatore per tensioni fino a 400 KV. Puntale di contatto a forma di gancio in alluminio 
RMT1030FS - Fioretto m 1,20 per RMT3090 e RMT1133 in sacca. Utilizzabile fino a tensioni di 30 KV 
RMT3090FS - Fioretto lunghezza m 2,00 per RMT3090 in sacca. Utilizzabile fino a tensioni di 130 KV 



PROTEZIONE DALL'ELETTRICITÀ 

TAPPETI ISOLANTI 
Tappeti isolanti in gomma di colore grigio con superficie antiscivolo ad impressione tela. In 
spessori da mm 3 a 6, collaudati con tensioni di prova da 30.000 a 40.000 Volt. 

Fornibili in altezza cm 100, in spezzoni da 10 metri e multipli. 
Non propagante la fiamma secondo norma IEC1111. 
MARCATURA DI COLLAUDO STAMPIGLIATA SUL TAPPETO AD OGNI METRO. 

CODICE OMOLOGAZIONE IEC1111 TENSIONE DI PROVA TENSIONE DI TENUTA TENSIONE DI UTILIZZO SPESSORE (MM) 

TD21 Classe 3 30 KV 40 kVac 26,5 kVac 3,0 

TD51 Classe 4 40 KV 50 kVac 36 kVac 6,0 

DISPOSITIVI DI MESSA A TERRA ED IN CORTO CIRCUITO 
PER CABINE E STAZIONI ELETTRICHE MT 

MODELLI CON CERTIFICATO DI CONFORMITÀ ALLA NORMA INTERNAZIONALE CEI EN 61230 (CEI IEC 1230) 

Il dispositivo è costituito da: 
- n° 3 Pinze di contatto universali mod. PC/BM realizzate in ottone 

stampato, con attacco esagonale e tre attacchi che consentono la 
scelta della posizione del conduttore. 

Capacità di serraggio: 
- conduttori cilindrici diam. 5-40 mm; 
- barre piatte 40 x 60 mm; 
- barre in costa 12 x 60 mm; 
- barre inclinate a 45° fino a 28 mm di spessore. 
- n° 3 Cavi di corto circuito extraflessibili in rame elettrolitico rivestito 

con guaina termoplastica trasparente, per il collegamento tra le 
pinze e il connettore centrale, lunghezza 0,75 m, completi, alle 
estremità, di capicorda in rame elettrolitico stagnato e rinforzi 
aggiuntivi di termorestringente trasparente. 

- Connettore di triforcazione. 
- Cavo di messa a terra, caratteristiche c.s, lunghezza 2 m. 
- Morsetto di terra, capacità di serraggio fino a 22 mm. 
- Fioretto isolante in tubo di resina epossidica rinforzata con fibre 

GUANTI DIELETTRICI 

di vetro certificato in conformità alla Norma Internazionale CEI EN 
61235 (CEI IEC 1235) per la manovra delle pinze di contatto, mod. 
PE2/135 EF, lunghezza 1,35 m in due elementi con raccordo rapido 
di giunzione. 

- Cassetta metallica con maniglie per il contenimento e per il 
trasporto. 

MOD MT/BM-50 Con cavi sezione 50 mm2 Ice: 12,7 kA eff / 1 s 
MOD MT/BM-95 Con cavi sezione 90 mm2 Ice: 20 kA eff / 1 s 

Guanti isolanti in lattice naturale per lavori su impianti sotto tensione. Imballati singolarmente in busta 
opaca anti U.V., riportante le raccomandazioni d'uso e di conservazione. Conforme alla norma EN 60903. 

CODICE TENSIONE MASSIMA DI UTILIZZO TENSIONE DI PROVA CLASSE LUNGHEZZA 

GD0025 500 V 2.500 V 00 360 

GD005 1.000 V 5.000 V o 360 

GD010 7.500 V 10.000 V 1 360 

GD020 17.000 V 20.000 V 2 360 

GD030 26.500 V 30.000 V 3 360 

GD040 36.000 V 40.000 V 4 410 

VERIFICATORE PNEUMATICO 

Per il controllo periodico (secondo norma 
EN 60903) mediante gonfiaggio, di eventuale 
presenza di fori sui guanti dielettrici 

GD90 - Verificatore pneumatico 

PEDANE ISOLANTI PER INTERNO 

Costruite in materiale plastico rinforzato con 
fibre di vetro, hanno un piano di cm 50 x 50 
spessore mm 4, con superficie antisdrucciolo 
e 4 gambe in materiale altamente isolante e 
resistente, avvitabili con una inclinazione atta 
a rendere la pedana irribaltabile. L'ingombro 
è di cm 50 x 50. Conformi capitolato ENEL. 

PD45 - Isolamento 45.000 V, altezza cm 26 

CUSTODIA PER GUANTI 

Realizzata in PVC rigido, applicabile a 
parete e munita di una comoda maniglia 
per il trasporto. 

GD38 - Custodia per guanti, 
mm 440 x 190 x 50 

TELO ISOLANTE 
Per la protezione prowisoria da contatti 
accidentali nell'esecuzione di lavori su 
installazioni elettriche in tensione fino a 1000 
Volt. Flessibile, trasparente, resistente agli oli i 

ed agli acidi, autoestinguente. Spessore mm 0,3. tensione di prova 5 kV, 
tensione di perforazione 16 kV. Carico rottura 18,4 N mmq. Fornibile in 
rotoli di altezza m 1,40, lunghezza m 54, e/o spezzoni da m 2 x 1,40 e 
multipli; oppure in formato mm 1000 x 800 con occhielli e ganci in plastica. 

GD353 - Rotolo h m 1,40, lunghezza m 2 e multipli sino a max 54 m 
GD354 - mm 1000 x 800 con occhielli e ganci 



PRONTO SOCCORSO 

CASSETTE E ARMADIETTI ALLEGATO 1 
CONFORMI A D.M. 388 del 15/07/03 all. 1 E D.L. 81 del 09/04/08 art. 45 
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605/M Allegato 1 Maggiorato 

Armadietto in acciaio al carbonio, verniciato 
in epossipoliestere, cottura al forno 180°, 
bordi arrotondati, 3 ripiani in acciaio, anta 
dotata di 3 porta accessori, base porta 
flaconi rimovibile, serratura con chiave. 
Dimensioni: 402x202x483 mm. 
Peso completa: 11,50 kg. 
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102/P Allegato 1 Base 
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Armadietto realizzato in RC, colore bianco, 2 
ante, 2 ripiani interni. 
Dimensioni: 450x375x130 mm. 
Peso completa: 6,90 kg. 

PACCHI DI REINTEGRO 

102/M Allegato 1 Base 

Armadietto in metallo verniciato con 
polvere epossidica colore bianco, 3 vani, 2 
ripiani interni, serratura con chiave. 
Dimensioni: 300x140x460 mm. 
Peso completa: 7,5 kg. 

MEDIC 2 Allegato 1 Base 

Valigetta di colore arancio con 
supporto per attacco a parete, maniglia 
per trasporto, guarnizione in neoprene, 
chiusura con due clip rotanti. 
Dimensioni: 395x135x270 mm. 
Peso completa: 6,20 kg. 

MULTISAN Allegato 1 Maggiorato 

Valigetta in ABS composta da due parti 
uguali ciascuna completa di vetri e divisori 
per un migliore alloggiamento dei prodotti. 
Dotata di supporto per attacco a parete. 
Chiusura con due clip rotanti. Tenuta 
ermetica garantita da guarnizione in 
neoprene. Dimensioni: 443x338x147 mm. 
Peso completa: 8,40 kg. 

Idonei a ripristinare il contenuto di cassette ed armadietti. Disponibili in diverse versioni con e senza sfigmomanometro. 

PACR/1 B Allegato 1 Base 

Pacco medicazione per 
cassette pronto soccorso 
e armadietti con contenuto 
base a norma. 

PACR/18/S Allegato 1 Base 

Reintegro base a norma. 
Versione SENZA 
SFIGMOMANOMETRO. 

PACR/1M AII. 1 Maggiorato 

Pacco reintegro per tutti gli 
armadietti e le valigette con 
contenuto maggiorato. 

PACR/1M/S AII. 1 Maggiorato 

Pacco reintegro maggiorato 
Versione SENZA 
SFIGMOMANOMETRO. 



1/P Allegato 2 Base 
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CASSETTE ED ARMADIETTI ALLEGATO 2 
CONFORMI A D.M. 388 del 15/07/03 all. 1 E D.L. 81 del 09/04/08 art. 45 
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103/M Allegato 2 Maggiorato 
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Armadietto in plastica colore bianco, 2 vani, 
1 ripiano interno amovibile, chiusura a scatto. 
Dimensioni: 370x220x140 mm. 

Armadietto in metallo verniciato con 
polvere epossidica colore bianco, 2 vani, 
1 ripiano interno, serratura con chiave. 
Dimensioni: 370x300x140 mm. 

PREMIER Allegato 2 Maggiorato 

Contenitore realizzato in ABS composto 
da due parti uguali, completa di vetri e 
separatori per un migliore alloggiamento 
dei prodotti. Dotata di supporto per attacco 
a parete. Chiusura con due clips rotanti. 
Tenuta ermetica garantita da guarnizioni in 
neoprene. Dimensioni: 225x240x123 mm. 
Peso completa: 2,10 kg. 

Peso completa: 2 kg. 
Peso completa: 3,80 kg. 

MEDIC 1 Allegato 2 Base 

Valigetta realizzata in 
polipropilene antiurto, 
colore arancio, supporto per 
attacco a parete, maniglia 
per trasporto, chiusura con 
2 clip rotanti. 
Dimensioni: 250x190x90 mm. 
Peso completa: 1,40 kg. 

INFERMERIA AZIENDALE 

PACR/2 Allegato 2 Base 

Pacco reintegro per tutti 
gli armadietti e le valigette 
allegato 2. 

PACR/2M 
Allegato 2 Maggiorato 

Contenuto base a norma. 

Arredo e complementi arredo idonei per l'allestimento di una infermeria aziendale. Ogni elemento è ordinabile separatamente. 

1 

IFC53 Armadio/vetrina ad una porta, 3 ripiani, serratura, dimensioni 53x36x144 cm. 

IFC49 Tavolino portaferri metallo verniciato, 2 ripiani in laminato. 

LET222 Lettino da visita ad 1 snodo, imbottito 

IFC281 Portarotolo per lettino da visita 

ROT049 Rotolo in carta misura 60 cm x 80 mt. 

IFC287 Scaletta 1 gradino per lettino da visita 

IFC54 Scrivania a 2 cassetti con ripiano in laminato, 120x70x78ht. cm. 

IFC55 Poltroncina verniciata con sedile, schienale e braccioli in laminato 

IFC56 Sedia verniciata con schienale e sedile in laminato 

IFC58 Sgabello con sedile imbottito regolabile in altezza 

IFC57 Lampada ambulatorio con ruote 

IFC59 Portarifiuti 14 lt. a pedale verniciato bianco, secchio estraibile 

IFC285 Paravento a 3 ante 150x170 cm. 

IFC51 Piantana per ipodermoclisi inox, altezza regolabile 

IFC60 Attaccapanni a colonna con portaombrelli 



CEROTTI 

CER020 100 cerotti color 
pelle assortiti in 8 misure. 

CER021 100 cerotti color 
pelle 2x7 cm. 

CER032 100 cerotti color 
pelle 18x2 cm. 

CER029 100 cerotti BLU 
DETECTABLE 2x7 cm. per 
industria alimentare. 

CEROTTI TRASPARENTI 
IMPERMEABILI 

CER041 Astuccio da 40 cerotti 
trasparenti, impermeabili, 
resistenti all'acqua. Presenti 
in ogni astuccio 4 formati 
differenti: 

20 cerotti da 19x70 mm. 
1 O cerotti da 24x70 mm. 
5 cerotti da 40x17 mm. 
5 cerotti da 3,8x3,8 mm. 
Confezione 12 pz. 

FLACONE DISINFETTANTE 

JOD002 Disinfettante a 
base di iodopovidone al 
10% di iodio, indicato nella 
pratica medico chirurgica per 
l'antisepsi generale della cute 
integra. 
Conf. 500 ml. 

JOD003 Come sopra ma in 
conf. da 125 ml. 

PRONTO SOCCORSO 

CONSUMABILI PRONTO SOCCORSO 

CEROTTO SU ROCCHETTO 

CER231 Rotolo cerotto in 
TNT ipoallergenico per il 
fissaggio delle medicazioni 
con dimensioni 5 mt. x 2,5 cm. 
Conf. 12 pz. 
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COMPRESSE GARZA 
STERILE 

GAZ111 Busta di garza 
compressa sterile 10x10 cm. 
a 8 pieghe. 

SOLUZIONE SALINA 
STERILE 

SOL002 Flacone monouso 
di soluzione salina sterile al 
0,9% cloruro di sodio per 
il lavaggio di ferite, piaghe, 
abrasioni, ustioni e per 
irrigazione meccanica degli 
occhi. Flacone da 250 ml. 

SOL004 Come sopra, ma 
flacone da 500 ml. 

GHIACCIO MONOUSO 

ICE/1 In TNT, mantiene 
fredda la parte lesa per circa 
25/30 minuti in funzione 
della temperatura esterna. 
Confezione da 2 pezzi. 

ICE/2 Come sopra, ma in 
confezione da 25 pz. 

GARZA IDROFILA STERILE 

GAZ187 Astuccio da 12 
compresse di garza idrofila 
sterile 18x40 cm. 

TELI STERILI 
Teli sterili in tessuto non 
tessuto di due misure: 

TEL025 40x60 cm. 
TEL030 60x80 cm. 
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GHIACCIO SPRAY 

QCS046 Utile in caso di piccoli 
traumi, ematomi, contusioni. 
Pratico e subito utilizzabile. 
Flacone da 400 ml. 
Confezione 24 pz. 

KIT 8 SALVIETTE 
ASSORTITE 

TOW002 Astuccio contenente: 

3 salviette disinfettanti 
2 salviette ammoniaca 
3 bustine sapone liquido 5 ml 

MEDICAZIONE PER 
USTIONI 

PRE010 Gel in bustina adatto 
ad uso temporaneo di pronto 
soccorso premedicale su 
ustioni, scottature ed ustioni 
solari. Fornisce il necessario 
supporto d'acqua alla cute, 
raffredda e allevia il dolore. 
Minimizza i traumi da ustione, 
aiuta a prevenire le infezioni. 
Conf. 1 O bustine 3,5 g. 



PRONTO SOCCORSO 

TELO MULTIUSO 

COP210 Coperta d'emergenza multiuso in 
tessuto 100% poliestere colore VERDE da 
un lato e film di alluminio dall'altro, accoppiati 
per fusione con bordi in poliestere nero. 
Lavabile, impermeabile e inattaccabile da 
microrganismi e muffe. In funzione del lato 
utilizzato protegge dal caldo o dal freddo. 
Dimensioni 150x200 cm. 

SFIGMOMANOMETRO DIGITALE 

SFl230 Sfigmomanometro digitale da 
braccio con LCD display. Il principio di 
misurazione è con metodo oscillometrico. 
Funziona con 4 Batterie Alcaline AA DC.6V 
non incluse o adattatore AC e prevede lo 
spegnimento automatico dopo 3 minuti di 
inutilizzo. 

DEFIBRILLATORE 

AUSILI D1EMERGENZA 

COPERTA ISOTERMICA 

COP216 In film poliestere con copertura in 
alluminio/alluminio dorato. Ha la funzione 
di isolare termicamente l'infortunato 
in funzione del lato esterno utilizzato. 
Lato argento: protegge dal caldo. Lato 
oro: protegge dal freddo. La coperta è 
radiotrasparente e ha una shelf life di 3 
anni. Dimensioni: 21Ox160 cm. 

FONENDOSCOPIO 

INF061 Fonendoscopio con testa diametro 
46 mm. in alluminio anodizzato, ghiera 
filettata per il bloccaggio della membrana. 
Archetto in metallo cromato, lunghezza 150 
mm., tubo a Yin gomma in un solo pezzo di 
lunghezza 60 cm. 
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SFIGMOMANOMETRO 

SFl240 Sfigmomanometro aneroide con 
fonendoscopio con bracciale in nylon con 
chiusura a velcro. Fonendoscopio a testa 
piatta fissato sul bracciale, custodia in 
similpelle con cerniera. 

KIT RIANIMAZIONE 

RMA018/E Valigetta realizzata in polipropilene 
antiurto, chiusure con clips a scatto. 
Contenuto: 1 pallone di rianimazione con 
maschera, tubo ossigeno, reservoire; 1 
maschera oronasale; 1 apribocca elicoidale; 
1 pinza tiralingua in policarbonato; 3 
cannule di guedel sterili in tre misure. 

TECA PER DEFIBRILLATORE 

DEF021 Il più piccolo defibrillatore semi automatico in commercio 
ed il più leggero. Facile da usare per la contemporanea presenza di 
comandi vocali e visivi. Onda bifasica: la migliore terapia salvavita 
con il più basso livello di effetti collaterali per le cellule cardiache. 
Indice di protezione contro la penetrazione della polvere e di getti 
d'acqua IP56. 

DEF040 Realizzata in lamiera di acciaio al carbonio P02 zincato; 
verniciatura a polvere di epossi poliestere RAL901 O bianco; passaggio 
in galleria termica 180°C. 1 anta finestrata, cerniere con perno zincato, 
apertura 180°; chiusura a sigillo lucchettabile in zama nichelata; 
preforata per attacco a parete e su apposita piantana opzionale. 
Dimensioni: 452x425x160 mm. 



PRONTO SOCCORSO 

BARELLE E LETTINI ....1m PVS 

BARELLA PIEGHEVOLE 

Barella portaferiti pieghevole. Realizzata in alluminio anodizzato con telo 
in poliestere spalmato in PVC antiputrescente, autoestinguente, lavabile. 
Piedini di sostegno in alluminio, snodi con l'esclusivo NCF system 
in ferro zincato che ne permettono un uso sicuro ed affidabile anche 
per operatori inesperti. Conforme alla norma DIN 13124. Fornita in 
2 versioni. Dimensioni aperta: 203x50x15 cm. - Dimensioni chiusa: 
96x50x17 cm. - Peso: 6,5 kg. Portata garantita: 120 kg. 

BAR016 Pieghevole in 2 
BAR021 Pieghevole in 4 

CUS101 Borsa in nylon per BAR016 
CUS100 Borsa in nylon per BAR021 
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BARELLA ATRAUMATICA 

BAR017 Barella portaferiti indispensabile nei casi in cui sia necessario 
assicurare l'immobilità dell'infortunato per evitare traumi ulteriori. 
Costruita interamente con profilati di alluminio anodizzato. Dotata di 
sistema di apertura/chiusura di sicurezza alle due estremità. Sistema 
di regolazione e blocco a diverse lunghezze. Superfici antiscivolo. 
Portata nominale di 159 kg. a norma EN 1865. Fornita con set di 3 
cinghie di sicurezza. Dimensioni max lunghezza: 205x43,2x1 O cm. 
Dimensioni min. lunghezza: 121,50x43,2x1 O cm. - Peso: 8,5 kg. 

CUS103 Borsa in nylon per BAR017 

ARMADIO PER BARELLA LETTINO PIEGHEVOLE A VALIGIA SEDIA DI EVACUAZIONE 

CAV298 Armadio per barella verniciato 
a polveri epossidiche colore arancio, 
1 ripiano interno fisso per eventuali 
accessori. Adatto per contenere barelle 
pieghevoli BAR016 e BAR021. 
Dimensioni: 1300x620x230 mm. 

TELO PORTAFERITI 

LVG Compatto, di minimo ingombro, facilmente 
trasportabile e di semplice utilizzo per il veloce 
sistema d'apertura. È indicato per massaggiatori, 
fisioterapisti, ambienti sportivi e aziende. Struttura 
in metallo verniciato bianco, imbottitura in sky 
lavabile colore nero, alza testa regolabile. Il 
lettino è dotato di un dispositivo dove può essere 
appoggiato il viso per fare il massaggio in posizione 
prona. 

BARELLA ROLLABILE 

SED002 La Skid-Ready ha un design 
tecnologico con le ruote piroettanti. 
Realizzata in alluminio giallo. Viene 
fornita con due cinture in polipropilene 
50 mm. L'adozione di cingoli passivi 
slittano sulle scale con elevati standard 
di sicurezza e senza fatica. 
Peso: 12 Kg. e.a. Dimensioni Aperta: 
900x530x1580 mm. Spessore Ripiegata: 
355 mm. Portata Max: 150 Kg. 
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TEL028 Realizzato in tessuto di poliestere spalmato di PVC 
antiputrescente, impermeabile, facilmente lavabile, radiotrasparente 
e completamente di colore arancione. Non è ignifugo. Dotato di 8 
maniglie per un sicuro trasporto dell'infortunato. Fornito completo 
di custodia. 

BAR010 Studiata per adattarsi alle esigenze di soccorso in ambienti 
confinati e difficoltosi. È un sistema di salvataggio estremamente 
flessibile, utilizzabile quando sono necessari evacuazione e trasporto 
rapidi. Inerte a tutte le condizioni ambientali, a fluidi corporei e sangue. 
Trasporto sicuro del ferito per merito del l'alta resistenza dei suoi materiali. 
Facile da usare per le sue cinghie colorate. Può essere utilizzata sia in 
verticale che in orizzontale grazie alla specifica sospendita. 

Dimensioni: 1900x750 mm. 

Carico massimo: 150 kg. - Peso barella: 7,3 kg. - Peso sospendita: 780 g. 



PRONTO SOCCORSO 

FLACONE LAVAGGIO OCULARE 

FE/02 Soluzione salina sterile di cloruro 
di sodio 0,9% per lavaggio oculare di 
emergenza, con tappo anatomico che 
permette di indirizzare in modo preciso il 
getto. Flacone da 500 ml. 

KIT LAVAGGIO OCULARE 

CPS211 Stazione lavaggio oculare di 
emergenza composta da 2 flaconi di 
soluzione salina a PH neutro da 250 ml. 
Supporto applicabile a parete. 
Dimensioni: 320x410x80 mm. 

TRAUMA BAG COMPLETA 

CPS451 Borsa in nylon con bande laterali 
riflettenti, 4 scomparti di cui 1 centrale 
con 2 scomparti interni, 2 tasche laterali 
e 1 tasca frontale. Contenuto idoneo per 
vigili del fuoco, corpi forestali, personale 
paramedico, ecc. 

PRONTO SOCCORSO OCULARE 

FLACONE LAVAGGIO OCULARE 

EPRLIS/2 Flacone monouso da 50 ml. per 
il lavaggio oculare. Contiene Diphoterine, 
una soluzione acquosa che ha la proprietà 
di attrarre ed assorbire le molecole 
aggressive, sia irritanti che corrosive. 
Confezione da 1 O pezzi. 

KIT LAVAOCCHI 

CPS258 Kit lavaocchi in valigetta di 
plastica con supporto per attacco a 
parete e maniglia per trasporto. Soluzione 
monouso, sterile di cloruro di sodio 0,9% 
per il lavaggio oculare di emergenza. 
Flacone da 500 ml. 

KIT SPECIALI 

KIT SOCCORSO USTIONI 

CPS360 Valigetta in polipropilene con 
maniglia per trasporto. Kit di pronto 
soccorso ustioni per tutte le aziende e su 
automezzi di trasporto dove esiste il rischio 
di ustioni. Contiene l'occorrente per una 
prima medicazione d'emergenza contro le 
ustioni. Dimensioni: 240x190x50 mm. 
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KIT LAVAGGIO OCULARE 

CPS202 Stazione lavaggio oculare 
composta da 2 flaconi di soluzione salina 
sterile monouso da 500 ml. con tappo 
oculare montato per un utilizzo rapido. 
Supporto applicabile a parete. 
Dimensioni: 320x410x80 mm. 

KIT LEVASCHEGGE 

TSS015 Contenitore in plastica, maniglia 
per il trasporto e 2 clips di chiusura a 
scatto. Contiene accessori per estrarre 
schegge metalliche di varia natura e per 
effettuare una prima medicazione della 
parte lesa. 

KIT ANTI USTIONI 

CPS359 Valigetta in polipropilene antiurto, 
con supporto per attacco a parete, maniglia, 
chiusura con 2 clips rotanti. Kit di pronto 
soccorso per aziende e per automezzi 
dove esista il rischio di ustioni. Contiene 
l'occorrente per una prima medicazione. 
Dimensioni: 260x205x90 mm. 



Le docce e i lavaocchi rappresentano un ausilio indispensabile in caso di incidenti causati da fuoco o contaminazione 
attraverso acidi, basi o solventi. La caratteristica principale della linea DILUVIO® è quella di garantire una 
decontaminazione completa rispettando la delicatezza di contorno occhi e pelle; questo è garantito da un sistema di 
acqua "aerata" che esercita quindi un impatto meno violento sul derma e sulla congiuntiva. Tutti i modelli sono realizzati 
in acciaio utilizzando tubazioni zincate a caldo e verniciate con trattamento epossidico di colore verde. Le valvole sono 
in bronzo nichelato o cromato. I prodotti DILUVIO® soddisfano le specifiche richieste da tutte le normative nazionali ed 
internazionali: EN 15154-1-2, UNI 9608, UNI 10271, DIN 12899-2, UNI 7546-2-3-4. 

BOCCHI~ 
Safevv8RK 

ISC300 
Lavaocchi a parete con 
vaschetta in polipropilene 
e apertura manuale. 

ISC300X 
Come sopra, ma in 
versione interamente in 
acciaio inox. 

ISC700 Doccia lavaocchi a 
pavimento con soffione e 
vaschetta in polipropilene e 
apertura manuale. 

ISC700X Come sopra, ma 
in versione interamente in 
acciaio inox. 

ISC320 
Lavaocchi a pavimento 
con vaschetta in 
polipropilene e apertura 
manuale. 

ISC320X 
Come sopra, ma in 
versione interamente in 
acciaio inox. 

ISC820 Doccia a soffitto con 
soffione in polipropilene. 

ISC820X Come sopra, ma 
in versione interamente in 
acciaio inox. 

ISC710 Doccia lavaocchi a 
pavimento con soffione e 
vaschetta in polipropilene e 
doppia apertura, manuale e 
a pedale. 

ISC710X Come sopra, ma 
in versione interamente in 
acciaio inox. 

j 

ISC730 Doccia lavaocchi con 
pedana, soffione, vaschetta 
in polipropilene e valvola 
antigelo autodrenante con 
azione indipendente della 
doccia tramite tirante. 

ISC730X Come sopra, ma 
in versione interamente in 
acciaio inox. 

ISC380 
Lavaocchi a pavimento 
con vaschetta in 
polipropilene e doppia 
apertura, manuale e a 
pedale. 

ISC380X 
Come sopra, ma in 
versione interamente in 
acciaio inox. 

ISC830 Doccia a parete con 
soffione in polipropilene. 

ISC830X Come sopra, ma 
in versione interamente in 
acciaio inox. 

ISC880 Pedana con 14 
sprinklers automatici. 



ISC901 Vaschetta in polipropilene. 

ISC906 Valvola a sfera da 1" FM. 

ISC919 Attacco con coppetta, tappo di 
chiusura e catenella, aeratore e supporto. 

ISC960 Kit anti legionella, da applicare ai 
lavaocchi. Realizzato con valvola a tre vie e 
manopola "PUSH". 

RICAMBI PER DOCCE E LAVAOCCHI 

ISC909 Soffione in polipropilene. 

ISC947 Leva "PUSH" per lavaocchi in 
acciaio con valvola. 

ISC914 Aeratore. 

ISC9091 Kit anti-freeze per lavaocchi. 
Previene il congelamento dell'acqua. 
Una valvola termostatica apre il circuito 
a 1,7°C e lo chiude quando l'acqua torna 
sopra i 4,4°C. Misura 1/2". 

ISC9095 Kit anti-freeze per docce, in 
misura 1 ". 

BOCCHI~ 
Safevv8RK 

ISC905 Valvola a sfera da 1 " FF. 

ISC913 Doppio braccio completo con 
aeratori e tappini. 

ISC918 Supporto aeratore. 

ISC9092 Kit anti-scald per lavaocchi. 
Previene il surriscaldamento dell'acqua. 
Una valvola termostatica apre il circuito 
a 40°C e lo chiude quando l'acqua torna 
sotto i 35°C. Misura 1 /2". 

ISC9096 Kit anti-scald per docce, in 
misura 1 ". 



ISC421 Doccetta lavaocchi da banco 
singola estraibile. 

ISC432 Doccetta lavaocchi con supporto a 
parete doppia. 

ISC391 Unità portatile pressurizzata 
in acciaio inox con doccetta lavaocchi 
singola. Capacità 18 lt. 

LAVAOCCHI DA BANCO 

ISC422 Doccetta lavaocchi da banco 
doppia estraibile. 

ISC920 Manico con pulsante per doccetta 
lavaocchi. 

LAVAOCCHI PORTATILI 

ISC392 Unità portatile pressurizzata 
in acciaio inox con doccetta lavaocchi 
doppia. Capacità 18 lt. 

BOCCHI~ 
Safevv8RK 

ISC431 Doccetta lavaocchi con supporto a 
parete singola. 

ISC921 Flessibile in PVC per doccetta 
lavaocchi. 



SISTEMI DI PROTEZIONE AMBIENTALE 

FUSTI E CISTERNETTE IN POLIETILENE 

FUSTI 

Fusti a sezione tonda in polietilene ad alta densità, con coperchio ed anello di fissaggio a leva in 
acciaio zincato. Le versioni 30-60 litri sono fornite con due maniglie laterali di movimentazione. 
Omologati ONU: utilizzabili in accordo con le normative di trasporto terrestre (ADR-RID), 
marittimo (IMO-IMDG), aereo (IATA-ICAO), per la spedizione dei prodotti ritenuti pericolosi 
dall'ONU. 

FUS030 Capacità 30 lt., 320x520ht. mm., coperchio 0 255 mm. 
FUS060 Capacità 60 lt., 400x620ht. mm., coperchio 0 320 mm. 
FUS120 Capacità 125 lt., 496x800ht. mm., coperchio 0 390 mm. 
FUS220 Capacità 220 lt., 582x985ht. mm., coperchio 0 470 mm. 

CISTERNETTA 

Cisternetta in polietilene ad alta densità con telaio in acciaio zincato, specifica per contenere 
prodotti chimici, farmaceutici, alimentari, ecc ... fino a 1050 litri. Elevata resistenza ai prodotti 
chimici ed ai raggi UV. Certificata in accordo con le normative di trasporto stradale (ADR), 
ferroviario (RIO) e marittimo (IMDG). Fornita con valvola 2" leva a farfalla con curva di scarico, 
coperchio diametro 150/220 mm., doppia placca di marcatura e pallet in plastica. 

CIS100P Capacità 1050 lt., 1000x1200x1165ht. mm. 

VASCHE DI RACCOLTA IN ACCIAIO 
Realizzate in acciaio al carbonio da 3 mm., piegate mediante sistema fibrante con rinforzi strutturali. Saldature a controllo elettronico per garantire 
una perfetta tenuta stagna. Dimensionamenti, tolleranze, bordature, smussature, peso nominale e grado di finitura come da parametri UNI. 
Trattamento da esterno anticorrosione e verniciatura in poliestere di colore visibile e sicuro a norma ISO 3864 e norma CEE 77/576- L229. Grigliato 
in acciaio al carbonio zincato. Volume di raccolta a norma di legge. 

WL2510 1 fusto da 200 litri. 
Dimensioni: 860x860x430 mm. 

WL2516 4 fusti da 200 litri in linea. 
Dimensioni: 2680x850x330 mm. 

WL2512 2 fusti da 200 litri. 
Dimensioni: 1340x850x330 mm. 

WL2518 8 fusti da 200 litri. 
Dimensioni: 2680x1250x300 mm. 

SUPPORTI DI STOCCAGGIO 

WL2514 4 fusti da 200 litri. 
Dimensioni: 1340x1250x300 mm. 

WL2520 1 cisternetta da 1000 litri. 
Dimensioni: 1650x1350x640 mm. 

Tubolare metallico con trattamento anticorrosione ottenuto con resine poliuretaniche anti olio e 
antiacido e verniciatura in poliestere di colore visibile a norma ISO 3864 e norma CEE 77/576 
- L229. 

WZ2560 Per 1 fusto da 200 lt. Dimensioni: 600x600x380 mm. 
WZ2561 Per 2 fusti da 200 lt. Dimensioni: 1180x600x380 mm. 
WZ2562 Per 2 fusti da 200 lt. Impilabili. Dimensioni: 1170x750x370 mm. 
WZ2563 Per 1 fusto da 200 lt. Inclinato. Dimensioni: 800x600x450/380 mm. 
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VASCHE DI RACCOLTA IN POLIETILENE 
Vasche di contenimento realizzate in POLIETILENE atossico stabilizzato U.V. ad alta visibilità, rato-stampato monolitico (stampato in unico pezzo 
senza giunzioni) con struttura auto portante e rinforzata per resistere agli urti, resistente agli agenti chimici, dotate di griglia in polietilene asportabile 
(non la VAS02S) per una facile pulizia, sormontabili a vuoto, pallettizzate per un'agevole movimentazione con muletto o transpallet. Ideali per lo 
stoccaggio di fusti e cisternette. Compatibili con gran parte dei prodotti chimici. Destinate anche per il settore alimentare. 

VAS01P Per 1 fusto da 220 litri. 
Dimensioni: 925x800x420 mm. 

VAS204P Per 4 fusti da 220 litri cad. 
Dimensioni: 1420x1420x520 mm. 

VAS202P Per 2 fusti da 220 litri cad. 
Dimensioni: 1020x1420x520 mm. 

VAS110P Per 1 cisterna da 1000 litri. 
Dimensioni: 1420x1420x1000 mm. 

VAS02S Per 2 fusti da 220 litri cad. 
Dimensioni: 1230x830x300 mm. 

SPF01 P Supporto in polietilene per 1 fusto. 
SPF02P Supporto in polietilene per 2 fusti. 

ARMADI MONOLAMIERA PER DEPOSITO LIQUIDI INFIAMMABILI E FITOFARMACI 
Armadi di sicurezza componibili per lo stoccaggio di prodotti liquidi infiammabili (giallo) e fitosanitari (verde), realizzati in lamiera di acciaio al carbonio 
P02. Dotati di ripiani di contenimento regolabili in altezza e vasca di raccolta a tenuta stagna sul fondo, 2 griglie di aerazione laterali e una posizionata 
sul tetto con sistema tagliafiamma, appositamente studiate per il ricircolo dell'aria o per l'aspirazione forzata. Robuste cerniere, serratura ergonomica 
in plastica e alluminio con doppia chiave completa di chiusura ad asta con carter copriaste antimanomissione. Forniti smontati in un robusto imballo. 

JARM001B Giallo 2 ante/3 ripiani. Dimensioni: 1075x500x1850ht. mm. 
JARM001 F Verde 2 ante/3 ripiani. Dimensioni: 1075x500x1850ht. mm. 

JARM003B Giallo 2 ante/2 ripiani. Dimensioni: 1075x500x11 00ht. mm. 
JARM003F Verde 2 ante/2 ripiani. Dimensioni: 1075x500x11 00ht. mm. 

Il 

• 

JARM002B Giallo 1 anta/3 ripiani. Dimensioni: 575x500x1850ht. mm. 
JARM002F Verde 1 anta/3 ripiani. Dimensioni: 575x500x1850ht. mm. 

JARM004B Giallo 1 anta/2 ripiani. Dimensioni: 575x500x11 00ht. mm. 
JARM004F Verde 1 anta/2 ripiani. Dimensioni: 575x500x11 00ht. mm. 
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LINEA ASSORBENZA LIQUIDI UNIVERSALI 
Prodotti altamente assorbenti e resistenti in fibra di polipropilene, adatti a tutti i tipi di sversamenti, perdite o sgocciolamenti di liquidi industriali 
(acqua, solventi, olio, lubrificanti, chimici. .. ). I panni, i cuscini e i rotoli per la loro versatilità vengono usati per assorbire sversamenti in ogni 
situazione, le barriere cilindriche, per la loro flessibilità sono particolarmente adatte per limitare le fuoriuscite negli angoli angusti, per circondare 
un macchinario o un fusto. 

PANNI CALZE 

CODICE Dimensioni 
Pezzi Potere assorbente 

Imballo 
per box box 

CODICE Dimensioni 
Pezzi Potere assorbente 

Imballo 
per box box 

ASU011 41x46 cm. 100 120 litri Dispenser ASU015 0 7,6x122 cm. 15 85 litri Scatola 

ASU012 41x46 cm. 200 163 litri Dispenser ASU032 0 7,6x122 cm. 40 220 litri Scatola 

ASU029 41x46 cm. 200 133 litri Sacchetto 

CUSCINI ROTOLI 

CODICE Dimensioni 
Pezzi Potere assorbente 

Imballo 
per box box 

CODICE Dimensioni 
Pezzi Potere assorbente 

Imballo 
per box box 

ASU013 25x25 cm. 20 57 litri Scatola ASU016 41x4600 cm. 2 240 litri Sacchetto 

ASU014 46x46 cm. 10 78 litri Scatola ASU017 81x4600 cm. 1 240 litri Sacchetto 

LINEA ASSORBENZA OLIO 
Prodotti altamente assorbenti e resistenti realizzati in fibra di polipropilene, facili da usare e riutilizzabili, sono applicabili in tutti i casi dove si presentino 
fuoriuscite di olio, lubrificanti, ed idrocarburi. Idrorepellenti. I panni, i cuscini e i rotoli per la loro versatilità vengono usati per assorbire sversamenti in 
ogni situazione, le barriere cilindriche, per la loro flessibilità sono particolarmente adatte per limitare le fuoriuscite negli angoli angusti, per circondare 
un macchinario o un fusto. 

PANNI CALZE 

CODICE Dimensioni 
Pezzi Potere assorbente 

Imballo 
per box box 

CODICE Dimensioni 
Pezzi Potere assorbente 

Imballo 
per box box 

ASO002 41x46 cm. 100 60 litri Sacchetto ASO006 0 7,6x122 cm. 15 85 litri Scatola 

ASO003 41x46 cm. 200 163 litri Dispenser ASO007 013x300 cm. 4 135 litri Sacchetto 

ASO035 41x46 cm. 100 148 litri Sacchetto ASO008 0 20x300 cm 4 269 litri Sacchetto 

ASO200 41x46 cm. 200 154 litri Dispenser 

CUSCINI ROTOLI 

CODICE Dimensioni 
Pezzi Potere assorbente 

Imballo 
per box box 

CODICE Dimensioni 
Pezzi Potere assorbente 

Imballo 
per box box 

ASO004 25x25 cm. 20 57 litri Scatola ASO009 81x4600 cm. 1 240 litri Sacchetto 

ASO005 46x46 cm. 10 78 litri Scatola ASO010 41x4600 cm. 2 240 litri Sacchetto 
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LINEA ASSORBENZA LIQUIDI CHIMICI 
I prodotti della serie chimica sono progettati per assorbire in caso di fuoriuscite accidentali di prodotti acidi, liquidi tossici, gas disciolti in acqua 
o pericolosi in genere. Limitano notevolmente l'evaporazione dei prodotti trattati ed hanno un forte potere assorbente, sono ideali in presenza 
di forte aggressività chimica. Sono trattati in superficie con tensioattivi che limitano notevolmente la fuoriuscita di vapori. Disponibili nelle 
diverse versioni panni, rotoli, cuscini e calze per ogni differente utilizzo. 

CODICE 

ASC029 

CODICE 

ASC030 

ASC031 

PANNI 

Dimensioni 
Pezzi Potere assorbente 

Imballo 
per box box 

CODICE Dimensioni 

41x46 cm. 100 144 litri Dispenser ASC032 0 7,6x122 cm. 

CUSCINI 

Dimensioni 
Pezzi Potere assorbente 

Imballo 
per box box 

CODICE Dimensioni 

25x25 cm. 20 57 litri Scatola ASC034 81x4600 cm. 

46x46 cm. 10 78 litri Scatola ASC035 41x4600 cm. 

KIT PRONTO INTERVENTO OLIO 

KIT030O 

Assorbenza 31 litri. 

- 20 panni 41 x46 cm 
- 4 calze 0 7,6x122 cm 
- 1 kit DPI / lavaocchi / 

antiustioni 

KIT120O 

" Assorbenza 124 litri. 

- 50 panni 41 x46 cm 
- 12 calze 0 7,6x122 cm 
- 6 cuscini 41 x46 cm 
- 1 kit DPI / lavaocchi / 

antiustioni 

KIT060O 

Assorbenza 69 litri. 

- 30 panni 41 x46 cm 
- 5 calze 0 7,6x122 cm 
- 4 cuscini 41 x46 cm 
- 1 kit DPI / lavaocchi / 

antiustioni 

KIT240O 

Assorbenza 226 litri. 

- 150 panni 41x46 cm 
- 12 calze 0 7,6x122 cm 
- 8 cuscini 41 x46 cm 
- 1 kit DPI / lavaocchi/ 

antiustioni 

CALZE 

Pezzi 
per box 

15 

ROTOLI 

Pezzi 
per box 

1 

2 

KIT PRONTO INTERVENTO LIQUIDI UNIVERSALI 

KIT120U 

assorbenza 158 litri 

- 50 panni 41 x46 cm 
- 12 calze 0 7,6x122 cm 
- 6 cuscini 41 x46 cm 
- 1 kit DPI / lavaocchi / 

antiustioni 

KIT240U 

assorbenza 265 litri 

- 150 panni 41x46 cm 
- 12 calze 0 7,6x122 cm 
- 8 cuscini 41 x46 cm 
- 1 kit DPI / lavaocchi/ 

antiustioni 

Potere assorbente 
Imballo 

box 

85 litri Scatola 

Potere assorbente 
Imballo 

' 

box 

267 litri Sacchetto 

267 litri Dispenser 

KIT026O 

Assorbenza 363 litri. 

- 50 panni 41 x46 cm 
- 200 panni 41 x46 cm 
- 6 kg. Polvere C-Dust 
- 10 calze 0 7,6x122 cm 
- 16 cuscini 41 x46 cm 
- 1 kit DPI / lavaocchi/ 

antiustioni 

° KIT360O 

• Assorbenza 337 litri. 

- 200 panni 41 x46 cm 
- 12 calze 0 7,6x122 cm 
- 12 cuscini 41 x46 cm 
- 2 sacchi polvere OKO-C 
- 1 kit DPI / lavaocchi/ 

antiustioni 
- 1 sacco Multisorb 

KIT360U 

assorbenza 348 litri 

- 200 panni 41 x46 cm 
- 12 calze 0 7,6x122 cm 
- 12 cuscini 41 x46 cm 
- 1 sacco polvere 

Multisorb-C 
- 1 kit DPI / lavaocchi/ 

antiustioni 
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POLVERI ASSORBENTI 

MULTISORB-C 

Assorbe ogni tipo di liquido, olio, 
acqua, solventi, inchiostri, acidi 
deboli e basi, prodotti chimici, 
sostanze grasse, grassi, così 
come miscugli ed altra sporcizia 
sparsa incidentalmente sui 
terreni. Distruzione attraverso 
incenerimento o conferimento 
alla discarica seguendo la 
regolamentazione in vigore e 
in base al prodotto assorbito. 
Composto da lignina e cellulosa. 

DUS100 Sacco da 45 litri, peso 
6 kg., assorbenza minima 40 lt. 

LINEA PLUME 
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SEPIOLITE 

Granulare minerale poroso e a 
basso peso specifico, usato per 
tutti i tipi di liquidi (olio, benzina, 
acqua, ecc ... ) in fabbriche, 
officine, fondi stradali ed aree 
di lavoro in genere, nei casi in 
cui sversamenti accidentali 
possono provocare incidenti, 
fermentazioni, pericoli o odori 
indesiderati. Sostanza non 
pericolosa conforme alla 
Direttiva 1999/45/CE ed alle 
direttive europee 91/155/CEE, 
93/112/CE e 2001/58/CE. 

KB04/1 O Sacco da 1 O kg. 

Assorbenti di origine minerale estremamente performanti. Questi prodotti sono totalmente naturali, ecologici 
e atossici, non rilasciano il materiale assorbito, sono ininfiammabili, biologicamente e chimicamente inerti. 

Idro Piume - Per oli ed idrocarburi in acqua e nelle bonifiche di acque aperte, canali, fiumi e zone paludose. 
Cosparso sullo specchio d'acqua inquinato assorbe rapidamente gli oli e gli idrocarburi e non li rilascia più. 
Saturo di materiale inquinante non ha nessun tipo di decadimento sul fondo e mantenendo la galleggiabilità 
è facilmente recuperabile con mezzi meccanici. 

DUS300S Sacco da 100 litri, peso 1 O kg., potere assorbente fino all'800% del proprio peso. 

Oil piume - Fondamentale per la bonifica di terreni contaminati e per applicazioni industriali, come la 
manutenzione e la pulizia dei luoghi di lavoro, bordo macchina, zone di travaso e tutti gli ambienti dove 
la presenza di oli e idrocarburi rende pericoloso e difficile l'operato degli addetti. Cosparso sul suolo 
inquinato assorbe rapidamente gli oli e gli idrocarburi e non crea fanghi, non rilascia il materiale assorbito. 
Non rende il pavimento scivoloso e una volta raccolto non rimane nessuna patina oleosa. 

DUS320S Sacco da 80 litri, peso 8,8 kg., potere assorbente fino al 500% del proprio peso. 

WHITESORB 

Assorbente minerale al 100% e riciclato derivante da materiale edilizio. Non è infiammabile e non rilascia 
gas nocivi. Assorbente universale per liquidi e oli. Può essere utilizzato nelle officine meccaniche, industrie 
automobilistiche, aeronautiche, petrolifere e chimiche, autorimesse, stazioni di servizio, strade, autostrade 
ed aree di transito in genere. 

DUS051 Sacco polvere da 20 kg. 

STAZIONE E DISPENSER PER L1ASSORBENZA 

SPILL STATION 

Robusta struttura in metallo con 
vano porta rotolo, dispenser 
per panni, scomparto inferiore 
per polveri assorbenti. Mensole 
laterali per eventuali flaconi 
detergenti. Fori per il fissaggio 
a parete. 

KIT01O Utilizzo per oli. 
Assorbimento 260 lt. 

KIT01U Utilizzo universale. 
Assorbimento 250 lt. 

KIT01C Utilizzo per chimici. 
Assorbimento 246 lt. 

PORTA ROTOLO 

Adatto a tutti i rotoli assorbenti. 
Realizzato in acciaio verniciato 
con accessorio che agevola lo 
strappo e l'utilizzo del materiale 
assorbente. 

PTR081 
Per rotoli da 81 cmx46mt. 

PTR041 
Per rotoli da 41 cmx46mt. 



SISTEMI DI PROTEZIONE AMBIENTALE 

POLVERI E KIT NEUTRALIZZANTI 

SOLFONET 

Polvere neutralizzante per acido solforico delle batterie. 

Conforme al D.M. n. 20 del 24/01/2011 
Polvere specifica per la neutralizzazione e assorbimento di liquidi pericolosi, risolve l'improvvisa fuoriuscita 
di acido solforico dagli accumulatori (batterie) causata dalla rottura della struttura e/o di sversamenti 
accidentali, evitando danni alle persone e impedendo che venga assorbito dal suolo. Assorbe inglobando 
totalmente l'acido solforico delle batterie sversato senza mai più rilasciarlo. La superficie rimane pulita, 
asciutta e calpestabile. Grazie al contenuto di una miscela di polveri speciali che danno una reazione 
esotermica (calore di neutralizzazione) che dura circa 3-4 minuti, SOLFONET neutralizza l'acido solforico 
assorbito. Dopo la fase di neutralizzazione, smaltire il tutto secondo le norme vigenti in materia, tenendo 
presente che quanto risulta dopo le due fasi di SOLFONET può essere classificato come rifiuto speciale 
non pericoloso. 

DUS/351 Sacco da 5 kg. Potere neutralizzante 10 litri. 

KIT EMERGENZA NEUTRALIZZANTE 
Contengono una selezione di prodotti neutralizzanti ed assorbenti idonei per un intervento di emergenza in caso di sversamenti accidentali di acido 
solforico. Conformi alla norma vigente D.M. del 24/01/2011 n. 20 del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare. 

KIT351P 

Kit emergenza specifico per autotrasporti, 
in valigetta di plastica 40x50x15 cm. 
Potere neutralizzante 4 litri. 
Contenuto: 
- 2,5 kg. polvere Solfonet 
- Scopino e paletta 
- 4 sacchi smaltimento rifiuti 
- Kit DPI (guanti,mascherina,occhiali) 

KIT351M27 

Kit in armadio pensile 50x70x40 cm. 
Potere neutralizzante 27 litri. 
Contenuto: 
- 17,5 kg. polvere Solfonet 
- 2 calze assorbenti 
- 3 sacchi smaltimento rifiuti 
- Kit DPI (guanti,mascherina,occhiali) 

COPRITOMBINI E DIGHE 

KIT351M54 

Kit in armadio pensile 73x100x40 cm. 
Potere neutralizzante 54 litri. 
Contenuto: 
- 35 kg. polvere Solfonet 
- 2 calze assorbenti 
- 4 sacchi smaltimento rifiuti 
- Kit DPI (guanti,mascherina,occhiali) 

Utili strumenti in ausilio a interventi di emergenza di contenimento o sbarramento di fuoriuscite accidentali. Prevengono infiltrazioni, sono facili da usare, 
pratici perché dopo l'uso è sufficiente lavarli e sono subito pronti per il riutilizzo. 

COPRITOMBINO 

In gomma nitrilica da utilizzare per prevenire 
infiltrazioni, stendendolo direttamente sul 
tombino. 

KB05 800x600 mm. Spessore 2 mm. 

TAPPETO 

In poliuretano che permette una perfetta 
aderenza al terreno, resistente agli acidi ed 
agli idrocarburi. 

KB07/61 610x610 mm. Spessore 13 mm. 
KB07/91 910x910 mm. Spessore 13 mm. 

DIGA 

Flessibile in tecnopolimero gommoso a 
forma triangolare, per arginare o deviare gli 
sversamenti accidentali senza assorbirli. 

TRI001 - 200x5x4,5 cm. - aperta 
TRI002 - 300x1 Ox7 cm. - aperta 
TRI003 - 0 40x5x4,5 cm. - chiusa 



PROFILI PROTETTIVI 

PARACOLPI 
La particolare ed unica tecnica di produzione di questi profili permette flessibilità, robustezza e colori inalterati nel tempo 
per almeno 5 anni. Realizzati in schiuma di poliuretano, resistono a temperature estreme che vanno dai -40°C ai + 100°c. 
Forniti completi di biadesivo extra strong, idoneo per fissaggio su muri, superfici metalliche o di legno. PROTEGGONO e 
SEGNALANO spigoli, sporgenze di macchinari, scaffalature, pareti, tubazioni. Sono forniti in lunghezza standard da 1 metro 
oppure su misura (fino a 50 mVlineari). Disponibili in più varianti di colore (per ordinativi oltre 50 mt. è possibile richiedere una 
colorazione RAL personalizzata). Certificati alla reazione al fuoco DIN EN 13501-1 class E-d2 e alle emissioni volatili VOC A+. 

Colori disponibili: ~ Giallo/Nero ~ Fluo/Nero ■ Nero Grigio 
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BMP/R 

BMP/AN1 

Angolare a 3 vie 
arrotondato per profili serie A 

■ 

PARACOLPI MAGNETICI 

PROFILI PROTETTIVI 

BMP/R50 

BMP/AN2 

Angolare a 2 vie 
arrotondato per profili serie A 

■ 

BMP/5 

75 mm 

BMP/EN1 

Angolare a 3 vie 
lineare per profili serie E 
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BMP/W 
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BMP/EN2 

Angolare a 2 vie 
lineare per profili serie E 

■ 

Profili con le stesse caratteristiche dei paracolpi. Si differenziano per avere in aggiunta un supporto magnetico che rende l'applicazione degli stessi 
semplice ed immediata su qualsiasi superficie metallica. 

Colori disponibili: ~ Giallo/Nero 
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PARACOLPI CON SUPPORTO IN ACCIAIO 
Profili con le stesse caratteristiche dei paracolpi. Si differenziano per essere dotate di un supporto di fissaggio in acciaio inox 
che ne garantisce la durata nel tempo. Applicabili a diverse superfici senza l'utilizzo di collanti, vengono forniti con kit di viti e 
tasselli per il montaggio. 

Colori disponibili: ~ Giallo/Nero 

BMP2/A BMP2/C BMP2/H BMP2/S 

' 20mm 
I 

)~ 



PROTEZIONI RIGIDE 

PALI E BARRIERE IN ACCIAIO 
Serie completa di paracolpi e barriere a protezione di macchinari, colonne e aree interdette ai veicoli. Prodotti interamente in acciaio, spessore 2,6 
mm, si adattano perfettamente in ambienti esterni ed interni. Verniciatura a polvere di colore giallo che permette un'ottima visibilità, con strisce nere 
di avvertimento. Basi per il fissaggio imbullonabili al suolo. 

ARCHETTO SEMPLICE 
Archetto di protezione diametro 76 mm, spessore 
2,6 mm, con piastra di ancoraggio 100x150x6 mm. 
Tasselli per il fissaggio inclusi. 

VF1/75 Dimensioni 750x650 mm, peso 10 kg. 
VF1/100 Dimensioni 1000x650 mm, peso 11 kg. 

ARCHETTO CON PROTEZIONE 
Archetto di protezione con pannello 
antinforcamento, diametro 76 mm, spessore 
2,6 mm, con piastra di ancoraggio 100x150x6 mm. 
Tasselli per il fissaggio inclusi. 

VF2/75 Dimensioni 750x650 mm, peso 12 kg. 
VF2/100 Dimensioni 1000x650 mm, peso 16,5 kg. 

BARRIERE ORIZZONTALI 

Barriere orizzontali da fissare a pavimento. 
Terminali troncati a 45° per ridurre i rischi di 
inciampo. Diametro 76 mm, spessore 2,6 mm, 
con piastra di ancoraggio 200x50x1 O mm. Tasselli 
per il fissaggio inclusi. 

VFB/40 Lunghezza 400 mm, peso 4,5 kg. 
VFB/80 Lunghezza 800 mm, peso 6,5 kg. 
VFB/120 Lunghezza 1200 mm, peso 9,5 kg. 

PALETTO DI PROTEZIONE SLIM 

Paletto di protezione, diametro 89 mm, spessore 
2,6 mm, con piastra di ancoraggio 100x150x6 mm. 
Tasselli per il fissaggio inclusi. 

VFP/90 Altezza 900 mm, peso 7,5 kg. 

PALETTO DI PROTEZIONE BIG 

Paletto di protezione, diametro 152 mm, spessore 
3,2 mm, con piastra di ancoraggio 220x220x8 mm. 
Tasselli per il fissaggio inclusi. 

VFP/100Altezza 1000 mm, peso 14 kg. 

BARRIERE AD ANGOLO 

Barriere angolari da fissare a pavimento con 
angolo a 90°. Diametro 76 mm, spessore 2,6 mm, 
con piastra di ancoraggio 200x50x10 mm. Tasselli 
per il fissaggio inclusi. 

VF3/65 Dimensioni 600x650 ht. mm, peso 16 kg. 
VF3/115 Dimensioni 600x1150 ht. mm, peso 22 kg. 

ANGOLARI PROTETTIVI 

Angolari in acciaio per proteggere scaffali e 
rastrelliere. Angolo di sicurezza con bordi rinforzati 
in lamiera d'acciaio da 6 mm. Lunghezza della 
piastra di ancoraggio 135x40x6 mm. Ingombro 
massimo 160x160 mm. 

CG40 Altezza 400 mm, peso 6 kg. 
CG80 Altezza 800 mm, peso 11 kg. 
CG120 Altezza 1200 mm, peso 17 kg. 



PROTEZIONI RIGIDE 

PALI E BARRIERE IN POLIURETANO 
Valida alternativa al corrispettivo in acciaio, la caratteristica principale del poliuretano è da ricercarsi nella sua colorazione in massa che ne evita 
ammaccature e perdite di vernice in caso di urto. Lunga durata, resistenza all'usura e nessun assorbimento di umidità completano gli elementi 
distintivi di questo materiale. Di particolare resistenza agli acidi (tranne ossidanti), alle abrasioni, a stress da allungamento e a temperature che 
variano da -30°C a + 100°c. Le barriere antiurto sono destinate a proteggere, delimitare, creare e mettere in sicurezza spazi e aree pedonali quali 
corridoi, punti di ristoro aziendali e transito guidato per mezzi di movimentazione leggeri. Vengono inoltre usate come salvaguardia di colonne, 
posizionandole lungo il loro perimetro o la circonferenza, evitando in questo modo possibili urti dei mezzi di movimentazione e di trasporto. 

LINEA IN POLIURETANO SENZA BASI 
Linea di profilati in poliuretano con fissaggio invisibile a pavimento. Forma e materiali consentono una facile pulizia e sono compatibili con ogni 
ambiente lavorativo, in particolare nel settore alimentare dove sono particolarmente apprezzati. 

LINEA IN POLIURETANO CON BASI 

PALO DI PROTEZIONE 

Palo antiurto con fissaggio tramite barre 
d'acciaio a scomparsa. Ideale per la 
protezione di porte di vario genere, di 
angoli e di spigoli. 

VP100 Altezza 1000 mm, 
base 0 118 mm. 

VP56 Altezza 560 mm, 
base 0 118 mm. 

VP43 Altezza 436 mm, 
base 0 118 mm. 

BARRIERE ORIZZONTALI 

Guard rail antiurto con fissaggio tramite 
barre d'acciaio a scomparsa. Per 
proteggere pareti, binari di porte scorrevoli, 
macchinari e corsie. 

VP1/50 Lunghezza 500 mm, 
0 70 mm., altezza da terra 125 mm. 

VP1/100 Lunghezza 1000 mm, 
0 70 mm., altezza da terra 125 mm. 

VP1 /150 Lunghezza 1500 mm, 
0 70 mm., altezza da terra 125 mm. 

VP1/200 Lunghezza 2000 mm, 
0 70 mm., altezza da terra 125 mm. 

Profilati in poliuretano con staffe per il fissaggio a pavimento. Adatti ad un utilizzo in spazi interni ed esterni. Ancorati al pavimento con piastre 
d'acciaio, garantiscono un'elevatissima resistenza all'urto. Forma e materiale sono studiati in modo da garantirne una facile e rapida pulizia oltre 
che assicurare la sicurezza e la compatibilità con ogni ambente, soprattutto alimentare. 

BARRIERE ORIZZONTALI 

Per proteggere da urti con veicoli e per 
la delimitazione della movimentazione di 
macchine, carrelli e transpallet. 
Piastre base per l'ancoraggio. 

VPB1 Dimensioni 800x80 mm. 
VPB2 Dimensioni 1200x80 mm. 

ARCHETTO 

Per proteggere persone, muri, macchine e 
oggetti. Con lamina metallica interna. 
Piastre base per l'ancoraggio. 

VPS1 350x1000 mm. 0 80 mm. 
VPS21200x750 mm. 0 80 mm. 
VPS31200x1000 mm. 0 80 mm. 

PALO DI PROTEZIONE 

Per proteggere edifici, macchine e rampe. 
Con lamina metallica interna. 
Piastre base per l'ancoraggio. 

VPP1 Altezza 1000 mm, base 0 90 mm. 
VPP2 Altezza 1000 mm, base 0 159 mm. 



È risaputo che scivolamenti, inciampi e cadute sono la causa principale degli incidenti più comuni in molti settori. Scale, 
gradini, rampe, docce e spogliatoi rappresentano una potenziale area di rischio e provocano, di conseguenza, dolorose 
cadute che gravano sui costi operativi. Molte di queste possono essere evitate creando delle superfici antiscivolo 
durevoli nel tempo e in grado di ridurre il tasso di rischio. 

GENERAL 

uuìbGilD~ 
Antirutschprodukte 

Rotoli e strisce antiscivolo per traffico medio e alto, composti da particelle abrasive aggregate da resine sintetiche. Proprietà antiscivolo R13 (BRG 
181 ), veloce e facile da installare, applicabile su una vasta gamma di superfici, resistente all'usura e alle temperature da -40°C a +80°C. Per queste 
sue caratteristiche può essere utilizzato in ambienti esterni ed interni. 

SW25 Strisce 25x800 mm. Colore nero. 
Confezione da 1 O pz. 
SW50 Strisce 50x800 mm. Colore nero. 
Confezione da 1 O pz. 

SWR25 Rotolo 25 mmx 18,3 mt. Colore nero. 
SWR25T Rotolo 25 mmx 18,3 mt. Trasparente. 
SWR25GN Rotolo 25 mmx 18,3 mt. Colore nero/giallo a strisce. 

SWR50 Rotolo 50 mmx 18,3 mt. Colore nero. 
SWR19 Rotolo 19 mmx 18,3 mt. Colore nero. 
SWR19T Rotolo 19 mmx 18,3 mt. Trasparente. 

SWR50T Rotolo 50 mmx 18,3 mt. Trasparente. 
SWR50GN Rotolo 50 mmx 18,3 mt. Colore nero/giallo a strisce. 

SWR50GNR Rotolo 50 mmx 18,3 mt. Colore nero+ riga gialla. 

BASE 
Rotoli adesivi antisdrucciolo con strato di materiale abrasivo. Media 
resistenza al calpestio. Ottima alternativa economica alla linea GENERAL. 
Utilizzabile esclusivamente in ambienti interni 

RGNS/25 Rotolo 25 mm x 45 mt. Colore nero. 
RGNS/50 Rotolo 50 mm x 45 mt. Colore nero. 
RGNS/50GN Rotolo 50 mm x 18,2 mt. Colore nero/giallo. 

PUBLIC 
Rotoli adesivi antisdrucciolo con strato di materiale abrasivo. Alta 
resistenza al calpestio, mantiene un aspetto eccellente a lungo termine per 
merito delle sue texture a grani colorati. Ideale per spazi pubblici, shopping 
center e mezzi di trasporto. Resistente a temperature da -40°C a +80°C e 
quindi utilizzabile in ambienti esterni ed interni. 

SW14128103 Rotolo 25 mmx 18,3 mt. Colore giallo/nero mix. 
SW14128105 Rotolo 50 mmx 18,3 mt. Colore giallo/nero mix. 

CONFORMABLE 
Rotolo adesivo con fondo in alluminio ricoperto da strato di materiale 
abrasivo antisdrucciolo. Questa caratteristica permette una perfetta 
adattabilità del nastro a superfici irregolari come passerelle e scale 
bucciate. Resistente a temperature da -40°C a +80°C e quindi utilizzabile 
in ambienti esterni ed interni. 

SWCF25 Rotolo 25 mmx 18,3 mt. Colore nero. 
SWCF50 Rotolo 50 mmx 18,3 mt. Colore nero. 

COARSE 
Nastro antiscivolo molto abrasivo, altamente incollante con biadesivo 3M, 
a lunga durata di massima qualità, che incorpora una grana molto grossa 
per aumentarne la resistenza al calpestio e al passaggio. Molto resistente 
all'acqua e a temperature da -40°C a +80°C. 

SW14129003 Rotolo 25 mmx 18,3 mt. Colore nero. 
SW14129005 Rotolo 50 mmx 18,3 mt. Colore nero. 
SW14129007 Rotolo 100 mmx 18,3 mt. Colore nero. 



PRODOTTI PER IL FISSAGGIO 

EASYCLEAN 
Nastro antiscivolo con finitura più liscia, calpestabile anche a piedi nudi. 
Idoneo in ambienti con presenza di acqua come piscine, spogliatoi, 
palestre e imbarcazioni. Perfetto anche per l'industria alimentare proprio 
per l'assenza di infossamenti e rugosità. Di facile pulizia con acqua e 
detergenti comuni. Utilizzo consigliato in aree interne. 

SW1412C003 Rotolo 25 mmx 18,3 mt. Colore nero. 
SW1412C203 Rotolo 25 mmx 18,3 mt. Trasparente. 

SW1412C005 Rotolo 50 mmx 18,3 mt. Colore nero. 
SW1412C205 Rotolo 50 mmx 18,3 mt. Trasparente. 

PROFILI STEP COVER GRP 
Profilati angolari antiscivolo in solida vetroresina con grani di silicio. La 
loro installazione sui gradini delle scale assicura un'ottima resistenza allo 
scivolamento in tutte le condizioni. Aderisce a qualsiasi superficie mediante 
incollaggio o viti, la forma angolare permette di coprire il gradino in battuta 
e in alzata. Disponibili in due misure e in due granulometrie, Medium per 
applicazioni standard e Heavy Duty per impieghi in ambienti gravosi. 

SW14212101 Medium 230x600x30 mm. Colore nero. 
SW14212102 Medium 230x800x30 mm. Colore nero. 
SW14212103 Medium 230x600x30 mm. Colore nero+ riga gialla. 

SW14212201 Heavy Duty 230x600x30 mm. Colore nero. 
SW14212202 Heavy Duty 230x800x30 mm. Colore nero. 
SW14212203 Heavy Duty 230x600x30 mm. Colore nero+ riga gialla. 

TAPPETO ANTI SLIP 
Pedana prodotta con una speciale gomma antiscivolo su entrambi i lati. 
Rimane sempre asciutta per merito di feritoie di drenaggio che permettono 
la fuoriuscita dei liquidi. Resistente agli agenti chimici e agli oli minerali, 
resiste a temperature da -40°C a + 100 °c. Ideale in cucine e mense. 
Peso 10 kg. Spessore 7 mm. 

SWT151 Dimensioni 1510x910 mm. 

Prodotti consigliati per il fissaggio a terra di tutti gli antiscivolo collocabili in aree esterne. Assicurano il fissaggio o ne aumentano l'aderenza in tutti 
quei luoghi di forte passaggio, prolungato calpestio e condizioni di umidità eccessiva. 

3M TAPE PRIMER 83 

3M Scotch-Weld Primer 83 è stato 
sviluppato al fine di aumentare 
l'adesione di un nastro a superfici 
critiche. Non raccomandato per 
polistirene e materiali altamente 
siliconati. Ha la capacità di 
assorbire piccole impurità e fissarsi 
al suolo. Barattolo da 1 litro. 

SWF83 

3M CONTACT RUBBER 2141 

Collante generico utilizzato per 
incollare i vari materiali, tra cui 
metalli, smalto cotto, legno, 
plastica, neoprene e varie gomme. 
Adesivo ad alta resistenza. Aspetto 
giallo chiaro. Eccellente resistenza 
all'acqua, olio e grasso in una 
varietà di ambienti industriali. 
Barattolo da 1 litro circa. 

SWF2141 

3M 
Safety-Walk"" 
Edge Sealing Compound 
-Edg,os.ollng-""~""'~Sofoly--~Slp---
--eovo,·,,00 ....... , ... _ NetSft.oz./150ml 

3M EDGE PROTECTION 

3M Safety-Walk Edge Sealing Compound è un sigillante 
liquido a base di solvente che protegge i bordi esposti di nastri 
antiscivolo e gradini da umidità eccessiva o liquidi. Tubetto 
da 150 ml con pratico applicatore. Sigilla circa 8 metri lineari. 

SWF150 

RULLO APPLICATORE 

Rullino in gomma con manico in legno che favorisce 
l'adesione delle parti, riducendo le bolle d'aria. La rullata 
dell'attrezzo permette una finitura dei bordi eccellente. 

SWF160 



DELIMITAZIONE AREE 

Sistema raffinato ed elegante per delimitare aree e ordinare il flusso di persone nei luoghi frequentati da pubblico. Il sistema è composto da 
colonne abbinabili a testine con nastro estensibile e a ricevitori a muro. Ampia scelta di colori. 

COLONNINA CLASSIC 
Colonnina tendinastro in metallo con base piatta e sistema retraibile e autofrenante del nastro. Perfetta per gestire le file in occasione di grandi eventi, 
nei negozi e negli uffici. Colonnina disponibile in 5 finiture e nastro in 8 colorazioni diverse. Base 350 mm, altezza circa 1 mt., peso 10,5 kg. Nastro 
lunghezza 3 mt. Possibilità di personalizzare i nastri con scritte e loghi. 

PER ORDINARE: es. CB70/N (colonnina rossa con nastro nero) 

CODICE 

CB70 

CB80 

CB90 

CB100 

CB110 

COLORE COLONNINA 

ROSSO 

ACCIAIO 
SPAZZOLATO 

NERO 

GIALLO 

BIANCO 

I 
lll 

m 

CODICE 

G 

V 

N 

BL 

A 

R 

GN 

BR 

PE 

COLORE NASTRO 

GIALLO 

VERDE ■ 
NERO ■ 
BLU ■ 

ARANCIO ■ 
ROSSO ■ 

GIALLO/NERO 

BIANCO/ROSSO ..ÌIIII 
PERSONALIZZATO p 

PORTA AWISI (accessorio) RICEVITORE MURALE (accessorio) 
Porta avvisi per colonnine tendinastro. Composto da sostegno in 
ABS nero antigraffio e tasca in plexiglass altamente trasparente. Per 
comunicazioni intercambiabili in carta o cartoncino. 

Clip ricevente da fissare a muro per accogliere in aggancio il 
nastro delle colonnine oppure degli avvolgitori. 

CBA4N F.to A4 verticale 
CBA4/O F.to A4 orizzontale 

CBA3N F.to A3 verticale 
CBA3/O F.to A3 orizzontale 

AWOLGITORE A MURO 

CB6 Ricevitore murale 

Meccanismo murale in ABS nero con sistema retraibile e autofrenante del nastro. Perfetto per controllare gli accessi è abbinabile al ricevitore murale 
(CB6) oppure alla colonnina CLASSIC. Nastro estensibile da 3 mt. 

CB65 Nastro 3 mt. CB6 Ricevitore murale 

PER ORDINARE: 
Utilizzare il codice abbinando la lettera 
del colore del nastro prescelto. 

es. CB65/G (lunghezza 3 mt, nastro giallo) 

CODICE 

G 

V 

N 

BL 

A 

R 

GN 

BR 

PE 

COLORE NASTRO 

GIALLO 

VERDE ■ 
NERO ■ 
BLU ■ 

ARANCIO ■ 
ROSSO ■ 

GIALLO/NERO ~ 
BIANCO/ROSSO ~ 

PERSONALIZZATO 



DELIMITAZIONE AREE 

AWOLGITORE A MURO 
Meccanismo murale in ABS nero con sistema retraibile e autofrenante del nastro. Perfetto per controllare 
gli accessi è abbinabile al ricevitore murale (CB6) oppure alla colonnina CLASSIC. Il sistema è ideale per 
un utilizzo in esterno oppure in aree di grandi dimensioni come magazzini e capannoni. Disponibile nelle 
misure da 5 oppure 10 mt. 

CB61 
Avvolgitore da 5 mt. 

CB62 
Avvolgitore da 1 O mt. 

PER ORDINARE: es. CB61/GN (avvolgitore da 5 mt. + nastro giallo/nero) 

COLONNINA PER ESTERNO 

CODICE 

N 

BL 

R 

GN 

BR 

PE 

CB6 
Ricevitore murale 

COLORE NASTRO 

NERO ■ 
BLU ■ 

ROSSO ■ 
GIALLO/NERO ~ 

BIANCO/ROSSO ~ 
PERSONALIZZATO p 

Colonnina per cantieri o destinata comunque ad aree esterne. Costituita interamente in PVC con finitura rossa oppure gialla. Base esagonale in 
plastica riciclata con maniglia per facilitare il trasporto. Progettata per delimitare zone di lavoro in spazi pubblici, depositi, ostacoli pericolosi, ecc. 
Fornita con un nastro autofrenante 3,5 metri con clip di sicurezza nei colori rosso/bianco o giallo/nero. Altezza 1000 mm. Peso totale kg 8,5. 

CB60R Colonnina rossa con nastro bianco/rosso 
CB60G Colonnina gialla con nastro giallo/nero 

Disponibile 
con nastro 
Rosso/Bianco 

TESTINA TENDINASTRO PER CONO 

Disponibile 
con nastro 
Giallo/Nero 

Testina in plastica con incorporato un sistema tendinastro agganciabile ai coni segnaletici da cantiere comunemente in commercio. Aiuta a segnalare 
una zona interdetta o pericolosa, delimita una zona di lavoro, vieta un accesso. Disponibile unicamente con nastro bianco/rosso, lunghezza 10 metri. 
Cono non incluso. 

CB63 Testina per cono con nastro bianco/rosso 



CESTINI POSACENERE GETTACARTE 

~ 

1 
7 -.. -----

CESTINO PIVO 

Gettacarte cilindrico per esterno, capacità 22 lt., in acciaio verniciato 
con vernici epossidiche, fondo perforato, sistema di svuotamento 
tramite ribaltamento del cestino, fissaggio murale o in opzione su 
palo in acciaio. 
Dimensioni: Altezza 390 mm. Base 0 290 mm. 

R778001 Cestino Grigio scuro 
R778002 Cestino Verde 
R778003 Cestino Grigio chiaro 
R778011 Palo in acciaio a sezione rettangolare. 55x30x1200 mm. 

D 

PORTACENERE/GETTACARTE GRISÙ 
In metallo, antifuoco, verniciato con polveri epossidiche, portacenere 
con griglia e sabbia. Gettacarte con coperchio autoestinguente, base 
in gomma antigraffio, sacco 1 kg. incluso. Capacità 50 lt., certificato 
CNPP. Dimensioni 330x810 mm. 

R775051 Colore Nero 
R775052 Colore Grigio 

M~J?J~h 
METALNOVA 

CESTINO CLASSIC 

Gettacarte per esterno ad alta densità (HDPE), resistente ai raggi UV, 
al calore, al freddo ed agli agenti chimici. Piastra spegni sigaretta in 
acciaio inox, fondo perforato, svuotamento mediante sganciamento. 
Chiusura con chiave triangolare. Fissaggio opzionale a muro oppure 
su palo. Dimensioni 404x745x248 mm. 

R102050 Cestino in polietilene Verde 

R778016 Palo ad interramento in acciaio zincato. 
Dimensioni: Altezza 1200 mm. 0 60 mm. 

GETTACARTE STORICO 

Gettacarte in acciaio inox brillante o metallo verniciato. Apertura 
con sportello basculante, ideale per creare isole ecologiche perché 
disponibile con vari coperchi colorati. Capacità 50 lt. 
Dimensioni 325x940x240 mm. 

R790563 Gettacarte interamente Inox 
R790063 Gettacarte Nero. Coperchio Inox 
R790066 Gettacarte Nero. Coperchio Giallo 
R790067 Gettacarte Nero. Coperchio Rosso 
R790068 Gettacarte Nero. Coperchio Verde 

GETTACARTE BOB 

Gettacarte in metallo verniciato, profili colorati per incentivare la 
raccolta differenziata. Sistema reggisacco integrato. 
Installazione murale o d'appoggio, ideale per creare 
vere e proprie isole ecologiche. Capacità 42 lt. 
Dimensioni 300x700x200 mm. 

R790401 Solo corpo colore Nero 

R790412 Coperchio Grigio 
R790415 Coperchio Blu 
R790416 Coperchio Giallo 
R790417 Coperchio Rosso 
R790418 Coperchio Verde 

PORTACENERE/GETTACARTE GINEVRA 

In acciaio, verniciato con polvere epossidica. Secchio interno. 
Serratura antivandalo. Piedi di appoggio per fissaggio in quattro punti 
(viteria inclusa). Capacità 25+4 lt. Dimensioni: 330x940x280 mm. 

R 103011 Colore Verde/Nero 
R103010 Colore Grigio scuro/Grigio chiaro 



CESTINI POSACENERE GETTACARTE 

POSACENERE MURALE NIDO 

In acciaio inox satinato o acciaio con 
verniciatura, predisposto per il fissaggio 
murale, svuotamento facilitato tramite 
ribaltamento. Testa antifuoco. 
Capacità 0,5 e 2 lt. 

R106001 Colore Inox. 0,5 lt. 
R106002 Colore Silver punteggiato. 0,5 lt. 
R106003 Colore Inox. 2 lt. 
R106004 Colore Silver punteggiato. 2 lt. 

M~J?J~h 
METALNOVA 

POSACENERE MURALE GINEVRA 
Portacenere in acciaio galvanizzato con verniciatura epossidica, 
secchio interno da 3 lt. con maniglia, serratura antivandalismo 
con chiave. Fissaggio murale (viti comprese). Ideale per esterno. 
Dimensioni: 240x320x85 mm. 

R103012 Colore Grigio chiaro/Grigio scuro 
R103013 Colore Verde/Silver punteggiato 
R103014 Colore Grigio manganese 

POSACENERE A COLONNA 
BIRKIN 

Posacenere autoportante in 
acciaio inox satinato o verniciato 
nero a polvere epossidica. 
Secchio interno da 4 lt. per un 
facile svuotamento, serratura 
con chiave antivandalismo, 
piedi di appoggio e possibilità 
di fissaggio al suolo. 

R108006 Colore inox Nero 
R108007 Colore inox Satinato 

SMOKERS CEASE-FIRE 

Composto da un involucro esterno in robusto polietilene 
antifiamma. Estetica e design innovativo si combinano 
tra loro e garantiscono lo spegnimento automatico delle 
sigarette, soffocandole. Raccoglitore interno in acciaio 
molto capiente, facilmente removibile per la pulizia. 
L'esclusiva apertura "a cuffia" antipioggia, evita l'ingresso 
dell'acqua piovana e scoraggia l'inserimento di rifiuti di 
altro genere. Dimensioni: Altezza 980 mm. Base 0 420 mm. 

J26800 Colore Grigio 
J26800D Colore Nero 
J26800G Colore Verde 

GETTACARTE RUBIK 

Corpo e coperchio in metallo verniciato con profili colorati per 
la raccolta differenziata. Sistema reggisacco integrato. Apertura 
mediante sportello superiore. Ideale per creare isole ecologiche. 
Capacità 80 lt. 
Dimensioni: 390x426x780 mm. 

R789202 Colore Grigio R789206 Colore Giallo 
R789203 Colore Bianco R789207 Colore Rosso 
R789205 Colore Blu R789208 Colore Verde 

CONTENITORE IN PLASTICA CONTIVIA 2 

Contenitori da 120 lt. in polietilene ad alta densità a due ruote con 
protezione anti UV. Resistente agli urti, ai prodotti chimici e alle basse 
temperature. Assali in acciaio galvanizzato, larga impugnatura, due ruote 
in gomma diametro 20 cm. Conformi alla norma DIN 30700/EN840. 
Dimensioni 480x543x927 mm. 

R76661 O Colore Grigio 
R766611 Colore Giallo 
R766612 Colore Blu 

R766613 Colore Verde 
R766614 Colore Marrone 
R766615 Colore Bianco 

CONTENITORI IN PLASTICA CONTIVIA 4 

Contenitori in polietilene ad alta densità con protezione anti UV. 
Resistenti agli urti, ai prodotti chimici e alle basse temperature. Assali 
in acciaio anti corrosione, maniglia integrata nel coperchio, quattro 
ruote in gomma diametro 20 cm. (di cui due con freno). Conformi alla 
norma DIN 30700/EN840. Disponibili anche in altri colori. 

R766640 Colore Grigio. Capacità 660 lt. 
R766650 Colore Grigio. Capacità 770 lt. 
R766660 Colore Grigio. Capacità 1100 lt. 



LAMPADE E TORCE 

55612- 5LIM 

Luce da ispezione ultra-sottile 3 in 1 con 
luce spot, fino a 500 lumen. Ripiegabile e 
tascabile, ideale per ispezionare aree di 
lavoro inaccessibili ed anguste. Design 
compatto di soli 9 mm. di diametro. 

55669 - HEAD LITE 

Lampada frontale ricaricabile con sensore 
di movimento e funzione dimmer con 
regolazione continua, fino a 150 lumen di 
intensità. Funzione luce 2-in-1. Morbido 
tampone di protezione per non lasciare 
impronte sulla fronte. Si regola facilmente 
per ottenere l'angolazione ottimale di luce. 
Sensore touchless per accendere/spegnere 
con il solo movimento della mano. 

2317 PX Torcia a LED con sistema 
brevettato di ottica che concentra il 
raggio di luce. Certificata per l'uso in aree 
pericolose ATEX (zona 0+20). Corpo in ABS 
giallo fluo, IP67, 225 lm, portata 192 mt., 
autonomia 6,5 ore, 4 batterie AA incluse. 

55668 - WORK LITE 

Lampada da lavoro ricaricabile con SMART 
CLIP 4-in-1, la lampada si può posizionare 
in numerosi modi differenti, in base al lavoro 
specifico da svolgere. Luce superiore e 
funzione dimmer a regolazione continua, 
fino a 350 lumen di intensità. 

56010 - NOVA MINI 

Proiettore portatile da lavoro, dal 
design ultra-compatto. Illuminazione 
estremamente potente fino a 1000 lumen. 
Sistema SMART GRIP 4-in-1 per una presa 
salda e comoda e un posizionamento 
flessibile. Funzione dimmer a regolazione 
continua e indicatore di carica. Comodo 
perché tascabile e gestibile con una sola 
mano. 

TORCEATEX 

2317 PX2 Torcia a LED con sistema di 
doppia illuminazione: il raggio primario (170 
lm) illumina in avanti, il raggio secondario 
(20 lm) illumina verso il basso. Certificata 
per l'uso in aree pericolose ATEX (zona 
0+20). Corpo in ABS giallo fluo, IP67, 
portata 192 mt., autonomia 6,5 ore, 4 
batterie AA incluse. 

55690 - MAG PRO 

Lampada com LED COB e faretto capace 
di fornire 600 lumen. Tre robusti supporti 
magnetici incorporati e due ganci da 
sospensione retrattili offrono massima 
flessibilità fino a 180°. Funzione dimmer a 
regolazione continua, consente di adattare 
il rendimento luminoso in base al tipo di 
lavoro. 

55456 - NOVA R 

Proiettore portatile da lavoro, progettato 
per l'utente professionale. Fornisce fino a 
2000 lumen con un 'illuminazione uniforme e 
omogenea. La funzione "Dimmer" permette 
di regolare la luce in cinque diversi livelli. 
Maniglia orientabile e montaggio diretto su 
treppiede o su staffa per ponteggi. 

2317 PX3 Torcia a LED tre volte più 
luminosa di altre. Dimensioni ridotte 
tanto da poter essere tenuta nel taschino 
della camicia. Certificata per l'uso in aree 
pericolose ATEX (zona 1 +21 ). Corpo in 
ABS giallo fluo, IP67, 35Im, portata 64 mt., 
autonomia 3 ore, 2 batterie AAA incluse. 



SALVAGENTE ANULARE LIGURE 

Modello approvato secondo la Solas '74(83) 
e conforme alla Direttiva Europea 96/98/CE 
(Ship's Wheel). Approvato da Italia, Francia, 
Croazia, Norvegia, Russia, Polonia. 
Peso 2,5 kg. Diametro esterno 73 cm., 
diametro interno 45 cm. 

SG 

CONTENITORE PER SALVAGENTE 

Custodia in polietilene, protegge il salvagente 
da eventi atmosferici e ne garantisce una 
rapida estrazione. Disponibile in due versioni. 
Salvagente escluso. 

SG/M Custodia completa di Kit per fissaggio 
a parete. Dimensioni 900x900x220 mm. 

SG/P Custodia completa di Kit per fissaggio 
sul palo da 200 cm di altezza (compreso). 

VARIE 

SAGOLA GALLEGGIANTE FISSAGGIO PER SALVAGENTE 

Lunghezza 30 mt., diametro 8 mm. Carico 
di rottura 400 kg. Dotata di anello terminale 
galleggiante secondo la Solas '74(83). 

Supporto per fissaggio a muro in acciaio 
inox per salvagente. 

SG/G 
SG/L 

~~~J 
.:~ 
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GIUBBOTTO DI SALVATAGGIO SEGNALATORE ACUSTICO 

Giubbotto di salvataggio autogonfiabile, 
spinta di galleggiamento 150 N, certificato 
ISO 12402. Triplice sistema di attivazione: 
automatica, manuale ed orale. Custodia 
in tessuto tecnologico ad alta resistenza. 
Fibbia in vita regolabile e sgancio rapido. 

Tromba con bomboletta da 200 ml. di 
tipo non infiammabile, per segnalazioni 
acustiche da usarsi per evacuazioni e/o 
segnali di emergenza. 

BVS 

SG/AG 

MANICHE A VENTO 

Tessuto poliestere, teflonato totalmente idrorepellente, colore bianco e rosso in 
cinque bande alternate. Complete di cerchio in acciaio di rinforzo e funi in poliestere. 
Sono garantite due anni alla rottura e alla decolorazione ad esclusione di eventi 
atmosferici straordinari (D.M. 16/01/96 ed in accordo con le norme BS 7854, BS 
54 70 e BS 3424 e norme FAA). Conformi alla normativa aeronautica (ICAO voi. 1 ° 
Annesso 14 del 1999) per eliporti, aeroporti e aerostazioni e successive norme di 
attuazione del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, Decreto 8 agosto 2003. 

MAN/1 Lunghezza 120 cm. 0 30/15 cm. 
MAN/1,5 Lunghezza 160 cm. 0 45/22 cm. 
MAN/2 Lunghezza 200 cm. 0 50/20 cm. 

KIT REGGIMANICA PROFESSIONALE 

Esclusivo e specialistico sistema per maniche a vento composto da palo, supporto 
rotante e cestello reggi manica in acciaio inox. La combinazione di questi tre elementi, 
oltre alla qualità del materiale impiegato per la realizzazione del supporto, dà 
origine ad un prodotto superiore rispetto a quelli comunemente in commercio. Il kit 
permette, infatti, di raccogliere ed individuare con più facilità la direzione del vento, 
anche in condizioni di modesta portata, grazie al sistema rotante posto all'estremità 
del palo. Il cestello, composto da due cerchi, impedisce l'attorcigliamento e 
l'impigliamento della manica. Se correttamente installato, il prodotto garantisce 
lunga durata e una manutenzione praticamente nulla. Completo di bulloneria e 
manuale di installazione. Altezza totale 4 mt. Piastra di ancoraggio 400x400 mm. 
Manica a vento non inclusa. Possibilità di richiedere altezze e attacchi differenti. 

MAN/PH4 



TAGLIERINI DI SICUREZZA 

Tre diverse linee di taglierini per la vostra sicurezza sul lavoro: lama nascosta, retrazione della lama automatica o 
completamente automatica. Decidete voi stessi quale tecnologia è più adatta alle vostre esigenze. mr1rtor 

m SECUNORM 
Retrazione automatica della lama 
= Elevata sicurezza 

m;:irtor I 

M/500 - SECUNORM 500 

Taglierino con elevati standard di sicurezza, robustezza ed ergonomia. 
L'impugnatura in alluminio consente una buona maneggevolezza. La 
slitta può essere utilizzata in modo flessibile da entrambi i lati. Cambio 
della lama facilitato, retrazione automatica della lama per proteggere 
l'utilizzatore dalle ferite da taglio. (50000110.02) 

M/65232 Lame di ricambio. 

M/525 - SECUNORM 525 

Taglierino di sicurezza in alluminio profondità di taglio 21 mm, 
impugnatura robusta in grado di gestire senza problemi una moltitudine 
di materiali da tagliare, quali ad esempio il cartone tristrato. Inoltre, la 
visuale libera sulla lama permette tagli particolarmente precisi. Cambio 
della lama facilitato, retrazione automatica della lama per proteggere 
l'utilizzatore dalle ferite da taglio. (52500410.02) 

M/0099 Lame di ricambio. 

M/380001 - SECUNORM 380 

È il primo coltello di sicurezza al mondo con un 'estensione della lama 
di quasi 80 mm ed un ritorno automatico della stessa. È l'alternativa 
a basso rischio del cutter convenzionale con lama fissa. Una sicura di 
protezione impedisce che la lama fuoriesca dall'impugnatura. 

M/0079 Lame di ricambio. o 
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M/125001 - SECUNORM MIZAR 

Taglierino in plastica rinforzata con fibra di vetro, profondità di taglio 15 
mm. Retrazione automatica della lama ed elevata sicurezza di lavoro. 
Completo di leva facile da usare. Ideale per cartone fino a 3 strati. 

M/5232 Lame di ricambio. A'.o:?\ 

M/300 - SECUNORM 300 

Pollici in su per l'elevata sicurezza. 
Appena cominciate il taglio, rilasciate la 
slitta. In questo modo la lama scompare 
immediatamente nell'impugnatura dopo 
il taglio. 

Taglierino di sicurezza in plastica rinforzata con fibra di vetro, leggero, 
ergonomico e resistente alle abrasioni. Maggiore profondità di taglio 
(17 mm). Cambio della lama facilitato, retrazione automatica della 
lama per proteggere l'utilizzatore dalle ferite da taglio. Completo di 
Soft-Grip e slitta a due lati. (30000110.02) 

M/65232 Lame di ricambio. 

M/54000410- SECUNORM 540 

Taglierino di sicurezza in alluminio profondità di taglio fino a 36 mm, 
retrazione automatica della lama, elevata sicurezza di lavoro, completo 
di slitta di ampia superficie. Ideale per materiali di spessore elevato 
(gommapiuma, polistirolo ... ). 

M/7940 Lame di ricambio. I oo/ 

M/175001 - SECUNORM 175 

Corpo in fibra di vetro rinforzata con materiale plastico, ergonomico 
e resistente alle abrasioni. Con nottolino laterale per uso destrorso e 
sinistrorso. Buona presa e versatilità per diverse applicazioni. 

M/0045 Lame di ricambio. ooQoo I 

M/110000 - SECUNORM SMARTCUT 

Perfetto per aprire imballaggi. La lama non è sostituibile e il coltello 
non può essere aperto; nessun rischio di perdita lame o molle. Adatto 
per destrorsi e sinistrorsi. Corpo in plastica, profondità di taglio 12 
mm, retrazione automatica della lama e slitta su due lati. 



TAGLIERINI DI SICUREZZA 

m SECUPRO 
Retrazione completamente 
automatica della lama 
= Elevatissima sicurezza 

M/625 - SECUPRO 625 

Impugnatura in alluminio a tenaglia ergonomica, leva scorrevole per 
lo sblocco della lama, profondità di taglio particolarmente ampia 
unita al rientro automatico della lama, cambio di lama molto pratico e 
sensazione di impugnare un utensile di alto livello. (625001.02) 

M/60099 Lame di ricambio. 

M/122001 - SECUPRO MARTEGO 

Coltello con impugnatura a tenaglia e retrazione automatica della 
lama. Molto sicuro, robusto, ergonomico, versatile e di qualità 
elevatissima. È adatto per uso sia destrorso che mancino, ma anche 
a chi possiede mani molto grandi. 

M/0092 Lame di ricambio. 

M/116006- SECUPRO MEGASAFE 

Taglierino in alluminio, profondità di taglio 17 mm e retrazione 
completamente automatica della lama. Elevatissima sicurezza di 
lavoro completo di Soft-Grip e slitta a due lati. 

M/60099 Lame di ricambio. 

L'utensile 
Quando 

da taglio "intelligente". 
allontanate la lama dal 

materiale da tagliare, essa si ritrae da 
sola nell'impugnatura. Anche se si tiene 
ancora premuta la slitta o la leva. Questo 
è ciò che noi chiamiamo "elevatissima 
sicurezza". 

M/10130610- SECUPRO MAXISAFE 

Facile da usare e adatto a molteplici utilizzi. Impugnatura ergonomica. 
Rinforzo in metallo nella parte di fuoriuscita della lama. Il cursore 
è utilizzabile da ambedue i lati. Per questo è adatto ad un uso sia 
destrorso che mancino. 

M/60099 Lame di ricambio. 

M/124001 - SECUPRO MERAK 

Corpo ergonomico in materiale plastico, funzionamento con leva per 
uso destrorso e sinistrorso. Dotato di dispositivo di blocco della lama 
per evitarne l'accidentale fuoriuscita. Ideale per aprire imballaggi di 
qualsiasi genere. 

M/0092 Lame di ricambio. 

M/9922 - MARSUPIO L 

Marsupio in nylon flessibile e 
robusto per riporre e trasportare i 
vostri utensili da taglio MARTOR. 
Fissaggio con clip o velcro. 



TAGLIERINI DI SICUREZZA 

m SECUMAX 
Lama nascosta 
= Massima sicurezza 

M/350001 - SECUMAX 350 

Versatilità, comfort e massima sicurezza caratterizzano questo 
prodotto. Possibilità di tagliare tutti i materiali comuni, dalla pellicola 
passando alla reggetta di plastica per finire al cartone a doppio strato. 
Incide in modo davvero semplice anche i nastri adesivi. 

~ M/3550 Lame di ricambio. ~ 

M/121001 - SECUMAX EASYSAFE 

Lama nascosta per la massima sicurezza, ideale per il taglio di 
pellicole, reggette in plastica, sacchi e rotoli di carta. La punta 
elaborata facilita la penetrazione nel materiale, quindi è ideale per 
aprire pacchi e pallets con lamina saldata. La piastrina metallica è 
perfetta per aprire tagliando i nastri adesivi sui cartoni. 

M/0045 Lame di ricambio . 

• 

• • 

M/145001 - SECUMAX 145 

Taglierino in plastica rinforzata con fibra di vetro, profondità di taglio 
4 mm. Lama nascosta, massima sicurezza di lavoro e protezione 
della merce con due angoli di taglio, elemento di intaglio e raschietto. 
Ideale per cartone fino ad uno strato e per molto altro. 

La lama non è esposta ma nascosta, 
per la sicurezza delle persone e dei beni. 
Ciò permette di usufruire della massima 
sicurezza. Protezione dalle lesioni da 
taglio e dai danni ai beni. 

M/3200011 O - SECUMAX 320 

Coltello specifico per il taglio di pellicole. Straordinario design, 
ergonomia e cambio lama agevolato sono le sue caratteristiche. 

M/92043 Lame di ricambio. ~ 

M/150001 - SECUMAX 150 

Taglierino in plastica rinforzata con fibra di vetro, profondità di taglio 
6 mm. Lama nascosta, massima sicurezza di lavoro e protezione 
della merce con due angoli di taglio, elemento di intaglio e raschietto. 
Ideale per cartone fino a due strati e per molto altro. 

-----m.:irtor G 

M/564 - SECUMAX 564 

Forbice di precisione con tagliente extra lungo che allo stesso tempo 
funge da superficie di appoggio. Lo speciale tipo di affilatura e la 
parte anteriore arrotondata garantiscono la massima sicurezza. 
(564001.02) 
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ANTINCENDIO 

ESTINTORI E ACCESSORI 

ESTINTORI PORTATILI 

OMOLOGATI D.M. 7 GENNAIO 2005 - EN3-7 

MODELLO CAPACITÀ 
CLASSE DI ALTEZZA 

FUOCO TOTALE 

POLVERE 

POLVERE 

POLVERE 

POLVERE 

POLVERE 

POLVERE 

co
2 

co
2 

POLVERE 
MED 

MODELLO 

Carrellata Polvere 

Carrellata Polvere 

Carrellata Polvere 

Carrellata CO
2 

Carrellata CO
2 

Kg 1 8A-34BC 335 

Kg 2 13A-89BC 385 

Kg 6 43A-233BC 560 

Kg 6 55A-233BC 560 

Kg 9 55A-233BC 640 

Kg 12 55A-233BC 640 

Kg 2 34B 530 

Kg 5 113B 765 

Kg 6 43A-233BC 560 

ESTINTORI CARRELLATI 

OMOLOGATI MIN. DELL'INTERNO D.M. 6.3.1992 

CAPACITÀ CLASSE 

Kg 30 A-B1-C 

Kg 50 A-B1-C 

Kg 100 A-B1-C 

Kg 18 B8-C 

Kg 27 B8-C 

Carrellata Schiuma Kg 50 A-B4 

DISPONIBILI ANCHE IN VERSIONE MED • 

GRUPPI MOBILI A SCHIUMA 

BASSA ESPANSIONE - UNI 45 - UNI 70 

CARATTERISTICHE PRINCIPALI 

- Robusto carrello costruito in tubolare di acciaio, diametro 30 mm, verniciato in rosso RAL3000 adatto 
per fusto da 100 e/o 200 Lt. 

- Miscelatore in lega leggera da 200 e 400 Umin. regolabile al 1 % o 6% completo di raccordi UNI 45 o 
UNI 70 per il collegamento alle manichette e al tubo pescante con filtro. 

- N° 2 manichette UNI 45 o UNI 70 lunghezza m 20 per il collegamento da idrante a miscelatore e da 
miscelatore alla lancia schiuma. 

- N° 2 selle salvamanichetta in PVC. 

- Lancia schiuma da 200 a 400 LVmin di portata a bassa espansione. 

- Fusto schiuma da 100 a 200 Lt a seconda dell'allestimento desiderato scegliendo il tipo di schiumogeno 
più adatto tra una vasta gamma di prodotti omologati in conformità alla norma UNI 9493. 

PER INFORMAZIONI RIVOLGERSI ALL'UFFICIO COMMERCIALE 



ANTINCENDIO 

ACCESSORI PER ESTINTORI 

CAPPUCCI DI PROTEZIONE PER ESTINTORI 

Costruiti in materiale impermeabile, appositamente 
preparati per proteggere gli estintori che normalmente 
sono situati all'aperto. 
Sono dotati di finestrella trasparente per il controllo del 
manometro. 

CASSETTA PORTA ESTINTORE IN ABS 
CON COPERCHIO ROSSO 

CASSETTA PORTA ESTINTORE IN ABS 
CON COPERCHIO TRASPARENTE 

ART. TIPO 
DIMENSIONI 
mm LxAx P 

ART. TIPO 
DIMENSIONI 
mm LxAx P 

1949 Per Kg 1 172x418x105 1962 Per Kg 1 172x418x105 

1954 Per Kg 2 182x382x146 1965 Per Kg 2 182x382x146 

12505 Per Kg 4 e Kg 6 350x685x220 12505.1 Per Kg 4 e Kg 6 350x685x220 

12506 Per Kg 9 e Kg 12 370x835x245 12506.1 Per Kg 9 e Kg 12 370x835x245 

CASSETTE PORTA ESTINTORI 
CASSETTA PORTA ESTINTORI TEXAS® 

ART. TIPO 

11250 Kg 30 

11252 Kg 50 

11253 Kg 100 

11254 Kg 6 

11258 Kg 9 - Kg 12 

11259 Kg 5 CO? 

11260 Gruppi a schiuma 

CASSETTA PORTA ESTINTORE IN 
POLIETILENE ALTA DENSITÀ PER AUTOCARRI 

ART. TIPO 
DIMENSIONI 
mmLxAxP 

1955 Per Kg 6 250x600x300 

1956 Per Kg 9 e Kg 12 300x750x350 

Le cassette serie TEXAS® sono costruite in acciaio zincato. La verniciatura è a base di resine poliesteri speciali per esterno che garantiscono una 
elevata resistenza alla corrosione. Tutti i bordi sono arrotondati in osservanza alle norme antinfortunistiche. 
I modelli "S" sono forniti con sigillo di sicurezza numerato. In caso di emergenza il sigillo si rompe con uno strappo. L'apertura sulla porta (protetta 
da lastra trasparente) permette di effettuare i controlli di sorveglianza previsti dalla norma UNI 9994 di manutenzione relativa agli estintori. 

VERSIONI CON SIGILLO S 

ART. TIPO 
DIMENSIONI 
mm L xAx P 

1664 Per Kg 6 315x645x215 

PIANTANA 

ART. TIPO DIMENSIONI 
mm Altezza 

1666 Per Kg 12 350x755x235 1713 Verniciata Rosso 800 

CASSETTA PORTA ESTINTORI UTAH® 
Le cassette serie UTAH®, sono costruite in acciaio verniciato rosso RAL 3000 o in acciaio INOX AISI 304. Complete di serratura sigillabile, finestra 
per la visione del manometro, simbolo di identificazione e sigillo di sicurezza numerato. 

ART. TIPO 
DIMENSIONI 
mm LxAx P 

12540 Per Kg 6 Rossa 280x600x185 

12541 
Per Kg 12 

280x800x220 Per Kg 5 co 2 Rossa 

12543 Per Kg 6 INOX 280x600x185 
ART. TIPO 

DIMENSIONI 
mm Altezza 

12544 
Per Kg 12 

280x800x220 
Per Kg 5 co2 INOX 

1823 Piantana Rossa 800 

1826 Piantana INOX 800 



ANTINCENDIO 

PIANTANE PORTAESTINTORI 
Particolarmente gradite ed utili negli uffici ed in tutti quei luoghi dove per estetica o per forza maggiore (pareti mobili, vetrate, ecc ... ) non è possibile 
applicare l'estintore a muro. Costruite in tubolare di acciaio verniciato con polveri epossidiche, disponibili nei colori cromato e rosso; adatte ad alloggiare 
qualsiasi tipo di estintore portatile con gancio a perno. Sulla stessa struttura è possibile montare un'apposita asta porta cartello bifacciale in PVC 
cellulare autoestinguente da 140x160 mm, spessore 3 mm, leggibilità 4 metri. Disponibili anche con segnale luminescente. 

PE/01 Piantana singola, colore rosso. 
Dimensioni 320x320x750 mm 

PE/01.C Piantana singola, cromata. 
Dimensioni 320x320x750 mm 

PE/06 Piantana doppia, colore rosso. 
Dimensioni 640x320x750 mm 

m m 
ESTINTORE ESTINTORE 

PE/02 Piantana singola, colore rosso con asta e cartello. Dimensioni 320x320x1920 mm 
PE/02.C Piantana singola, cromata con asta e cartello. Dimensioni 320x320x1920 mm 
PE/07 Piantana doppia, colore rosso con asta e cartello. Dimensioni 640x320x1920 mm 

CASSETTE PORTADOCUMENTI E PORTACHIAVI 

CASSETTA DOCUMENTI CALDAIA 

In lamiera verniciata colore rosso, dotata di 
serratura con 2 chiavi. 
Dimensioni 220x310x60 mm 

13411 

CASSETTA PORTACHIAVI 

In lamiera verniciata colore rosso, chiusura 
con sigillo e lastra di protezione delle chiavi. 
Dimensioni 120x120x40 mm 

13410 

CASSETTA PORTADOCUMENTI 

In lamiera verniciata colore rosso, dotata di 
serratura con 2 chiavi. Utile per documenti 
come registro antincendio, documenti 
caldaia, ascensore, ecc ... 
Dimensioni 300x390x60 mm 

13412 



ANTINCENDIO 

COMPONENTI ED ACCESSORI 

PER RETE DI IDRANTI 
CASSETTE UTAH® 
Le cassette serie UTAH®, sono costruite in acciaio spessore 6/1 O verniciato rosso RAL 3000 o in acciaio INOX AISI 304. Complete di sigillo di 
sicurezza numerato. 

VERSIONE CON OBLÒ UNI 45 

13300 
Cassetta vuota senza sella ROSSA dim. mm 380x550x185 

13360 
Cassetta vuota senza sella INOX dim. mm 380x550x185 

PIANTANE UTAH® 

1823 

VERSIONE CON OBLÒ UNI 70 

17780 
Cassetta vuota senza sella ROSSA dim. mm 500x600x185 

17781 
Cassetta vuota senza sella INOX dim. mm 500x600x185 

-
Piantana in acciaio verniciato rosso altezza 800 mm 

1826 
Piantana in acciaio INOX altezza 800 mm 

CASSETTE TEXAS® PER ESTERNO 
Le cassette serie TEXAS® sono costruite in acciaio zincato spessore 7 /1 O con una speciale verniciatura a base di resine poliesteri per esterni colore 
rosso RAL 3000, senza spigoli vivi con sigilli numerati. 

1660 
Cassetta vuota senza sella UNI 45 con sigillo, dim. mm 450x530x200 

1662 
Cassetta vuota senza sella UNI 70 con sigillo, dim. mm 550x650x260 

1712 
Piantana in acciaio verniciato rosso altezza 800 mm 

CASSETTE TEXAS® COMPLETE E KIT MINIMO 

I1920H 
Cassetta UNI 45 completa di rubinetto idrante DN45, manichetta 20 mt, sella salva manichetta, 
lancia Hawaii e sigillo numerato 

I7601P 
Cassetta UNI 70 completa di manichetta 20 mt, lancia Panama, sigillo numerato e chiave 
pentagonale per idrante soprasuolo 

IL CONTENUTO DELLE CASSETTE PUÒ ESSERE PERSONALIZZATO SCEGLIENDO TRA 
VARIE TIPOLOGIE DI LANCE, MANICHETTE E ALTRI COMPONENTI. 
(PER INFORMAZIONI RIVOLGERSI ALL'UFFICIO COMMERCIALE) 



ANTINCENDIO 

LANCE ANTINCENDIO 
MISTRAL 
Costruita corpo e ugello in ottone, guarnizione in gomma sintetica, 
cono in MOPLEN antiurto con rivestimento antiscivolamento. 

12651 - UNI 45 - Peso: 900 g 
12654- UNI 70 - Peso: 1630 g 

A LEVA IN LEGA DI ALLUMINIO 
Costruita in lega di alluminio leggera e resistente, con guarnizioni in 
gomma sintetica. 

12610- UNI 45 - Peso: 1050 g 
12630- UNI 70 - Peso: 2130 g 

DISPONIBILI ANCHE IN VERSIONE MED • 

A LEVA CON VELO DI PROTEZIONE 
Costruita in lega leggera di alluminio con guarnizione in gomma 
sintetica, bocchello in ottone. 

12620- UNI 45 - Peso: 1450 g 
12640- UNI 70 - Peso: 2910 g 

HAWAII/ PANAMA 
Costruita in PP caricato in fibra di vetro, testa in polipropilene e ugello 
in ottone. Idonea anche per uso in ambiente marino e in ambienti con 
presenza di liquidi aggressivi. 

1509- UNI 45 Hawaii Rossa UNI 671/2, PN 16 
I891P- UNI 70 Panama Blu UNI 11423, PN 16 

TUBAZIONI UNI - BASIC 
-A norma UNI EN 14540 
- Raccordi a norma UNI 804 
- Legature a norma UNI 7422 con manicotti coprilegature 

ART. 0 UNl45 

1884 Lunghezza mt 20 

1892 Lunghezza mt 25 

1888 Lunghezza mt 30 

IDRANTISOPRASUOLO 

Idranti soprasuolo a colonna ON 80 e ON 100 a norma UNI EN 14384 in ghisa, tipo a secco, con 
scarico automatico antigelo. Gli sbocchi UNI 70 ed UNI 100 sono realizzati con attacco maschio 
filettato a norma UNI 810, completi di tappi in ottone unificati. 

Vengono prodotti in due versioni "A" normale e di tipo "C", con dispositivo di rottura, sono provvisti 
di uno speciale sistema che mantiene chiusa la valvola anche in caso di urto accidentale. 

Forniti in profondità variabili da 500 a 700 mm, con due uscite UNI 70 ed eventuale aggiuntivo per 
attacco di prelievo UNI 100. 

Tutti gli idranti sono provvisti di volantino di apertura rotante pentagonale unificato. 

ART. 

1885 

1893 

1889 

0 UNI 70 

Lunghezza mt 20 

Lunghezza mt 25 

Lunghezza mt 30 



ANTINCENDIO 

ACCESSORI PER IDRANTI 

CHIAVI DI MANOVRA 

12940 - Chiave di manovra in acciaio 
zincato soprasuolo ON 25 - ON 45 - ON 70. 

12941 - Chiave per idranti sottosuolo lunghezza 
1100 mm quadra a norma UNI EN 14339. 

DIVISORI A 2 VIE 

DIVISORI A 2 VIE IN OTTONE 
CON SARACINESCHE 

12812- UNI 45x25x25 
12740 - UNI 45x45x45 
12750 - UNI 70x45x45 
12760 - UNI 70x70x70 
12810- UNI 100x70x70 

RUBINETTI E TAPPI 

RUBINETTI IDRANTE GAS 
UNI MASCHIO 

12520 - 1" ½ per UNI 45 M 
12532 - 2" per UNI 70 M 
12530 - 2" ½ per UNI 70 M 

LASTRE FRANGIBILI 

1990 - UNI 45 mm 290x500 
1991 - UNI 70 mm 420x570 

LASTRE 

1992 - Porta estintore 6 kg. mm 21 0x530 
1993 - Porta estintore 12 kg. mm 250x670 
1996- Incasso UNI 45 - mm 335x515 
1997- Incasso UNI 70 - mm 415x560 
11002- Cass. Naspo UNI 25 mm 565x518 
1703 - Cassetta portachiavi mm 116x116 

12942 - Chiave per idranti a norma UNI EN 
14384. 

DIVISORI A 2 VIE IN OTTONE 
SENZA SARACINESCHE 

12813- UNI 45x25x25 
12700 - UNI 45x45x45 
12720 - UNI 70x45x45 
12710- UNI 70x70x70 

TAPPI CHIUSURA IDRANTE 

12831 - UNI 25 Femmina 
12830 - UNI 45 Femmina 
12832 - UNI 45 Maschio 
12840 - UNI 70 Femmina 
12833 - UNI 70 Maschio 
10103- UNI 100 Femmina 

LASTRE INFRANGIBILI 

1790 - Incasso UNI 45 
mm 320x530 

1796- Cassetta portachiavi 
mm 116x116 

SELLE SALVA MANICHETTE E SIGILLI 

1715 - Sella in ABS 1717 - Sella in Metallo 1668- Conf. da 100 sigilli 



ANTINCENDIO 

KIT MINIMO PER CASSETTE A CORREDO IDRANTI 
NORMA UNI 10779 PUNTO 6.4.1 - Per ciascun idrante deve essere prevista, secondo la necessità di utilizzo, una o più tubazioni flessibili di ON 70 
conformi alla UNI 9487 complete di raccordi UNI 804, lancia di erogazione e con le chiavi di manovra indispensabili all'uso dell'idrante stesso. 

SOPRASUOLO 

KIT MINIMO SOPRASUOLO 

Composto da: 
- Manichetta UNI 70 x 20 ma norma UNI 9487 con raccordi UNI 804 
- Lancia di erogazione Panama o in lega leggera di alluminio 
- Chiave pentagonale per idrante soprasuolo 

I892P Kit con lancia Panama 
I895P Kit con lancia in lega leggera di alluminio 

SOTTOSUOLO 

KIT MINIMO SOTTOSUOLO 

Composto da: 
- Manichetta UNI 70 x 20 ma norma UNI 9487 con raccordi UNI 804 
- Lancia di erogazione Panama o in lega leggera di alluminio 
- Chiave pentagonale per idrante sottosuolo 

I898P Kit con lancia di erogazione Panama 
I896P Kit con lancia in lega leggera di alluminio 

NASPI A PARETE 

Marcati CE a norma UNI 10779:2014 

NASPI SERIE FLORIDA® 

- Cassetta in acciaio sp.1 mm 
- Verniciatura con polvere poliestere sp.70 micron 
- Colore rosso RAL 3000 o bianco RAL 9016 
- Lancia a rotazione Miami Triplex 8 
- Valvola di intercettazione da 1" 
- Tubazione PYTON B 0 25 mm bianco o rosso certificato UNI EN 694 
- Chiusura con sigillo numerato 
- Configurazione antinfortunistica 

11587 - tubo pyton BIANCO, m.20, dim. mm 650x600x200 
11588 - tubo pyton BIANCO, m.25, dim. mm 750x700x200 
11589 - tubo pyton BIANCO, m.30, dim. mm 750x700x200 

DISPONIBILI ANCHE NELLE VERSIONl:ACCIAIO INOX, CON CASSETTA 
VERNICIATA IN BIANCO E/O CON PORTELLO TRASPARENTE, 
(LASTRA INFRANGIBILE) ED IN VERSIONE DA INCASSO 



ANTINCENDIO 

ATTREZZATURE PER SQUADRE DI EMERGENZA 

PICOZZINO 

Picozzino pompiere a norma DIN 14294 
in acciaio al carbonio. Manico in acciaio 
cromato ed impugnatura in gomma. 
Peso: 800 gr. Lunghezza manico: 350 mm. 

C/PZ 

MARTELLETTO FRANGIVETRO 

Martelletto frangivetro per finestrini con 
lama tagliacintura e supporto di fissaggio. 

44514 

COPERTA ANTIFIAMMA 

Coperte in tessuto di fibra di vetro con 
custodia morbida. Apertura rapida con 
velcro. Anello ottonato per attacco a muro. 

FB330120x120 cm. 
FB430 120x1 50 cm. 
FB640120x200 cm. 
FB650 150x180 cm. 
FB660 150x200 cm. 
FB680 200x200 cm. 

ASCIA 

Ascia da sfondamento tipo W.F. in acciaio 
al carbonio, punta e lame temprate. Manico 
in legno frassino verniciato. 
Peso: 2,8 kg. Lunghezza manico: 900 mm. 

44513 

FISCHIETTO 

Fischietto professionale, omologato per 
bagnini, guardie costiere, salvataggio, life
guard e sport. 115 dB(A) di potenza, suono 
udibile fino a 1,6 km. di distanza. La sua 
tecnologia unica senza pallina evita ogni 
possibile inceppamento, riducendo a zero 
la possibilità che il fischietto non funzioni 
(anche in acqua). 

FOX40 

COPERTA ANTIFIAMMA PER 
PORTAESTINTORI 

Adattabile a tutti i tipi di piantane 
portaestintori di pag. 146. Si applica 
semplicemente a pressione, senza l'ausilio 
di viti e fori. 
Dimensioni coperta: 900x1000 mm. 

FB690 

MEGAFONO 

In ABS antiurto con protezione sulla tromba. 
Amplificatore da 25 W, propagazione fonica 
fino a 1500 mt. Volume regolabile, dotato di 
fischietto e sirena. Dimensioni: 230x230x370 
mm. Peso: 1,65 kg. Alimentazione: 8 
batterie tipo C (non incluse). Autonomia: 5 
ore. Portata massima: 1500 mt. 

MEGA1 

FUNE 

Fune di servizio ignifuga 100% in fibra 
aramidica, lunghezza 20 mt., completa di 
redance alle due estremità. 
Temperatura massima di utilizzo: 350°C. 
Diametro 10 mm. 

KF 

ELMETTO PER W.F. 

Casco di protezione resistente alle 
temperature estreme (flash over di 10 
secondi fino a 1000°C), lunga resistenza 
ad alte temperature (fino a 250°C/30 min. 
con test di calore radiante di 14 KW/M2). 
Alta resistenza all'impatto meccanico. 
Visiera anti graffio e anti appannamento. 
Capacità di isolamento elettrico E2. Inserti 
rifrangenti ad alta visibilità. Certificato EN 
443:2008, EN 14458:2004, EN 166 and 
14458, approvato MED. 

K800.R 



ANTINCENDIO 

ARMADI PER D.P.I. E SQUADRE ANTINCENDIO 
Armadi per lo stoccaggio di attrezzature per squadre di emergenza e DPI, realizzati in lamiera 10/10 con verniciatura a forno in epossipoliestere 
RAL3000, spigoli arrotondati, chiusura ad asta con serratura in plastica ed alluminio, ripiani regolabili, cerniere rinforzate antivandalo, piedini regolabili 
in altezza. Disponibili in varie versioni con ante cieche o finestrate con lastra Safe Crash, forniti smontati in robusti imballi che permettono la riduzione 
dei costi di trasporto e di stoccaggio. Ogni confezione include un sacchetto con accessori per il montaggio e manuale di istruzioni. 

CARATTERISTICHE PESO DIMENSIONI MM. 
NETTO 

NUMERO DI ANTE CODICE TIPO ANTE RIPIANI ED ACCESSORI INKG. HT L. PROF. 

110770002 CIECHE 3 MOBILI 83 1850 1075 500 

110770024 CIECHE 
1 FISSO 3 MOBILI 

83 1850 1075 500 
ED APPENDIABITI 

110770003 
UNA CIECA 

3 MOBILI 81 1850 1075 500 
E UNA FINESTRATA 

110770004 FINESTRATE 3 MOBILI 80 1850 1075 500 

DUE 110770005 
UN CIECA 1 FISSO 3 MOBILI 

81 1850 1075 500 
E UNA FINESTRATA ED APPENDIABITI 

110770008 FINESTRATE 
1 FISSO 3 MOBILI 

81 1850 1075 500 
ED APPENDIABITI 

110770006 CIECHE 2 MOBILI 54 1100 1075 500 

110770007 
UNA CIECA 

2 MOBILI 53 1100 1075 500 
E UNA FINESTRATA 

110770009 FINESTRATE 2 MOBILI 52 1100 1075 500 

110770010 CIECA 3 MOBILI 54 1850 575 500 

110770011 FINESTRATA 3 MOBILI 53 1850 575 500 

UNA 110770012 CIECA 2 MOBILI 34 1100 575 500 

110770013 FINESTRATA 2 MOBILI 33 1100 575 500 

110770023 FINESTRATA 1 FISSO E 4 GANCI 8 600 415 300 

110770002 110770024 110770003 110770004 110770005 

110770008 110770006 110770007 110770009 

110770010 110770011 110770012 110770013 110770023 
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INDICE SEGNALETICA 
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Segnaletica Modulare "Quadro" 225-226 

CERTIFICAZIONE SISTEMA QUALITÀ UNI EN ISO 9001:2015 CERT. N° IGQ 2N05 



CARATTERISTICHE TECNICHE 

ALLUMINIO: 

PROPRIETÀ DI BASE 
VERNICI: Utilizzare vernici a base solvente equivale a dare un'ottima 
garanzia per la resistenza agli agenti atmosferici e di conseguenza una 
lunga durata nel tempo. 
Standard di produzione certificati assicurano una corretta e professionale 
gestione del processo di stampa, volto a rispettare le direttive previste dalla 
norma ISO 9001. 

COLORAZIONI: Le tinte utilizzate per la segnaletica di sicurezza si 
avvicinano, per quanto possibile, a una scala di colori normalizzata usata 
principalmente nel settore della verniciatura (RAL). 

• Nero: RAL 9011 

Giallo: RAL 1023 

Q Bianco: RAL 901 O 

• Blu: RAL 5017 

PROPRIETÀ DEI MATERIALI 

• Rosso: RAL 3020 

• Verde: RAL 6024 

La maggior parte della produzione della segnaletica viene proposta su questo materiale. Scelta decretata per le sue 
ottime caratteristiche, che meglio si adattano ad ambienti esterni ed interni. Spessori variabili da 0,5 mm a 1 mm. 
Verniciatura superficiale poliuretanica, retro con finitura protettiva trasparente. 

PVC ADESIVO: 
Film adesivizzato calandrato morbido, 80 micron, senza cadmio, monomerico, di tipo permanente. Durata all'esterno 
2 anni. Adatto in ambienti esterni ed interni. 

PVC RIGIDO: 
Materiale plastico rigido estruso da 1 mm, ottima risposta alle aggressioni chimiche. La resistenza alle temperature è 
piuttosto bassa, può lavorare da -5°C a +60°C. Autoestinguente e con buone caratteristiche dielettriche. 

POLISTIRENE: 
Materiale plastico estruso da 0,3 mm. Le caratteristiche distintive di questo materiale sono la resistenza alle basse 
temperature (-40°C +70°C), il limitato assorbimento d'acqua e il ridotto peso specifico. Per questo motivo viene 
utilizzato in sostituzione alla carta per la segnalazione e l'identificazione di estintori, lucchetti, valvole, ecc. 

FOTOLUMINESCENTE: 
Costituito da pigmenti in grado di catturarne la luce. In caso di oscurità questo materiale sprigiona l'energia 
immagazzinata, illuminando il segnale stesso. Utilizzato in versione adesiva o applicato su alluminio, si rivela 
insostituibile in ambienti interni a rischio di incendio. 

RIFRANGENTE: 
Pellicola retroriflettente autoadesiva di altissima qualità, costituita da microsfere capaci di restituire luce nel momento 
in cui vengono illuminate da una fonte di energia. Normalmente utilizzata in abbinamento a supporti stradali scatolati. 



INFORMAZIONI GENERALI 

Per una migliore lettura e interpretazione del catalogo, si propone un breve riepilogo ove si riassumono geometrie, 
colori e loro significato. 

DIVIETO: 
I segnali della serie "divieto" hanno fondo bianco, bordo rotondo rosso, banda rossa inclinata 
di 45° da sinistra a destra verso il basso, pittogramma nero. Eventuali testi ad integrazione del 
segnale verranno riportati in colore bianco (se in campo rosso) e in colore nero (se in campo 
bianco). 

PERICOLO: 
I segnali della serie "pericolo" hanno fondo giallo, pittogramma nero, bordo nero. Eventuali 
testi ad integrazione del segnale verranno riportati in colore nero su campo bianco o giallo. 

OBBLIGO: 
I segnali della serie "obbligo" hanno fondo bianco, pittogramma bianco su fondo blu rotondo. 
Eventuali testi ad integrazione del segnale verranno riportati in colore bianco (se in campo blu) 
e in colore nero (se in campo bianco). 

EMERGENZA: 
I segnali della serie "emergenza" hanno fondo verde, pittogramma e bordo perimetrale bianco 
Eventuali testi ad integrazione del segnale verranno riportati in colore bianco (se in campo 
verde) e in colore nero (se in campo bianco). 

ANTINCENDIO: 
I segnali della serie "antincendio" hanno fondo rosso, pittogramma e bordo perimetrale 
bianco. Eventuali testi ad integrazione del segnale verranno riportati in colore bianco (se in 
campo rosso) e in colore nero (se in campo bianco). 

La segnaletica proposta all'interno del presente catalogo è conforme, dove previsto, alla normativa 

UNI EN ISO 701 O e al D.Lgs. 81/08. 

Un asterisco, posto a fianco del codice, vi aiuterà ad identificare con più facilità la segnaletica 

corrispondente alla normativa ISO 701 O. Questa norma è stata introdotta oramai dal 2012 ed è 
sempre più adottata dai produttori e dagli addetti ai lavori proprio per la sua internazionalizzazione; il 

suo scopo è quello, infatti di essere compresa a livello mondiale per mezzo di un linguaggio comune, 

espresso attraverso una simbologia collettiva a tutti i paesi del mondo. 

Azienda certificata ISO 9001 :2015; rispettando i requisiti di tale norma offre al cliente un prodotto 

controllato e qualitativamente conforme. A questo servizio si aggiunge inoltre la certificazione di 

prodotto per la segnaletica stradale verticale, ottenendo un certificato CE di conformità. 



CARTELLI SPECIALI 

Nel catalogo troverete circa 15.000 codici di cartelli tra segnali di divieto, pericolo, obbligo, emergenza, antincendio 
e multisimbolo. 

Se in tutto questo non trovate il segnale che fa al caso vostro, siamo comunque dotati di un reparto grafico equipaggiato 
con stampanti di grande formato. 

Questo equivale a dire di potersi affidare ad un team di designer che saprà consigliarvi al meglio e tradurre graficamente 
una vostra idea o una vostra esigenza di segnalazione in un prodotto concreto. 

Una ventennale esperienza maturata nel settore "cartelli speciali" ha portato a sviluppare un reparto oggi all'avanguardia 
e certamente qualificato per tutto quello che consiste la lavorazione su richiesta. 

Maggiori informazioni a riguardo le trovate alle pagg. 214, 215, 216. 



FORMATO A - G - F - B - C 

100AGFBC * 

108AB 

114A B 

120AB 

126A * 

1131 A * 

A= 125 x 125 mm 
G=166x166mm 
F = 270 x 270 mm 
B = 333 x 333 mm 
e= 500 x 500 mm 

101 A G F B C * 

109AB 

115AG B * 

121 AB 

127 A * 

1132AG F * 

DIVIETO 

FORMATO CARTELLO A G F 

DIMENSIONI (B x H) mm 125x125 166x166 270x270 

VISIBILITÀ 4 metri 6 metri 1 O metri 

* PITTOGRAMMI A NORMA UNI EN ISO 7010 

102AGFBC * 103AGFBC * 104AG F B * 

110AGFBC * 111AFB * 112AGFB * 

116A B 117AGFB 118AGFB * 

122A * 123A * 124AG F * 

128A 129A * 130A * 

1133A * 1134A * 1135A * 

B e 

333x333 500x500 

12 metri 18 metri 

107 A G F B C 

113AFG 

119AGFBC 

125A * 

1130A * 

1136A * 



FORMATO ORIZZONTALE 
A - D - E 

[0 
A= 333 x 125 mm 
D = 1000 x 333 mm 
E = 2000 x 500 mm 

FORMATO VERTICALE 
8-C 

DIVIETO 

FORMATO CARTELLO 

DIMENSIONI (B x H) mm 

VISIBILITÀ 

A 

333x125 

4 metri 

B e D E 

333x500 500x666 1000x333 2000x500 

12 metri 18 metri 15 metri 20 metri 

* PITTOGRAMMI A NORMA UNI EN ISO 7010 

131 AB CD E 

134AB 

1379A 

1456 B 

136 AB C 

1410ABC 

139ABCD 

B = 333 x 500 mm 
e = 500 x 666 mm 

* 

* 

* 

VIETATO FUMARE 
IN TUTTI I LOCALI E LE AREE 

DELLO STABILIMENTO 
AD ACCEZIONE DELLE SALE 

FUMATORI IDENTIFICATE 
DA SEGNALETICA SPECIFICA 

* 

oltre questo limite 
PROIBITO FUMARE 

E USARE 
FIAMME LIBERE 

VIETATO 
L'ACCESSO 

* 

* 

Al NON ADDETTI 
Al LAVORI 

132A B C 

1365A 

1420A 

1463A B 

1330A B 

137 AB C 

145AB 

VIETATO FUMARE 
NO SMOKING 

DEFENSE DE FUMER 
RAUCHEN VERBOTEN 

VIETATO 
FUMARE 

è meglio per tutti 

VIETATO 
FUMARE 
allarme antincendio 

in funzione 

* 

* 

* 

* 

NON AVVICINARSI 
CON FIAMME LIBERE, 

SIGARI ACCESI 
E SIMILI 

* 

VIETATO 
L'ACCESSO 

PRIMA CHE SIA STATA 
TOLTA LA TENSIONE 

133ABDE 

1370A B 

1430ABC 

135ABCDE 

1406A B 

138 AB C 

146AB 

* 

entro questa zona 

PROIBITO 
FUMARE 

* 

VIETATO FUMARE 
Art51lo99onJdol16/01200Jalogat<>1DPCMdol231122003 

llfas,puon,ooo,oggottoalpagam•ntodiuna,on-.naOOlV5a<115 
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Sp,1taall"A,1ontacompe1,..deoltn,,hea p,son,le,oçao<;ato ] 
* 

VIETATO FUMARE 
E USARE 

FIAMME LIBERE 

* 

E' VIETATO 
USARE FIAMME LIBERE 

E APPARECCHI 
AD INCANDESCENZA 
SENZA PROTEZIONE 

VIETATO 
L'ACCESSO 
ACHI NON E' 

AUTORIZZATO 

* 

VIETATO ACCEDERE 
OLTRE LA BARRIERA 
PRIMA CHE SIA STATA 
TOLTA LA TENSIONE 



147 AB 

153AB 

1318 AB 

1334A B 

1413 B 

1417ABC 

1439A B 

1465A B 

142A B C 

VIETATO 
L'ACCESSO 

Al PIANI DI SCORRIMENTO 
DELLA GRU 

AREA RISERVATA 
VIETATO l' ACCESSO 
Al NON AUTORIZZATI 

VIETATO 
L'ACCESSO 
AL PERSONALE 

NON AUTORIZZATO 

VIETATO L'ACCESSO 
NO ENTRY 

DEFENSE D'ENTRER 
EINTRITT VERBOTEN 

VIETATO ACCEDERE 
NELLA ZONA PERIMETRATA 

SENZA INDOSSARE 
PROTEZIONI ACUSTICHE 

VIETATO 
L'ACCESSO 

ALLE PERSONE 
NON AUTORIZZATE 

VIETATO 
ACCEDERE 
O SOSTARE 

VIETATO L'ACCESSO 
A PERSONALE NON 
MUNITO DI TESSERA 
DI RICONOSCIMENTO 

Art 20 D lgs 81 del 09/04/08 

VIETATO L'INGRESSO 
ALLE PERSONE 

NON AUTORIZZATE 

* 

DIVIETO 

151 AB C 

189AB 

1319 AB 

1382A 

1414 B 

1421 A 

1451ABC 

140AB 

143 AB C 

VIETATO 
L:ACCESSO 

La ditta non risponderà di 
eventuali danni a persone 

o cose 

DIVIETO 
DI ACCESSO 
ZONA MINERARIA 

E' VIETATO 
L.:ACCESSO 

A LUCE ROSSA 
ACCESA 

E' SEVERAMENTE 
VIETATO L'ACCESSO 

IN CABINA 

ZONA CON INTENSITA' DI 
RUMORE SUPERIORE A 85 dB(A) 

VIETATO L.: ACCESSO 
Al NON ADDETTI 

CANCELLO SOTTO 
PROTEZIONE ELETTRICA 

DIVIETO DI ACCESSO 
AL PERSONALE 

NON AUTORIZZATO 
Aperturaconsent1taalpersonalemumtodiappos1tach1ave 

E severamentev1e1atoloscavalcamento 

VIETATO L'ACCESSO 
CON CARROPONTE 

IN MOVIMENTO 

* 

VIETATO 
IL TRANSITO 
Al PEDONI 

* 

152AB 

193AB 

1332A B 

1412 B 

1415 B 

1422 B 

1464A B 

141 AB C 

144AB 

VIETATO 
L'ACCESSO 

CON MACCHINARIO 
IN MOVIMENTO 

VIETATO L'ACCESSO 
A QUESTO REPARTO 

Al PORTATORI DI 
LENTI A CONTATTO 

E' VIETATO L'ACCESSO 
ED IL TRANSITO 
Al NON ADDETTI 

VIETATO ACCEDERE 
SENZA PROTEZIONI 

ACUSTICHE 

ZONA CON RUMOROSITA' 
SUPERIORE A 85 dB(A) 

VIETATO I.: ACCESSO 
AL PERSONALE 

NON AUTORIZZATO 

VIETATO 
L'ACCESSO 

CON IMPIANTO 
IN ESERCIZIO 

VIETATO L'ACCESSO 
A PERSONALE NON 
MUNITO DI TESSERA 
DI RICONOSCIMENTO 

Art 20 D Lgs 81 del 09/04/08 
Il lavoratore che non espone la tessera e punito 

conunasanz1oneda€S000A( 30000 

VIETATO 
L'INGRESSO Al 
NON ADDETTI 

* 
VIETATO PASSARE 

E FERMARSI 
A CANCELLO 

IN MOVIMENTO 

* 



148 AB C 

170AB 

1312 AB 

1320A B 

1350A B 

1355A B 

1368 B 

1375A B 

1385A B 

VIETATO PASSARE 
E SOSTARE NEL 

RAGGIO DI LAVORO 
DELLA MACCHINA 

* 

VIETATO 
ATTRAVERSARE 

IL NASTRO 
TRASPORTATORE 

* 

VIE DI CORSA 
NON 

PERCORRIBILI 

* 

E' SEVERAMENTE 
VIETATO OLTREPASSARE 
LA RIGA GIALLA A LUCE 

ROSSA ACCESA 

* 

NON AVVICINARSI 
ALLE MACCHINE CON 
SCIARPE, CRAVATTE 

O ABITI SVOLAZZANTI 

NON SOSTARE 
IN QUEST'AREA 
CON IMPIANTI 
IN FUNZIONE 

E' VIETATO 

* 

* 

AGLI AUTISTI DEGLI 
AUTOCARRI ESTERNI 

CIRCOLARE NEI REPARTI 

* 

NON 
AVVICINARSI 
AL NASTRO 

TRASPORTATORE 

* 

VIETATO 
SOSTARE 

NEI PASSAGGI 

* 

149AB 

171 AB 

1315 AB 

1348 B 

1351 AB 

1357 AB 

1369A B 

1383A B 

1386 B 

DIVIETO 

* 

VIETATO SALIRE 
SUL 

TRASPORTATORE 
A NASTRO 

* 

E' SEVERAMENTE 
VIETATO 

OLTREPASSARE 
QUESTO LIMITE 

* 

L'INGRESSO AL REPARTO 
E' CONSENTITO SOLO 
AGLI ADDETTI E ALLE 
PERSONE SPECIFICATAMENTE 

AUTORIZZATE 

* 

VIETATO 
IL TRANSITO 

A TUTTE LE PERSONE 
NON AUTORIZZATE 

* 

E' VIETATO 
ALLONTANARSI 

DALLA MACCHINA 
IN MOTO 

* 

E' VIETATO 
CORRERE 

NEI REPARTI 
DI PRODUZIONE 

VIETATO 
AVVICINARSI 
AL FRONTE 

DI CAVA 

* 

* 

* 

150AB 

1311 ABC 

1317 AB C 

1349A B 

1354A B 

1358A B 

1374A B 

1384A B 

1387 AB 

VIETATO Al NON ADDETTI 
USARE O AVVICINARSI 
ALLE ATTREZZATURE 
La ditta non risponderà d1 eventuali 

danm a persone e cose 

* 

E' SEVERAMENTE 
VIETATO 

L'INGRESSO 

* 

VIETATO Al PEDONI 
PASSAGGIO RISERVATO 

Al CARRELLI 

* 

VIETATO !.:INGRESSO 
NEI MAGAZZINI 
AL PERSONALE 
NON ADDETTO 

* 

DIVIETO DI 
PASSAGGIO 

* 

E' VIETATO AGLI 
AUTISTI ESTERNI DI 
ALLONTANARSI DAL 

PROPRIO AUTOMEZZO 

E' VIETATO 
ALLONTANARSI 

* 

DAL POSTO DI LAVORO 
SENZA L'AUTORIZZAZIONE 

DEL PROPRIO CAPO 

* 

VIETATO 
L'INGRESSO 

AGLI ESTRANEI 
AL REPARTO 

* 

E' SEVERAMENTE 
VIETATO OLTREPASSARE 

LA BARRIERA CON 
MACCHINA IN FUNZIONE 

* 



1416 B 

156AB 

(i) 
164 AB C 

(i) 
1343 B 

(i 
159A B C 

(i 
1341 B 

161 AB 

1346A B 

176AB 

ZONA CON LIVELLO SONORO 
SUPERIORE A 85 dB(A) 

VIETATO~ INGRESSO 
Al NON AUTORIZZATI 

NON BERE 
ACQUA NON 

POTABILE 

* 

* 

VIETATO 
OPERARE SU 

ORGANI IN MOTO 

DIVIETO DI OPERAZIONI DI 
RIPARAZIONE SU ORGANI IN MOTO 
E'v1eta1ocomprerenorgammmotoquals1u1operaz1one 

d1r1parazrnneo d1reg1straz1one 
Qualorasranmmr1oesegu1retal1operazton1durante 

1Jmotos1dovrannoado1tarelecautelead1lesadelrmcolum1ta 
dellavoratorestab1l1tedalr1spett1v0Cap0Repartoprepos10 

VIETATO 
RIMUOVERE 
I DISPOSITIVI 
DI SICUREZZA 

RIMOZIONE TEMPORANEA 
DELLE PROTEZIONI 

Leproteuomed1d1spos11Lv1d1s1curezzadellemacchme 
NONdevonoessererlmosslsenonpernecessltadrlavoro 

edadottando1mmed1atamentelem1sureperr1durreal 
llmltemlnlmoposslb1le1lperlcolochenederlva,s011ora 

sorvegl1anzade1super10r1d1ret11 

VIETATO GETTARE 
MATERIALI 

DAI PONTEGGI 

VIETATO PASSARE 
E SOSTARE NEL 

RAGGIO D'AZIONE 
DELLA GRU 

VIETATO VERSARE 
LIQUIDI 

ESTRANEI 

DIVIETO 

154 AB C 

(i) 
157 AB C 

(i) 
1340A B 

(i) 
1441 AB 

(i 
1327 AB 

(i 
1443A B 

174AB 

1347 AB 

1338A B 

QUI NON USARE 
ACQUA PER 

SPEGNERE INCENDI 

* 

VIETATO OLIARE 
O PULIRE 

ORGANI IN MOTO 

É VIETATO RIPARARE, 
REGISTRARE, OLIARE 

O PULIRE ORGANI 
IN MOTO 

NON PULIRE 
NÉ LUBRIFICARE 
ORGANI IN MOTO 

NON RIMUOVERE 
I DISPOSITIVI 

DI SICUREZZA A 
MACCHINA IN MOTO 

NON RIMUOVERE 
I DISPOSITIVI E 
LE PROTEZIONI 
DI SICUREZZA 

VIETATO 
ARRAMPICARSI 
SUGLI SCAFFALI 

* 
VIETATO PASSARE 

E SOSTARE NEL 
RAGGIO D'AZIONE 
DELL.: AUTOGRU 

NON INQUINARE 
VIETATO VERSARE 
SOLVENTI, VERNICI, 
OLII, GRASSI, ecc. 

155AB 

158 AB C 

(i) 
1342 B 

(i) 
1442A B 

1378A B 

160AB 

1316 AB 

1366A B 

1367 AB 

NON USARE ACQUA 
PER SPEGNERE INCENDI 
SU APPARECCHIATURE 

ELETTRICHE 

* 

VIETATO RIPARARE 
O REGISTRARE 

DURANTE IL MOTO 

DIVIETO DI PULIRE ORGANI 
IN MOTO 

E'vietatopul1re,oliareodmgrassareamano 
g11organ1eg11e1ement1mmotodellemacchme 

Nelcasochec10s1ar1chiestodapart1colar1 
es1genzetecmchedeveesserepreavvert1to 

llrlspettlvoCapoRepartollqualedlsporral'uso 
d1mem1done1adev1tareogn1per1colo 

NON RIPARARE 
NÉ REGISTRARE 
ORGANI IN MOTO 

NON RIMUOVERE 
IL RIPARO CON 

MOTORE IN MOTO 

VIETATO SOSTARE 
E PASSARE SOTTO 

IMPALCATURE 
E CARICHI SOSPESI 

VIETATO SALIRE 
E SCENDERE 
ALL.:ESTERNO 
DEI PONTEGGI 

* 
VIETATO PASSARE 
E SOSTARE NEL 

RAGGIO D'AZIONE 
DELL.: ESCAVATORE 

E' RIGOROSAMENTE 
PROIBITO 

INQUINARE LE ACQUE 
DI SCARICO 



1389 B 

168AB 

1324A B 

1372A B 

165AB 

1373A B 

178AB 

1381 AB 

E' VIETATO 
SCARICARE 

MATERIALI DI 
QUALSIASI GENERE 

ATTENZIONE 
L'APERTURA DEL 

QUADRO E' CONSENTITA 
SOLAMENTE AGLI 

ELETTRICISTI 

* 

NON COMPIERE 
DI PROPRIA INIZIATIVA 

OPERAZIONI O MANOVRE CHE 
POSSANO COMPROMETTERE 

LA PROPRIA SICUREZZA E 
QUELLA DELLE ALTRE PERSONE 

* 

NON APRIRE 
A MACCHINA 

IN MOTO 

NON 
EFFETTUARE 

MANOVRE 
lavori in corso 

NON 
EFFETTUARE 

MANOVRE 

* 

* 

macchina in manutenzione 

VIETATO 
DEPOSITARE 
MATERIALI 
davanti agli estintori 

VIETATO 
DEPOSITARE 
MATERIALI 

* 

* 

lasciare libero il passaggio 

* 

162AB 

169AB 

1353A 

1390A B 

166AB 

1393A B 

179AB 

1394A B 

DIVIETO 

* 

VIETATO INTERVENIRE 
SU APPARECCHIATURE 
O LINEE ELETTRICHE 

AL PERSONALE 
NON AUTORIZZATO 

* 

VIETATO L'USO 
ALLE PERSONE 

NON AUTORIZZATE 

* 

E' SEVERAMENTE 
VIETATA LA 

MANOVRA DELLA GRU 
Al NON ADDETTI 

NON 
EFFETTUARE 

MANOVRE 
macchina in riparazione 

* 

* 

NON EFFETTUARE 
MANOVRE 

si lavora sulla linea 

VIETATO 
DEPOSITARE 
MATERIALI 
davanti agli idranti 

VIETATO 
DEPOSITARE 
MATERIALI 

NEI CORRIDOI 

* 

* 

* 

167 AB 

199AB 

1371 AB 

1391 AB 

1314 AB 

177 AB 

198AB 

1395A B 

VIETATO ESEGUIRE 
LAVORI PRIMA CHE 
SIA STATA TOLTA 

LA TENSIONE 

* 

VIETATO L.:USO 
DELLA MACCHINA 
ALLE PERSONE 

NON AUTORIZZATE 

* 

E' SEVERAMENTE 
VIETATO APRIRE 

GLI SPORTELLI CON 
MACCHINA IN MOTO 

* 

E' VIETATO 
INTERVENIRE 

CON LE MANI A 
MACCHINA IN MOTO 

* 

LAVORI IN CORSO 
solamente --può effettuare manovre 

VIETATO 
DEPOSITARE 

OGGETTI 
ESTRANEI 

* 

* 

VIETATO SOSTARE 
E DEPOSITARE 

MATERIALI ENTRO 
L'AREA DELIMITATA 

* 

E' SEVERAMENTE 
VIETATO DEPOSITARE 
MATERIALI DAVANTI 

ALLE APPARECCHIATURE 
ELETTRICHE 

* 



1396A B 

1418 AB 

(9 
195AB 

(9 
1313 AB 

(9 
1344A B 

(9 
1392A 

(9 
1401 B 

(9 
1404A B 

VIETATO 
DEPOSITARE 

OGNI TIPO 
DI MATERIALE 

USCITA DI 
SICUREZZA 

* 

E' VIETATO 
DEPOSITARE MERCI 

VIETATO 
DEPOSITARE 
SOSTANZE 

INFIAMMABILI 

E' SEVERAMENTE 
VIETATO UTILIZZARE 

* 

* 

L.: ARIA COMPRESSA 
PER LA PULIZIA 

DEL POSTO DI LAVORO 

* 

E' SEVERAMENTE 
VIETATO UTILIZZARE 
L.: ARIA COMPRESSA 

PER USI 
NON CONSENTITI 

* 

VIETATO USARE 
UTENSILI ELETTRICI 

PORTATILI A TENSIONE 
SUPERIORE A 50 V. 

* 

VIETATO USARE OLII O 
GRASSI PER LUBRIFICARE 

LE VALVOLE E OGNI 
APPARECCHIATURA 

DESTINATA ALL.:OSSIGENO 

* 

E' VIETATO EFFETTUARE 
SALDATURE 

SENZA ASPIRAZIONE 
LOCALIZZATA 

* 

DIVIETO 

1397 AB 

(9 
191 AB 

(9 
196 B 

(9 
1321 B 

(9 
1356A 

(9 
1398A B 

(9 
1402A B 

(9 
1405 B 

VIETATO 
DEPOSITARE 
MATERIALI 

O ATTREZZI 

NON FUMARE 

* 

E NON MANGIARE 
CON LE MANI 

SPORCHE 

* 

VIETATO USARE 
APPARECCHI AD 
INCANDESCENZA 

E' VIETATO 
• FUMARE 

USARE FIAMME LIBERE 
TRAVASARE SOSTANZE INFIAMMABILI 
O ESPLOSIVE 

* 

USARE APPARECCHI AD INCANDESCENZA 
SENZA PROTEZIONI 
IMMAGAZZINARE SOSTANZE 
INTERAGENTI TRA LORO 

* 

NON TOGLIERE 
E NON SORPASSARE 

LE BARRIERE CHE 
INIBISCONO PASSAGGI 

PERICOLOSI 

* 

E' VIETATO 
PRELEVARE MATERIALI 

SENZA 
AUTORIZZAZIONE 

* 

NON RIMUOVERE 
I DISPOSITIVI 
ANTINCENDIO 

* 

E' VIETATO 
ADDOSSARE 

CARICHI Al MURI 

* 

1399A B 

194AB 

(9 
197 AB 

(9 
1331 A 

(9 
1377 A 

(9 
1400 B 

(9 
1403A B 

(9 
1433A 

E' VIETATO 
depositare materiali 
davanti alle porte 

VIETATO 
IL TRAVASO 
DEI LIQUIDI 

INFIAMMABILI 

* 

* 

* 

VIETATO USARE FORNELLI 
AD INCANDESCENZA 
O A FIAMMA LIBERA, 
STUFE ELETTRICHE 

O A CHEROSENE 

* 

E' VIETATO l' USO 
DI SCIARPE 
E CRAVATTE 

* 

VIETATO DEPOSITARE 
O TRAVASARE 

SOSTANZE INFIAMMABILI 
O ESPLOSIVE 

VIETATO ESEGUIRE 
SALDATURE 

Al PORTATORI 

* 

DI LENTI A CONTATTO 

* 

IN QUEST'AREA 
E' VIETATO 

USARE LENTI 
A CONTATTO 

* 



1440A B 

181 AB 

(i) 
192AB 

1407 A 

1325A B 

172AB 

1432A 

® 
1326A 

® 
1434A 

E' VIETATO 
COSTITUIRE DEPOSITI DI 
SOSTANZE INFIAMMABILI 
ECCEDENTI I DIECI LITRI 

NEI LOCALI DELL'EDIFICIO 

* 

VIETATO l.'.USO 
DI BEVANDE 
ALCOLICHE 

* 

NON USARE 
IN CASO 

DI INCENDIO 

* 

VIETATO L'USO 
ALLE PERSONE 

NON AUTORIZZATE 

* 

VIETATO IL TRANSITO 
Al CARRELLI NON 
ANTIDEFLAGRANTI 

* 

VIETATO 
TRASPORTARE 

PERSONE 

VIETATO SOSTARE 
SOTTO LE FORCHE 

VIETATO ACCEDERE 
Al LOCALI CON 

APPARECCHI RADIO 
E TELEFONICI ATTIVI 

* 

E' VIETATO 
TENERE ACCESI E 
USARE TELEFONI 

CELLULARI 

* 

DIVIETO 

1444 B 

190AB 

1446A B 

163AB 

1336 B 

173ABC 

1335A 

® 
1423A 

1448A B 

E' ASSOLUTAMENTE 
VIETATO MOVIMENTARE 

MANUALMENTE 
PESI SUPERIORI A KG. 30 

* 

IN QUESTA ZONA 
E' VIETATO BERE 
E/O MANGIARE 

NON USARE 
IN CASO 

* 

DI EMERGENZA 

VIETATO L'USO 
DEI CARRELLI 

* 

AL PERSONALE 
NON AUTORIZZATO 

VIETATO IL TRANSITO 
E L1ACCESS0 

* 

Al CARRELLI ELEVATORI 

VIETATO 
TRASPORTARE 
E SOLLEVARE 

PERSONE 

VIETATO FOTOGRAFARE 

* 

NO PHOTOGRAPH 
DEFENSE DE PHOTOGRAPHER 
FOTOGRAFIEREN VERBOTEN 

* 

VIETATO I.:USO DI TELEFONI 
CELLULARI O DI ALTRI 

DISPOSITIVI ELETTRONICI 
al hne d Oe<jUISNe e/o divulgare dab perS0<1a~ (immagini f..,at, 

te,g,sua,,onivoeaiecc)senzaprevent,V<>consensoscnno 
d~lapersonamteressota 

I TRASGRESSORI SONO SOGGETTI A SANZIONI 
OA€3000A{ 30000 

o w ' o ~ 

* 

NON INDIRIZZARE 
GETTI D'ACQUA 

SU MOTORI E 
LINEE ELETTRICHE 

* 

1447 AB 

® 
175AB 

1352A 

180AB 

1337 B 

1431 A 

1435A B 

® 
1429A 

1449A B 

E' VIETATO 
IMMAGAZZINARE 

MATERIALI SUL PIANO 
PIU' ALTO DEGLI SCAFFALI 

VIETATO USARE 
LE SCALE 

* 

IN CATTIVO STATO 

NON 
TRASPORTARE 

PERSONE 
montacarichi per sole cose 

VIETATO 
IL TRANSITO 
Al CARRELLI 
ELEVATORI 

* 

* 

DIVIETO DI CIRCOLAZIONE 
PER TUTTI I MEZZI DOTATI 
DI MOTORE TERMICO 

* 

DIVIETO DI ACCESSO 
Al PORTATORI DI 

STIMOLATORI ELETTRICI 
PACE MAKERS 

* 

VIETATO L'ACCESSO 
CON TELEFONI 

CELLULARI ACCESI 

* 

VIETATO PASSARE 
E SOSTARE SOTTO 
I CARICHI SOSPESI 



VIETATO 
APPOGGIARE 
BICICLETTE 

DIVIETO 

DIVIETO DI ACCESSO 
Al PORTATORI 
DI PROTESI 
METALLICHE 

VIETATO ENTRARE 
CON OGGETTI 

METALLICI 
1380A 1436A * 1437 A * 

VIETATO ENTRARE 
CON CARTE DI CREDITO 
TESSERE MAGNETICHE 

CALCOLATRICI TASCABILI, ECC. • 
VALVOLA 

DI INTERCETTAZIONE 
RAPIDA CIRCUITO GASOLIO 
(MANOVRARE IN CASO D'INCENDIO) 

1438A 1460A 

• 
INTERRUTTORE 

ELETTRICO 
CENTRALE 

(MANOVRARE IN CASO D'INCENDIO) • 
INTERRUTTORE 

TENSIONE 
IMPIANTO 

FOTOVOLTAICO 
1462A 

Formato B = 333x500 mm 

VIETATO 
L'ACCESSO 
A PERSONE 
E MEZZI NON 
AUTORIZZATI 

1411 BC 

NON PROSEGUIRE 
SPEGNERE 
IL MOTORE 

1427 B 

Dimensioni: 500x666 mm 

VIETATO L'ACCESSO 
Al CARRELLI 
ELEVATORI 

182 e 

1466A 

Formato C = 500 x 666 mm 

SPEGNERE IL 
MOTORE DURANTE 
IL RIFORNIMENTO 

1419 B 

1428 B 

ALT! 
VIETATO 

L'ACCESSO 
SPEGNERE 
IL MOTORE 

RIVOLGERSI 
IN UFFICIO 

VIETATO L'ACCESSO 
A PERSONE E MEZZI 
NON AUTORIZZATI 

183C 

SPEGNERE 
IL MOTORE 

1426 B C 

NELL'AUTORIMESSA E' VIETATO 
FUMARE I: USARE FIAMMI, LIBlcRE 
DCPOSITARE SOSTANZC INFIAMMABl,.I O COMBUSTIBILI 
ESEGUIRE RIPARAZION A CALDO O PROVE MOTORI 
PARCHEGGIARE VEICOLI A GPL NON CONFORMI AL 
REGQLAMl,NT0ECEIONUG7/01 
PARCHl,GGIARE vi,_,cou A GPL IN PIANI CHI, NON SIANO 
QUELL FUOR TERRI\ ED IL PRIMO PIANO INTERRATO 
PARCHEGGIARE VEICOLI CON Pl,RDITE DI CARBURANTE 
OLUBRFICANTE 

1359 B 

VIETATO L:ACCESSO 
E LA CIRCOLAZIONE 

AGLI AUTOMEZZI 
SPROVVISTI 

DI PARAFIAMMA 
AL TUBO DI SCARICO 

1408C 

• 1461 A 

VIETATO 
TENERE ACCESO 

IL MOTORE 

1445 B 

VALVOLA 
DI INTERCETTAZIONE 
RAPIDA CIRCUITO GAS 
(MANOVRARE IN CASO D'INCENDIO) 

1453 B 

~ 
PARCHEGGto CONSENTITO ALLE 

AUTO AUMENTATE A GPL CON 
IMPIANTO DI SICUREZZA CONFORME 

AL REGOLAMENTO ECE/ONU 67/01 
O.M. del 22/11/02 

1455 500x110 mm 

VIETATO L'ACCESSO 
AGLI AUTOVEICOLI 
NON AUTORIZZATI 

1409C 

È SEVERAMENTE VIETATO L'ACCESSO 
ALLO STABILIMENTO, AL MAGAZZINO 

ED Al REPARTI DI PRODUZIONE 

A TUTTI I NON ADDETTI Al LAVORI 
SE NON ESPRESSAMENTE AUTORIZZATI 
DALLA DIREZIONE ED ACCOMPAGNATI 

DA PERSONALE INTERNO 

QUANTO SOPRA Al SENSI DELLE VIGENTI 
HORll&ATIVEANTINFORTUNISTICHE 

EDALREGOLAMENTOINTERNOAZIENDALE 

I ISIGNOAINEl~~=~~AZIONARE I ~-·-.. _ .. ___ _ 
1452 e 

1322AFD ATTENZIONE INFIAMMABILI 
A = 420 x 150 mm 
F = 550 x 200 mm 
D =1000 x 333 mm 

1323 1000x500 mm 



DIVIETO 

FORMATO VERTICALE 
P-A-8-C 

P=125x175mm 
A = 166 x 230 mm 
B = 270 x 370 mm 
e = 440 x 600 mm 

VIETATO 
FUMARE 

1951 PABC * 

VIETATO FUMARE 
..,_.,.._~,...,_,_._,.._._e...__......,_ ·---------· ... ··.,. ,.. __ ' -· .. .. 

19511 PAB * 

VIETATO L'ACCESSO 
ALLE PERSONE 

NON AUTORIZZATE 
19550PABC 

VIETATO 
L.:INGRESSO 

1956PAB * 

NON FUMARE 
OLTRE QUESTO LIMITE 

1952 PA B * 

VIETATO FUMARE E/O 
USARE FIAMME LIBERE 

1954PABC * 

VIETATO L'ACCESSO 
Al NON ADDETTI 

Al LAVORI 
19551 B C 

VIETATO 
Al PEDONI 

19560 B * 

FORMATO CARTELLO p A B e 

DIMENSIONI (B x H) mm 125x175 166x230 270x370 440x600 

VISIBILITÀ 4 metri 6 metri 1 O metri 16 metri 

* PITTOGRAMMI A NORMA UNI EN ISO 7010 

IN QUESTO REPARTO 
E' VIETATO FUMARE 

1953AB * 

E' VIETATO 
usare fiamme libere e/o apparecchi 
ad incandescenza senza protezione 

19540 B * 

VIETATO L'ACCESSO 
NO ENTRY 

DEFENSE D' ENTRER 
EINTRITT VERBOTEN 

19552A B 

NON BERE 
ACQUA NON POTABILE 

1957PAB * 

VIETATO FUMARE 
NO SMOKING 

DEFENSE DE FUMER 
RAUCHEN VERBOTEN 

19510PAB * 

VIETATO 
L'ACCESSO 

1955 PA B C 

ZONA CON LIVELLO SONORO 
SUPERIORE A 85 dB(A) 

VIETATO ACCEDERE SENZA 
PROTEZIONI ACUSTICHE 

19553 B C 

NON USARE ACQUA 
PER SPEGNERE INCENDI 

1958 PA B * 



VIETATO RIMUOVERE 
PROTEZIONI E DISPOSITIVI 

DI SICUREZZA 
1959 PA B 

VIETATO IL TRANSITO 
Al CARRELLI NON 
ANTIDEFLAGRANTI 

19610 B * 

LAVORI 
IN CORSO 

NON MANOVRARE 
1962 PA B 

NON USARE 
IN CASO 

D'INCENDIO 
1971 P A 

* 

* 

VIETATO VUSO DI TELEFONI CELLULARI 
O Ili ALTRI DISPOSmVI ELETTRONICI 

111._._.... ....... dll~~~ ........... ....i.-i _ _,... __ .., __ 

l~SUIOSOOGETTIASAHZIOIIM410(l(IA4JO.OOO -·---- ....... .,_ "-41--- .... -~ .. -·---......, 

19810 P A * 

DIVIETO 

VIETATO OPERARE 
SU ORGANI IN MOTO 

1960PAB 

VIETATO SALIRE 
SULLE FORCHE 

19611 P 

VIETATO L: USO 
AINON 

AUTORIZZATI 
19620 P A * 

MONTACARICHI 
PER SOLE COSE 

NON TRASPORTARE 
PERSONE 

1972 P A * 

DIVIETO DI ACCESSO 
Al PORTATORI DI 

STIMOLATORI ELETTRICI 
(PACE MAKERS) 

1983 PA * 

E' VIETATO RIPARARE 
OLIARE, REGISTRARE, 

PULIRE ORGANI IN MOTO 
19600PAB 

VIETATO SOSTARE 
SOTTO LE FORCHE 

19612 P 

NON APRIRE 
PRIMA DI AVERE 

TOLTO LA TENSIONE 
19621 P A * 

VIETATO L'ACCESSO 
CON TELEFONI 

CELLULARI ACCESI 
1981 PAB * 

DIVIETO DI ACCESSO 
Al PORTATORI DI 

PROTESI METALLICHE 
1984 PA * 

VIETATO IL TRANSITO 
Al CARRELLI 

1961 B * 

VIETATO 
TRASPORTARE E 

SOLLEVARE PERSONE 
19613 P 

NON ESEGUIRE LAVORI 
PRIMA DI AVER TOLTO 

LA TENSIONE 
19622 P A * 

E' VIETATO TENERE 
ACCESI E USARE 

TELEFONI CELLULARI 
1982 PA B * 

VIETATO ENTRARE 
CON OROLOGI 

MECCANICI O DIGITALI 
ED OGGETTI METALLICI 

1985 PA * 



A= lato 140 mm 
L G=lato210mm 

~!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!I! 

200AGBC * 

206AGBC * 

213AG B 

219 B * 

225AB * 

2002AG B * 

20025A B * 

B = lato 350 mm 
e = lato 580 mm 

201 AG BC * 

207 AG BC * 

214AG B 

220AG B * 

226AG B * 

2003AG B * 

i 
® 

230 B * 

PERICOLO 

FORMATO CARTELLO A G B e 

DIMENSIONI (L) mm 140 210 350 580 

VISIBILITÀ 4 metri 6 metri 10 metri 16 metri 

* PITTOGRAMMI A NORMA UNI EN ISO 7010 

202AGBC * 203AGBC * 204AG B * 205AG B C * 

208AGBC * 209AG B * 211 AG B * 212AG B * 

215AG B 216AG B 217 AG B 218 B 

221 AG B * 222AG B 223AG BC 224AB * 

227 AG B * 228AB * 229AB * 2001 A G B 

2004AG B 2005AG B 2008AG B 20020AG B * 



FORMATO ORIZZONTALE 
A 

PERICOLO 
FORMATO VERTICALE 
B-C 

FORMATO CARTELLO A B e 

A= 333 x 125 mm DIMENSIONI (B x H) mm 333x125 333x500 500x666 

VISIBILITÀ 4 metri 10 metri 16 metri 

* PITTOGRAMMI A NORMA UNI EN ISO 7010 

B = 333 x 500 mm 
e = 500 x 666 mm 

~ PERICOLO 
I.fil D'INCENDIO 

PERICOLO 
MATERIALI 

INFIAMMABILI 

PERICOLO 
LIQUIDI 

INFIAMMABILI 
231 AB C * 232ABC * 233ABC * 

234AB C 

PERICOLO 
GAS 

INFIAMMABILE 
* 

A PERICOLO 
MATERIALE 
ESPLOSIVO 

235ABC * 

~ 
PERICOLO 
SOSTANZE 
VELENOSE 

238AB * 

~ 
PERICOLO 

LIQUIDI 
CORROSIVI 

241 AB C * 

& ATTENZIONE 
ZONA 

SORVEGLIATA 
244AB * 

& ATTENZIONE 
Al CARICHI 
SOSPESI 

247 AB C * 

[& METANO] [& PROPANO] 
2342A * 2343A * 

A PERICOLO A SPARO MINE 
GAS limite 

ESPLOSIVO di sicurezza 
236ABC * 237 AB C * 

~ 
PERICOLO 

~ 
PERICOLO 

DI SOSTANZE 
INTOSSICAZIONE CORROSIVE 

239AB * 240AB C * 

& ATTENZIONE & ATTENZIONE 
MATERIALE MATERIALE 

RADIOATTIVO IONIZZANTE 
242AB * 243AB * 

& ATTENZIONE & PERICOLO 
ZONA RADIAZIONI 

CONTROLLATA IONIZZANTI 
245AB * 246AB * 

& 
ATTENZIONEAI 

& 
ATTENZIONEAI 

CARICHI SOSPESI CARICHI SOSPESI 
CON CARROPONTE CARROPONTE 

IN MOVIMENTO CON MAGNETE 
248AB C * 2313 B C * 



ffi_. CARR~:ONTE 

~ MANOVRA 

PERICOLO 

ZONA DI LAVORO 

CARROPONTE 
CON MAGNETE 

ATTENZIONE 
CARRELLI 

IN MOVIMENTO 
2325 B * 2326 B * 249AB C * 

ATTENZIONE 
PASSAGGIO 
CARRELLI 

ATTENZIONE 
Al CARRELLI 
ELEVATORI 

CARRELLI 
IN MOVIMENTO 
AUTOMATICO 

250ABC * 2327 B C * 2328 B * 

~ 
ATTENZIONE 

USCITA 
CARRELLI 

2338A B * 

~ 
ALTA TENSIONE 

PERICOLO 
DI MORTE 

252ABC * 

~ 
IMPIANTO 

SOTTO 
TENSIONE 

255AB * 

~ 
CAVI 

SOPRASTANTI 
IN TENSIONE 

258AB * 

Il\,. DISTANZE 
~ RIDOTTE 

~ 
ATTENZIONE 

ENTRATA 
CARRELLI 

2339A B * 

~

PERICOLO 
15.000 Volt 

253AB C * 

~ 
PERICOLO 

TRASFORMATORE 
IN TENSIONE 

256AB * 

~ 
CAVI 

IN CUNICOLO 
A Volt. 

259AB * 

ATTENZIONE 
PERICOLO DI 

FOLGORAZIONE 

~ 
PERICOLO 
CORRENTE 
ELETTRICA 

251 AB C * 

~

PERICOLO 
Volt 

254AB * 

~ 
PERICOLO 

LAME 
IN TENSIONE 

257 AB * 

~ 
CAVI 

ELETTRICI 
INTERRATI 

260AB * 

APPARECCHIATURE 
SOTTO 

TENSIONE 
261 AB * 262AB * 263AB * 

264AB 

289AB 

QUADRO 
SOTTO 

TENSIONE 
* 265AB 

PERICOLO 
LIMITE DI 

SICUREZZA 
* 288AB 

PERICOLO 
CAVI AD ALTA 

TENSIONE 
* 

CAVI 
ELETTRICI 

IN TENSIONE 
[~ PERICOLO j Il\.. CABINA 

~ELETTRICA 
* 293AB * 294AB * 



PERICOLO 

~

PERICOLO 

~

PERICOLO ~ 
QUESTI CONDUTTORI 
PORTANO TENSIONE 

220 Volt 380 Volt DI Volt. 
295AB * 296AB * 298AB * 

~ 
CABINA 

~

PERICOLO ~ 
BASSA 

~~ETTRICA TENSIONE 
6000 Volt Volt 

2311 A * 2316A B * 2317 AB * 

~ 
ALTA 

~ 
CAVI ELETTRICI 

~ 
ATTENZIONE 

TENSIONE INTERRATI LINEE 
Volt Volt. 15.000 IN TENSIONE 

2319A B * 2320A B * 2321 AB * 

~ CABINADI ~ 
LA TENSIONE 

~ TERMINALI DEL SECONDARIO 
DEL TRASFORMATORE 

TRASFORMAZIONE DI QUESTA CABINA IN TENSIONE 
E' 

2322A * 2323A * 2324 B * 

~ 
PERICOLO 

~

INTERRUTTORE 

~

PERICOLO 
ALTA 

GENERALE 20.000 Volt TENSIONE 
2340A B * 2341 A * 2349A B * 

~ 
QUESTI 

~ 
ALTA TENSIONE 

~ 
LA TENSIONE DEL 

CONDUTTORI HIGH VOLTAGE SECONDARIO DEL 
TRASFORMATORE DI 

PORTANO TENSIONE HAUTE TENSION QUESTA CABINA E' 
DI 20.000 Volt STARKSTROM 400/230 VOLT 

2361 A * 2362A * 2363A * 

~ QUADRO ~ 
ALTA 

~ 
IMPIANTO 

FOTOVOLTAICO IN 
TENSIONE TENSIONE DURANTE 

ELETTRICO 20.000 Volt 
LE ORE DIURNE 
( Volt) 

2369A B * 2371 A * 2381 AB * 

~

PERICOLO & MACCHINARIO & 
ATTENZIONE 

IN SERVIZIO AL NASTRO 

400 Volt TRASPORTATORE 
AUTOMATICO IN MOVIMENTO 

2386A B * 267 AB * 268AB * 

& ATTENZIONE & ATTENZIONE & ATTENZIONE 
CANCELLO ELETTRICO PASSAGGIO LAVORI COMANDATO 

A DISTANZA VEICOLI IN CORSO 
269AB * 271 AB * 272AB * 



PERICOLO 

& ATTENZIONE & 
ATTENZIONE 

& PONTEGGIO 
MACCHINA IN 

ALLE MANI COMANDATA 
A DISTANZA ALLESTIMENTO 

275AB * 287 AB * 299 B * 

& 
ATTENZIONE 

& ENTRARE & USCIRE IL SEGNALE ACUSTICO 
PRECEDE ~AVVIAMENTO ADAGIO ADAGIO DEI MACCHINARI 

2306A B * 2307 B * 2308 B * 

& ATTENZIONE &
PERICOLO 

& MACCHINE 
MEZZI AGRICOLI I CARICHI MOBILI IN DEVONO ESSERE 
IN MOVIMENTO SEMPRE BLOCCATI MOVIMENTO 

2309 B * 2310A * 2312A B * 

& VARCO & PERICOLO & 
PERICOLO 

MANOVRARE TRANSITARE 

TECNICO LENTAMENTE E 
LENTAMENTE CON PRUDENZA 

2315A B * 2331 AB * 2332 B * 

& 
PERICOLO 

& 
PERICOLO 

& CASA 
PARTENZA DI 

PERICOLANTE IMPROVVISA CROLLO 
2333A B * 2350 B * 2351 AB * 

& 
ATTENZIONE 

& PONTEGGIO & 
OPERARE 

PERICOLO IN FASE DI CON CAUTELA 
DEMOLIZIONI 

IN CORSO SMONTAGGIO SISTEMI DI SICUREZZA 
IN ALLESTIMENTO 

2352A B * 2353 B * 2354A * 

& PERICOLO & 
POSSIBILE PRESENZA 

& CANCELLO DI AMIANTO NELLA 
NON OLTREPASSARE COIBENTAZIONE 

AUTOMATICO LA LINEA GIALLA RISPETTARE LA PROCEDURA 
IN CASO DI MANUTENZIONE 

2357 A * 2359A * 2364A B * 

&PERICOLO & ATTENZIONE & 
PERICOLO 

DANGER 
AL DANGER 

GRADINO VORSICHT 
PELIGRO 

2366A B * 2367 AB * 2372A B * 

& 
PONTEGGIO 

& ATTENZIONE & PONTEGGIO PROTETTO PORTA DA IMPIANTO AGIBILE DI ALLARME AUTOMATICA 
2378A B * 2379A B * 2383 B * 



PERICOLO 

~ PONTEGGIO ~ 
ATTENZIONE & MACCHINA 
ENTRATA/USCITA AD AVVIAMENTO 

NON AGIBILE MEZZI AUTOMATICO 
2384 B * 2385 B * 266AB * 

& MOTOREAD & IMPIANTO AD & NASTRO 

AVVIAMENTO AVVIAMENTO TRASPORTATORE 
AD AVVIAMENTO 

AUTOMATICO AUTOMATICO AUTOMATICO 
285AB * 286AB * 2356A * 

~ 
ATTENZIONE 

~ ATTENZIONE ~ 
ATTENZIONE 

ALTEZZA ORGANI IN 
ALLA TESTA RIDOTTA MOVIMENTO 

2355A * 2368A * 270AB 

& PERICOLO & ATTENZIONE ATTENZIONE 

RAGGI SOSTANZE CADUTA 
MATERIALI 

LASER COMBURENTI DALL'ALTO 
276AB * 279AB * 280AB * 

PERICOLO DI A PERICOLO & 
PERICOLO 

RADIAZIONI PROIEZIONI SPRUZZI 
ULTRAVIOLETTE DI MATERIALE 
DA SALDATURA DI SCHEGGE INCANDESCENTE 

282AB 283AB 284AB 

~ 
ATTENZIONE & PERICOLO 

~ ATTENZIONE 
VEICOLI ATTENZIONE 

ACCUMULATORI SU ROTAIA ALLE MANI 
292AB 2301 AB C * 2302A B * 

A PERICOLO A PERICOLO A PERICOLO 
APERTURA DI CADUTA 

DI CADUTA NEL SUOLO ciglio di cava 
281 AB 2304A B 2305A B 

A PERICOLO 

~ 
ATTENZIONE 

~ 
PAVIMENTO 

DI CADUTA E PAVIMENTO SCIVOLOSO 
ANNEGAMENTO SCIVOLOSO PERICOLO DI CADUTA 

2380A B 273AB * 2303A B * 

~ 
PERICOLO 

~ 
PERICOLO 

~ 
ATTENZIONE 

DI CADUTA DI 
DISL~~LLO ciglio di scavo CADUTA 

274AB * 2347 AB * 2373A B * 



~ 
PERICOLO 

DI 
INCIAMPO 

2346A B * 

A ATTENZIONE 
ZONA CON LIVELLO 
SONORO SUPERIORE 

A 85 dB(A) 

2336A B 

/b. PERICOLO 
RADIAZIONI 

ELETTROMAGNETICHE 
2375A B * 

& ATTENZIONE 
BASSE 

TEMPERATURE 
2348A B * 

& PERICOLO 

SCOT~ÀTURE 
291 AB * 

& PERICOLO DI 
SCOTTATURE 
colla a caldo 

2330 B * 

PERICOLO 
DOPPIA ALIMENTAZIONE 
Prima di operare sul circuiti elettrici, 
interrompere l'alimentazione 
principale e I generatori locall. 

Interruttore alimentaz. principale presso: ___ _ 

Interruttore generatori locali presso: ____ _ 

PERICOLO 

A ATTENZIONE 
ZONA CON INTENSITA' 
DI RUMORE SUPERIORE 

A 85 dB(A) 

2334A B 

/b. RADIAZIONI 
NON 

IONIZZANTI 
2344A B * 

~ 
PERICOLO 
RISCHIO 

BIOLOGICO 
2337 AB * 

ATTENZIONE 
PRIMA DI ENTRARE, VERIFICARE 
L'ASSENZA DI GAS ASFISSIANTI 

ATTENENDOSI SCRUPOLOSAMENTE 
ALLE DISPOSIZIONI INDICATE 
NELLE NORME DI SICUREZZA 

2360A * 

& PERICOLO 
DI 

USTIONE 
2318A B * 

& ATTENZIONE 
TEMPERATURA 
PERICOLOSA 

2365A B * 

A ATTENZIONE 
ZONA 

CON RUMOROSITA' 
SUPERIORE A 85 dB(A) 

2335A B 

/b. ATTENZIONE 
CAMPO DI ALTA 

FREQUENZA 
2374 AB * 

A ATTENZIONE 
CAMPO 

MAGNETICO 
INTENSO 

2345A B * 

~ 
AREA IN CUI 

PUO' FORMARSI 
UN 'ATMOSFERA 

ESPLOSIVA 
2370A B 

& MATERIALI A 
TEMPERATURE 

ELEVATE 
2329A B * 

A ATTENZIONE 
MACCHINA AD 

AVVIAMENTO AUTOMATICO 
CON COMANDO A DISTANZA 

2376A 

MODELLO ENEL 

P = 120 x 120 mm 
F = 250 x 250 mm 
G = 370 x 370 mm 

P =180 x 120 mm 
A =333 x 125 mm 

'----------_,, B =400x200mm ...._..._..._..._..._.._. L =500x500mm 
2382 001 



FORMATO P - A - B - C 

P = 150 x 150 mm 
A = 220 x 220 mm 
B = 360 x 360 mm 
e= 500 x 500 mm 

PERICOLO D'INCENDIO 

2951 PA B C * 

GAS ESPLOSIVO 

29520 B * 

RADIOATTIVITA' 

2955 PA * 

PASSAGGIO CARRELLI 

29570 B * 

QUADRO SOTTO TENSIONE 

29583 P A * 

MATERIALE INFIAMMABILE 

29510PAB * 

SOSTANZE VELENOSE 

2953 PA B * 

RADIAZIONI IONIZZANTI 

29550 P A * 

CORRENTE ELETTRICA 

2958 PA B * 

CABINA ELETTRICA 

29584A B * 

PERICOLO 

FORMATO CARTELLO p A B e 

DIMENSIONI (B x H) mm 150x150 220x220 360x360 500x500 

VISIBILITÀ 4 metri 6 metri 1 O metri 16 metri 

* PITTOGRAMMI A NORMA UNI EN ISO 7010 

LIQUIDO INFIAMMABILE GAS INFIAMMABILE PERICOLO D'ESPLOSIONE 

29511 P AB * 29512A B * 2952 B * 

MATERIALE TOSSICO PERICOLO DI ASFISSIA CORROSIVI 

29530 P AB * 29531 B * 2954PABC * 

ZONA CONTROLLATA CARICHI SOSPESI CARRELLI ELEVATORI 

29551 P AB * 2956 B C * 2957 B * 

ALTA TENSIONE TENSIONE IMPIANTO IN TENSIONE 

29580A B C * 29581 P A * 29582 PA * 

220 VOLT 380VOLT 15.000 VOLT 

29585 P AB * 29586 P AB * 29587 B * 



scrivibile 

29588 P AB * 

PERICOLO 

2959PAB * 

PAVIMENTO SCIVOLOSO 

2961 B * 

RADIAZIONI DA SALDATURA 

2965 B 

PERICOLO D'INCIAMPO 

2970 B * 

COMBURENTE 

2977 B * 

SERVOSCALA IN MOVIMENTO 

2981 AB 

PERICOLO DI FOLGORAZIONE 

29589 P AB * 

29590 P A * 

2962PAB * 

PERICOLO DI CADUTA 

2966 B * 

PROIEZIONE SCHEGGE 

2971 B 

BASSA TEMPERATURA 

2978 PA B * 

AREA IN CUI 
PUO' FORMARSI 
UN'ATMOSFERA 

ESPLOSIVA 

29790 P AB 
P = 150x200 mm 
A = 220x300 mm 
B = 400x500 mm 

PERICOLO 

PERICOLO DI MORTE 

295801 AB * 

LAVORI IN CORSO 

29592 B * 

SUPERIORE A 85 dBA 

2963PAB 

ORGANI IN MOTO 

2967 PA B 

SPRUZZI INCANDESCENTI 

2972 B 

ATMOSFERA ESPLOSIVA 

2979 PA B C 

EMISSIONE 
DI RADIAZIONE 

OTTICA ARTIFICIALE 
CATEGORIA 

29792A B * 
A = 220x300 mm 
B = 400x500 mm 

TENSIONE ELETTRICA PERICOLOSA 

295802 P AB * 

AVVIAMENTO AUTOMATICO 

29591 B * 

2964PAB * 

PERICOLO BIOLOGICO 

2968PAB * 

CAMPO MAGNETICO 

2973 B 

PERICOLO ESPLOSIONE 
DANGER EXPLOSION 

29791 P AB C 

* 

TENSIONE DI RITORNO 

295803A B * 

CADUTA MATERIALI 

2960 B * 

29641 PAB * 

APERTURA NEL SUOLO 

2969 B 

VEICOLI SU ROTAIA 

2974 B C 

PERICOLO DI ASFISSIA 

2980PAB * 



Dimensioni: 500x333 mm 

A TOSSICIE I.:\. 
~ CORROSIVI ~ 

ACIDI 
2200 

ALTAMENTE ~ 
CORROSIVO r9i 
E TOSSICO ~ 

ACIDO 
FLUORIDRICO 

2204 

&,_ ATTENZIONE 
~ INFIAMMABILE 

ACETONE 
2208 

~ ATTENZIONE 
TOSSICO 

CLORO 
2213 

& ALTAMENTE ~ 
INFIAMMABILE ~ 

E TOSSICO 

OSSIDO 
DI CARBONIO 

2218 

4,. ATTENZIONE 
~ COMBURENTE 

OSSIGENO 
2223 

SOSTANZE PERICOLOSE 

& INFIAMMABILE ~ 
E ALTAMENTE g, 
CORROSIVO ..!..~ 

ACIDO 
ACETICO 

2201 

ATTENZIONE 
CORROSIVO 

ACIDO 
FOSFORICO 

2205 

A TOSSICO E I.:\. 
~CORROSIVO~ 

FORMALDEIDE 
2209 

& ALTAMENTE ~ 
INFIAMMABILE ~ 

E TOSSICO 

CLORURO 
DI VINILE 

2215 

~ ALTAMENTE 
CORROSIVO ~ 

SODA 
CAUSTICA 

2219 

& ALTAMENTE 
~ INFIAMMABILE 

PROPANO 
2224 

& ALTAMENTE ~ 
INFIAMMABILE ~ 

TOSSICO 

ACIDO 
CIANIDRICO 

2202 

I.:\_ CORROSIVO E 4,. 
~COMBURENTE~ 

2206 

ACIDO 
NITRICO 

A TOSSICO E I.:\. 
~CORROSIVO~ 

AMMONIACA 
2210 

& ALTAMENTE ~ 
INFIAMMABILE ~ 

E TOSSICO 

IDROGENO 
SOLFORATO 

2216 

& ALTAMENTE ~ 
INFIAMMABILE ·_. , 
ED ESPLOSIVO . 

ACETILENE 
2220 

& INFIAMMABILI 

SOLVENTI 
2225 

~

CORROSIVO~ 
ETOSSICO ~ 

ACIDO 
CLORIDRICO 

2203 

ALTAMENTE 
CORROSIVO 

ACIDO 
SOLFORICO 

2207 

A TOSSICO E I.:\. 
~CORROSIVO~ 

ANIDRIDE 
SOLFOROSA 

2211 

~ ATTENZIONE 
CORROSIVO 

IPOCLORITO 
DI SODIO 

2217 

& ALTAMENTE 
INFIAMMABILE 

METANO 
2222 

&,_ ATTENZIONE 
~ INFIAMMABILE 

TOLUENE 
2226 



&, ATTENZIONE 
~ INFIAMMABILE 

XILOLO 
2228 

ATTENZIONE 
INFIAMMABILE 

ALCOOL 
ISOBUTILICO 

2232 

2236 

ATTENZIONE 
ASFISSIANTE 

AZOTO 
LIQUIDO 

ALTAMENTE A 
INFIAMMABILE . , 
ED ESPLOSIVO 6'. 

IDROGENO 
2255 

ATTENZIONE 
COMBURENTE 

PEROSSIDO 
ORGANICO 

2261 

ZONA DI CARICA BATTERIA 

Jh.. PERICOLO 
~ DI ESPLOSIONE 

NON AVVIARE SOTTO CARICA 

SPEGNERE IL CARICA BATTERIE 
ED ATTENDERE 10 MINUTI PRIMA 

DI AVVIARE IL CARRELLO 

2291 

SOSTANZE PERICOLOSE 

&_COMBURENTE/)... 
~ E CORROSIVO f:M. 

ACQUA 
OSSIGENATA 

2229 

~ FACILMENTE ill INFIAMMABILE 

ALCOOL ETILICO 
2233 

A ATTENZIONE 
~ TOSSICI 

CIANURI 
2237 

~ ATTENZIONE ill INFIAMMABILE 

GASOLIO 
2257 

ATTENZIONE 
CORROSIVO 

CLORURO 
FERRICO 

2262 

&, ATTENZIONE 
~ INFIAMMABILE 

STIROLO 
2230 

~ ATTENZIONE ill INFIAMMABILE 

VERNICI 
2234 

ATTENZIONE ~ 
TOSSICO ~• 

E CORROSIVO ..!.~ 

FENOLO 
2239 

ATTENZIONE ~ 
COMBURENTE ~. 
E CORROSIVO ..!....,,. 

CLORITO 
DI SODIO 

2258 

~ ATTENZIONE 

AREA STOCCAGGIO 
RIFIUTI SPECIALI NON 
ASSIMILABILI AGLI URBANI 

2263 

&, ALTAMENTE 
~ INFIAMMABILE 

PROPILENE 
2231 

2235 

ATTENZIONE 
CORROSIVO 

ACIDO 
FORMICO 

~ ATTENZIONE 

ZONA AD ALTO RISCHIO 
POSSIBILE PRESENZA 

DI POLVERE DI AMIANTO IN 
CONCENTRAZIONE SUPERIORE 
Al VALORI LIMITE DI ESPOSIZIONE 

2245 

&, FACILMENTE 
~ INFIAMMABILE 

ETILENE 
2259 

& ATTENZIONE 

AREA STOCCAGGIO 
PROVVISORIO 

RIFIUTI TOSSICI 

2264 



Dimensioni: 300x200 mm 

ACQUA OSSIGENATA 
NDICAZIONIDl-.0: 

~ ;;;;;_,-·---
~DI
'112·------1'221·-•--po,-II __ _ 

~pcaa; 1'110·--•-ol--porftd-Non-. 
..lll. e!:: l'IIIM'M1'"5ll-NCN/IJCICONWTOCONL.I.PII.Llfo...,loopollt:.._,,,.II_ __ ,.. _____ 1,_..,._ 

-.ni1-•NCMOCICONWTO«INQUOCCHI:~--~ 

~ ~;~:.====· 
2500 

AMMONIACA ANIDRA 
0. 
~ 
~ 
~ 

2504 

SODA CAUSTICA 

2508 

INDICAZIONDIPEM:cllO; 
11311--p,l--•IJN---

C0IISIGUDIPIIIDENZA: 
P!Oll--1,11111--d,l-
1'210-Non ........ ll~MIO'lglMl-~--
1'210·---..-,._g1-
P3111+P311-•Ntr.SOOlocwtmOCOIIL.1.PIEU..Efo"'"l ... logl,r,id-

-Ull(lll __ .......,.llpoll/ll,tll'll-

_,Jl'3$1,Pl,3l·INCllil!Dlocwtm0COll(lJOCCHl:----po, 

mo-==-==~-=--~• 
Pllln-~n- .... 11~-.... 

IDROSSIDO DI CALCIO 

2512 

INDICAZIONIDIPERICOLD: 
113U·---
11311 .-.p,;-
tw.S -1'"..ò-lt-.lo....,.,_ 

CONSIGUDIPRUDENZ,\: 
P102--luod--doi
---~~gll--

MOS•:===~=:.G~CH~~=: 

P302•P.IS2·1N=DICONTATTOCONIAPEU.E:llff<t_..., -·-1'2'"1 ·E>ttltodl,_..lap,:lootoll-~-OflXIIVIJll-
l'30f,l'340.lfl=DIINAIAZIONE:lrapa,1atol"Wo<bololcll"n-'"• 

_,,,..,..i,pooitiorloCM!MJrilcllt......-. 
1'$11"\·-•~rn.., __ P"""...,..,..__ 

e DATA 

----

TFOt.OGIA 

REP.PROVENIENZA 

2560 H 
Adesivo 

R 
~ 

2561 H 
Adesivo 

250x160 mm 

NomeProd. 

Cod.CER 

Class. 

~ ~ 
300x200 mm 

PERICOLO CLP 

ACIDO CLORIDRICO 
~ ~-------i 

~ 
~ 

2501 

ANIDRIDE SOLFOROSA 

-

::\' ::,O.:""~~J:Ulooplodortu.-. 0
INOICAZlONIOIPERICOLO: 

11311 --urw.--•p,1--. 
E\Hl71 -C<im>oioopo,ìllralle-.,ntorio. 

2505 

CLORURO FERROSO 

2509 

2513 

METANO 
INDICAZIONIDIPERICOLD: 
-·Gas--

CONSIGLIDIPRUDENL\: 
PI02 -T-.w!dollporllll<III-. 
P210·=-~=dicolor.tocinlilollurnmt-..,IUporlici 

1'2'13.,.,,_~-lt--. 
Pl77 -loCàSOd-.....do-•po,tib,<lgo,o.non ___ ,....,. .... 

"""""poo.-bloccorllt~-~ 
P311-Elirril'lnognllonlt<l-·-•-•'ipo,lcol>. 
1'411),~-Plmowortdoirawioollri.~inUl'l'ti.i_..... 

PRIMO SOCCORSO NEI LABORATORI CHIMICI 

2601 370x500 mm 

ACIDO NITRICO 

2502 

2506 

CLORO 
INDICAZIONI DI PERICOLO: 

::~ :~~----...,ino:erdo;-te. 

H31I-Provocagn, .. irritariono,.,.,..,_ 

~~ :~~~m:-
H400 • Mollolouico -Ui Ofva"'smi O<:<IUlllici. 

CONSIGLI DI PRUDENZA; 

~~ :=1~~~ÈHTROANTIVELEN10 = :==:=...::.-1-. 
P501 -Smaltite li prodotto/recipiente in conlormlti con le 

dispoolzlonilocalllrl,gionailnulonal-omazlonall. 

ALDEIDE FORMICA 

2510 

OSSIGENO 

~:==-~=-----
-·-lo-dobmono_dl_, .... =:==~===~ 

2514 

ACIDO SOLFORICO 

2503 

INIIICAZIONIOIPERICOLO, 
1131(-Plowc:lgt'IM--•gt'IM- ....... 

COHSIGUOIPRUOENZA: 
P10:2·----p(:<llladol
P22:1-[rin......,,C<lnlotll>conr-pilricok,di--• 

dinfiarmlm)no~ 

~~~~e~~:~ 
f<9ndidoao-Mligli_i_,,.,.,b. 
~111~1N

P305•P351•P331-INCASOCICOffTATTOCONGUocctt:~ 
-porpncchl!l!lh.Cl.~lo-lonlla-

~ ::".?~~ANTMUHo~mm> 
PSOl-~-~i,oom,rrmìconlt<lopollziorj--

IPOCLORITO DI SODIO 

2507 

BISOLFITO DI SODIO 

2511 

INDICAZIONIDIPERICDLO: 
1131t--i,..i--

CONSIGUDIPRIJDENZA: 
P2IO·Proleggngllocdll. 
~Sl+P33l•INCASODICOffTATTOCONGUOCCHl:ocio,eq."" 

-...-po,-i--n-.T'90"'1o_.,_ld,~ 

P31S-~..,~Conlinuwtoocllcquart. 

ACIDO FOSFORICO 

2515 

IIOCAZIONIDl1'81C01.0: 
1a1•--P--•IJN--

~Dll'!UleNZA: 
PI02•-ùori-porta,<lol-

f'2IO.Nco, ....... ,.~-~-~
P:ICS+P,n,Pm.11CMOOICOHIRTOCONLAPEIJ..Elo"""l ... ~d-

-Ullll--~lt_,.. ... _ 
~-•IICMOOICOHIRTOCONWOO<H:......., __ PI' 

~o-==:==•.~~-~• 
l'Wl-~h-""'~...,_,i-... 

REGOLAMENTO CLP 
NUOVA CLASSIFICAZIONE DELLE SOSTANZE CHIMICHE 

2602 666x500 mm 



FORMATO A - G - F - B - C 

A= 125 x 125 mm 
G=166x166mm 
F = 270 x 270 mm 
B = 333 x 333 mm 
e= 500 x 500 mm 

300AGFBC * 301 AG F B C * 

305AG F B C * 306AGFBC * 

310AFBC 311 AB * 

319AFB 320AFB * 

324AF * 325A * 

OBBLIGO 

FORMATO CARTELLO A G F 

DIMENSIONI (B x H) mm 125x125 166x166 270x270 

VISIBILITÀ 4 metri 6 metri 1 O metri 

* PITTOGRAMMI A NORMA UNI EN ISO 7010 

302AGFBC * 303AGFBC * 

307 AG F B C * 308AFBC 

313 F 317 A F 

321 AG F * 322AF * 

326A 3231 AG * 

B e 

333x333 500x500 

12 metri 18 metri 

304AGFBC * 

309AGFB * 

318A F 

323A * 

3241 AB * 



OBBLIGO 
FORMATO ORIZZONTALE FORMATO VERTICALE 
A B-C 

A= 333 x 125 mm 

B = 333 x 500 mm 
e = 500 x 666 mm 

• 330ABC 

• 364AB 

334AB C 

(t) 
367 AB 

395A 

337 AB C 

339ABC 

E' OBBLIGATORIO 
PROTEGGERE 

GLI OCCHI 

* 

OBBLIGO 
DI OCCHIALI 

DURANTE LA PULIZIA 
CON ARIA COMPRESSA 

* 

E' OBBLIGATORIO 
PROTEGGERE 

L'UDITO 

* 

OLTRE QUESTO LIMITE 
E' OBBLIGATORIO 
PROTEGGERE l' UDITO 

ATTENZIONE 
POSTAZIONE CON 
LIVELLO SONORO 

* 

SUPERIORE A 85 dB(A) 

* 

E' OBBLIGATORIO 
USARE 

I GUANTI 

* 

VEICOLI A 
PASSO D'UOMO 

• 331 AB C 

332ABC 

(t) 
365AB 

368AB 

335ABC 

386A 

o 
340ABC 

FORMATO CARTELLO A B e 

DIMENSIONI (B x H) mm 333x125 333x500 500x666 

VISIBILITÀ 4 metri 12 metri 18 metri 

* PITTOGRAMMI A NORMA UNI EN ISO 7010 

E' OBBLIGATORIO 
USARE OCCHIALI 

O SCHERMO 

* 

E' OBBLIGATORIO 
USARE 

LO SCHERMO 
PROTETTIVO 

IN QUESTA ZONA 

* 

E' OBBLIGATORIO 
INDOSSARE LA 

CUFFIA ANTIRUMORE 

* 

IN QUESTO REPARTO 
E' CONSIGLIATO 
L'USO DI PROTEZIONI 

ACUSTICHE 

* 

E' OBBLIGATORIO 
USARE 

LA MASCHERA 

* 

E' OBBLIGATORIO 
USARE I GUANTI 

ISOLANTI 

* 

E' OBBLIGATORIO 
INDOSSARE 

GLI INDUMENTI 
PROTETTIVI 

* 

• 363 B 

333AB C 

366AB 

(t) 
385AB 

336ABC 

• 338AB C 

o 
388AB 

IN QUESTA ZONA 
E' OBBLIGATORIO 

PROTEGGERE 
GLI OCCHI 

* 

E' OBBLIGATORIO 
USARE 

L'ELMETTO 

* 

IN QUESTO REPARTO 
E' OBBLIGATORIO 

L:USO DI PROTEZIONI 
ACUSTICHE 

* 

E' CONSIGLIATO 
PROTEGGERE 

L'UDITO 

* 

E' OBBLIGATORIO 
USARE 

LE CALZATURE 
DI SICUREZZA 

* 

E' OBBLIGATORIA 
LA CINTURA 

DI SICUREZZA 

* 

E' OBBLIGATORIO 
L'USO 

DEL CAMICE 

* 



341 AB C 

o 
343AB 

o 
346AB 

CARRELLI A 
PASSO D'UOMO 

DARE IL 
SEGNALE PRIMA 

DI AVVIARE 

* 

CONTROLLARE 
FUNI E CATENE 

PRIMA DELL'USO 

* 

OBBLIGO 

• 389AB 

344AB C 

o 
350AB 

VELOCITA' 
MASSIMA 

DEI CARRELLI 
Km 10 

E' OBBLIGATORIO 
SEGNALARE SUBITO 

QUALSIASI INFORTUNIO 
ACCADUTO DURANTE 

IL LAVORO 

* 

E' OBBLIGATORIO 
USARE PEDANE 

E GUANTI 
ISOLANTI 

* 

[O J O 
~-------~ 

E' OBBLIGATORIO 
SPEGNERE IL MOTORE 
E NON ALLONTANARSI 

DAL PROPRIO AUTOMEZZO 
356A 

o 
370 B 

o 
387 AB 

o 
393A 

o 
3403A B 

E' OBBLIGATORIO 
ESEGUIRE 

* 

LE SALDATURE 
SOTTO ASPIRAZIONE 

* 

E' OBBLIGATORIO 
USARE I MEZZI 
DI PROTEZIONE 

INDIVIDUALE (DPI) 

* 

CHIUDERE 
LE BOMBOLE 
A FINE TURNO 

* 

OBBLIGO DI ESPORRE 
LA TESSERA 

DI RICONOSCIMENTO 
Art 20 D Lgs 81 del 09/04/08 

* 

361 B 

o 
380AB 

o 
391 A 

o 
3988 

o 
3404A 

* 

E' OBBLIGATORIO 
USARE GUANTI E MASCHERA 
DURANTE LE OPERAZIONI 

DI LAVAGGIO CON SOLVENTI 

* 

E' OBBLIGATORIO 
USARE UTENSILI 
ANTISCINTILLA 

* 

E' OBBLIGATORIO 
SPEGNERE 
IL MOTORE 

* 

CHIUDERE 
LE BOMBOLE 
DOPO L'USO 

* 

o 
342ABC 

o 
345AB C 

o 
354A 

o 
369 B 

o 
381 B 

o 
392A 

o 
3402A B 

o 
3405A B 

CARRELLISTA: 
SEGNALA PRIMA 

DI ENTRARE 
O USCIRE 

* 

LASCIARE LIBERI 
I PASSAGGI 
E LE USCITE 

* 

SEGNALARE 
SUBITO DIFETTI 
O GUASTI DELLA 

MACCHINA 

* 

E' OBBLIGATORIO 
IL ROMPIFIAMMA 

PER TUTTI I VEICOLI 
A MOTORE 

* 

E' OBBLIGATORIO 
CHIUDERE I RECIPIENTI 
CONTENENTI SOLVENTE 

CON GLI APPOSITI COPERCHI 

* 

E' OBBLIGATORIO 
AGGANCIARE 

LE CATENE 
DI SICUREZZA 

* 

OBBLIGO DI ESPORRE 
LA TESSERA 

DI RICONOSCIMENTO 
Art 20 D Lgs 81 del 09/04/08 

lllavoratorechenonesponelatesseraepurnto 
conunasanz1oneda€ 5480A{ 32880 

* 

E' OBBLIGATORIO 
INSERIRE IL FRENO 
DI STAZIONAMENTO 

* 



o 
3409A B 

394AB 

348AB 

353AB 

357 AB 

397 A 

3406A 

(t 
3410A B 

COSTRUZIONE PROGETTATA 
PER LIVELLO DI PRESTAZIONE 
DI RESISTENZA AL FUOCO 

INFERIORE A lii 

* 

PASSAGGIO 
OBBLIGATORIO 
PER I PEDONI 

* 

ASSICURARSI 
CHE PROTEZIONI 

E SICUREZZE 
SIANO EFFICIENTI 

* 

ASSICURARSI, PRIMA DI 
ESEGUIRE MOLATURE 

CHE IL POGGIAPEZZI E LA 
LINGUETTA, DISTINO DALLA 

MOLA COME INDICATO 

LAVARSI LE MANI 
PRIMA 

DI RIPRENDERE 
IL LAVORO 

* 

E' OBBLIGATORIO 
INDOSSARE LA CINTURA 

DI SICUREZZA ALLA 
GUIDA DEL MULETTO 

* 

E' OBBLIGATORIO 
UTILIZZARE 

IL CORRIMANO 

* 

E' OBBLIGATORIO 
INDOSSARE 

LA MASCHERINA 

* 

OBBLIGO 

o 
34061 AB 

• 359 B 

396AB 

~ 
~ 

347 AB 

390A 

382AB 

3407 AB 

3400A 

IN CASO DI SVERSAMENTI 
UTILIZZARE 

MATERIALE ASSORBENTE 
APPROPRIATO 

* 

E' OBBLIGATORIO 
ACCEDERE 
IN COPPIA 

E' OBBLIGATORIO 
APPLICARE IL RIPARO 

PRIMA DI AVVIARE 
IL MOTORE 

* 

FISSARE 
LE BOMBOLE 

CON GLI APPOSITI 
FERMI E CATENE 

* 

LAVARSI LE MANI 
DOPO L'USO 

DELLA TOILETTE 

* 

RIFIUTI 
NELL'APPOSITO 
CONTENITORE 

Grazie 

* 

E' OBBLIGATORIO 
INDOSSARE 

INDUMENTI AD 
ALTA VISIBILITA' 

* 

358AB 

• 362AB 

349AB 

384AB 

399A 

383A 

(t 
3408A B 

3401 A 

* 

ASSICURARSI DEL 
COLLEGAMENTO A TERRA 

PRIMA DI INIZIARE 
I LAVORI 

* 

TOGLIERE TENSIONE 
PRIMA DI INIZIARE 

RIPARAZIONI 
O LAVORI 

* 

E' OBBLIGATORIA 

LA CUFFIA 
RACCHIUDICAPELLI 

LAVARE E DISINFETTARE 
MANI E ATTREZZI 
PRIMA E DOPO 
OGNI LAVORO 

* 

PER FAVORE 
ASSORBENTI 

NELL'APPOSITO 
CONTENITORE 

* 

E' OBBLIGATORIO 
INDOSSARE 

LA MASCHERA 

* 



OBBLIGO 

FORMATO VERTICALE 
P-A-8-F 

P =125 x 175 mm 
A =166 x 230 mm 
B =270 x 333 mm 
F =250 x 310 mm 

PROTEGGERE 
GLI OCCHI 

3951 PA B 

ZONA CON LIVELLO SONORO 
SUPERIORE A 85 dB(A) 

E' OBBLIGATORIO ~uso 

* 

DI PROTEZIONI ACUSTICHE 

3964 B 270x370 mm * 

E' OBBLIGATORIO 
L'USO DI GUANTI 

DIELETTRICI 

3965 B 

INDUMENTI 
PROTETTIVI 

3960 P B 

* 

* 

SCHERMO 
PROTETTIVO 

3952 PA B 

USARE 

* 

LA MASCHERA 

3955 PA B * 

E' OBBLIGATORIO 
L'USO DI GUANTI 

ANTIACIDO 

3966 B 

A PASSO 
D'UOMO 

3961 B 

* 

FORMATO CARTELLO p A B F 

DIMENSIONI (B x H) mm 125x175 166x230 270x333 250x310 

VISIBILITÀ 4 metri 6 metri 1 O metri 1 O metri 

* PITTOGRAMMI A NORMA UNI EN ISO 7010 

CASCO 
PROTETTIVO 

3953 P B 

CALZATURE 
PROTETTIVE 

3956 PA B 

CINTURA DI 
SICUREZZA 

3958 P B 

DARE 
IL SEGNALE 

3962 B 

* 

* 

* 

* 

PROTEGGERE 
L.:UDITO 

3954 PA B 

GUANTI 
PROTETTIVI 

3957 PA B 

A PASSO 
D'UOMO 

3959 B 

* 

* 

E' OBBLIGATORIO INDOSSARE 
LA CINTURA DI SICUREZZA 
ALLA GUIDA DEL MULmo 

3963 PA * 



TOGLIERE TENSIONE 
PRIMA DI ESEGUIRE 

LAVORI 

3967 PA 

POSTO 
FUMO 

3969A F 

* 

Dimensioni: 500x333 mm 

o E' 
OBBLIGATORIO 

SEGNALARE DIFETTI E DEFICIENZE 
DEI MEZZI DI PROTEZIONE E 
SICUREZZA ED INDICARE SUBITO 
AL RESPONSABILE LE QUALSIASI 
SITUAZIONI DI PERICOLO DI CUI SI 

VENGA A CONOSCENZA 

351 B 

E' OBBLIGATORIO USARE I MEZZI DI PROTEZIONE 
PERSONALE IN DOTAZIONE A CIASCUNO 

374 B 374 A= 300x200 mm 

PEDONI 
A DESTRA 

372 B 

OBBLIGO 

USARE I DISPOSITIVI 
DI PROTEZIONE 

PREVISTI 

E' OBBLIGATORIO 
INSERIRE I CUNEI 

DI SICUREZZA 

3968 B * 3972 B 

AREA 
FUMATORI 

LAVARSI 
LE MANI 

3970A F 3973 PA 

E' OBBLIGATORIO 
USARE I MEZZI DI 

PROTEZIONE PERSONALE 
IN DOTAZIONE A CIASCUNO 

352 B 352 A = 300x200 mm 

E' OBBLIGATORIO 
USARE I MEZZI DI 

PROTEZIONE PERSONALE 
IN DOTAZIONE A CIASCUNO 

375 B 

* 

* 

CONTROLLARE CHE 
RIPARI E PROTEZIONI 

SIANO EFFICIENTI 

3971 B * 

GETTARE I RIFIUTI 
NELL'APPOSITO 
CONTENITORE 

3974A * 

E' OBBLIGATORIO 
USARE I MEZZI DI 

PROTEZIONE PERSONALE 
IN DOTAZIONE A CIASCUNO 

373 B 

PEDONI 
A SINISTRA 

371 B 



Dimensioni: 500x333 mm 

&scAVI@ 
È SEVERAMENTE PROIBITO 
• AVVICINARSI Al CIGLI DEGLI SCAVI 
• AVVICINARSI ALL'ESCAVATORE IN FUNZIONE 
• SOSTARE PRESSO LE SCARPATE 
• DEPOSITARE MATERIALE SUI CIGLI 

Non si risponde nel riguardi del trasgressori di eventual danni 
a persone o cose 

1360 B 

~ATTENZIONE~ 
\C)/ PERICOLO~ 

NON USARE ESTINTORI 
IDRICI O A SCHIUMA 

SU APPARECCHIATURE 
ELETTRICHE IN TENSIONE 

1362 B 

QUADRO ELETTRICO 
/,\ IMPIANTI ELETTRICI 
~ SOTTO TENSIONE 

E VIETATO 
·Esegu1relavorisu1mp1anhsottotens1one 
• Toccare gli 1mp1ant1 senons1 e autor1zzat1 
• Togliere I ripane!ecustod1ed1s1curezza 

primad1avertoltotens1one 

MULTISIMBOLO 

~ ZONA 
Lll MINERARIA 

DIVIETO DI 
ACCESSO 

Non si risponde nel riguardi del trasgressori di eventual danni 
a persone o cose 

~ SPAZIO 
Lll CONFINATO 

DIVIETO DI 
ACCESSO 

-L'ACCESSO DEVE ESSERE AUTORIZZATO· 

~ ZONANON 
Lll CALPESTABILE 

DIVIETO DI 
ACCESSO 

Non si risponde nel riguardi del trasgressori di eventual danni 
a persone o cose 

13610 B 13611 B 13611 A= 300x200 mm 13612 B 13612 A= 300x200 mm 

ATTENZIONE ~ 
PERICOLO~ 

NON TOCCARE GLI 
IMPIANTI ELETTRICI 

SE NON SEI ESPERTO 
PUO COSTARTI LA VITA 

1363 B 

o 

IMPIANTI ELETTRICI 
SOTTO TENSIONE 

E VIETATO 
Esegu1relavonsu mpiant1sottotensone 
Toccare g~ unp1ant, se non s1 e autonzzat1 
Toglere1rrpanelecustod1ed s1curezzapnma 
d1averto1to1ens1one 

E OBBLIGATORIO 
Ar,,••gl.,to,utto,o<iiainontamn•O• '"<Ulop•noO, 

Ass1<urars,Oocol<g,men1oatorapt""a<lin:ae avo 
T<noisb•nosola10daterooonnmepie<li,se.,t1ou,an<lo 
poO,noogu,nu,solont 
Tonoolontand•oli•1"'""''''•"'"••trnn<1 

~ LAVORI 
l,ll IN CORSO 

1361 B 

VIETATO 
L'ACCESSO 

~ ATTENZIONE ili ZONA RUMOROSA 

(t) 
VIETATO L'ACCESSO 

Al NON ADDETTI 
E' OBBLIGATORIO 

L'USO DI PROTEZIONI 
ACUSTICHE 

@ 
o 

E' TASSATIVAMENTE 
VIETATO 

ARRAMPICARSI 
SUGLI SCAFFALI 

PER PRELEVARE E 
DEPOSITARE MATERIALI 

E' OBBLIGATORIO 
L'USO DELLE SCALE 

REGOLAMENTARI 

1364 B 

ATTENZIONE 
ZONA CON RUMOROSITA' 

SUPERIORE A 85 dB{A) 

VIETATO L'ACCESSO 
Al NON ADDETTI 
E' OBBLIGATORIO 

L'USO DI PROTEZIONI 
ACUSTICHE 

22400 B 22400 A= 300x200 mm 2240 2240 A = 300x200 mm 2243 2246 
22400 AH = 300x200 mm adesivo 

LIMITE 
DI SICUREZZA 

VIETATO L'ACCESSO 
Al NON ADDETTI 

A LIMITE DI SICUREZZA 
POSSIBILI OPERAZIONI CON LIVELLI 

SONORI SUPERIORI A 85 dBA 

VIETATO L'ACCESSO 
Al NON ADDETTI 

A AREA IN CUI PUO' 
FORMARSI UN'ATMOSFERA 

ESPLOSIVA 
E VIETATO FUMARE E USARE FIAMME LIBERE 
NON INTRODURRE O UTILIZZARE FONTI D INNESCO 
E VIETATO SALDARE E UTILIZZARE TELEFONI 
CELLULARI LAMPADE A TORCIA ATTREZZATURE 
NONANTISCINTILLA 

ATTENZIONE ~ OBBLIGATORIO USARE (t) OLTRE QUESTO LIMITE 
E' OBBLIGATORIO 

PROTEGGERE L'UDITO (t) OLTRE QUESTO LIMITE 
E' OBBLIGATORIO 

PROTEGGERE L'UDITO 

® o E' OBBLIGATORIO 
UTILIZZARE ABBIGLIAMENTO 
E CALZATURE ANTISTATICHE 

ZONA CON RUMOROSITA' I MEZZI INDIVIDUALI Dt 
SUPERIORE A 85 dB{A) PROTEZIONE DELL: UDITO 

2247 2249 22480 600x400 mm 2248 600x400 mm 

& COMBURENTE ® & ATTENZIONE & ATTENZIONE ZONA DI RICARICA BATTERIE 
NON AVVICINARSI CANCELLO PORTONE 

~ ~ CON FIAMME LIBERE AUTOMATICO AUTOMATICO 

® ® 
~ 

OSSIGENO E' VIETATO SOSTARE E' VIETATO SOSTARE 
PERICOLO CORROSIVI GAS INFIAMMABILI NEL RAGGIO D'AZIONE NEL RAGGIO D'AZIONE ti: PERICOLOSO: 

E ATTRAVERSARE CON E ATTRAVERSARE CON ® • • AVVICINARSI CON FIAMME O CORPI INCANDESCENTI 
• METTERE CORPI GRASSI IN PRESENZA DI OSSIGENO CANCELLO IN MOVIMENTO PORTONE IN MOVIMENTO 
• USARE L'OSSIGENO PER SPOLVERARE ABm 

O QUALUNQUE ALTRA COSA Si decina ogni responsabilità per danni Si declina ogni responsabilità per danni 
• USARE L'OSSIGENO COME FONTE DI ENERGIA causati a persone e cose causati a persone e cose NON AVVICINARSI CON FIAMME PROTEGGERE 

APRIRE IL RUBINETTO CON VIOLENZA L8EREOSIGARETTEACCESE GUocat 

2241 908 937 2290 333x333 mm 

CENTRALE & ATTENZIONE & ATTENZIONE & ATTENZIONE & ATTENZIONE 
TERMICA ALTA METANO ALTA ALTA 

~ o TENSIONE TENSIONE TENSIONE 

CAVI TUBO CHIUSINO CON TUBO 
INTERRATI INTERRATO CAVI ELETTRICI INTERRATO 

AITTNZIONE INCASOO'INCENDKI 

A Volt I A mbar I A Volt I I A mbar I •CIIUDIREI.ClllllUITNE 
MATERIALI •DIMTTIVMEIATEIIIIOIIE 

INFIAMMABILI """'~ •AZIIIIWIEl'EllllfTORE 

~~~ò~~~~A' I ~~~ò~~~~A' I ~~~ò~~~~A' I ~~~ò~~~~A· I 
®(9 DISTANZE DAL CARTELLO DISTANZE DAL CARTELLO DISTANZE DAL CARTELLO DISTANZE DAL CARTELLO 

CJ+CJ CJ+CJ CJ+CJ CJ+CJ FVIETATO E'VIETATO E'VIETATO 
UIAREACOOAl'ER RIIIUO'IEREU: 

o\ll!l'ERIIIIIE lftGIIERflllCENDI - CJ CJ CJ CJ IIOIIAll1llRIZZ.ffl SUAPPARfCCIIIATIJRf •011u 

'"""""' . .,.,.,, 
1454 B 2242 2244 2253 2254 



MULTISIMBOLO 

Dimensioni: 300x200 mm 

lì IN CASO 
D'INCENDIO 

~ NON USARE 
\$ I.: ASCENSORE 
u ~ USARE 
_,, ~ LESCALE 

574 

lì IN CASO 
D'INCENDIO 

~ NON USARE 
\$ I.: ASCENSORE 

USARE LE SCALE 
5741 

USCITA DI ~ 11o..l...11 

EMERGENZA ~ ... 

LASCIARE 
LIBERO 

IL PASSAGGIO 

lì IN CASO 
D'INCENDIO 

~ NON USARE 
\$ I.: ASCENSORE 

USARE ~ ~ 
LESCALE ,:., • 

575 

IN CASO DI EMERGENZA 
~ NON USARE 
\$ I.: ASCENSORE 

USARE LE SCALE 
5701 

CENTRALE 
TERMICA 

VIETATO 
l.:INGRESSO Al 
NON ADDETTI 

lì IN CASO 
D'INCENDIO 

~ NON USARE 
\$ I.: ASCENSORE 

USARE ~ 111 
LE SCALE ,:., " 

576 

.,L ~ USCITA DI 
'T" ~ EMERGENZA 

LASCIARE 
LIBERO 

IL PASSAGGIO 

lì IN CASO 
D'INCENDIO 

~ NON USARE 
\$ I.: ASCENSORE 

• ~ USARE 
~ ~ LESCALE 

577 

USCITA DI ~ ..3I.. 
EMERGENZA ~ 7" 

-

LASCIARE 
LIBERO 

IL PASSAGGIO 

938A 938 B = 500x333 mm 939 A 939 B = 500x333 mm 

VANO TECNICO 
GENERATORE 

FOTOVOLTAICO 

VIETATO 
l.:INGRESSO Al 
NON ADDETTI 

VANO 
TECNICO 

VIETATO 
l.:INGRESSO Al 
NON ADDETTI 

940A 940 B = 500x333 mm 9201 9201 B = 500x333 mm 9228 9229 

ATTENZIONE 
CANCELLO 

AUTOMATICO 

® 
E' VIETATO SOSTARE 
NEL RAGGIO D'AZIONE 
E ATTRAVERSARE CON 
CANCELLO IN MOVIMENTO 

SI decina ogni responsabllltà per danni 
causati a persone e cose 

926 

ATTENZIONE 
PORTA 

AUTOMATICA 

® 
E' VIETATO SOSTARE 
NEL RAGGIO D'AZIONE 
E ATTRAVERSARE CON 
PORTA IN MOVIMENTO 

SI declina ogni responsabllltà per danni 
causati a persone e cose 

9227 

~ 
ATTENZIONE 

SBARRA 
AUTOMATICA 

® 
E' VIETATO SOSTARE 
NEL RAGGIO D'AZIONE 
E ATTRAVERSARE CON 
SBARRA IN MOVIMENTO 

Si declina ogni responsabilità 
per danni causati a persone o cose 

9230 

QUADRO ELETTRICO 
GENERALE 

/A PERICOLO 
f.1:j., CORRENTE ELETTRICA 

® 
9231 

NON USARE ACQUA 
PER SPEGNERE INCENDI 

/A QUADRO SOTTO 
f.1:j., TENSIONE 

LOCALE 
ASCENSORE 

LOCALE 
CONTATORI 

LOCALE 
AUTOCLAVE 

® 
22410 

NON USARE ACQUA 
PER SPEGNERE INCENDI 

NON TOCCARE 

CENTRALE 
TERMICA 

IMPIANTO 
FOTOVOLTAICO 

-

. · . •. ·• ••• ~ PR:i~~~~~NE 
DURANTE LE ORE DIURNE 

' • • (_VOLT.) 

-
• (S)-••·. (S)-. •. . .. 

. . . . < . ..'. · ...... · .. . 
ORGANI IN 

MOVIMENTO 

APPARECCHIATURE 
SOTTO TENSIONE 

PERICOLO 
CORRENTE 
ELETTRICA 

PERICOLO 
IMPIANTI ELETTRICI 
SOTTO TENSIONE 

®- . ,. ®·· ,. ®·· ,. i • I O O I f I O O j ' I I O 

• • I • • I • • I 

975 

ZONA DI 
RICARICA BATTERIE 

PERICOLO 
CORROSIVI 

GAS 
INFIAMMABILI 

976 

ATTENZIONE ATTEHZJONE 
CAMPO MAGNETICO MR CAIIPOOI ALTA FREOUENZA 

977 

DEPOSITO 
FITOFARMACI 

&~ 
PERICOLO -•' • 

IMPIANTI ELETTRICI • 

~-~ ........ ® -~-•' •. '?'-•' • . """'w"'~"" PROTEGGERE \f!:Y • • I \f!:Y • • 1 
0~=:e GLI OCCHI 

OIVIETO OI ACCESSO OIVIETO 01 ACCESSO 
AJPOR"JATO,U'"ITWOI.ATOIO AI-TATORl'"OAOTUl..,TAU.l(;H< 

.._.~!"A«-..•"""I OOOGG<Tn"'"'AI.IJCI.._CO.O 

VIETATO USARE VIETATO VIETATO BERE 
FIAMME LIBERE FUMARE E MANGIARE 

978 979 2280 970 

Lar•opo11Pbili1idlquto1oMagaulnoòd .. Slg, __ 
ICUl1Mlffldl1•1t•hl1•lperl'openura1llchluoura 

990 



SEGNALETICA BORDO MACCHINA 

FORMATO P-A 

~ P=60x60mm 
~ A=125x125mm 

p PH PZ A AH AZ 
FORMATO CARTELLO ALLUMINIO PVC ALLUM.+ ALLUMINIO PVC ALLUM.+ 

ADESIVO ADES. ADESIVO ADES. 

DIMENSIONI (B x H) mm 60x60 125x125 

P = 60 x 60 mm 
A= 125 x 125 mm * PITTOGRAMMI A NORMA UNI EN ISO 7010 

100AP * 101AP * 102AP * 103AP * 107AP 112AP * 

m~~~~~ 
117AP 118AP * 119AP 124AP * 125AP * 126AP * 

~~~~~~ 
127AP * 129AP * 130AP * 1130AP * 1131AP * 1133AP * 

~ ■■ il ■ a 
1134 A P * 300 A P * 301 A P * 302 A P * 303 A P * 304 A P * 

~~•110 ■ 
305 A P * 306 A P * 307 A P * 309 A P * 311 A P * 321 A P * 

mm ■ o 
322 A P * 323 A P * 324 A P * 325 A P * 326 A P 



SEGNALETICA BORDO MACCHINA 

FORMATO MP - MA 

!Al MP=60x60mm 
~ MA=125x125mm 

MP MPH 
FORMATO CARTELLO ALLUMINIO PVC 

ADESIVO 

DIMENSIONI (B x H) mm 60x60 

* PITTOGRAMMI A NORMA UNI EN ISO 7010 

MPZ MA MAH 
ALLUM.+ ALLUMINIO PVC 

ADES. ADESIVO 

125x125 

MAZ 
ALLUM.+ 

ADES. 

~~~~~rn 
200 MP MA * 201 MP MA * 202 MP MA * 203 MP MA * 204 MP MA * 207 MP MA * 

k1J~~~~~ 
208 MP MA * 209 MP MA * 217 MP MA 220 MP MA * 223 MP MA 224 MP MA * 

~~~~~~ 
225 MP MA * 226 MP MA * 227 MP MA * 228 MP MA * 229 MP MA * 2003 MP MA * 

~~~l&Jl~J~ 
20000 MP MA 20001 MP MA 20002 MP MA 20003 MP MA 20004 MP MA 20005 MP MA 

~kE~~~~ 
20006 MP MA 20007 MP MA 20008 MP MA 20009 MP MA 20010 MP MA 20011 MP MA 

~~~~l~Jl&J 
20012 MP MA 20013 MP MA 20014 MP MA 20015 MP MA 20016 MP MA 20017 MP MA 

~~~~~~ 
20018 MP MA 20019 MP MA 20020 MP MA* 20021 MP MA* 20023 MP MA* 20024 MP MA* 

~~ 
20025 MP MA* 20026 MP MA 



SEGNALETICA BORDO MACCHINA 
Segnali multipli lato 60 mm 

20102 

20103 A ~ A. 

I I 

~ffiilh 
e8@ ®®<IO 

20104 
20108 

20110 20111 

20200 120x60 mm 

[~W] 
20201 120x60 mm 

<D Leggere attentamente il manuale 
dell'operatore prima di far funzionare 
la macchina. Osservare le norme e le 
istruzionidisicurezzaduranteil 
funzionamento. 

®Lirelelivretd'entretienetleconseile 
desécuritéavantlamiseenmarche 
etentenircompte pendant lelonc
tionnement. 

@Carefully read Operator's Manuel 
Deforehandlingthemachlne.Observe 
instructions end salety rules when 
operating 

@Vorlnbetriebnahmedie Betriebsan
leitung und Sicharheitshinweise lesen 
undbeachten. 

20202 70x120 mm 

PRODUZIONE SU RICHIESTA DI ALTRE COMPOSIZIONI 

ATTENZIONE (i> 
ORGANI 

IN ROTAZIONE & 
ATTENZIONE 
WARNING 
ATTENTl8N 
ATENCI N 

•l
o-

E VIETATO INTERVENIRE SUGLI 
ORGANI ROTANTI QUANDO LA 
MACCHINA E IN FUNZIONE 

20301 140x90 mm 

:rTENZIONE/ATENCIÒN(i> 
ORGANI IN ROTAZIONE 
PARTES EN ROTACION 

20300 1OOx120 mm 

EVIETATOINTERVENIRESUGLIORGANIROTANTI 
0UAN00LAMACCl!INAENFUNZ10NE 
ESTAPROKBDOTOCARLASPARTESENROTACION 
MIENTRAS LA ~IAOUIHA ESTA EH FUNCIONAMIENTO 

·-•--.....,-••• .. n•■---u. ......... ._.. .. _ ............. .., ........... ... 
·=::.=..~-==-~~ .. ~==':,= 

20302 

Dimensioni: 300x200 mm 

PERICOLO 
ATTENZIONE ~ 

WARN/NG DANGER i 
TENSIONE RESIDUA ASPETTARE 
5 MINUTI PRIMA DI OPERARE SU 

QUESTA APPARECCHIATURA 
------------

RESIDUAL VOLTAGE WAIT 
FOR 5 MINUTES BEFORE 

TO OPERATE ON THIS DEVICE 

20330 

IMPIANTI ELETTRICI 
SOTTO TENSIONE 

E VIETATO 
EHgui<tl>vo"oumr,,•nU1ottotens,ono 
To<0orogli""J>1•olsenonstaulom<ah 
Togio,o,rpanolocu,to<liodi1,cuozzapnma<li 

E OBBLIGATORIO 
• "'I''~ ' ••'" .,,.,.,," •n .... ~ .,,.~, "'" 
,,,,.,, ;~ ""1"'"°''' ,, "°""", b 
ltcM°'''" ,,,,,,r,.,;;,,o,""' 1,1,occp,o,.,., g,.,,,,.,,... 
• "''°"" ,gi,.,~,.,n, • ""'' • 

140x90 mm 

20331 

& ATTENZIONE 
WARNING 

• ATTENTION 

•11-
0-

20303 140x150 mm 

250x180 mm 

ÉQUIPEMENTS ELECTRIQUES 
SOUS TENSION 

DEFENSE 
Dtlleetuo dost,a,,u,,,...1.,,qyopemontooo,«1ens~n 
Dolou<he,leeq"'l'•mool,,.n,,ulor50toon 
Doolev,rlep,otectooun,ovow,O<Jpelecowanl 

ILESTOBLIGATOIRE 
En1,,. ''"''"d"'""°''""'dot "'"' do,t """' s,,.,,dt>mo>011t,,,..1,.,o.,m,o«<>I"""' 
E1,oao ,o~dtlllt , m,.,,otp,o,,tt, "'""''" ,;,. 
<1g.ot1soi,nu 

Ga do ~,m,t, '"'"' lng,,. <•••• "'"''"''"'' 

20333 20333/1 

A= 90x60 mm B = 300x200 mm 

&. ATTENZIONE 
IMPIANTO ARIA 
IN PRESSIONE 

Pnma d1 m1z1are quals1as1 
intervento manutentivo 
o riparazione E' OBBLIGATORIO 

1) Arrestare~ macch nario 

2)Scarca,elap,essonedelar1amedantespechcocomando 

3)Venfcatelavvenutadepressunzzaz1onemed,ante 
lappos,1omanometro 

20340 

ATTENTION 
INSTALLATION AIR 

EN PRESSION 

Avant de commencer quelconque 
mterventmn de manutentmn ou de 
reparat1on EST OBLIGATOIRE 

11 Atre1erlequpemen1 

2)Dechargerlapressondelueaumoyendelaspecfquevanne 

3)Ven1erladepressursat1onaumoyendespec1almanometre 

20340/1 

CAUTION: 
PARTS IN 
ROTATION 

1T IS FORBIDDEN TO REMOVE 
SAFETY GUARDS WHEN MACHINE 
JS WORKING OR ON TENSION 

• BEFORE REMOVING THE SAFETY 
GUARDS DECONNECT MACHINE FROM 
ITS ELECTRICAL ANO PNEUMATICAL 
FEEDING SOURCES 

• START EVENTUAL OPERATIONS ONLY 
WHEN SAFETY FEATURES HAVE BEEN 
EXECUTED 

20304 140x150 mm 

E VIETATO ACCEDERE ALLE ZONE 
IN TEMPERATURA O IN PROSSIMITA 
CON PARTI DEL CORPO SCOPERTE 

PRIMA DI INTERVENIRE 

-

PROTEGGEREtEPARTl8 
OELCORPOCONAOEGUATE 
PROTEZIONIINOIVIOUALI 
(GUANTl,OCCHIALIO 
MASCHERE) 

• PRIMADIEFFETTUAREINTERVENTIDIPULIZIA, 
MESSAAPUNT00MANUTENZI0NESC0LLEGARE 
LAMACCHINADALLEF0NTIDIALIMENTAZI0NE 

20305 140x1 50 mm 

~ ~:;,~~ ® ;.s::..
& ~?-"-:..;_ ® ::-.i; 
~ ~.;..===- • ==--
@ ~~~ 

20332 

1T IS FORBIDDEN TO APPROACH (OR NEAR) 
THE ZONES IN TEMPERATURE WITH PARTS 
OF THE BODY NOT PROPERLY PROTECTED 

BEFORESTARTINGANY 

(t) INTERVENTIONPROTECT8 
THE 800Y WITH THE 
PROPERINDIVIDUAL 
PROTECTIONSjGLOVES, 
GLASSESORMASK) 

• BEF0RESTARTINGCLEANING,CHECKING0R 
MAINTENANCEINTERVENTI0NSDEC0NNECT 
MACHINEFR0MITSFEEDINGS0URCES. 

20306 140x150 mm 

ELECTRIC EQUIPMENT 
UNDERP0WER 

CAUTION 
Dono,,,,,youtanywo,1<1onequlpmen1u<>depowt 
Donoltou<hoqcopment,lnol,utt.on,o<1 
Donot,emov,protec~ons,ftaopower,son 

~ 
® 
o 

ELEKTRISCHE ANLAGEN 
UNTER SPANNUNG 

ES 1ST VERBOTEN 
And<rAnl•goarbotttnunt, Sr,;,nnuog,uszufùhotn 
llitA~on,onN1<htOo,olma<hllgtonzuOo<Hnen 

::,~:i::::!<h.!t,ndt Sl)'~dòoS~""he",o,~ntungon 

ESISTOBLIGATORISCH 
,o ~"""l''"R'f' '""'"'"±•'P''"""I',, I'"'•"' " 

t::::,:::::·.:,;;;;Jf:1F.'..',:·;::,::r· 

20333/2 

CAUTION 
AIRSYSTEM 
INPRESSURE 

Before startmg any mamtenance 
mtervent1on or reparmg 
IT'S MANDATORY 

1)Stoppmgmachmery 

2)D1scharg1ngnpressure1hroughtspec1hccontrol 

3)Checkngdepressunzmgstopthroughtsurtablepressuregauge 

20340/2 

20333/3 

ATENCION 
INSTALACIÒN DE 
AIRE A PRESION 

Antes de m1c1ar cualqu1er mtervenc10n 
de mantemm1ento o reparac1on 
ES OBLIGATORIO. 

1)Pararlamaqunana 

2)0escargarlapres,ondelaremedan1eelcomandoespec,hco 

3)Verhcarladespresunzac1onacontec1damedante 
elmanome1roadecuado 

20340/4 



SEGNALETICA IN LINGUA STRANIERA 

Formato A= Alluminio 333x125 mm 

135A 

138A 

154A 

159A 

164A 

167 A 

VIETATO 
L'ACCESSO 
A CHI NON E' 

AUTORIZZATO 

* 

QUI NON USARE 
ACQUA PER 

SPEGNERE INCENDI 

* 

VIETATO 
OPERARE SU 

ORGANI IN MOTO 

VIETATO ESEGUIRE 
LAVORI PRIMA CHE 
SIA STATA TOLTA 

LA TENSIONE 

* 

& PERICOLO 
CORRENTE 
ELETTRICA 

251 A * 

& PERICOLO 

SCOT~ÀTURE 
291 A * 

& PERICOLO 
ATTENZIONE 
ALLE MANI 

2301 A 

330A 

* 

E' OBBLIGATORIO 
PROTEGGERE 

GLI OCCHI 

* 

* PITTOGRAMMI A NORMA UNI EN ISO 7010 

NE PAS FUMER ET 
UTILISER DES 

FLAMMES LIBRES l [® 
NO SMOKING 

OR 
NAKED LIGHTS l [® 

FEUER,OFFENES 
LICHT UND RAUCHEN 

VERBOTEN 
135/1 A 

138/1 A 

154/1 A 

* 

ACCES INTERDIT 
AUX PERSONNES 
NON AUTORISÉES 

* 

135/2 A 

138/2 A 

154/2 A 

* 

NO ACCESS FOR 
UNAUTHORISED 

PERSONS 

135/3 A 

138/3 A 

DONOT 
EXTINGUISH 
WITH WATER l [® 

* 154/3 A 

* 

ZUTRITT FUR 
UNBEFUGTE 
VERBOTEN 

MIT WASSER 
LOSCHEN 

VERBOTEN 

* 

IL EST INTERDIT 
D'ENLEVER 

LES DISPOSITIFS 
DE SÉCURITÉ l [@ DONOT 

REMOVE 
GUARDS 

SICHERHEITSVOR 
RICHTUNGEN 

NICHT 
ENTFERNEN 

159/1 A 

164/1 A 

167/1 A 

IL EST INTERDIT 
D'EXECUTER DES 

TRAVAUX AVANT DE 
COUPER LA TENSION 

* 

& DANGER 
ÉLECTRICITÉ 

251/1 A * 

& DANGER 

BRO~~RES 
291/1 A * 

& DANGER 
ATTENTION 
AUXMAINS 

2301/1 A 

330/1 A 

* 

IL EST OBLIGATOIRE 
DE PROTÉGER 

LES YEUX 

* 

159/2 A 

164/2 A 

167/2 A 

DO NOT OPERATE 
WHILST 

IN MOTION 

DO NOT 
CARRY OUT 

ANY WORK BEFORE 
SWITCHING OFF 

* 

& DANGER 
ELECTRICITV 

251/2 A * 

& BURN 
HAZARD 

291/2 A * 

& MINO 
VOUR HANDS 

2301/2 A * 

159/3 A 

164/3 A 

167/3 A 

NICHT ARBEITEN 
AUF BEWEGLICHEN 

GLIEDERN 

BERUHREN 
VERBOTEN VOR 

DER AUSSCHALTUNG 

* 

& ELEKTRISCHER 
SPANNUNG 

251/3 A * 

& VORSICHT! 
HEIBE 

OBERFLACHE 
291/3 A * 

& WARNUNG 
VOR 

HANDVERLETZUNGEN 
2301/3 A * 

[e WEAR 
EYE 

PROTECTION l [e AUGENSCHUTZ 
BENUTZEN 

330/2A * 330/3A * 

['i l ['i 
~------~ 

CASQUE 
OBLIGATOIRE l ['i WEAR 

HARD HAT l ['i SCHUTZHELM 
BENUTZEN 

333A * 333/1 A * 333/2A * 333/3A * 



SEGNALETICA IN LINGUA STRANIERA 

(t) E' OBBLIGATORIO 
PROTEGGERE 

L'UDITO 
334A * 

E' OBBLIGATORIO 
USARE 

LA MASCHERA 
335A * 

E' OBBLIGATORIO 
USARE 

336A 

337 A 

LE CALZATURE 
DI SICUREZZA 

* 

* 
ATTENZIONE: SOLO ADESIVI 

llr.l 
L'APERTURA DEL QUADRO E' CONSENTITA 

SOLAMENTE AGLI ELITTRICISTI 

1101 AB 

_& ATTENZIONE ® 
E VIETATOESEGUJRELAVORISU 

APPARECCHIATURE ELETTRICHE SOTTO TENSIONE 
•IYINTWJ.IO-OIVOIIOUSUIIAU'IORIZ:V.ffl>AI. --~ •llleotellllONIDIPAJITIIXIUJll!P-OOfVl!fftf:R' 

PIIUENTEl,lll',.._""'-_,,OI.TIIEA(:ttl-CUEILLAYOIIO 

NZW'IE I LAVORI SOLO AD Avva!UTA ATTUAZlotE 
OELLEIIISUREOISICUAEZZA 

2083A B 

~ ATTENZIONE 
DOPO AVER TOLTO TENSIONE 
ATTENDERE 5 MINUTI PRIMA 
DI EFFETTUARE CONTROLLI, 

MANUTENZIONI E/O RIPARAZIONI 

2067 AB 

~ ATTENZIONE 
TOGLIERE LA TENSIONE 

PRIMA DI RIMUOVERE 
LA PROTEZIONE 

2068A B 

~ ATTENZIONE 
TOGLIERE LA TENSIONE 

PRIMA DI APRIRE 
LO SPORTELLO 

2069A B 

~ ATTENZIONE 
TOGLIERE TENSIONE 

PRIMA DI EFFETTUARE 
MANOVRE O INTERVENTI 

2072A B 

~ ATTENZIONE 
INTERVENTI, MANOVRE 
O RIPARAZIONI SONO 

CONSENTITE SOLAMENTE 
AL PERSONALE AUTORIZZATO 

2073A B 

(t) 
334/1 A 

335/1 A 

336/1 A 

IL EST 
OBLIGATOIRE DE 
PROTÉGER l:OU'iE 

* 
IL EST OBLIGATOIRE 

D'UTILISER 
LE MASQUE 

* 
CHAUSSURES 
DE SÉCURITÉ 

OBLIGATOIRES 

* 

[(t) l [(t) 
~-------~ 
334/2A 

335/2A 

336/2A 

* 
WEAR 

RESPIRATOR 

* 

* 

334/3A 

[O 
335/3A 

336/3A 

GEHORSCHUTZ 
BENUTZEN 

* 
ATEMSCHUTZGERAT 

BENUTZEN 

* 
SCHUTZSCHUHE 

BENUTZEN 
* 

IL EST OBLIGATOIRE 
D'UTILISER 
LES GANTS l [8 WEAR 

GLOVES l [8 SCHUTZHANDSCHUHE 
BENUTZEN 

337/1 A * 337/2A 

Formato A = foglio da 4 etichette 80x40 mm 

l~!llbf)d 
L'OUVERTURE DU CADRE EST PERMISE 

SEULEMENT AUX ÉLECTRICIENS 

1101/1 AB 

_& ATTENTION ® 
IL EST INTERO Il DE TRAVAlLLER SUR DES 

APPARElLLAGE ÉLECTRIQUES SOUS TENSION 
•l>'l'l'INlWL.L.Dl-.,,TIONIOOl'l'INTlTMAUfOIIS&U 

PAA UII Ctta, AIWONIMIU 
•"'toHOlllONOl!OIWIO-UN,,fJJTilll!P-OOIT 

tlllEPIIÙENl'EOUlllEOU'ALA-ENeiv.RGEOUTIIAV,.._ 

COMMEltCEAA.TRAVAILLEA!IEULEMENTDESQUEWIESURES 
DE stcullfTt ONT trt AWJSHS 

2083/1 AB 

~ ATTENTION 
APRÈS AVOIR COUPÉ LA TENSION 

ATTENDRE 5 MINUTES AVANT 
D'EFFECTUER DES CONTRÒLES, 

ENTRETIENS ET/OU RÉPARATIONS 

2067/1 AB 

~ ATTENTION 
ENLEVER LA TENSION 
AVANT DE REPLACER 

LA PROTECTION 

2068/1 AB 

~ ATTENTION 
COUPER LA TENSION 

AVANT D'OUVRIR 
LA PORTE 

2069/1 AB 

~ ATTENTION 
COUPER LA TENSION AVANT 

D'EFFECTUER DES MANOEUVRES 
OU DES INTERVENTIONS 

2072/1 AB 

~ ATTENTION 
INTERVENTIONS, MANOEUVRES 

OU RÉPARATIONS SONT 
PERMIS SEULEMENT 

AU PERSONNEL AUTORISÉ 

2073/1 AB 

1·i~1iD 
THE PANEL MAY ONLY BE OPENED 

BY ELECTRICIANS 

1101/2 AB 

_& WARNING ® 
DO NOT OPERATE ON LIVE 

ELECTRIC EQUIPMENT 

•-IP1<:1,ie.wntOA1MTIOfl_,.TOMOIT-
,_TttlPIRTAI-CIAIITltOAITY 

•HOTI.USTHMtTWOPl!-IIUSTOPl!IIATl!III 
OI.NCEIIOIJSe01ClfflON 

DO NOT START WORK WITHOUT HAVNG PERFORMED 
TlENECESSAAYPAECAUTlONS 

2083/2A B 

~ WARNING 
AFTER SWITCH OFF 

WAIT AT LEAST 5 MINUTES 
BEFORE OPERATE 

2067/2A B 

~ WARNING 
DISCONNECT VOLTAGE 

BEFORE REMOVING 
PROTECTION 

2068/2A B 

~ WARNING 
POWEROFF 

BEFORE OPENING 
THEDOOR 

2069/2A B 

~ WARNING 
SWITCHOFF 

BEFORE WORKING 
ONMACHINE 

2072/2A B 

~ WARNING 
AUTHORIZED PERSONNEL 

ONLY MAY OPERATE 
TOOLS 

2073/2A B 

* 337/3A * 
Formato B = 1 etichetta 125x70 mm 

MfAI~■ 
NUR DIE ELEKTRIKER 

DURFEN DIE SCHALTTAFEL OFFNEN 

1101/3A B 

_& ACHTUNG ® 
STR0'112UFUHRABSCHALTENBEVO~AUFOERtlllHEITW.RBEITET 

WIROAUSSERWf:IINVOI.IVERAI/TWORnlCHENAUTORISIERT 

•ll!IIIUONOtRflGa-UCHtNAAll!ITS-
111.188 EINEZWETE "9ISON IIEGIENWAElffllll lEIN 

VOR BEGNN OER ARBEITEM MOSSEN ZUERST OIE 
SICHEAHEITSIIAllNAHMEN GETROFFEN WEROEN 

2083/3A B 

~ ACHTUNG 
VOR JEDER KONTROLLE, 

WARTUNG UND/ODER 
REPARATUR AUSSCHALTEN 

UND 5 MIN. WARTEN 

2067/3A B 

~ ACHTUNG 
AUSSCHALTEN 

VORJEDER 
SCHUTZEFERNUNG 

2068/3A B 

~ ACHTUNG 
AUSSCHALTEN 

VOR DER ÒFFNUNG 
DERTUR 

2069/3A B 

~ ACHTUNG 
AUSSCHALTEN VOR 
JEDEM SCHALTEN 

ODER EINGRIFF 

207213A B 

~ ACHTUNG 
NUR BEFUGTE DURFEN 
EINGRIFFE SCHALTEN 
ODER REPARATUREN 

DURCHFUREN 

2073/3A B 



Dimensioni: 333x500 mm 

SI 

NO • • SI 

/~ /~ 

::=:::.-:=: ---~----..-.,._ 

NO • • SI 
61/ Il\ 
I Il 

A.SSICURATIUNAPRESASTABRf-USASElilPREGUAUTIADAm 

6004 

DEPOSITO GASOLIO 

NORME DI COMPORTAMENTO 
IN CAIO DI .... IIODlliDOVUT.1..1.PDIDl'Ta.DICOMainnau.a-•NDIATO 
O - OLI INTEIWENTI Ol!VOflO TENOUII A INTDICETTAIII LA l'f:_,.A 
IA ... LVAOUUIIAMPUl-1 ■ <>0911. 

•CAIODIHIIDITADICOIAl,ISf,alLI-INCHDIATO .- .... -·-·-~-:==-=--... -:~==,:-

~~~~;-.;;--__ ,_ 
YIGU Del FUOCO c:::==:::J -- c:::::::::J 
~-ffCNICAc:::==:::J T-.c:::::::::J 

6047 500x600 mm 

EMERGENZA 
SOIIENOE.NOlOATUmOUIITT:NTICHE: 
1.l'EIISCIIOIILftl'Afl'O,MTOl'OOPER.\AEIICASO0'ttefNOO 

INc.lSODIEMEIIGENZA----~ 
IU.NT"El'EIIE,_.,:,,U,U,ESEO\fflEI.EISl'RUZIONIDnl'EIISOHAU! 

•-DIINCENOIOQPRESENZADlfUNQNELRfl'ARTQ 

G =.- e, =-:a:.-=--

NON,.,!NO!ll!NZl,ilJll!Cll!POTIIHHIIOCON•11o•n•11• 
u...,o,111•••"""''"c"'"•· 

6005 

INFORMAZIONE 

DISPOSITIVI DI PROTEZIONE DEGLI OCCHI E DEL VISO 

6006 

ATTENZIONE SERBATOIO INTEIIRAIO 01 GPL 
Naj-1ldelpozzd01MO-I' 

:::=~--lito--rosmai<ri-depooito 

NORMEDICOIIPOITTAMElffll ......... ____ ...,. .. ___ .,..,..,,, 
lnl••••• .. ""•"""••••• .. odinto,•• .. .,••• .. • .. lto•• """"Il __ .. _ 

6048 

MARCATURA 

·------r-=---
500x400 mm 

ATTENZIONE IMPIANTO DI G.P.L 

®&® 
NORME DI COMPORTAMENTO 

IN-Dln.ROEHU.DOVUT.&.&l'UO.&DIO ... INçl[NDl.&TOO -• 
QUINTllflVINTIDIIVONOTIN-.&INTllflCIITTIJIIIU.NIIOIT.& 
l.&l[.&LV.&OU.&110.&III .. .._IICOM• 

INC-..ODl"IIDIT.&DIO ... NONIN<:IND1no 
.c.,---•-·-·-·-·-·- ...... -:=:..:::a::::--
·---·-·-...... -.:;:::;,_ ... _ .. _ 
1111,TI'IV&ZIONl[Dnl.~-UITO-L"nll[-MZ.& ·-·--·- ,_ .. ____ , _ ___ .,_., __ 

YIGIIJDU FUOCO c::::==::::J T-. c::::::::J 
ASSISTENZA TECNICA c::::==::::J T-. c::::::::J 

6049 500x600 mm 

EMERGENZA INDICAZIONI PER IL PERSONALE 
SANITARIO IN CASO D'INCENDIO 

INDICAZIONI PER PAZIENTI E 
VISITATORI IN CASO D'INCENDIO 

1.M.&NTENEREU.CALMA.~NFARSIPRENOERED.&LPANICO 
2.SEGUIRELEISTRtJZJONIOUIRIPORTATEPERUNESOOORAPIDO 

!DIIDINATO I.I :i::""=== ="" 
il :::-.:.=:;:'~--=:..."'=...-;:: 

IJ 
DI =~E..::::::= 

NON USARE GLI ASCENSORI 

mm=:..-,:.-
MISURE PREVENTIVE 

I ~ ••m,o-m-=•--K I -, _____ ., ____ _ 

\!!!,I llCIIJlffn, .... TUUIJJ....,._INJ.Ole . 

....,..,.,..""IJBEIO!U!-'"UKITA 
EVIT.t.111.L"lCCIMII.IIDOUCUDI.....,........_, ----· ... -·-·---- ----· 

....__,,..__...,,..,·ORDINE DI EVACUA21QNE 

= ,mmro,,,.,m~••o•'"~ 
DINUOVERSIAUTDNDNANENTE 
ATTENDANDISOCCORSICII.Ì.PREIIISl'OSTI 

MISURE PREVENTIVE 

I ~ '"""o'""'""'AA•=•=•• 1 ~LIBERE 

tvtETATOCIETTARENEICESTININDZZICDNI 
., ____ _ 

~ 1~.:::::=::::.":~: ... ~o 
\::,JAUTORIZZAZIONEDALCAPOSAU.. 

6051 6052 6053 6054 

Dimensioni: 300x200 mm 

ISTRUZIONI PER IL PERSONALE IN CASO D'INCENDIO 

SEAVETEAICEv,.nou ..... oo .. uNICAZIOHEOfW.EOTRAMITEPNTEflf'()ffllDIINCEN• 
D!O>NATTOINUNLOCALE 

-RECO.TEVlll,'1,!EDV,T ..... ENTESULPOSTOMUNrrlOH"'ÙVICH-10E$11HTORE 
-AZIDNATEL'ESTlffTORE~ED.&ISTR<.WCll-'l,l)lfl'3ENIIOO.GHT0"1.l..08ASE 

-SPENTOL"IHCEN0,0.A$SICUAAT'EVtCHE>fONPOSSAOOAWENIREE\'l,NT\J..U 

- .oPAIJEI..OflNEST,V.,DELLOCALE. 

-USCITED.&LLOCALECflllJDENOOBENEl,APOATA>fONACH!A'/!1 
- >,PP\.IU,TETVTTELE ISTRULWJNlCHE VI SONO STATE tldP,..,TITEEDlN PAAT~ 

-AZIONATEl.S.STEW.DIALI.Al™EANTil'CENDIII 
AWISATEIV!GIUDELFUOCOOLEAUTORlTACOMf'ETENTI 
CONTRl"'-'""Effw;:ACEMElfficALI."EVi<.CUAZKJNEDITUTTIGI.IOCCOPANTIDH 

591 235x170 mm 

592 

USO DELL'ESTINTORE CHIAMATE DI EMERGENZA 
1° TOGLIERE LA SICURA 

2° PREMERE LA LEVA 
3° DIRIGERE IL GETTO ALLA BASE DELLE FIAMME 

593 

spazio scrivibile 
IN CASO D'EMERGENZA 

'-"""'GI.Wffi"'""''""""'"" ..,.,..._,,.,MNTU.Uflfl!'I 

,c,o,,.,.,,,,.,..,u .. ,o 
OAl."'-'°"""'""°">ICAZl<WI. ,_n:, 

"""51(;._ ""°""'"'"'""'"'"'""' SOCCOASO tAIM<'lflT!S~CO,,...,,oum ,,. 

5942 

594 

IMPIANTO TERMICO 
l==TOI I 

PERIODO di FUNZIONAMENTO IMPIANTO 
Do1c:::::::::::::J41c:::::::::::::J 
Con orarlD cli ltti,aioM Glomahr■ 

-□•□ -□•□ 
-□•□ -□•□ 

:::::o",;~===□ 
c.&111..- •Q-•-• _.,..i,._,. 

tall__.Ho,utln.,_lo< 

□ 
□ 

lmTTOD<mAIIIM'Emm•:~I 

9218 

PIANO EMERGENZA CONDOMINIO ----~----·--------
lill--· ... _ ----
IL.IIIOCCOIISO--., __ _ 

IN CASO DI INCENDIO 

lii~- -
@ = ---m ·-=

NUMERI 01 EMERGENZA 

NUMERI UTILI 

9226 

GUIDA NELLA SCELTA DELL'ESTINORE 
,-, POLVERE CARBONICA ALOGENATI .SCHILMA IDRICI 

A §1 I §1 §1 §1 
B §1 §1 §1 §1 I -·-e ~-= §1 §1 §1 I I -D -- §1 I I I I 
7 - §1 §1 §1 I I 

N.I.T.l.llLL.I.DIUIOCINIRAL&.ACCERTARSICHESULL'ESTINTORE 
COMPAIAL.ACU.SSEDIINCENDIOAI.L.ActlALEÈDE&TtU.TOL'APPARECCHIO 

6050 400x500 mm 

NORME GENERALI PER TUTTI I CARRELLIST1 

1r.t11■~t■11■ 
O•MiMIMII --VIETATO 

®■,-Ktl■ 
@i■iil 

6060 
6060A 200x300 mm 

TECNICA DI INTERVENTO 
CON GLI ESTINTORI PORTATILI 

·:?-..?~-=-- =-=.:-..:-::: 
~~, 

~ ~ 

6055 

CENTRALE TERMICA 
OlAETTNEDA.08SEAVAAEPERLEATTIYITADICl.OAL0.M._.,N. 

914A 

ATTENZIONE 
NON USARE ACQUA O ESTINTORI 

A SCHIUMA SU APPARECCHIATURE 
ELETTRICHE IN TENSIONE 

VIETATO 
• l ACCESSO A PERSONE NON AUTORIZZATE 
•fUMAREEUSAREFlAMMEUBERE 
-RIMUOVERELEATTREZZATUREOIESTINZIONE 

914 B 500x333 mm 

PIANO DI EMERGENZA 
~--~M~-~. 

,,,._,,.,_....,,,,,..,..,,. •• .,.~c,M 

9232 



FORMATO 
QUADRATO 

P = 120 x 120 mm 
A= 160 x 160 mm 
F = 250 x 250 mm 
B = 400 x 400 mm 
e = 500 x 500 mm 

400PAFB * 

405PAFB 

412A F 

[[C!J]] 
423 F * 

Il 
SCALA DI 

EMERGENZA 

438PAFB 

CHIAVE DI 
EMERGENZA 

447 AF 

SPAZIO CALMO 

467 F B * 

EMERGENZA 

FORMATO 
VERTICALE 

P=120x145mm 
A= 160 x 210 mm 
F=250x310mm 
B = 400 x 500 mm 
e= 500 x 630 mm 

401 P A F B C * 402PAFBC 

406PAFB 407 PA F B * 

413 P A F B * 414 P A F * 

~ ~ 
INFERMERIA PRONTO 

SOCCORSO 

431 A F B * 432A F B * 

Il 
SCALA DI 

EMERGENZA 

439PAFB 440PAFB * 

n 
RESPIRATORI BARELLA DI 

DI EMERGENZA PRONTO SOCCORSO 

449A F 450 PA F * 

FORMATO CARTELLO p A 

DIMENSIONI (B x H) mm 120x120 160x160 

DIMENSIONI (B x H) mm 120x145 160x21 O 

VISIBILITÀ 4 metri 6 metri 

* PITTOGRAMMI A NORMA UNI EN ISO 7010 

403PAFBC Z402PAFBC * 

408PAFB * 409PAFB 

418 F B C * 420 F B C * 

~ 
CASSETTA DI USCITA DI 

PRONTO SOCCORSO EMERGENZA 

445PAFB * 435PAFBC 

• DOCCIA SCALA DI 
DI EMERGENZA EMERGENZA 

441 P A F B * 443PAFB 

• • PUNTO PUNTO DI 
DI RACCOLTA RACCOLTA N' __ 

453FBC * 4531 B C * 

F B e 

250x250 400x400 500x500 

250x310 400x500 500x630 

1 O metri 16 metri 22 metri 

Z403PAFBC* 404PAFBC 

410 P A F B 411 A F B * 

421 P A F * 422 PA F * 

D 
USCITA DI USCITA 

EMERGENZA DI EMERGENZA 

436PAFBC 437PAFBC 

• SCALA DI TEL. N' EMERGENZA --

444PAFB 446A F B * 

lii 
LUOGO SICURO 

463 F B 

DAE SCALA DI 
EVACUAZIONE ACQUA POTABILE 

456 60Dx400 mm 457 60Dx400 mm 
468A F B * 469F B * 776A * 



EMERGENZA BIFACCIALI 

FORMATO QUADRATO FORMATO VERTICALE 

FORMATO CARTELLO PK AK FK BK CK 

DIMENSIONI (B x H) mm 120x120 160x160 250x250 400x400 500x500 

DIMENSIONI (B x H) mm 120x145 160x210 250x310 400x500 500x630 

PK = 120 x 120 mm PK = 120 x 145 mm 
AK=160x160mm AK=160x210mm VISIBILITÀ 4 metri 6 metri 1 O metri 16 metri 22 metri 

FK = 250 x 250 mm 
BK = 400 x 400 mm 
CK = 500 x 500 mm 

FK = 250 x 31 O mm 
BK = 400 x 500 mm 
CK = 500 x 630 mm 

* PITTOGRAMMI A NORMA UNI EN ISO 7010 

400 PK AK FK BK 

* 
401 PK AK FK BK 

CK * 
401 PK/5 AK/5 FK/5 

BK/5 CK/5 * 402 PK AK FK BK 
CK 

403 PK AK FK BK 
CK 

2402 PK AK FK BK 

CK * 

111111••·· 2403 PK AK FK BK 

CK * 

413 PK/5 AK/5 FK/5 
BK/SCK/5 * 

431 AK FK BK * 

440AK FK BK * 

453 FK BKCK * 

404 PK AK FK BK 
CK 

414AK FK * 

432AK FK BK * 

441 AK FK BK * 

4531 BK * 

407 FK BK * 

418FK * 

445 PK AK FK BK * 

446 FK BK * 

467 FK * 

408 FK BK * 

421 FK * 

435 PK AK FK BK 
CK 

449AK FK 

468 FK BK * 

411 FK BK * 

422 FK * 

436 PK AK FK BK 
CK 

413 PK AK FK BK 

* 

423 FK * 

437 PK AK FK BK 
CK 

~4- il 
~. ~~-11~:~ 

·-ADA"" 

450 FK * 458 FK * 



FORMATO 
QUADRATO 

P = 120 x 120 mm 
A= 160 x 160 mm 
F = 250 x 250 mm 
B = 400 x 400 mm 
e = 500 x 500 mm 

EMERGENZA LUMINESCENTI 

FORMATO 
VERTICALE 

P=120x145mm 
A= 160 x 210 mm 
F=250x310mm 
B = 400 x 500 mm 
e= 500 x 630 mm 

FORMATO CARTELLO p A 
(ex M) 

DIMENSIONI (B x H) mm 120x120 160x160 

DIMENSIONI (B x H) mm 120x145 160x21 O 

VISIBILITÀ 4 metri 6 metri 

* PITTOGRAMMI A NORMA UNI EN ISO 7010 

F 
(ex A) 

250x250 

250x310 

1 O metri 

B e 

400x400 500x500 

400x500 500x630 

16 metri 22 metri 



EMERGENZA BIFACCIALI LUMINESCENTI 

FORMATO QUADRATO FORMATO VERTICALE 

PK = 120 x 120 mm PK = 120 x 145 mm 
AK=160x160mm AK=160x210mm 
FK = 250 x 250 mm 
BK = 400 x 400 mm 
CK = 500 x 500 mm 

FK = 250 x 31 O mm 
BK = 400 x 500 mm 
CK = 500 x 630 mm 

FORMATO CARTELLO PK AK 
(ex MK) 

DIMENSIONI (B x H) mm 120x120 160x160 

DIMENSIONI (B x H) mm 120x145 160x210 

VISIBILITÀ 4 metri 6 metri 

* PITTOGRAMMI A NORMA UNI EN ISO 7010 

FK BK CK (ex AK) 

250x250 400x400 500x500 

250x310 400x500 500x630 

10 metri 16 metri 22 metri 



EMERGENZA 

SOLO 
PITTOGRAMMA 

P - PK = 220 x 120 mm 
A-AK = 300 x 160 mm 
F - FK = 480x 250 mm 

4010 P A F 

4050PAF 

4010 PK AK FK 

4050PKAK FK 

• 

PITTOGRAMMA + 
SCRITTA 

P - PK = 220 x 150 mm 
A - AK = 300 x 200 mm 
F - FK = 480x 333 mm 

* 4020PAF 

* 4060PAF 

* 4020 PKAK FK 

* 4060 PKAK FK 

• 

* 

* 

* 

* 

USCITA DI EMERGENZA USCITA DI EMERGENZA 
4110PAF * 4120 PA F * 

• • 
USCITA DI EMERGENZA USCITA DI EMERGENZA 

4150 PA F * 4160PAF * 

USCITA DI EMERGENZA USCITA DI EMERGENZA 
4110 PK AK FK * 4120 PK AK FK * 

USCITA DI EMERGENZA 
4150 PK AK FK * 4160 PK AK FK 

FORMATO CARTELLO P-PK A-AK F-FK 

DIMENSIONI (B x H) mm 220x120 300x160 480x250 

DIMENSIONI (B x H) mm 220x150 300x200 480x333 

VISIBILITÀ 4 metri 6 metri 1 O metri 

* PITTOGRAMMI A NORMA UNI EN ISO 7010 

4030PAF * 4040PAF * 

4090PAF * 4100PAF * 

4030 PK AK FK * 4040 PKAK FK * 

4090 PK AK FK * 

• • 
USCITA DI EMERGENZA USCITA DI EMERGENZA 

4130PAF * 4140PAF * 

• • 
USCITA DI EMERGENZA USCITA DI EMERGENZA 

4190PAF * 4200PAF * 

4130 PK AK FK * 

USCITA DI EMERGENZA 
4190 PK AK FK * 4200 PKAK FK * 



SOLO 
PITTOGRAMMA 

P - PK = 220 x 120 mm 
A-AK = 300 x 160 mm 
F - FK = 480x 250 mm 

EMERGENZA LUMINESCENTI 

PITTOGRAMMA + 
SCRITTA FORMATO CARTELLO 

DIMENSIONI (B x H) mm 

DIMENSIONI (B x H) mm 

VISIBILITÀ 

P-PK 

220x120 

220x150 

4 metri 

A-AK 

300x160 

300x200 

6 metri P - PK = 220 x 150 mm 
A - AK = 300 x 200 mm 
F - FK = 480x 333 mm * PITTOGRAMMI A NORMA UNI EN ISO 7010 

F-FK 

480x250 

480x333 

1 O metri 



FORMATO 
QUADRATO 

P = 120 x 120 mm 
A= 160 x 160 mm 
F = 250 x 250 mm 
B = 400 x 400 mm 
e = 500 x 500 mm 

FORMATO 
VERTICALE 

P=120x145mm 
A= 160 x 210 mm 
F=250x310mm 
B = 400 x 500 mm 
e= 500 x 630 mm 

ANTINCENDIO 

FORMATO CARTELLO p A 

DIMENSIONI (B x H) mm 120x120 160x160 

DIMENSIONI (B x H) mm 120x145 160x21 O 

VISIBILITÀ 4 metri 6 metri 

* PITTOGRAMMI A NORMA UNI EN ISO 7010 

F B e 

250x250 400x400 500x500 

250x310 400x500 500x630 

1 O metri 16 metri 22 metri 

mm DD ■ ll 
500PAFBC 501 P A F B C * 502AF 503FBC 504PA 505AF * 

11 il Il Il Il ffl 
506PAFBC * 507 PA 508FBC * 509PAF * 510 P A F 514PAF * 

lii Il Il Il El 
CORREDO IDRANTE N.1 I PER IDRANTE ESTINTORE 

515A F * 516 F * 531 P A F B C 532PAFBC 5610 F B 533PAFBC * 

El El El El El ■ 
N.1~_~1 A SCHIUMA 

N.1 I 

A POLVERE 
N.1 I 

534PAFBC * 566 F * 567 P A F B * 
ESTINTORE 

N.1 I 

569 PA F B * 
ACO, 

N.1 I 

570 P A F * 
LANCIA 

ANTINCENDIO 

530PAFBC * 



ANTINCENDIO 

■■ IILIIDD 
N.1~_~1 

578 PAF BC * 

IDRANTE 
SOTTOSUOLO 

5621 F B 

NON USARE SU 
IMPIANTI ELETTRICI 

INTENSIONE 

5311 A F 

IDRANTE 
SOPRASUOLO 

5622 F B 

* 
ESTINTORE 

CARRELLATO 

565 F B 

ARRESTO 
D'EMERGENZA 

538 P A F 

* 
TEL. N' 

564PAF 

PULSANTE 
DI SGANCIO 

5310 P A 

* 

Il lii lii lii 
COPERTA 

ANTIFIAMMA 

5313PAFB * 

ALLARME 
ANTINCENDIO 

5322PAF * 

■ 
MANOVRARE SOLO 
IN CASO D'INCENDIO 

5316 A F 

PORTA 
TAGLIAFUOCO 

557 AF 

IMMrullot•tlenl'lcogener•le 

* 

MANOVRARE SOLO 
IN CASO D'INCENDIO 

5318 P A F 

SARACINESCA RETE 
ANTINCENDIO 

548 F 

PORTA TAGLIAFUOCO 
A CHIUSURA AUTOMATICA 
nonmgombtaregl1pazlantlstanll 

5571 A F * 

Il! 
MANOVRARE SOLO 
IN CASO D'INCENDIO 

5319PAF 

ASCENSORE 
ANTINCENDIO 

5323PAF 

PORTA TAGLIAFUOCO 
TENERE CHIUSA 

5572A F * 

Il! 
IMPIANTO 

FOTOVOLTAICO 

5325 P A 

GRUPPO PORTATILE 
ANTINCENDIO A SCHIUMA 

5324 F * 

ATTACCO 
VV.F. 

562AFB 

SCALA 
ANTINCENDIO 

5312 F * 

lii 
ZONA CON IMPIANTO DI 

SPEGNIMENTO AUTOMATICO 

572 F 

VALVOLA DI 
INTERCETTAZIONE 

5314 A F 

579 F B 

DISTANZE DAL CARTELLO =~= 
577 F 

ATTREZZATURE 
ANTINCENDIO 

5321 A F * 

liii 
ZONA CON 

RIVELATORI DI FUMO 

573 F 

■ 
AZIONARE IN CASO 

D'INCENDIO 

5315A F 



ANTINCENDIO BIFACCIALI 

FORMATO QUADRATO FORMATO VERTICALE 

PK = 120x120mm PK = 120x145mm 
AK = 160x160mm AK = 160x210mm 
FK = 250 x 250 mm 
BK = 400 x 400 mm 
CK = 500 x 500 mm 

FK=250x310mm 
BK = 400 x 500 mm 
CK = 500 x 630 mm 

FORMATO CARTELLO PK AK FK 

DIMENSIONI (B x H) mm 120x120 160x160 250x250 

DIMENSIONI (B x H) mm 120x145 160x210 250x310 

VISIBILITÀ 4 metri 6 metri 1 O metri 

* PITTOGRAMMI A NORMA UNI EN ISO 7010 

BK CK 

400x400 500x500 

400x500 500x630 

16 metri 22 metri 

• lii lii • • • 
500 PK AK FK BK 

CK 
501 PK AK FK BK 

CK * 
503 FK BKCK 

ml ■ li 
514PKAKFK * 

531 PK AK FK BK 
CK 

567 AK FK BK * 

564FK * 

5313 FK BK * 

515 FK * 

532 PK AK FK BK 
CK 

569 PK AK FK BK 

* 

562 FK BK 

5322 FK BK * 

516 FK * 

5610 FK 

570AK FK * 

5621 FK BK 

548FK * 

505 FK * 

533 PK AK FK BK 

CK * 

530 PK AK FK BK 

CK * 

5622 FK BK 

506 PK AK FK BK 

CK * 

534 PK AK FK BK 

CK * 

578 AK FK BK CK 

* 

538AK FK 

508 FK BK * 

566 FK * 

565 FK BK * 

5321 FK * 



FORMATO 
QUADRATO 

P = 120 x 120 mm 
A= 160 x 160 mm 
F = 250 x 250 mm 
B = 400 x 400 mm 
e = 500 x 500 mm 

ANTINCENDIO LUMINESCENTI 

FORMATO 
VERTICALE 

P=120x145mm 
A= 160 x 210 mm 
F=250x310mm 
B = 400 x 500 mm 
e= 500 x 630 mm 

FORMATO CARTELLO p A 
(ex M) 

DIMENSIONI (B x H) mm 120x120 160x160 

DIMENSIONI (B x H) mm 120x145 160x21 O 

VISIBILITÀ 4 metri 6 metri 

* PITTOGRAMMI A NORMA UNI EN ISO 7010 

F 
(ex A) 

250x250 

250x310 

1 O metri 

B e 

400x400 500x500 

400x500 500x630 

16 metri 22 metri 



ANTINCENDIO BIFACCIALI LUMINESCENTI 

FORMATO QUADRATO 

PK = 120 x 120 mm 
AK=160x160mm 
FK = 250 x 250 mm 
BK = 400 x 400 mm 
CK = 500 x 500 mm 

FORMATO VERTICALE 

PK = 120 x 145 mm 
AK=160x210mm 
FK=250x310mm 
BK = 400 x 500 mm 
CK = 500 x 630 mm 

FORMATO CARTELLO PK AK 
(ex MK) 

DIMENSIONI (B x H) mm 120x120 160x160 

DIMENSIONI (B x H) mm 120x145 160x210 

VISIBILITÀ 4 metri 6 metri 

* PITTOGRAMMI A NORMA UNI EN ISO 7010 

FK BK CK 
(ex AK) 

250x250 400x400 500x500 

250x310 400x500 500x630 

1 O metri 16 metri 22 metri 



EMERGENZA-ANTINCENDIO 

SEGNALI A NORMA CEE 400 x 200 mm Formato A= 200 x 100 mm 

I l lt 
C404 C404A C405 

C408 C409 

Dimensioni: 300x200 mm 

- l 

442 

- ' 
539 

QUESTA PORTA 
DEVE ESSERE 

UTILIZZATA SOLO 
PER EMERGENZA 

546 

APERTURA 
A SPINTA 

570 

ALLARME 
ANTINCENDIO 

AZIONARE SOLO 
IN CASO D'INCENDIO 

540 
540 A 150x150 mm 

ATTACCO 
AUTOPOMPA 

VV.F. 
547 

C405A 

MANIGLIONE 
ANTIPANICO 
apertura a spinta 

571 

COMANDO 
DI SICUREZZA 

AZIONARE SOLO 
IN CASO D'INCENDIO 

541 

VALVOLA 
INTERCETTAZIONE 

GAS 
USARE 

IN CASO D INCENDIO 

549 

C407 

C410 

PER APRIRE 
SPINGERE 

IL MANIGLIONE 
572 

ATTENZIONE 
ZONA PROTETTA DA 

IMPIANTO ANTINCENDIO 
NON FUMARE NON USARE 
FIAMME LIBERE O ALTRO 

ONDE EVITARE UNTERVENTO 
DELLIMPIANTO 

542 

VALVOLA 
INTERCETTAZIONE 

METANO 
USARE 

IN CASO D'INCENDIO 

550 

C407A 

-
. . 
' 

573 

- • . 
• 

' 

544 

VALVOLA 
INTERCETTAZIONE 

GASOLIO 
USARE 

IN CASO D INCENDIO 

551 

C406 C406A 

USCITA DI SICUREZZA 
COLLEGATA AD UN 

SISTEMA DI ALLARME 
USARE SOLO IN CASO DI EMERGENZA 

4481 

VALVOLA 
INTERCETTAZIONE 

COMBUSTIBILE 
USARE 

IN CASO D INCENDIO 

545 

PORTA 
ALLARMATA 

APRIRE SOLO IN 
CASO D'EMERGENZA 

552 

- I 

TIRARE 
IN CASO 

D'INCENDIO 

LOCALE 
POMPE 

ANTINCENDIO -~ . ■ l I ' 

• I • 'I '' ' 

' I • ' 

553 554 5551 5552 

Dimensioni: 200x150 mm 

• • 
• •• 581 582 583 584 585 

Dimensioni: 250x120 mm 

MANIGLIONE 
ANTIPANICO 
apertura a spinta l [..._~l I 

4480 

FIRE 
EXTINGUISHER 

5391 

4483 4482 
4483 B 400x200 mm 

l I FIREALARM l I ATTACCO MANDATA 
PER AUTOPOMPA 

Pressione massima 1,2 MPa 
RETE IDRANTI ANTINCENDIO l I ATTACCO MANDATA 

PER AUTOPOMPA 
Pressione massima 1 2 MPa 
RETE IMPIANTO SPRINKLER 

5392 5393 5394 
5393 B 40Dx200 mm 5394 B 400x200 mm 

5553 
5553 B 500x333 mm 

li■PW:ill 
/Q NON USARE 
\!!!JJ L: ASCENSORE 

5742 300x150 mm 

À l$!fM 
~ NONUSARE 
V!l!J/L'ASCENSORE 

5744 180x120 mm 

USCITA DI 
SICUREZZA 

9314 333x125 mm 

580A 
150x150 mm 

À 11$%'1 
~ NONUSARE 
V!1!J/ L'ASCENSORE 

5743 18Dx120 mm 

1921 333x125 mm 



EMERGENZA-ANTINCENDIO LUMINESCENTI 

ATTREZZATURE 
DI 

EMERGENZA 

USCITA DI 
SICUREZZA 

MANIGLIONE 
ANTIPANICO 
apertura a spinta 

ATTREZZATURE 
ANTINCENDIO 

ATTENZIONE 
USCITA DI SICUREZZA 

LAPRESENTEPORTANONDEVEESSERE 
OSTRUITA NEANCHE TEMPORANEAMENTE 

APERTURA A SPINTA 

MANIGLIONE 
ANTIPANICO 
apertura a spinta 

VIETATO FUMARE 
NO SMOKING 

DEFENSE DE FUMER 
RAUCHEN VERBOTEN 

NON USARE 
IN CASO 

DI INCENDIO 

FIRE 
EXTINGUISHER 

PER APRIRE SPINGERE 
PUSH TO OPEN 

POUSSER POUR OUVRIR 
SCHIEBEN ZUM ÒFFNEN 

VIETATO FUMARE 
E USARE 

FIAMME LIBERE 

ATTACCO MANDATA 
PER AUTOPOMPA 

Pressione massima 1,2 MPa 
RETE IDRANTI ANTINCENDIO 

VIETATO 
L'ACCESSO 



SEGNALETICA LUMINESCENTE 

STRISCE E BOLLI PER PAVIMENTI, PORTE E SCALE 

STRISCE fotoluminescenti in policarbonato 
antiscivolo, autoadesive adatte per pavimenti, 
scale, ecc. 
PM10 striscia neutra da mm 25x800 
PM11 striscia neutra da mm 50x800 
PM20 striscia a bande nere da mm 50x800 

ROTOLO fotoluminescente autoadesivo 
adatto per corrimano delle scale, maniglioni 
antipanico, profili delle porte, ecc. 
Permettono, in caso di necessità, una sicura 
evacuazione. 
PM70 rotolo adesivo da mm 25 x metri 1 O 

ANGOLARI fotoluminescenti in alluminio 
autoadesivo antiscivolo da installare sui 
gradini ai lati delle scale. 
PM60 angolare neutro 

da mm 50x25x200 
PM61 angolare freccia salire 

da mm 50x25x200 
PM62 angolare freccia scendere 

da mm 50x25x200 

NAL - NASTRO ADESIVO LUMINESCENTE 
Nastri adesivi luminescenti ad elevata 
prestazione visibili in caso di improvvisa 
mancanza di luce, segnalano corridoi, 
scale, uscite, ostacoli. Utili per indicare 
equipaggiamenti di sicurezza, mezzi 
antincendio, quadri elettrici, ecc ... 
Disponibili in rotoli da mt. 10. Conforme alla 
norma DIN 67510. È un prodotto 3NI 
NAL2 ht. cm 2 
NAL4 ht. cm 4 
NAL5 ht. cm 5 

ffl ~ 

PM91 PM90 

BOLLI fotoluminescenti in policarbonato 
antiscivolo adesivo o alluminio da fissare a 
pavimento mediante tassello. 
PM30 disco adesivo neutro 0 60 
PM31 disco adesivo neutro 0 100 
PM33 disco adesivo con freccia 0 100 
PM40 disco alluminio con freccia 0 60 
PM41 disco alluminio con freccia 0 100 
PM43 disco alluminio neutro 0 100 

STRISCE fotoluminescenti adesive da 
applicare sulle porte evidenziando i maniglioni 
antipanico. 

PM80 serigrafato a destra da mm 75x1000 

PM81 serigrafato a sinistra da mm 75x1000 

B 

ADESIVI da applicare sulle 
porte con freccia direzionale 
di apertura. 
PM90 apertura a sinistra 

da mm 100x250 
PM91 apertura a destra 

da mm 100x250 

Adesivo fotoluminescente per identificare il senso di 
apertura di tutte le porte dotate di maniglione antipanico. 
Dimensioni mm 100x100. 
PM92 adesivo luminescente 
PM93 adesivo NON luminescente 



SEGNALETICA A PAVIMENTO 

r:I -= • -= 
bi 

J □ 
m 

r:I 

J r:I 
• e 

ESEMPIO DI APPLICAZIONE STRISCE STR 

Strisce segnaletiche autoadesive in PVC con frecce 
direzionali e speciale film protettivo anti usura. 
Applicabili a pavimento, indicano i percorsi di fuga 
in caso di evacuazione. 
Prodotte in colori diversi, guidano verso punti di 
raccolta prestabiliti. 
Disponibili nei colori indicati, strisce da 100x5 cm. 

➔ ➔ ➔ 
STR/8 fondo bianco 

➔ ➔ -----➔-
STR/G fondo giallo 

STRIA fondo arancio 

STR/R fondo rosso 

STRNL fondo viola 

STRN fondo verde 

STR/BL fondo blu 

➔ ➔ ➔ 
STR/L fondo luminescente 



SEGNALETICA A PAVIMENTO 

MARCATORI PER MAGAZZINI 
Segnaletica da pavimento in PVC adesivo super resistente, con laminazione protettiva antiscivolo. Si applica molto velocemente; ideale per 
evidenziare percorsi o aree produttive/di stoccaggio. Disponibili in 6 forme e 4 colori differenti. L'utilizzo del colore aiuta chiaramente a designare 
aree diverse ed un ambiente lavorativo più sicuro. 

+ 1 • I• I 
g-1-1 1 t--- 300 ----i t-- 200 -f 

1--- 300 ------l 
I--- 300 ----I 

1-90---1 1-90---1 

SIMBOLOGIA DI AWERTIMENTO 

GM1 300 x 300 mm 50 

GM2 T 200 x 300 mm 50 

GM3 L 200 x 200 mm 50 

GM4 • 090mm 100 

GM5 * 90x 90 mm 100 

GM6 ti 300 x 100 mm 50 
25 dx+ 25 sx 

Colori disponibili: r.1r.1 
G R V BL 

PER ORDINARE: 
Al codice prescelto fare seguire la lettera del colore corrispondente. 

es. GM3.V (angolare, colore verde) 

Ampia gamma di segnaletica a pavimento altamente visibile, utile ad attirare l'attenzione evidenziando pericoli ed avvertenze. Realizzati in PVC 
adesivo, laminazione protettiva antiscivolo, colori e adesività altamente resistenti. Possono essere usati su pavimenti e pareti. Dimensione: 0 430 mm. 

~ @ 
GF GF206 GF50 GF102 GF111 

® 8 • {t) 
GF119 GF124 GF1131 GF300 GF303 

GF305 GF320 GF404 

PORTA MESSAGGI 
Tasche protettive in PVC adesivo con bordo colorato per applicazione a pavimento. Assicurano la massima visibilità a messaggi, informazioni e codici 
a barre. Autogestibili perché accolgono un foglio in formato A4. Disponibili in sei opzioni di colore. 
Dimensioni totali: 430x320 mm. Dimensioni visibili di lettura: 287x200 mm. 

- - -
IJ A4 size message -..11111 - ... y 

GC.BL Blu 6 

GC.N Nero 6 

GC.V Verde 6 

Colori disponibili: 
GC.R Rosso 6 

GC.G Giallo 6 

GC.GN Nero/Giallo 6 



SEGNALETICA A PAVIMENTO 

Segnaletica da pavimento in adesivo super resistente, realizzata in PVC con filmatura protettiva trasparente e antiscivolo. Ottima adesività al suolo 
(previa pulizia accurata) e buona resistenza al calpestio e all'abrasione. Per uso interno. 

STRISCE INDICATRICI 

BOLLI DIAMETRO 500 mm 

BOLLI DIAMETRO 300 mm 

MEZZELUNE 758x385 mm 

150x500 mm 

,... ""111111 ,... ""111111 

E u N 
T s 
R e 
A I 
T T 
A A 

GH1 GH2 

~ 
=;,,,~ 

ABBIAMO 
CURA DI VOI 

o PICCOLI GRUPPI 
Nell'0Hesaeoll'in1emodell'....,,ci,;c, 

rnontenelelodistonwdiolmeno 

1 metro 

GK1 

ALT! 

~~ '' # 'fqONE TE~V~~~ 

GK4 

GX3 

GZ1 

GZ4 

1000x150 mm 

RISPETTA li DISTANZA 
DI SICUREZZA 

1000x70 mm 

GH3 

GH4 

~I •-=-··---A-T~T-~-N-D~E_'3....._E_-~Q_u __ ._1L~P_'3....._0_P~R_l __ o_T~U_'3....._N_o~i-~•~··~I GHS 

A
,..,,.,,..,,.,,.,,,,,,,,.,,,,,,,,.,,,,,,,,.,,,,,,,,.,,,,,,,,. 

ATTENZIONE AL GRADINO! ,.,,,,,,, ,.,,,,,,, ,.,,,,,,, ,.,,,,,,, ,.,,,,,,, ,.,,,,,,, ,.,,,,,,, GH6 

GK2 

GX4 GX5 GX6 

GZ2 GZ3 

GZ5 GZ6 GZ7 



SEGNALETICA LUMINOSA 

PROIETTORI DI SICUREZZA 
Lampade a led che permettono di proiettare a pavimento o a muro immagini e segnalazioni di sicurezza chiare e sempre visibili, anche in situazioni 
di scarsa illuminazione. Questo particolare tipo di segnaletica è molto efficace in quanto altamente visibile in ogni situazione, attrae particolarmente 
l'attenzione aumentando il livello di sicurezza. Particolarmente indicata in ambienti molto rumorosi in quanto integrativa agli abituali segnali sonori 
di avvertimento. I pittogrammi sono riportati su uno speciale vetrino resistente agli UV ed alle alte temperature, facilmente sostituibile e ruotabile. 
Oltre alla simbologia di sicurezza standard, qualsiasi pittogramma può essere realizzato su specifica. L'immagine può essere proiettata fissa o 
lampeggiante, per attirare ancor meglio l'attenzione degli operatori a cui è diretta. 

I vantaggi del sistema: 

- Proiezione segnaletica suolo/muro: un pittogramma viene proiettato a terra o a muro, segnalando in maniera chiara ed altamente visibile il 
pericolo/divieto/obbligo. Per catturare maggiormente l'attenzione degli operatori il segnale può anche essere lampeggiante. 

- Segnalazione spazi o di ingombro carroponte: il proiettore viene montato alla sommità del carroponte, quando in azione un cerchio ad alta 
visibilità viene proiettato a terra per segnalare puntualmente i movimenti della gru ed il suo spazio di ingombro, anche se si trova nella zona non 
visibile sopra la testa dell'operatore. 

- Segnalazione muletto in manovra: il proiettore montato a bordo del mezzo permette di proiettare un segnale di pericolo fino a 6 metri di distanza, 
fungendo da sistema di sicurezza per il pedone. 

Esempi di pittogrammi di proiezione per rendere immediato il messaggio di divieto/pericolo/obbligo 

Il segnale luminoso può rimanere acceso fisso oppure illuminarsi a spot (blink light). 

SEGNALETICA DI SICUREZZA LUMINOSA 
Il nostro occhio, con lo scorrere del tempo e nella quotidianità lavorativa, non percepisce più quei segnali che sono indispensabili alla salute del 
lavoratore. Con l'ausilio di LED luminosi intermittenti inseriti nei cartelli si può riportare l'attenzione su messaggi importanti e di fondamentale 
sicurezza. Fissaggio a bandiera tramite una staffa ed appositi agganci. Due versioni: acceso/spento oppure funzionante in avvicinamento al radar 
incorporato. Realizzabili anche su richiesta. 

Tipologia: monofacciale 
Colore LED: ambra 
Dimensione segnale: 500x700 mm 
Alimentazione: 220V 
Lunghezza cavo: 5 mt. 

PER ORDINARE: 
.. ./F: funzionamento continuo acceso/spento 
.. ./R: attivazione tramite radar (sistema doppler) 

es. LED02/F 



SEGNALI MONO E BIFACCIALI 

SEGNALI PER INTERNO SERIE MON e BIF 

Serie di segnaletica ideata per le installazioni da interno. Dall'aspetto semplice, gradevole ed elegante soddisfa la necessità di ambienti più 
ricercati coniugando un'adeguata segnaletica a norma alla ricerca estetica. Potrete scegliere il pittogramma di emergenza o antincendio alle 
pagg. 164, 166, 170, 171, 173 da abbinare al segnale mono o bifacciale di cui avrete bisogno, nelle versioni luminescente e non luminescente. 

MONOFACCIALI: 
Segnali adesivi applicati su lastra in PVC cellulare autoestinguente 
da3 mm. 
Fissaggio a muro tramite silicone. Tutti i segnali sono opzionabili 
nella versione luminescente e non luminescente. 

PER ORDINARE: 

MONOFACCIALI: 
es. MON 533/F (monofacciale+cod. 533+formatol 

BI FACCIALI: 
es. BIF 533/F (bifacciale+cod. 533+formatol 

NB: 
Per i bifacciali con figura e freccia indicare se l'attacco 
a muro è a destra (D), sinistra (S) oppure a soffitto (X). 
es. BIF 403/FS (bifacciale+cod. 403+formato+attacco) BIF 403/FS 

BI FACCIALI: 
Segnali adesivi applicati su lastra in PVC cellulare autoestinguente 
da 3 mm. e inseriti in un profilato di alluminio nero al fine di ottenere 
un cartello bifacciale. 
Fissaggio a muro tramite viti. Tutti i segnali sono opzionabili nella 
versione luminescente e non luminescente. 

BIF 403/FD BIF 403/FX 

SEGNALI PER INTERNO SOSPESI 
Cartelli in forex ignifugo classe 1, spessore 1 O mm., sono decorabili e personalizzabili tramite stampa digitale. 
Completati da due catenelle in acciaio diametro 3,5 mm. (lunghezza 1 metro) per la sospensione a soffitto. Tasselli esclusi. Grafica personalizzabile. 

8D02 750x250 mm 

Dimensioni: 
8D01: 380x200 mm 

8D02: 750x250 mm 

8D015: 380x200 mm 
con grafica personalizzata 

8D025: 750x250 mm 
con grafica personalizzata 

8D01 380x200 mm 8D025 750x250 mm 



CORNICI PER SEGNALI 

FORMATO 
QUADRATO 

□ 
CR12=120x120mm 
CR16=160x160mm 
CR 25 = 250 x 250 mm 

FORMATO 
VERTICALE 

□ 
CRV 12 = 120 x 145 mm 
CRV 16 = 160 x 210 mm 
CRV 25 = 250 x 310 mm 

CORNICE QUADRATA CR12 
x formato P 

DIMENSIONI (B x H) mm 120x120 

CORNICE VERTICALE CRV 12 
x formato P 

DIMENSIONI (B x H) mm 120x145 

VISIBILITÀ 4 metri 

CR16 CR25 
x formato A x formato F 

160x160 250x250 

CRV 16 CRV25 
x formato A x formato F 

160x210 250x310 

6 metri 10 metri 

SISTEMA NATO APPOSITAMENTE A SUPPORTO DEI CARTELLI STANDARD A CATALOGO PER AVERE NEGLI UFFICI, O IN GENERALE NEGLI 
AMBIENTI PIÙ RICERCATI, UN SEGNALE DI SICUREZZA CHE RACCHIUDE UN TOCCO DI ELEGANZA. 
È infatti qui presentato un articolo economico creato proprio per andare ad accogliere all'interno della sua cornice tutta la gamma di segnali 
antincendio e sicurezza presenti a catalogo alle pagg. 164, 166, 170, 171, 173. 
Tali cornici sono costituite da un profilato estruso in plastica di colore nero che consente l'alloggiamento di uno o due cartelli in alluminio in modo 
tale da ottenere rispettivamente segnali mono o bifacciali applicabili a parete, a bandiera o a soffitto per mezzo di appositi supporti. 

INSTALLAZIONE DI SEGNALI MONOFACCIALI 

INSTALLAZIONE DI SEGNALI MONOFACCIALI 

INSTALLAZIONE DI SEGNALI BIFACCIALI 

SUPPORTO PER FISSAGGIO MONOFACCIALE 
CRM (conf. 10 pezzi) 

SUPPORTO PER FISSAGGIO BIFACCIALE 
CRV (conf. 10 pezzi) 



Dimensioni: 333x500 mm 

NORME GENERALI 

PREVENZIONE INFORTUNI 
OOSLIGHIDEIL.AVORATOOI 
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600 600 A = 200x300 mm 

SOCCORSI D'URGENZA 
da prestarsi al colpiti da corrente elettrica 
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=--:::L-=---

~-::.-.:: 
• ::.:...=:::-.:.-:.=-..:.:.: =--·-.:.--:-==-= 

=--=-======= 

=~-=.-::r-..c:::...-:-::.:: 

~-=~ RIANIMAZJONiDiLIOLOOIIATO 

=:-,,:.,.~-=---.. 
=--=-~-----

·l~~-~~•=~~1 
:.;:.:.-:-..:..--·- :::..-=-~--

TRATTAMENTO DELLE USTIONI 
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604 604/2 = lingua inglese 

NORME GENERALI 
DI PREVENZIONE INFORTUNI 

Operatori di macchine utensili 
È VIETATO 
Rirru>ve<ep<Ole2i<>niedìope>Oi!Mdioicurezza-mocdwle 
Esegùre~azionierogolozionisuilemocctr,r,l>rroto 
RimL<l'le<eleattrezzotu<ecologolecoolemocclme,leculliedelle 
pres,e,disj)ooilivoperleape,azionidi,ip<esa-p<esse,eoc. 
Esegùre~&Zionierogolozionidiporti-.:he 
lndoo..,eeffettidi""51iori<>cheposunoessereollena1iooa1CN.ti 
dilorga-liinrroto. 

È OBBLIGO 
"'5sie<Joarli,pml0del'rmo~lovoro,cheidisp<>SQ\'idi-ezzoeie 
pro<ezionilionofunziononliecorrpeti 
Usoregliocchiolidiprote-.epe,lovor.,eomaahinechep,oiettano 
l<hogge,-opiocotittucioli. 
Usore~pi-lzequ.andolostarrµ>dellep<.,....non~~lipo 
chiusoequordoilipodilovorononconsernel'opplic&zionedei 
disposmidisicurezza 
lnlomlateicopiresponsabiliprirnodimoàlicoreillisterno.dilovoroeoele 
maahineoloroattrezzaturep<.,..,,_.,di""°"ionio...,,,__ 
UVO<are-""""'V"'iciollDl'IOlicheconlocoroopuntain>elilaeconil 
aislollodisicuoezzo.-..io. 
UVO<arealleawolgilriciamoro"""-"""""-""•velocillo<idottaneicni 
diawolgmerlodi--..piolpesonliconlWOdirame 
Osse,,,are1Ut1ele"""""'"°a1t,eromedio«lineg,ene,oleepo,lioolateche 
lldim,gr&Ziooeoinoggiwnadiquelesur~,..,.,..-.odi-.On-.., 
casopercoso,..,,l>ùnerieoperiscrillo,irnpartile<lliCopi<--

NORME DI PRIMO INTERVENTO IN CASO DI INCENDIO 
l)lpersonale~fUOO......,,,__....,,.,.,,.,,,_coogli 

estnorididotazione,dopo..,.,.k>ltolotensione 
2)A-•-:dur....,r0<&riodiioVO<oiAesp.mruenzione 

<li>r&n1eror .. i<>non",ro0fes!Mlilporsonalediguaudioalò&cabN.elellrica. 
J)--..,econ0<<1i>eilocaleatt,.,,..,soleuscitep<evioleperlo 
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NORME DI SICUREZZA PER 
L'USO DELLE PIALLATRICI 

PIALLE A FILO 

1.- Regislratel"aperlurade( piano di lavoro tenendone 
avvicinateilpiùpossibòleleduemetàelasdar.do 
sco~a solo la parie strettamoote necessaria del 
portalame. 

2.- Nonrer.deteinaltM>enonbloccateilooprilama. 

3.- Lapartedilamainattivadeveesseresempreoo~a 
dalooprilama:regolaleilriparostessodi\/Ollain\/Olla, 
seoondolalarghezzade<legnamedalavorare. 

4.-Perlalavorazionedipiooohpezziusalegliappositi 
spjngitoi. 

PIALLE A SPESSORE 

1. - :;:;:~r=~~~':t!~i:::nileo<p<>difianooalla 

2.-Lepjalleaspessoresonoprowisletalvoltadiuna 
seriedilinguetleopendoliniosciltanlichelraltengono 
ipezzirifiulati. 

3.-ln==ditaledispositivononsidevonoinlrodurra 
insifrnenellamacchinapjùpezzicheabbianospessore 
diverso,anchedipoco,perevitareilrifiuto. 

4.-Lavorandoduepezziallavolta,disponetelialledue 
estremitàde<rullodialimoolaziooe. 
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NORME ED ISTRUZIONI 

OBBLIGHI DEI LAVORATORI 
~Le 

::.:.:-- ~:-.!.":'.:= 

.---·--·---·- ·===---~ . ____ .. -·--· 
.. ~--;;_-;;;;

···-===._,..:: %.;:==--= 

·-·-·-··--
------... __ ,_ ... ____ .. -
~...=·-
•:::-.... 

~::!.-=:" . ·--.. ·--·-·-·---· " 

:::::::::=::::::-....:::.:::-:::-.::::-..::::· .. ~.:... 
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NORME PER IL PRIMO SOCCORSO 
AGLI INFORTUNATI 

Moneseguitemaipnlicllemodichedicuinonri-esicl>rioclle 
_.....,nusci,eoociveoloolpi!o. 

2. lsololeilcolpito<lall'ambiente,sequestoènociYo{pe<e•.eulazioni 
10Miche}estateàtenliononene<ecolpilio"°"',."°""-

J. Smemoteilcolpilonetlemigliorioondizioni1H>Hibili,inmodoclle 
poauriposa,etranquillo; ...... lateilfii..,,Uti,aprilegliilcolletto, 
ocioglieloglilacintl>'o.Coprileilcorpoconunocoperta{omeno 
elle non si tratti di "colpo di co1o,e•~ 

4. Mondatemai-atlei--onepriw,di..,...;intoMicale.Mon 
.....,.inmralemaialook:i. 

S. Primadiloccore<1uolsiHifertto1a .. tevilemaniconocquoe 
uponee,poaibil.,..,te,-lalele. 

6.lncosodi1eri1e,pro.-.edeleal1alorodisinlenone,oenerono.:ele 
lalecnico:-.......te,coprileleoot1gorzaolerile,cotoneequindi 

7. lncM<>diemorragia,cop,i"'laferilali ... noounc"'""inettodi 
gorzaoWJlamponeoomp<eHiYoo..._i-t,eleso:gira,Yi"°""' .... 
bendacoolegge<op,euione. 

8.Seunortoprese,1toooafo<leeconlinuoemonogiootringe,eoo 
loccio(latv<>olmefl03--lcml-nodicedetrar1ooteooo.Clliamare 
oubiloun'ombutanzaconmedicoolH>f<lo. 

9.Solrocuioicuramenlelieri(e•.piccoleuotioni,contusiooioenza 
disturbo funzionale, lerite mollo ouperhciolil 1rulerire 
immedialomefller-.notoalProntoSocconopiir ricinope,le 
cureelecerlificozionidetcoso. 

605 605 A= 200x300 mm 

NORME DI SICUREZZA PER 
L'USO DELLE MOLE ABRASIVE 

----·-···•-· ----.-·---· 
....:,._;,,_ .... .....-:..,--•·---- • ··-·-·· -~ -,-·ç .,··<imm.2 .... _ _lo ___ ... ___ .. 

3-au..do--lo--gt· ·oono..,ri ......... ___ .. _ 
4-1.o • ...,_,.,·-·--_., ...... .,_ 
•-~-.. ......... ___ ,_., __ 

I-E,,......1o,.. • ...,_,.,controlo 

-------- ... -
1- ·---- ·- .. --~ 
_____ ., __ _ 

OONI CAPO OFFICINA I\: TENUTO AD ACCERTARSI: 
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NORME DI SICUREZZA PER 
L'USO DELLE FRESATRICI 
AD ASSE VERTICALE 1toup1 .. 1 

1.- NeilavoriC011guida,avvicinatetralomquantopiù 
possibòlelepartimobilidelleguide:selatoupjenon 
è fornita di disposrtivo per pressare~ pezzo serv~evi 
dipettinie<asticiinlegno. 

2. - Fissaleaccurala"T1enteesaldamenleioolle<~sun·arbero 
inmodochenonpossanosfuggiredCKanteillavoro. 

3.- Sceglie!e,monlateeregislraleoocuralamenleilriparo 
adaltoalgeoeredilavorodaeseguire,affinchélemani 
nonpossanomaivenireaCOfltatloconlelameofiese. 

4. - Fermate la macchina se dove<e allontanarvi anche per 
breve tempo. 

5.-Neilavorisenzaguida,seilriparoèavolanlinood 
anellomobile,abbassalelolasciandoliberasoltanlo 
l"altezza==·.Verificaleche~diametrodel'anelo 

:::.!:~te maggiore de(la massima spo,genza 

6.- Nellasagomaluradipezzicurviusaleil"pezzo 

i;:,p:::?e~il:.beoco d"ucce(lo per guidare il pezzo 

7.-Usandoildispositivoaooronaodaflellotisso,regolatelo 
in altezza e orizzontalmente in modo che vi protegga 

~:::~,:m,:,7i!;;,;;:~liluitelo quando cambiale il 

8. - Abòtualevi a spingere il pezzo in modo che le mani 
risultino il più possibile lontane dalla massima 
sporgenzade(oolte<lo. 
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MEZZI PERSONALI 
DI PROTEZIONE 

-·-··-~-.. _____ .. 
----·-
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.. ____ ., ........ 
_,.,_..,.,.,.,_,,n.i.o 

ISTRUZIONI PER ~uso DEI MATERIALI 
CONTENUTI NELU CASSEIIA PRONTO SOCCORSO 

',__ ________ _ 
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NORME DI SICUREZZA 
PER L'USO DELLA 
SEGA CIRCOLARE 

1. llcoltellodMsore11eneapertolltaglloedevltallrttlu
todelpezzoversochllaYora:controllatechellcoltello 
stessosltroYlllplùposslbllevlclnoaldlscodlsega. 

2. L'operaloaddeno,prlmadlmetterln motolamacchl
na,deveasslcurarslcheognlelementodlessaslaln 
buonordlne,cltellbancoslallbero,cltelacuffladl 
proiezione della lama, I ripari e Il coltello divisore, 
slanoapostoeconvenlen1ementeregls1ra11. 

3. LacuffladlprotezlonedeYeruotarellberamentelntor
no al suo perno In modo da coprire regolarmente li 
dlsco,qualunqueslalospessoredelpezzodatagllare. 

4. =~~:::t1acchlna prima di 1ogllere la segatura dal 

5. Durantelllavoroab1tua1eY1atenerelemanlsposta1e 
rlspenoallallneadltagllopereYltareclteYadanoa 

~':'O:::i~:;;'.o la lama In caso di r11nura del pezzo In 

7. Indossate abiti con maniche corte oppure aderenti al 
polsi e prM di lembl svolazzanll. Non portate anelli nè 
orologldapolso. 

8.Perlltagllodlplccollpezzlfateusodegllapposm 
splngltol,proYVlstldllmpugnatura. 
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NORME GENERALI 
DI PREVENZIONE INFORTUNI 

Fabbri e saldatori 

'~f!i~~ 
-RiDercarelelughediguacelllenelolocon°""""soponata,rnoicoolo 

-Uurel~ernocchineelettricheponotiliabo.ssotensiooeecoo 
inYolucro~a1euadu,....,loYoridisoldilllr1al>wghiomidioentro 
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11,im1 I A,PAIICCHmrm llffiRICHI 
~TIIIDINII AW11111111 

-:-.::..==~=;:==~...: 
ope,:ihcacompetenza. 

-Nelleollicineecabineelettricllela<liteufrontaleelole<ale<leò 
conduHoriècootiluitodaunparapellodioltenanooimeriOf'Oo 

~;~!i=i:..~=t!~:':.~:;_'l'resolrail .--11<> 

-?!:O~~g;=~~L': 
-tvielaloeoeguirel .. ori..,elemefltiinteMioneenelleloro 

~~=:a .. ;;:~=:::r:=:f:E 
~~=!:.,~"'il laoorosuporti In temlionesia 

- ~lel-=: :-::_.u::= (:" ~:".;.~:i:="'!: 

2)inlerrolto YisibilmOflte il circui!o nei p<1n!i di poaibilc 
alimenlanonedetl'impianto..,cui w,n,gonoeseguttiilavori: 

J)espootoWJ.-..-0..,hrtbipostidimanowaedicomandocoo 

LAVORI IN CORSO· NON EFFETTUARE MANOVRE 

4)i-emesuatemo,intuttelefui,lapartedell'impionlo..,lla 
(IUale{onetleimmediole•icir,anzaloonoeseguibilaYOri. 

- t-oposu,eC<><JcarTetlioattrooucHio~elettrici . 
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PROTEZIONE 
LUBRIFICAZIONE 
E RIPARAZIONE 
DELLE MACCHINE 
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NORME DI SICUREZZA 

RIMOZIONE TEMPORANEA DELLE PROTEZIONI 
EDEIDISPOSITIVIOISICUREZZA 

DIVIETO DI PULIRE O INGRASSARE 
ORGANI IN MOTO 

DIVIETO DI OPERAZIONI DI RIPARAZIONE 
O REGISTRAZIONE SU ORGANI IN MOTO 

NORME DI SICUREZZA 
PER L'USO 

DEL TRAPANO 
1. Fissare accuratamente il pezzo da forare sul 

piano di lavoro atfinchènon venga trascinato 
dalla punta ruotante. 

2. Per i piccoli pezzi usare le apposite maschere, 
pinze e morsetti che, oltre ad evitare la perico
losa vicinanza della mano alla punta ruotante, 
assicurano una più perfetta tenuta. 

3. Duranteillavorousareocchialidiprotezione. 

4. lndosaare indumenti attillati aenza parti svo
lazzanti (adesempio:cravatte,maniche,ecc.) 
che possono essere trascinate dalla punta 
ruotante. 

5. Fermare sempre il trapano per le operazioni di 
lubrificazione, pulizia e riparazione. 

6. Usare ogni attenzione per evitare l'attorciglia
mento e lo strappo dei capelli all'albero del 
trapano. 
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NORME PER LA SALDATURA 
OSSIACETILENICA 

1._ .. _ .. _ • .,.. ........ -, ... -~-.............. 
:t.l.pplcnl_d,....,.._,_lo..,_ _ _, __ 

l=aphlo-dOfOl--....-..lo·~dol 

ll.p,h_lo __ _ 

L-•n.i-•---•--.,. .. 1_,1_ 

1.-1 ..... ,,_ ... -

, ..... -•~--appn:,il. 

.. -·-·--··-.. ---.. ....... ..._ ................. ,.. .. -.,... ............. 1_ .... _ ........ .._...,.. ___ poolllk 

11. /J-iol--lo---...-1poioll ........... _ ................... -. 
11.tloo ___ .....,._ __ 

CONTROLLI DA EFFETTUARE 
PERIODICAMENTE 

1. _ .. ,__ .. -. ... .-.-~ 

:t.A-CMl_,._.,..._,,.._ ... 11..,..-• 
__ dll.....,...IUtod,-dol .. ....-..,._ ... 11,1, 
.,..,_ ... _ ... ,..., ... goo,.-..1dono--al 

r,onaeo- .... --..,.,.o1--...-•--_,.,._.,.,. ___ _,_ 
i.-. .. ,..,.. ..... - ..... ~,..
l_., _ _,a,111_1 ..... .,_._ 
l ,_...,..,... ___ l_"'I"" __ _ 
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Dimensioni: 333x500 mm 

NORME DI SICUREZZA 
PER LA MANUTENZIONE E L'USO 
DI BOMBOLE OSSIACETILENICHE 
l)l.e-lÒlvuolochepienodevonon1ttep<_lia __ .., 

chedallealle1empe<al"'e;nporlequindialriporodoloole,er,on 
lnàorleall'aperto-anlellotauioneiolvenwe 

2)EYit.endmodopiaaooolulomtiocaduledelle-,oioouote 
ch,epiene 

J>t.e-dioHl9onoclevonoeuereoont,.._MleverniciMdo 
l'ogivodioolorel>lo""o;equellediacMlklNoonrogi,odicolofe 

4>l•-piene-boooeooere\enule;,,pio<iiedolffancalealll 
pa-deoonot.lleecalefte;ocollocaleoull'_,.;tocarrello,e,lranne 
chedu,-,lel'uoo,chiu .. ;e00<1la•ffioloprobell•doll'apposilo --S>Permt.ellpouibòlihldioomonderele--conquelle 
pieneconlrauegnerleoon-.iolooeS<:rille. 

6)0uandolebom-sonoesaurileoideve 

clliu<lerell•oMllleriovvitareilcappello!lo 

oe,;po,ote;,,pooiziono..,,_uaòc\r_alllpa-eteooncalefteo 
olallooome-""pieno 

ooriponoopi:>llraliorizzomai,-oonctnòondo...-., 

n ~Ei~~fi~~:~~;~~~~ 
6)Pm>ldiopplica-eiooutloreSUllobombolldiouV,,,Otarofogereun 

po'digu-.......,111,olroloclel•-che....,..,...,..,~ 
--•IOlodipoco 

91lebomboleole-eochiat""'chel>lluH•..,,odi1etto ... ,,anno 
-iloposlefuorioervino. 

lOIPer,._...ellvolvolldi,_,......,...,.ooc:quoC-,non......, 
lioffmeooimili.Seolf'~diuno--....,.~--""" 
--clliu<lerel<lbilol••---• .. cilllnonlone--1• 
_,,dottrHiillocale 

617 

NORME DI SICUREZZA 
PER I MANOVRATORI PER L'ESERCIZIO DELLE GRU 

uu ........... ,.,_,-
0 
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IMPIANTI ELETTRICI 
PER CANTIERI EDILI 

NORME DI SICUREZZA 

L•ekt1riciu""deiptticoliimrl■ibili11Y~--·Chi"°"~ 

el<ttrici>ù"""..,,,,!.tt-•ugliimpidnljclicofdMcdi, 

1.T.,._.,..,_.,.pooto;coperehier"'8ri•;nterrultori,•olvole. 
mone11; .. 1ttacoo,ea:.Nontoccarepat1; ■coperte;lflC""lo-... 
leno.,.,.,puòuccidere! 

2.Tenere;condutlorielettricilonla<lidoocQlla.cemenlo,cak:e;oon 
calpeolorli, non lorli ■trioc....,,. Awerlire Qllando ~ rm,sbmento i, 
logoroofterrotto! 

a. P.,..pote<loocore"'1erruttori,Y111vote.motori,porialllmpode,cffl 
elett,;c;: ■ ve,e m,n; e p;ed; - ■ cium e non toccare 
conlemporaneorne<1lelltreparlimetallic""Yicoe. 
AwerUreQllando ■;oente"""'"ocoo ... oncheoe"'-'•! 

4.ltetlo ■pootamentodellebeloniereediogniallr■ maocllino:aprire 

l"intenutlore1""'nleoutcavo,ottre1quetlo..,llomaoclrina. 

5. au..do ■cattaolonle"""'•o!Yolo:ricaricat1oome!te<eoofuo;

e,;ruole1quellop,e<:e<lenle:oeocatlaoloode&'IOO<a,rr,ertirepr,r 
loricttcadelguuloc""proYOCa•lotto. 

6. Ouon<lo OC<X><rono lampade portatm: rich;edere q""lle -~•. 
Nonim__,,.,do ■èoonmemin~ 

7. l1vorandonelbag,,,.to: ..... reutenome111>P""'e<:h;pot1otil;, 
leno.,.,.,ridollapermuzod;truformolori. 

a. Nonlililizzarele1p;neelepreoeooncorpoe■ temorotto:f1re 
l"lllt■ccoeildi■locco1olodopo1ver ■.pet101';nterruttore.a 

monl<>-.Nontnre•ca..,moprendereloopiROpr,rl"iml>l'O"lllun. 

9. Mondonnegg;areomod;f;carelo.meo111terra-dellem111e 
melamche d; moto,;, ;nterrnltori. ecc.: pot,ebbe diven\o,e 
;nsem11;1eoaddrnlur1perioolou! 
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NORME DI SICUREZZA PER 
L'ACCENSIONE DEI 
FOCOLARI E DEI FORNI 
Prlmadlaccenderelltuoconellocolarldellec:ildaleo 
nelle camere di combustione del forni riscaldali con 
carburanti llquldl, con oUI o gas combustibili o con 
carbone polverizzalo, li lavoratore addetto alla 
operazione deve: 

a>provvedereadunaefllcacevenlllazlonedellocolare 
o della camera di combusllone e, In ogni caso, ad 

asslcurarsl,conmezzlldonel,chelnesslenelleloro 
Immediate vicinanze non vi siano vapori, gas o 
mlscelecapacldlprovocareesploslonl; 

blaccert:irechellreglstrodelfumoslaapeno; 

cl accert:irechenonvlslasp:indlmentodlc:irburan1e 
odlollonellocolareonellacameradlcombusUone 
attornoalbruclatorlosulp:ivlmentoanUstante; 

dlus:ire,perl'accenslone,una1orclaoallromezzocon 
unalmpugnaturasufllclentemenielungaperlmpedlre 
usUonloattreoflesedattamma,salvollcasochell 
bruclatoreslamunllodlundlsposltlvodlaccenslone. 
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NORME ED ISTRUZIONI 

NORME DI SICUREZZA 
PER LAVORI 

DI FALEGNAMERIA 

1. PRIMA DI INIZIARE IL LAVORO assicurarsi che la 
macclllnaslalnordlneechelrtparldlculèprovvlsta 
alanoalloropostoedlnbuonostalo. 

3. Ad ogni sospensione di lavoro o In caso di 

:;:i-;;i~N~,a~~:~~E~;~~rgla, mettere la macchina 

4. Durante Il lavoro alle macchine USARE OCCHIALI DI 
PROTEZIONE. 

5. :~~:~~~~~~ ~!òu:~~:~~ l~::oolad~~~:~~~~ 
Evitare di 1enere o premere Il pezzo In 
corrlspondenzadellapartelavoratadall"utenslle. 
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NORME DI SICUREZZA PER GLI 
IMBRACATORI ADDETTI AGLI 
APPARECCHI DI SOLLEVAMENTO 
1.·--- ... -· ...... -·----- .. ---·---
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NORME ANTINFORTUNISTICHE 
DI CANTIERE 

A TUTTI INDISTINTAMENTE I DIPENDENTI 
È FATTO OBBLIGO OSSERVARE 

TASSATIVAMENTE LE SEGUENTI NORME: 
1. IN QUOTA È OBBLIGATORIO L'USO CELLA 

CINTURA DI SICUREZZA. 

2. È OBBLIGATORIO L'USO DELL'ELMETTO E 
DELLA MASCHERA; OCCHIALI E INDUMENTI 
PROTEmVI. 

3. È VIETATO ESEGUIRE LAVORI SU MACCHINE 
O IMPIANTI ELETTRICI, PRIMA DI AVERE TOLTO 
LA TENSIONE. 

4. È VIETATO GETTARE MATERIALI O ATTREZZI 
DALL'ALTO. 

I TRASGRESSORI SARANNO ALLONTANATI 
IMMEDIATAMENTE DAL CANTIERE E 

LICENZIATI IN TRONCO, 
LE CONTRAVVENZIONI DOVUTE ALLA 

INOSSERVANZA DI QUANTO SOPRA, 
VERRANNO ADDEBITATE, 
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IN CASO DI INCENDIO 

SEGUIRE, CON LA SUCCESSIONE PIÙ IDONEA, 
LE SEGUENTI NORME DI MASSIMA: 
-DARE IMMEDIATAMENTE L•ALLARME ED ALLONTANARE 

EVENTUALIPERSONEPRESENTIINLUOGNIPERICOLOSI 

-METTERE FUORI TENSIONE IL MACCHINARIO E LE 
APPARECCHIATUREINSTALlATENELLAZONAINTERESSATA 
DALL.INCENDIOENELLESUEIMMEDIATEVICINANZE 

-FERMAREGLIEVENTUALIIMPIANTIDIVENTILAZIONEEDI 
CONDIZIONAMENTOINTERESSATIOALL.INCENDIO 

-AZIONAREGLIEVENTUALIDISPOSITIVIANTINCENDIOFlSSI 
E CONTROLLARE L•INTERVENTO DEGLI EVENTUALI 
DISPOSITIVIANTICENDIOAUTOMATICI 

-ALLESTIRE E IMPIEGARE I MEZZI ANTINCENDIO MOBILI 
(BOMBOLE,LANCE,ECC.l 

- i~RL~~~i:z:~ l~u::~~Rl:L~s~::~:MM~:~~~:Ng~oÈ 
POTREBBEVENIRRAGG!UNTODALFUOCO 

- ~~~l~~~RDEÈ~NF~~~ DI INCENDIO GRAVE, L•INTERVENTO 

-~1~i~~~~lb;~~f:;2~;'.i~fa~J~ti~0~:~2~~!;~1 
DELL'IMPOSSIBILITAOIRIPRESADELL.INCENDIO 

-LARIPRESADELSERVIZIODOVRAVENIREATTUATASOLO 

g~rilM~~::Tri.ERIFlCATO, PER SEZIONI, L•EfflCIENZA 

VIGILI DEL FUOCO· TEL N, 

631 631 A= 200x300 mm 

MACCHINE PER CENTRIFUGARE 
NORME DI SICUREZZA 

1. Ognimao:hinapercen1rifugaiedMessereuutaesclusiv&'lleflleffllra 
ilimitidicaricoedivdociti.stabililidalla11r91relaliva 

2.NellemacchineconsistemidiazioNmentoavelclciliivariabilede-lc 
essere~ garM'llilo che la velociti massima ammesu non possa 
esseresuperlll. 

3. AssicU11rsichelUbordodelpanierenonesistanonèutendinè11111e
riali die posw,o essm prl>iettMie prowtdere I chiudere~ c()pet'dlio 
primadirnetterellmotolamacdwla. 

4Sc,dop<lrmiamentoadi.nlltelama-ei1sim111itestanodellel>Scill1-
zionianonnalidelp111iere.sidcvearresta~lamac<:hnacprowedcfe1 
riassctweilc1rico.Seanchcdop<l~11CStaapcmione,lcoscillaziolli 
pennangono,sidcYernenerehlorise!Yiziolamacchin1ed1wenirechi 
diCOITC)CtfflZaperiprowedimentinccessari. 

5.lnmodolllllogo.qualon,ffl'lisseroriscootmealtr?IIIClmllliti.sidcve 
rne1tmluonsemziolamac<:hnaedl'Mf!RcllidiCOft'C)ClellZlperi 
prl>'ffldimenlidelcasc1 

6.Lalrena111r1dettesserebnagradualmcme.aenzaricarrm1mw:i 
1n0111111i(lcfe.punleli,cccJperaccellenmerazionc. 

7.Primadiiniziareloacaricaamanodel~~chelamacchi
napcrcentrilug.-esiacOOlpletamcntelenna. 

8. Gliaddellialamao:hinapercentrilugaredevonop«lftmanichcsm. 
tesipolsi,8CIIZllbonoftialegacci,amegliorinboooltefinoalgomila. 

I.Noode'ionoesseremaimanomessiidiaposilmdi1iclnzzacdiprote
zionc(dilelcdelctrasmissioniadegli1>1ganirollnli.copcn:hiocrelati
ribfoedlllldodiguardi1dcl'molucro.cccJ 

10.~nohannol'obbligadicsigcreilrigor1>Sarispcttadiqucste 

MACCHtlAn._VELOCfTAMAX __ CAPMXlMAXtg _ 
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ASCENSORI PER TRASPORTO 
DI COSE ACCOMPAGNATE 

DA PERSONE 

NORME DI SICUREZZA 
,,______ .. ,.,_.,... .. ....- ........... _ 

3·E--unca· -.,- ---4.L,.,._<1,,,_,,.,.-...., ___ oon...-•• ·_,_-
mododo....,..-__,.....,.,...,._ ' ___ , ___ .. ,.,.,. ..... ,,_,_. __ ,.. 
_ ....... ·--- ... ,.,.,. _ --- ...... -. ..... - ................. ,..,. __ 
.; ... _ .. p_ ....... .. __ __,,. .. ..,... .__,. . """ _,._ ... _.._ ... _ 

7. _ _._ .. __ od-•CNd;_., -·--·-
•·'-- • "" •• ------ -..... ..,,..,..-· •• _.. -- .............. ... 

·-··-· 

1·1.o ·- d ••• --•--►·, ---, .. __ .. ..,_...,_ .. _. __ ""_ ---·-- _,........, _""_, .............. - ... -
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BETONIERE 
NORME DI SICUREZZA 

1-Tenere:ipplicatiiriparialmotore,:illecinghiee 
pulegge, agli ingr:in:iggi. 

2 • Tenere coperti e protetti il c:ivo elettrico, i suoi 
:itbcchi e l'interruttore. Non tocc:ir1i st:indo nel 
b:ignatooconlem:inib:ignate.Tenereinbuono 
oblo il colleg:imento di terra o il dispositivo che 
nefa le veci. 

3 • Tenere in buono oblo le funi e il freno dell:i 
benn:i per il carico. Riabb:iss:irla subito dopo il 
c:irico. Tenereapplicatiirip:iri:iil:itidelleguide, 
destinati :i impedire il tr:insito o l:i sosta sotto 
l:ibenn:i,ol:ic:idubentrolafoss:i. 

4 • Tenersi lont:ini d:ille p:irti rot.:inti. Non introdurvi 
oggettiop:irtidelcorpo.Nonindoss:ireindumenti 
conpartisciolteosvol:izz:inti,sci:irpeesimili. 

5 • Tenerai abitualmente sotto la tettoia destin:it:i a 
proteggere d:illa cadut:i di m:iterisli d:ii vicini 
pontioapp:irecchidisollevamento. 

6 -Negli spost.:imenti, ricord:ite di legare la benna 
di carico :ille guide e di togliere l:i tensione al 
c:ivoelettrico,st:iccandolodallapres:io,:ilmeno, 
:iprendol'interruttorealsuoinizio. 
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NORME DI COMPORTAMENTO 
INCASOotEMERGENZAIXIYUTAAfUGAotGAS,INCENIJIAWO 
NON, GLI INTERVENTI DEVONO TENDERE AD INTERCETTARE lA 
PERotTAEDASAtVAGUARDAREPERSOM•ECOSE. 

IN CASO DI FUGA DI GAS NON INCENDIATO 

-CURARECHEMESSUMOstAVVICl~AlPUNTOotRJGA 
-CHIUDEREL.AVAlVOL.AotPREUEVOGASSUlSERBATotO 
-INTERROMPEREl·unuzzAZKJME 
-CHIEDEREl'INTERVENTOURGENTEDIPERSONALEOUAUflCAW 
-INCASOotFUGAINCONTROll.ABllECHIAMAREIVIG\UDElflJOCO 

-AllONTAMARElEPERSOME 
-CHIUDERE,SEPOSstBILE,lAVAlVOl.AotPREUEVOGASSUl 

-INTERROMPEREl·UTILIZZAZKJME 
-HTERV•NtRECONIMEZZlotESTINZIONEINDOTAZIONEAl.l'IW'IANTO 
-CHIAMAREIVIGILIDElFUOCO 

RIATTIVAZIONE DELL'IMPIANTO DOPO L'EMERGENZA 

-CHIEDER•t'ASstSTENZATECNICADtPERSONAlEOlJAI.IFICATO 
PERl'ELIMlrtAZ>ONEDEll.ACAUSADEll.lMCIDENTE.llOONlllOl.lO 
OEllEAPPARECCHIATIJREEtARIMESSAINESERC!ztO 

VIGILI DEL FUOCO 

TELEF. 

ASSISTENZA TECNICA 

TELEF. 

633 633 A= 200x300 mm 

NORME DI SICUREZZA 
PER LA MANOVRA E L'USO DEI CARRIPONTE 

E PARANCHI MONOROTAIA 

"'---- ...... - ....... .-. ........ __ 

.,...... ......... -- ..... -- ........ -· .. ---·-···-·· .. --.- .. -- .. -JJNon-.·un ·- ... _,_ • ..., .. ...,o_ ------...... ----- .. ,__ ...... -.---~·-__ , 

41 ......................... ...-------- .. ..... ,.,._,___; ___ ..,. __ _ 

11 .................................. __, •• ._. ... ..... _,__. _____ ... 
n-...,. - - .....,,.. .• --.· ,..,. 

, .. ; ... _&_ ... --,· 

11- .................. ,.. ___ ...,...,.,.,. .... 

o.wd ... ------------- .. ·-- .... -. ___ .. ,__,.·· --
11-- .......................... ••. ;...,-·_,_. ............ .. -·- ... -·-•"' 
,m-,.,.,►-•-·-'""'•·-•• , __ .... _ ..... _;_ ... 
,,.- ... -..... ..... • ·---........... ...... _ ..... __ _ 
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NORME DI SICUREZZA PER GLI ADDETTI 
Al TRASPORTI INTERNI CON CARRELLI ELEVATORI 
1> ,_ ■porUO<elegamboluoridollo_,.delc.rdo,eoonmet 

beremaimaniopiedilr•le~deldisposj!iYo .. ■<>lleo""""'1o 
mon1-ro._.unacomitt1po■l■lono<l911ld1. 

2>Asoicwar■òcheleproto■ lonldolp<1Mo<l9uldll ■iMoinslollote 
e;nte,g,e 

J> ~-:::~olloworo por■ ono, • carrello oerve 

4>,-pom,ettetechealln,nonaulorizzaU.ouidino;lc.rdloavoi 
afl ___ oo■te,-breoi,nonlennoleilc.rdlosulrolb;n 

pendeftza,O.,JKOM""iht .. po■li .. lnoro,porle.angol;.a.ve; 
;no1tre-lelorche.oerrateillrffl0,eloglieteloc!Nw, .. 

S>A■-icuraleYicheilClncOdolrMpOflareooollevareoonouperilo 
portata,,_"""'delcan..,.ericordolecloelopoflat■ delc.rdlo 
■ 1orca••••oe<:ond■ delloJH)9izione<leloent,o .. canco 
lnfor....,lwlo.ulloport1!01>0llodlY-poolzlonldolc..,_ 

6> Conlrolllll• I• ■tabllU dol colico prima di muowor• 
lo.A1,._;bnu:cidel■ torca"',e-..,o11~delcari
oo,eoe;1canco"°"rawunge"""pet1etta.,_tM.legolelo.e 
morc..teodagio 
Nonpennetteteodolcuno .. oalife,...lopiollaltlmlooA1lol<>rca 
pe<maortenere"'!làl;br.io•canco.Duronto lltruportoto,-, 
Il carico Il pi~ blHO po1olbllo • ... ,. 91 ... 1. pool■lono . 

TlOuondomarciote_.....,"""""',.,_,...,.1,offico_Hon 
di■ l<aete-,;.rdenlaleagliincroci,evilalebruodoelrenole,efapòcle 
pa-leflze.AcarrellowoloNV!l"'lecoolorcfle-Mle 

O>Ndle_,_.o..,portaleuncarioo-cfle<>■laool ■ lo 
YiNlili!IO;n,v.rti,proc•doto ■ rnarcl1ln<lolro,Yiaggòando1 
-ridotta.lnpauaggiolrettiobasoi.a<:<:ertalmcfle;1can-

!» Ouando ■ollwat,1N1cat1colllloollonlonarochlunQUO ■I 
lroY1noll•lmmo<llll•Y1clnanH.No■1Unodowop1H .. O 
101t1ro ■otlollcat1co. 

lOllcandonondeveeo■ereuoatope, ■pinuereolrainarematerioli. 
nnpe,opal■,ncareporle,nfl ■òdevefar=-elooteuooornro 
oo.e.ilo ■copo .. ....,._ 

ll)s.v,,-te ■obito.iwotroCapoeventuo~-delc■ofdlo.enfe.. 
riteou~-occonov;,anc:"""'"""Yi ■ono ■lab-
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SCALE PORTATILI 
A PIOLI E GRADINI 

NORME DI SICUREZZA 

1. Scegliereoeff"CH'l'OCOlelolido-1...tfic""""ottre•betlo .. 
ooceuo1menoche-diopo■i!Mgar.-rbocanoooopreu.1òcunL 

2. Ptim■ dell"usoaccerta,e e"" laocol11;1tnb1><>no ■lato di 
monutermonr,econoenwonee<1mpat1icolare: 

J. Controllare che; d;opoo;!M _odrucciole..,1; {appougi o garlci d; 
tr■t!eoolaloianoinpe<feltaeflicienza. 

4.lnparboolareloocivolomentodelpiededolloocaladevee■■ ere 
;mpeditoconfio ■■ gg;odell• pa,te ■ upe,;o,eo ;n1e,;o,e de; 
inonwru,oconqi,aloiaoi<lispo■Jbvoa-itioc-,orioottendood 
ottnooluzionr,dieff.,_equivalenle{oecondoope,oto,d. 

5.V,,,mcatec,..,lo ■calooppogo;ou"""""'°"o•lobile,re■;oten!e, 
d;dimen■ion;adeguolee ;mmo11;1e, ;nmododog1ran1;re11 
pooizioneorizzonlaledeip;ot;ognrdini. 

6. Darealloocalooo•;nc1;naz.,.,.,corretta.Oiootijolod;otanzadel 
piodede;movimenUdo .. vertòcole<liappoggioYOtemrtapor;a 
c;rca114del_do_ore. 

1. Acce,tar■; delremcienzadelle c■tene o c;nghie od; 1lt,o 
<liopo■ Jbvoc""deve;mpe<limel"apetiur■ ottre•limijedioicuruza. 

a.Durante;11.vornsulla1cal■.tene<egliulenoil;ne11e-ije 
1111aine.,mo<1o<1,;mpe<1imelocadllta. 

9. Ev;ta,ed;111We ■uH■ ocol•conc1richidipe10odimenoion; 

occe■■ ivi. In ogni caoo ~ trUjlOA01 m&'IO<li peoi..,"""' ■cala• 
piotinondevepreclude,e...,.preu.oicufa. 

1-0.Se p,eoeo,t;oegu;n, 1e;n<1ic.azionipr,runcorretto;ff"CHOll(>fom;1e 
<1o11--.1e riopeltandolopot1al• mu,;maindicata. 
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CABINE ELETTRICHE 
DIRETTIVE ANTINCENDIO 

1. Togliere tensione prima di 
entrare in cabina. 
A. Rompere il vetro. 
B. Premere il pulsante rosso. 

2. Nell'intervento a fuoco usare 
solo: 
A. Estintori a co

2
. 

B. Estintori a Halon. 

3. Evitare qualsiasi contatto con 
le parti metalliche all'interno 
della cabina. 

4. Dichiarare l'emergenza 
telefonando al N. ___ _ 
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Dimensioni: 333x500 mm 

CENTRALI TERMICHE 

DIRETTIVE ANTINCENDIO 

1 - INTERCETTARE L'AFFLUSSO DI 
COMBUSTIBILE TIRANDO LE 
LEVE DELL'APPOSITA VALVOLA. 

2 - TOGLIERE TENSIONE PRIMA DI 
ENTRARE IN CENTRLE 

A. ROMPERE IL VETRO 
B. PREMERE IL PULSANTE ROSSO. 

3 - NELL'INTERVENTO A FUOCO 
USARE SOLO: 

A. ESTINTORI A POLVERE 
B. ESTINTORI AD HALON 
c. ESTINTORI A co2. 

4 - DICHIARARE L'EMERGENZA 
TELEFONANDO AL N. __ _ 
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NORME DI SICUREZZA 
PER L'IMPIEGO DEGLI ESPLOSIVI DA MINA 
I _:;::._.:,__ -••---••,.-.-•.:::::-

~ ::..-::.::""...:..■---=--·-----· 
~ =-~=:.-:-..=::--- .. -. 
1 .. - .. -=--·- .. -·-----
~ ::::..-:.::;::.:~-:-..::..~==.::.= ~ ____ ,,, ___ .., __ _ 
') -- .. --==-=---- .. --

~ :::::::---=:=;;=:.-""--··"'---
~ =---··-...::::-----=--■- .. -
'~ .. = .. - ..... _____ .. ,,. ___ _ 

''I_., _____ .. __ 
·~ =::.':,:,..-...,::._~·-""---· 

·~ !:""~""::'"'..,_,,, ___ ~---

'~ :,:-,;-.. "..:!".:.-:=.-"'"",_._ .. ___ _ 
·~ :::=.-..:.==~-""::"..:=:'.::-·"''--
'~ :: ....... _ --::;:._., ........... ------
1') =-====.::...--:::.=--..:=-·--· ·~ ==-----... ----- ... ~-: ~~=~----=--
~ ====-=:::::.:::=:: 
~ =-:-:~--·--- .. -·-· .... -......... ..__, ____ _ 
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NORME DI SICUREZZA 
PER GLI ADDETTI Al TRATTAMENTI 

GALVANICI 
ÈVIETATO 
-Tocc....,conlem,..,;nu<1eivariprodottiuaatiperl1compo1izionc 

dcibagni,cornepweleloroaoh!Doni.Molliaono•elenimortali. 
-Meacolattocidi1cianwi,oomepureleriapctliveaoluzioni.Siaviluppo 

ocidocianidnc:ocliepuòpro•ocarclomonc. 
-Agg;ung,:,eocquaagli1cidinellolonnazionedimiacclc.Siaggiung,e 

ocmprel'ocido1poco1pocoin1M"oleq ... nliti. 
-FarcaaaorbiregliacididallaocgaturL 
- Conaer,,..ecibinelrepar1oomangiarcolpootodil1-roro. 
- Ef!ettu1reripar1zioniomodificheall'impi1ntoclen,icoe1uc 

-=:::::;;;... di intemrtlori e di awiatori elettrici con mani o 
piedibagnoti. 

ÈOBBLIGO 
- lndo1a,..egremb<ulicgu1nliproteniviperumclcoperazionidi 

IIIYHOOWOlamentodiaohlDonideibagni. 
- UaaregliocchialiproteltMduranteilmaneggiodiooh1zionicorroeive: 

aodacauarica.acidiconceMrati,ecc. 
-Cura-ec!,cneaaunmaterialevengaacomanoconpaniao1101enoione, 

apecic b.re di alimeMa:zionc ti bagni,condlltlOri cletlnc~ ecc. 
- Curarecheilmotcriole,gli11trezzi,icarreli,ecc~noningombrinoi 

corridoieipa•aallllÌ,nonpoaaanovcnireo®t1tattooonorganiin 
rno-.imentoe1iano1iatemotiinmodo1t1bilceordi1111to. 

-~:~:""i!,.cJ,cu111igliattrezzielcnriciportatili1ÌlflOinbuonoa11to 

-lliaporrcipreocrinic..,.lliaegnalatoridipericoloeirelativiripari 
perrapcr111,adibotole,tombiniepartidipaiolatoinleg,,o. 

-lnfonnan:icapireaponaabilidiq111l1iaaiposaibilccauaad'infonunio 
che YCfliue I preocMani dunnte 1o .. ol;imc,11odcl 11-roro. 
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OOcchiolidi•icwezz• 

0Scorpedioicure.lza 

OTappiocuffillanlin■no<e 

0Guulidicvoio 

0G1111nli•tiaàdo 

0G.,.nlianlicafore 

0G1111nli•tiool

□ MoochenOll!ipol-.ere 

OMllochenomp■ 

0SchermoMti•pruzzo 

OC.-ernobarriera 

□ Tula-,tiaciclo 

0Tul••tiootw,nte 

Osti\lolidiaicwezzs 
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NORME ED ISTRUZIONI 

NORME DI ISTRUZIONE 
PER L'USO DI FLUIDI A BASE DI PC B 

l)EYilatecheimalerialiconlami...ti-,ganoacontatlooonlopelle, 
oongliocchieoongli-i. 

2llncnodiconlamiR11Z.,.,.ooobluiN,gli-efwelodoccia. 
J}lndooH..,lule,g.,.nliat11i.ci<lo,•i•ie••PiOflofaccialepe,lo 

...,;polazionedeiCOfl!enitoriepe,leoperazioniditravaooedi 
pulizia 

••Allolinedellovoropulir<aloodovi9o,collo,braociaemanicon 

:~~~ 
1)CircoocriYereimmediolamen1elazonainte«Ho1amedion1e 

-....em;diubbio,lemloollromateriale-oall'uso. 
21Delimilatelozooalnmododocon"""tòteroe<:eoooaloolopenonole 

dotatodim<Hiproiettivi. 

J}:.~....!::~"'::'at==:~~-t• cl>edovrit 

l)Primadiaccedereallocale,indoHarer-ilamascllerapoolll 
alrestemodel-lncHodipreoenz.onotevoledilumoclliama-e 

211nlenenireiJllffledUl1amentecongli .. ootoripooball'eotemodel 
localeed--.,ooloeolinloridellipo ■ pot-,,pe,luochidicloue 

J.IOualoiaoiiotenento,iolcHod'incen<lio,<leYeeuereeseguilo
ilcomrollodiallropeno<ialepe,event1>11leinte<venlodi--

::É$g.~t: .. :~==-~= 
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APPARECCHI DI SOLLEVAMENTO 
PER EDILIZIA 

NORME DI SICUREZZA 

PRIMA DELL'USO 
Controllare la stabilità del terreno o della base di 
sostent:nnentodeibinariodell'apparecchio. 
Controllarel'efficienzadituttelezavorreecontrappesi. 
Verificareilfunzionamentodelfreno,deidiversilimit:Jtori 
dicorsaedeglialtridispositivi di sicurezza. 
Rivederelostatodelleluni,dellecatene,deiganci. 

DURANTE L'USO 
Non oltrep:iss:ire lo portata massima ammessa per le 
diverse condizioni d'uso. 
F:irimbrncarebeneicarichi;usarecesteobenneper 
materiali minuti. 
Avvertire le persone sottost:mti e adiancentialla 
traiettoriodell'app:irecchioedelcarico. 
Eseguire con gradualità le p:irtenze,gli arresti e ogni 
altra manovra. 

DOPO L'USO 
Primadil:iociarerapparecchio:rialzareilgancio,aprire 
tuttigliintemrttori,assicuraregliapp:irecchiscorrevoli 
ailorobinarimediantetenaglieosimili. 
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LAVORI 
ENTRO TUBAZIONI 
CANALIZZAZIONI 
RECIPIENTI E SIMILI 

NORME DI SICUREZZA 

1 =~~'.'::::=.:~~= 
asfissian!i,diSOY1ain1eodeaòlal'Ol"ideveassicurarnichenel'lnternonon 
esistanogasooaporinociviouMlempera1i,radannosaedeve.QUalola 

;:;,,i:•=:1eelticientila""ll!li,verttilanoneoaltreidonee 

2 ~rn:;-r:,;1:,.~-:"'~~,;:~~.!:'tC: 
redpiente.ealareinterrellarnitrattidillbazionemedianlellangecieche 
ocon...,;me.uiequivalentiedafarellPl)licare.sui<ISJlllS,CMdichiusura 
odiisolamenlo.ooavvisoconrindicazionedel-dimanoYra 

4 QuandolapresenzadigasovaporillOCMnonpossaesdU<lersiin 
modoassokrtooquandol'aocessoalfoododeikloghjpredettiè 

disagevote.ilavoraio,idlelàentraoodevonoessetemunilidicinturadi 
sicurezzaconcorda<ladegualaklrqlezzae,se--·.c1awarecdi 
idoneiaconsenlirelanorrnaleresplart>ne 

5 =~~ ~~o:::::r.:==. 
dicuisopra.sidevonoadottaiecauteleatteadevitareipericolodi 
in<:eo<ioodiesplosione,qualilaesdltSiooedifiarnmelibere.dicorpi 
incandescen~, di attrezzi di materiale lerroso e di calzalure con dliodi. 
edi,saoe,se-=· ,soi'tanlo~disicurezza 
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CESOIE 
DISPOSITIVI DI SICUREZZA 
Cesoie a ghigliottina 
le cesoie a ghigliolttla mosse da motore debbono essere 
PfOvvistedidisposrtivoattoadimpedirechelemanioattre 
partidelcorpodeilavoratoriaddettipossanocomunque 
essereoffesidallalama,amenochenonsianomunitedi 
alimentatoreautomaticoomeccanicochenon richieda 
l~ntroduzionedellemanioaltrepartidelcorponellazona 
dipericok> 

Grandi cesoie a ghigliottina 
Legrandicesoieaghighottinacuisonoaddetti 
conlemporaneamentedueopiùlavoratoridebbonoessere 
PfOvvistedidispositividicomandocheimpegninoambole 
manideghstessipertuttaladuratadelladiscesadella 
lama. a meno che non siano adottati altri efficaci mezzi di 

Cesoie a coltelli circolari 
Lecesoieacoltellicircolari,quandoquestiulhmisono 
accessibi~ e pericolosi, debbono essere provviste di cuffia 
oschermiodialtrimezziidoneidiprotezioneapplicatialla 
partedelcoltellosopraslanteilbancodilavoroed 
estendootesiquantopiùvicinopossibileallasuperliciedel 
matelialeinlavorazione.Anchelepartideicoltellisottostooti 
ilbancodebboooessereprotette 

Cesoie a tamburo port:icohelli e simili 
Lecesoieatamburoportacoltelliesimilidebbonoessere 
provviste di mezzi di protezione, che impediscano ai 
lavoratoridiraggiungereconlemaniicoltelliinmoto 
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MONTACARICHI PER 
TRASPORTO DI SOLE COSE 

NORME DI SICUREZZA 
c--dew,eooe<eilnj)Òeljll1oeoclusi>am0fltep,e<l'usoe 
:i:~iacuièstotoammesooecioèpe,il!rHpOrlodi 

Lomanovrael'...,delmoolacariclljoonorioervaliescluo-• 
olpersoo,oleaddello. 

~ ... "::i~ .==lte";'"'ll~ico superiore • quello slabihto e 

Lecose<lolruportarede"""°es"""'caricateooncu,aesiotemote 
inmododlnonoooiteoposiameoodl>'onle~traspo,to. 

Noocomondateilmonlacarichioeleportenoooonoclli....,, ■ 

meflOcheques!enoooianoach..,.u,aaulomobc& 

Looospenoionedeloemzio<leveessere..,..notamedianle 
■pp:,sibrMoi<loespom,alutbipiani,do!><>eHeni-■oicurali 
chetulleleportedeipiani ■tesoi ■ianoch....,inmodooicuro. 

leope<ozionidimanuleftzioneediriparazionede"°""""""' 
eoeguile<lop,eno,ialeabilitato. 

Noo<lonneggiareleproleDOnidel•anodiconse-po,tedei 
piani. Noo lll&'IOmelleteidillflOS~iYidi ■icutezzadellepo,tedella 
=:..diq.-deipiani.,.,;gli~di9e11nolazioneedi 

10 Noooporgenimainelnnodicorsa,oltreleprolezioni,inmodo 
onormaleoconmezz·ausT·. 
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NORME DI SICUREZZA 
PER LA MANOVRA DI GRU 

CON COMANDO A PULSANTIERA 

•Clliudere • sezi<>na!ore o r;,,1emr11ore ~ di linea di ahmeo
lazionedello gnr. 

•Clliudereilconlalloredilineamontatosullsgru,ogendos,.'in!e,
rullore achioYe o ..,1 pul..,te relotM>, mootalo aullo puloantierL 

•Pnmadelriniziodeltomodilovoroconlrollareretticienzadeifreni 
odidiopooiliYidifinecorsa,--•ubitoleevefl!.,.lianoma
lie risco<Jlrale acflidicorrc,etOflZII pe,lo ,;p.azione. 

•E•illlreditareoscil!sreitcarico,porlicot,..memepe,1a-to"""""""' 
"''°""'fvori-verbcaledi~ro. 

•Soflo•iela!iibri~iquiel"uoo~log,upe,illninodicaffiferro
...-iodiq.,.l,.,.i.-eòcolo. 

•Nonpuuremaiconcarichioospesi90praposbdil..,oro,q""io," 
to ... flOCOsurio,ozioM,eit_..lotore11C11•bcope,f..,•llollla--·-·:::=1=~;::i=~===: 

•Èrielo!o•-""'logruconc..,;oooosp,e90. 
•Pnmadi•-"'"""log,uilmano,ratorede,,.afzare•1111ncio.:I 

unaaltezzaopportunaondeewate....,tualiurb<loi-\edipeno
.,.odogg,etti. 

•.U.finedellumodila-rorodisin■erire~let..-uttoredilineamonlalo 

..,Ilo gru __ ..,, pulunle relo!Noo..,J'intemrltore • chi ... e 
aoporta-elochioYeeslnibileoottanlonellopMizionedi..,._,. 

•Di■ in■erireinfineitoezioflatoredilineaprincipolesiotemotooop,o 

unacolonnooaulmuroperimetraledellocale,metteooofuorilffl 
aio<leloline•diafi<nefllazione. 

•Rispettare tutte le e,entuali norme particolari otabili!ed•II• 
Dòrezio<le-Stabilimento. 
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CODICE DEI SEGNALI GESTUALI 
E VERBALI 

rnarnu~ 
:::-:====--==-:=:..-:.:. -::..":':: ::------

~~~ 
:.:::=::.:=:: :.:.,":';.;:"..:.:::: ::-.:.-:.':"=-· ... ---- ------ --
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PRESSE 
DISPOSITIVI DI SICUREZZA 
lep,esse,lenanoeelernacd!iDe--essere....,.di~io 

diopooilManild....,.à>elemanioalrepotlidetcorpodeil■wr-li■no 
<>l=dllfpu,zooeo<loalmorp,iroobiti-.Tali"'""odopooili\li.• 
se<:orldade!~deO■ macdlinoodelleesqerlZOdelal■wraziooe.ix-,no 

•Jomermiliooidlepe"""""'"'l~deimaterioli,_z«111dilovoro 
pericalosa,maoonq,elodelemanideti.--e 

bJ-mobiidi<XlfflllelaP,-..-ronape.-..._me,...,-
•-· -detpu,zooeseca,~ooro.-posiziooedià"àlsura </_occhi _____ dagliorp,imobil-

d)dispow,i<he.,..-.,.,1■ -detpmzone~lemanioalreparb 
detcorpodeilavor_oi_inposiziooediperioolo 

ldisp<>oi!Mdilicuoezzll ___ nelcomrdoob!Jlig,alo-macdlinapeo 

mezrodidueorganid■ ----=ronanmle<TWÒ, 
ix-,no....,.,ilffl<Oi.,-..__,notcasocheal■ moa:hinaoio.

'"''°"'lavorabe.1_,.,.,.edispoiw,idisicurezza~ene•e"""'"'" 
~----prowistadi~-0---· 

Neilavoridi ___ -ainrnoa:hinedipiocole--,qualor• 
l'applicazionediunodeidispooilM.-.-;oel"anicolopre<:ederOeodiollli 
disposi!Mdisicuoe=ioon,_pr-· -possibite.ilavor-,perle 
O!IO'azionidi_.,,,....,elilir<ldeipezziini■.or.zione,de!J!,oroene,e
·--di--diuv,ezza..-.e • ....._,.1emanifuoo
zooadipeoicolo. 

L~iooedi,.,ario~disè:urezn,,inoorfor-•-
r.rt.11~,pullessereomesupe<lepresseornacdlne-mosoed■enamttte 
d■lope<oooo.<heleuoa0 1fflZ11--0mir-dimoai,oondll,pe< lepresoeconu-que-•-· ___ p<.«h',le.....rualicootizioni 

dipe,icololi■no-modianleolndopooili\lioaocorgimeflti 

Lepressemeccariche-•monode!J!,oro.....-ellUIÌtedi~ 
.-...,etloredet.,,._,_ 

Preueabilonàereozion■teameoo 
Lepresoea-.;,,,e-•mano,~i-in--•
'"'P"<icolope<ilavor-e,de!J!,oro...,elemaoerolanli-me<iorè 
odle,mo-elisooo_..-,di■ _coolemasoe...,_ 
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NORME GENERALI 
DI PREVENZIONE INFORTUNI 

Reparto verniciatura 

-llsare-ezzaturachepoosag,enera,e-siaoel'aprilelatteofuslini 
dive<oi<:ie-,à>enelapoliziadi•-•-di>emicialuoL 

-Conoe,;a,ecibnelrepanoemarva,e ■ ix-dilovoro 

- Eoegoàreriparazioniemcdliche~-•...,__,re. 

- ~"""'°""'dinemmoriedi-..,,;eletlrici<aimaniel""di~ 

-Chi<.de1el'alftunodiario<:Off'4l'essaodupettarechelapressionesia 
-uila,primodiaprireitappia\Otedei..,ob■IOipe<lo .. ,_,,tur•• 

- Slaa:arelM>o<lehri.lcon-,,weooa .. _zzade!raocordo,_di,_ 
disiaroezzaprimadieseguirequalsiaoi-razionedi ___ odi 
-di-ecchiapressiooe 

-C.nareà>enessunmateri■le-•conta11ooon~ielettriciod 
awar1,cmiannere-

- Cuareà>eimaterioio,gliattren:i,icarreli.ecc.oon~icor,_ 
odipMSOWi,noo _..,venreacoota1!oconorganiin--• 
...,_.,modo-odordinato 

_,._,,,ar,ichetuttigliattreuieleltricipootatiioianoinbuorostatodi 

- IJis!)ooeUliica--.li~di___,.,odir_,....pe<l'apertura 
di-,-eporlidip■i<>at>inllv>o 

-lnloonareicai,iresponsabilidiqual-~ca ... diinlor&>nioche 
-•prese,n.oidurarui\ovoro 

OOIIME..DL.eBlMQOCf.ER'lDifll.JN.i;"8il.lllll'ICEOOIO 

t)lpe1son■lede!nl0io~--eesà,oiyarnen1<oongli 
-ididowiooe,dopoaverlO!lotenoiooe 

2)Awe<tire....-.-:<U.neroralil>diloYoro,iRep.--·
duranlel'or-ronrrmo.._,,ilpe,son■ledig_ ... __ ica. 

3) _ndona,e con ordine~ locale arua,e,so le uscite p,.,.;,te po, lo 
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ATTENZIONE 
NORME PER LA CARICA DELLE 

BATTERIE PER TRAZIONE 
PER OPERARE IN SICUREZZA E PER IL 

BUON FUNZIONAMENTO DELLA BATTERIA 

PRIMA DI INIZIARE LA CARICA LASCIARE APERTO IL 

c~:R~~~~~~LEL~~~~~ ~~~~~~~~~ 
UVE~i"oMi~~g,~~°;~OA~'b"ù:~:~~~::~TA 

(massimo 2 mm. oltre le piastrine forate paraspruzzll. 

DOPO QUESTE OPERAZIONI E CONTROLLI INSERIRE 
LASPlNANELCARICABATTERIEEDINIZIARE 

LA CARICA . 
A FINE CARICA ASSICURARSI CHE IL LIVELLO 

DELL'ELETTROUTONOffSIASUPERIOREA10mm. 
DALLA PIASTRINA FORATA PARASPRUZZl, ASCIUGARE 

EVENl\JAU FUORIUSCITE Dl LIOUJDO, ASSICURARSI 
CHE NON VI SIANO MATERIALI METALLICI CHE 

POTREBBERO VENIRE A CONTATTO CON I POU DELLA 

BATTERl\~~~u~::: IILT~c:E~~~l;~EMENTl E 

NORME DI SICUREZZA 
USARE GUANTI ED OCCHIALI PER EVITARE CHE 
L"ACIDO VENGA A COITTATTO CON LA PELLE E 

SOPRATTUTTO CON GLI CCC ... 
NON USARE FIAMME LIBERE E NON FUMARE NELLE 
VICINANZE DEGLI ELEMENTl DURANTE. LA CARICA: 

I GAS PA ESSA SPRIGIONATI PQSSONO ESSERE ESPLOSIVI 
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U81;14i•J:ilUll■illMillllliiMMIM 
SOCCOOSf D'URGENZA DA l'flESTARE 
AJCOI.PITIDACORRENTEELETTRICA 

AZIONE IMMEDIATA 

=-~'Z's:-':7=::'"'E.==:-..:.=:..-:.=.:::..-==-..: 
NON TOCCARE ===-====--:--•=..-=--=-==-"::::.;:::=::: 
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ACCERTARSI PERO CHE IL COLPITO 
NON TOCCHI ANCORA PARTI IN TENSIONE 

NORME GENERALI 
DI PREVENZIONE INFORTUNI 

Addetti ai magazzini 

-Fumareodadoperarefioffmelibe,e,..;--•deposilidiliquidi 
i"ltiamma1Jòti • ....,,..;e,,._,,ndima1eoialiconòr .. bili 

- \nareUlenoilicapo<:idiprodime-pe< l'apenuraditusli-
liquidiinrlarrwnabili,vemici,-,ea: 

- Oelcareditarosoorbiled■lo-,agiacidiche_,no.....,;_ 

siapol'imenlie...,rsarcioopr•aat""-

- U,,.,eleoeooie""""_,,,.,,.à>eli■mffU"iledeleprole2ioni,_ 

-Usareirronlacarichi-,..;_,npe,lepenooo 

- Eoegoàrenpa<azionierrodillche..,.,..,..,.,_e...,-,occhialu,~. 

t.Q6.BI..IG9 
- Usareiguridiaioioe"""'peronp<>rialed'acciaiope,leoper"2iooidi 

aoioo,scaricoo,-..di-...;,prof,la1ierotta-nidifeno. 
-Usareocchiai,g,r..-digommoeguriprolel!Mpe<le-•"2iooidi 

ttovuodiacidi.-e~commquecor,OSMocauslici. 

-Sole\rarelecasse,i,Olotiecom,nquetutliglioguellipesotllitenerdole 
giooochi■ pieoaleeoon.,....-.doloschena. 

-llisporreilma!Nioleinmodosòcuroodinpooiziooe-

- llis!><>r•eimateriolelonla-lo<lo~maocnrwiol1-· -.m 
app■roahoruoeecavieleltriciodinorodoà>eM_.,~~• 

'""''°"'"'""'consistenzllm■ .-.:helo .... -
--eicai,i,__.., .. _.1oro_ezzn..epreoemino 

- -..eicapioespor,saotidiq..-~""""'dii-lortlnoà>e 
-•pr-du,....,loswlgirr,em)di"'""°""'ode!lorolo""'° 

!tQBII.E.Jll..fBIM!l.J.EHIDJHJ:Al!QDU!jGENOIQ 

1)1personaiedeti.---.mcoverireeoclusN.,_,,oongli 
eslirmridi-,dopo•--tenoione 

21 Awenire-..:duratte ll>rariodilaw>ro,ilRep. ---. 
dur"""'l'or-oouurroo-.ipe,oon■ledi....,._ ... cabinaelettrica. 

31Al>bandonaueoonordineitk>caleanravermleu..:i1ep,.,.;steperlo 

657 



Dimensioni: 333x500 mm 

NORME DI SICUREZZA 
PER L'USO DELLE SEGHE 
ALTERNATIVE ED A NASTRO 

SEGHE ALTERNATIVE 
1-L·accessoalsottopak:odellesegheatternativeverticalie 

riservatosoltantoalpersonaleaddetto 
2-Pfrnildieseguirequalsiasiriparaziooenelso!lopalco,cJeve 

esseretlkx:calainJroOOsi:urolamessainmotodelarnaochina 

3-Seocooneporta1sisottoaiciiJldrisuperioodiavanzameoto 
dellesegheatternativeverticali,icilindris1essidevonoessere 
primalissatisaklamenteconspioeodalbimezziequivalenb 

4 - Prima di mettere in moto la sega date sempre il segnale 
convenzionale,l>enudlbileaochedachisilJO\lilnelsoltop1lk:o 

SEGHE A NASTRO 
1-Pfimad'inizia1e~lavorovernicatecheilnastrosiaappropnato 

allaYOfodacompiereedabbialagiustatensione 
2-Ricofdatedirimettereapostoiriparioopolcambiodelnastm 
3-AcceflatevichesiaooapostogischermidiproleziooedeiWe 

volaniecJei!raltiascendenteediscendentecJelnaslro 
4-P!imad1nizia1eillavoro,fateuntagliodiprova 

5 - Regolate l'altezza del 1ipa10 mobile in mollo che rimanga 
scopertoiltrattodinastmslrettamentenecessarioallavom 

6-Periltagliodeipicoolipeuitateusodegliappositispingttl)j 
prowisti(liimpugnatura 

7-Sevieneamanca1elacorrenteduranteiltagliollelpezzo, 
staccatel'interrunOfeesNateilpeuodalnastro 

8-Duianteillavoronondistraetevi sorveglia!eattentamentela 
posiziooecJellevostremanirispeUoalnastro 
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6707 6707 A = 200x300 mm 

NORME ED ISTRUZIONI 

PREVENZIONE 
INFORTUNI 

Codice Penale art. 437 
Chiunque omette di collocare impianti, 
apparecchi o segnali destinati a prevenire 
disastri o infortuni sul lavoro, ovvero li rimuove 
o li danneggia, è punito con la reclusione da 
sei mesi a cinque anni. 
Se dal fatto deriva un disastro o un infortunio, 
la pena è della reclusione da tre a dieci anni. 

Codice Penale art. 451 
Chiunque, per colpa, omette di collocare, 
ovvero rimuove o rende inservibili apparecchi 
o altri mezzi destinati alla estinzione di un 
incendio o al salvataggio o al soccorso contro 
disastri o infortuni sul lavoro, è punito con la 
reclusione fino a un anno o con la multa stabilita 
dalla legge. 
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TABELLA DESCRITTIVA DEI PRINCIPALI SINTOMI CORRELATI 
Al DIVERSI LIVELLI DI CONCENTRAZIONE ALCot.EMICA ...,_ ... --•-=o.m_..., __ ..., __ 

-·--•-=•••«t 

---~-- .. 
___ d_,.._ 

---·-·· ---5-:E:----d 

6708 6708 A = 200x300 mm 

NORME DI SICUREZZA 
PER L'USO DELLA MOLA 
2.Acoost.eipozzodllovorarel'flEIIIEN[)()I_OGRADUALMENTEconlro 

lo-1iciedelamolaecur .. c1>eoiamentenut&lominimadislanll 
lraloouperficieolesMe~pi,anodi~oondemlerelperioolodi 
inculrodoipezziinlaY<>roziono. 

5. Sell.moll.èlomiladiculfiar~le,<TWllenerll.oempre""°"topòir 
poooibòlelÒCinllallllperile<iodeldiscodehmolll. 

7.Nonlavo,areallomolopeiziilcU,pesonoooiaoonlrollabileoenz• 
ea:esoivatabca<1e1ropera1o<e. 

8.NoniMislerenellomololur•~PefeoceolMlm<-o,il 
pozzorlloYor&zionesba~ 

□□ 
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AVVISO 
I pavimenti ed i passaggi non devono 
essere ingombrati da materiale che 
ostacoli la normale circolazione. 

Tale prescrizione è da osservarsi in 
ottemperanza al disposto dell'Allegato 
IV del D.Lgs. 8112008 relativo alle 
norme sulla sicurezza sul lavoro. 

Quando per evidenti ragioni tecniche 
non si possono completamente 
eliminare dalle zone di transito ostacoli 
fissi o mobili che costituiscono un 
pericolo per i lavoratori o i veicoli che 
tali zone devono percorrere, gli ostacoli 
devono essere adeguatamente 
segnalati. 

La Direzione 
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NORME DI SICUREZZA PER l!USO DELLE 
BRACHE DI NYLON 

1 - PRIMA Ol ESEGUIRE L'IMBRAGO CONTROLLARE SE LE FUNI 
NON PRESENTANO INCISIONI, Fili ELEMENTARI ROTTI O 
SCUCITURE ALLE ASOLE. 

2 • ATTENERSI SCRUPOLOSAMENTE ALLA PORTATA MASSIMA 
DELLE BRACHE: 
NELL'IMBRAGO A STROZZARE CON 2 FUNI Il PESO DEL FASCIO 
NON DEVE SUPERARE I KG. 1.000. 
NELL'IMBRAGO A CESTO CON 2 FUNI Il PESO DEL FASCIO NON 
DEVE SUPERARE I KG. 2.000. 

3- LE BRACHE DI NYLON SOTTO CARICO NON DEVONO FORZARE 
SU SPIGOLI VIVI O TAGLIENTI. 

4 • NON LASCIARE LE BRACHE IN PROSSIMITA' DI FORTI FONTI 
01 CALORE. EVITARE INOLTRE 01 BAGNARE LE STESSE CON 
SOSTANZE ACIDE (ACIOO SOLFORICO, BONDER, ETC ... ). 

NORME DI SICUREZZA PER L'USO 
DELLE FUNI DI ACCIAIO 0 16 mm 
1 - PRIMA DI ESEGUIRE l"IMBRAGO CONTROLLARE SE LE FUNI NON 

PRESENTANO INCISIONI O Fili ELEMENTARI ROTTI. 

2 - ATTENERSI SCRUPOLOSAMENTE ALLA PORTATA 
MASSIMA DELLE FUNI: 
• NELL'IMBRAGO A STROZZARE CON 2 FUNI IL PESO DEL FASCIO 

NON DEVE SUPERARE I KG. 2.000. 
• NELL'IMBRAGO A CESTO CON 2 FUNI IL PESO DEL FASCIO NON 

DEVE SUPERARE I KG. 4.000. 

3 - NON USARE LE FUNI DI ACCIAIO NELLA VASCA DELL'ACIDO 
SOLFORICO. 

AVVISO PER GLI 
AUTOTRASPORTATORI 

GLI AUTISTI DEI MEZZI DI 
TRASPORTO ESTERNI DURANTE LE 
OPERAZIONI DI POSIZIONAMENTO 

DEL CARICO DEVONO PORSI IN 
POSIZIONE DI SICUREZZA 

N.B. L'EVENTUALE INOSSERVANZA DI TAU NORME PUO' CAUSARE 
INFORTUNI MORTALI 
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NORME GENERALI PER L'USO DI 

APPARECCHI DI SOLLEVAMENTO 
- NON SUPERARE MAI LA PORTATA MASSIMA 
- NON ABBANDONARE Il POSTO DI MANOVRA LASCIANDO Il 

CARICO SOSPESO E L'INTERRUTTORE INNESTATO 
- NON EFFETTUARE MANOVRE DI SOLLEVAMENTO E DI 

TRASLAZIONE SOPRA ZONE DI TRANSITO 
- CONTROLLARE SEMPRE LO STATO DI USURA DI FUNI, CATENE, 

GANCI E FRENI 
- ASSICURARSI SEMPRE CHE Il CARICO SIA BEN IMBRACATO E 

BILANCIATO 
- EFFETTUARE LE DISCESE DEI CARICHI CON MOTORE 

INNESTATO 
- PREAVVISARE L'INIZIO DELLE MANOVRE 

L'USO DELLE APPARECCHIATURE DI SOLLEVAMENTO 
È RISERVATO SOLO ALLE PERSONE AUTORIZZATE 

647 

NB. l"EVENTUALE INOSSERVANZA DI TALI NORME POSSONO CAUSARE 
INFORTUNI MORTALI. 

643 

AVVERTENZA Al TORNITORI 
Quando i morsetti dei mandrini od i pezzi in 
lavorazione risultano sporgenti dal diametro 
esterno dei mandrini stessi, applicare le 
apposite protezioni onde non abbiano ad 
impigliare gli indumenti. 
Analoghe protezioni devono essere applicate 
quando il pezzo da lavorare è montato 
mediante briglia. 

648 

La Direzione 

645 



Dimensioni: 500x666 mm 

PORTATA DELLE BRACHE DI CATENA 
IN ACCIAIO LEGATO , GRADO 80 , 

rn -- -- A R ;f.\ /-'i, 
~ ~ ~ 

60° I 90° 1120° 30°160'190° 60° I 90° 1120' 

- . PORTATA MASSIMA IN Kg. 

" ... I .. ... 1.70D UN ,. l111 Z.W 4.111 "' ... 
u 10.7'0 11IO .. "" "" ... "" ... 7.4111 L110 UN 

I" 11.0SO UIO ... "" U1111.G4S "' ... 1UID10.ll0 1.13 

10 ...... I ..... UN 11JIO IUii 11731 IO.llO 11.aO 11111 

10 .... ..,. 1UCl1t1IO """"' 111l1111.1IO tt.ao IUII 11.14' .. IUiO 111111 IUI01U10 1Ull Ala UD KlSO ......... .. IUll17_. ...... n•a.ns 44.111 UlO ....... . 1 ...... ...... ... ... ...... ......... 
i.,.,.._. ____ ... ,._,_1:t. 

L ... d---coo .... dl..-,...,.dl1:ll't-
,., .. _...., .. ,.,.. _______ 11111111-•---

,., .. _ ..... ,_,..,._ .......... -~--"' 
--dl--•~ ... ---•"'"1--0Jf<""'-
&oap1: ........ -. ... -.-,..11rn, .... 
.. _, ............ ......, •• -.- .. -·pofllll-- ..... -

lolooa-~••i ...... N-.._i.,. lllllDOo-Clo,-latajilni-Nl1°'-
IIIMo4WClo,-latajilni-NIZffo 

700 

NORME GENERALI 

PREVENZIONE INFORTUNI 
;:;:::::====== .. ----

704 

NORME ED ISTRUZIONI 

PORTATA DELLE FUNI 
DI FIBRE TESSILI 

PORTATA MASSIMA DELLE CORDE (IIOKg.poran'dlsezklll!) 

_.:,j1sl 1a 20 I 25 I Xl 35 J 40 I 45 I so I ss I so 

"-:!'''i1sol200 250137slsoo 1so]1cmi12sol1500l11160l22SO 

DIAMETRI DELLE CORDE PER SOLLEVAMENTO 
CARICHI A TRATTI DIRITTI E ANGOLATI 

rARICO~Kg.per: ANGOLI FORMATI DAI TRATTI 
2 4 tram "'/\ •A1~ 15~ o•l 

TRATTI TRATTI diritti 
300 600 1sRl11. 1alTim. 20rivn. 2s1Tlm. 301nm. 35nin. 
400 800 181T111. 20mm. 25mn. 30mm. 35mm. 4Dmn. 

500 HJOO 20mm. 25mm. 30mm. 36mm. 40mm. a 

750 0500 2Sllll1. 30mm. 35mn. 40mm. 50mm. a 

HIOO 2000 30mm. 35mm. 4Dmn. 45mm. 60mm. a 

0500 3000 351T111. 40mm. 45mn. 50mm. a a 

2000 4000 40mm. 45mm. 50mm. 60mm. a a 

2500 5000 45mm. 50mm. ssmn. a a a 

3000 .,., 50mm. 55mm. 60mm. a a a 

3TOO 7400 ssmn. 60mm. a a a a 

4500 -60mm a a a a a 

701 

ATTENZIONE! 
Il mancato rispetto delle NORME 
ANTINFORTUNISTICHE e delle 
istruzioni impartite dalla Direzione, 
costituisce possibile elemento 
di pericolosità nel lavoro delle 
maestranze. 
Per la vostra incolumità, per quella 
dei vostri compagni di lavoro e 
per la sicurezza e conservazione 
degli impianti, siete tenuti alla 
scrupolosa osservanza delle leggi 
e disposizioni in materia. 
I trasgressori, oltre alle punizioni previste 
dall'art. 59 D.Lgs. 81 del 9/04/2008, saranno 
ritenuti personalmente responsabili di 
qualsiasi incidente derivato da imprudenza, 
imperizia o false manovre. 

La Direzione 

705 

PORTATA 
DELLE FUNI METALLICHE 

222 3.400 565 1.130 1.000 1.1145 978 795 
222 000 830 1.660 1.600 1.535 U35 1.170 830 

12 222 1.150 1.190 2.380 2.300 2.205 2.060 1.680 1.190 
14 222 10.000 1.665 3.330 3.215 3Jl8S 2.880 2.~ 1.665 
16 222 13.300 2.215 4.430 4.280 4.105 3.835 3.130 2.215 
18 222 17.000 2.830 5.660 5.465 5.245 4.900 4.000 2.830 

222 21.300 3.S50 7.100 6.1155 6580 fi.145 5.020 3550 
366 20.500 3.415 6.830 6.595 6.330 5.915 U25 3.415 
222 26.000 4.330 8.660 11.365 8.025 7.500 ti.120 U30 
366 73.300 3.880 7.160 7.-495 7.190 fi.720 5.485 3.880 
222 28.600 4.765 9.530 9.205 8.830 8.250 6.735 4.765 
366 26.200 U65 8.730 8.320 8.000 7.560 fi.170 4.365 
222 :M.000 5.66511.33010.!MOlo.500 9.811 8.010 5.665 
366 33.ooo 5.soo 11.000 10.62'5 10.195 9.526 1.no 5.500 
222 40.000 6.66513.33012.87512.35511.540 9.420 6.665 
366 :iti.500 6.DIHl12.16011.145\1.27010.!;30 8.590 6.080 
222 W.200 7.700 15.400 14.875 14.275 13.335 10.880 7.700 
366 44.300 7.38014.76014.25513.68012.78010.435 7.380 
222 .000 1.830 17.660 17.060 16.370 15.290 12.485 8.830 
366 48.500 l.08016.16015.61014.98013.99011.425 8.080 

34 e-¾~ I~:=~:::::::: :~ :!:: :~:~ 1~:: , .. _______ . __ ._ 

,, ... ___ ..,·-------·-·--·· 
:--..::..... ·- :'-~.-.=-'""-·---
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PORTATA DELLE FUNI DI ACCIAIO CON ANIMA METALLICA 
PESO MASSIMO SOLLEVABILE DA UNA BRACA 

~E IWlllU. ~'t::tECONCARICOEGU~~:!T~IPARTTTOETRAm 

11-Sooocomide<a!eFUNINUOVEconanimamelallica.boolubtilicale, 
Mpondoolialk!carattetisticl>e<lellalfi--1(92/10. 

21-~....:.i:.:,."""so-"'."'essereimpieoatepercaricfliaventile,rc,eratura 

31-Persotk!varepezzicoospigoliffiiprolewareopportulWTil!fllelafilne. 
4l-lcarichi5000calcolaticoocoellicientedisicurezza8. 
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SOCCORSI D'URGENZA 
da prestarsi ai colpiti da corrente elettrica =- l'IIIIIIPROYVEDNE.lm ,...=' r=:=:,:::::::::::.'::":"oo'= 
Aj"-'->U_,.l--"«11.> l)W.IIIIOU I l ,a.~ 

.=;-,ép-=:.;..z--::: :=.. ~A 

-
:==•~=----...,\...,= -..-onR'll.GOIIATO 

=:--==-.:.=·--

=ii?:;;==-~--
~~tt ,. \d: ·'-~ -~ 

ARRESTODELRESPIRO(l!~-~lPIRAZIONEARTIFICIALEP 

·.+~§. J'b---.1 ---:---------

AR~E::g,f~~fE
0
Ji5~~\:.:'111~~~~E~=~~\~

00 

o~~~~ ---------
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BRACHE IN FUNE D'ACCIAIO TIPO ASOLA ASOLA 
CAIIOl,.I.AYORO...,.__IIIIMllellFIRD"ACCWOCOll.,_""1Al.UCA..-:oTIATr: 

COHIWICOTilCIIJNDl.:lllleGAD"/J.L,_, 

I u /\ /\ /\AA 

~ -·-·--:-~=::=-.:-~,--~ 
=- • 
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L1AZIENDA DECLINA DIRITTO DI RITENZIONE 
LE RIPARAZIONI SI PAGANO 

ALLA CONSEGNA 
In caso di mancato pagamento eserciteremo 

IL DIRITTO DI RITENZIONE 

ai sensi dell'art. 2756 del Codice Civile. 
L'autoveicolo sarà trattenuto presso la nostra 

sede sino al saldo completo delle prestazioni. 
La Direzione 

Non si risponde 
DEGLI OGGETTI DI QUALSIASI 
NATURA LASCIATI SULLE AUTO 
SE NON SONO STATI CONSEGNATI 
SPECIFICATAMENTE AL PERSONALE 
ADDETTO ALLA RICEZIONE 

OGNI RESPONSABILITÀ PER GLI 
EVENTUALI DANNI SUBITI DAGLI 

AUTOVEICOLI, ANCHE SE AUTORIZZATI 
AD ENTRARE, DURANTE LA 

PERMANENZA NELLE AREE AZIENDALI, 
FERMO RESTANDO LA LORO 

RESPONSABILITÀ PER I DANNI 
CAUSATI A PERSONE O COSE 

706 707 709 

DENUNCIA INFORTUNI IMPIANTI ELETTRICI 
TUTTI I LAVORATORI, 

SALVO IMPEDIMENTO PER CAUSE 
• NON TOCCARE GLI IMPIANTI ELETTRICI SE NON SI È AUTORIZZATI 

• NON TOCCARE CONTEMPORANEAMENTE DUE FASI OPPURE UNA FASE E LA TERRA 

DI FORZA MAGGIORE, SONO TENUTI • TENERSI BENE ISOLATI DA TERRA, CON MANI E PIEDI ASCIIITT 

A SEGNALARE SUBITO AL PROPRIO • USARE PEDANE E GUANTI QUANDO PRESCRITTO 

DATORE DI LAVORO OD Al PROPRI • TENERE IN OPERA I RIPARI ALLE VARIE PARTI DELL'IMPIANTO 

• PRIMA DI INIDARE IL LAVORO ASSICURARSI DEL COLLEGAMENTO A TERRA 
CAPI GLI INFORTUNI, COMPRESE LE • CONSERVARE IN PERFETTA EFFICIENZA L'ISOLAMENTO DELL'IMPIANTO 

LESIONI DI PICCOLA ENTITÀ, LORO • TENERE LONTANO DAGLI IMPIANTI ELETTRICI QUALSIASI MATERIALE ESTRANEO 

OCCORSI IN OCCASIONE DEL LAVORO L'ELETTRICITÀ HA UN GRAVE DIFETIO NON SI VEDE! QUANDO~ SENTE È TROPPO TAAOI. 

711 713 



COMUNE: 
COMMITTENTE: 
PROGETTISTA: 
LICENZA EDILE N' 
DENUNCIA C.A. N': 
IMPRESA: 
DIRETTORE LAVORI: 
RESP. SICUREZZA: 

710 A= 666x500 mm 
710 B = 1000x666 mm 

712 

Dimensioni: 500x333 mm 

721 

724 

728 

7213 

NORME ED ISTRUZIONI 

Dimensioni: 500x166 mm 

destra avanti 
880 882 

sinistra indietro 
881 883 813 B 

INDIETRO AVANTI 

~ .. • ... m z ,._., :e 
U) ~ )> 

~ .. • ... m z ,._., :e 
U) ~ )> 

AVANTI INDIETRO 
666x500 mm 121 e 500x500 mm 720C 500x500 mm 

7210 722 723 

725 726 727 

729 7211 7212 



Dimensioni: 300x200 mm 

BOMBOLE 
PIENE 

740 

CENTRALE 
TERMICA 

746 

PORTATA 
MASSIMA 

PER RIPIANO 
KG.-

BOMBOLE 
VUOTE 

741 

CABINA 
ELETTRICA 
N ..... 

747 

PORTATA MASSIMA 
PAVIMENTO 

KG.--
752 752 A= 200x80 mm 753 

SERVIZIO SANITARIO j:"- .. ~••~•~••-m•1 

r:: O,~""°" ~000~0~
0

0 "°'"" mM'""j 

POSTIDIPRONTOSOCCORSOALl'INTERNOOEll'AZIENDA 

1----1 
758 

PORTATE 
SPALLA:Kg -

PIANO:Kg -

l,INIFOAMEMaHTlDISTAIBUITI 

766 

ALTA 
TENSIONE 
VOLT-

787 

CONTATORI 
GAS 

METANO 
794 

DEPOSITO 
BOMBOLE 

VUOTE 
7401 

7438 

LOCALE 
BATTERIE 

7414 

•v. 20.000 
•v. 2301400 

MESSA1TERRA 

~----~-----
-
oe.CAOO .. -L<,,,,.,,....,__,,..._.,.._....,, 

759 

PORTATE 
SOPPALCO -Kg.lm' 

PASSERELLA -
Kgfm. 

l,INIFORMEMHNTEDISTIIIBUITI 

767 

725A 

VALVOLA 
GENERALE 

GAS CALDAIA 
795 

CENTRALE 
DI 

CONDIZIONAMENTO 
7402 

LA PULIZIA DI 
QUESTO AMBIENTE 

E' AFFIDATA 
ALL'EDUCAZIONE 
DI CHI NE FA USO 

7409 

QUADRO 
ELETTRICO 

7415 

762/1 350x250 mm 7439 

INFORMAZIONI 

DEPOSITO 
LUBRIFICANTI 

742 

DEPOSITO 
VERNICI 

743 

CARICO MASSIMO 
PER MQ. 

KG.--
748 748A=200x150mm 749 

M0LAn.--
D,ametroesternomm -
Veloc,tàr.p.m -
T1poabras1vo -
Legante -Scad.:-

754 

-

ORARIO DI LAVORO 

-
----

-
761 

CABINA DI 
TRASFORMAZIONE 

768 

GRUPPO 
CONTINUITA' 

790 

CHIUDERE 
I RECIPIENTI 
DOPO L'USO 

796 

CENTRALE 
FRIGORIFERA 

7403 

PER LA TUA IGIENE, 
PER IL RISPETTO DI TE STESSO 
E DEGLI ALTRI, USA I SERVIZI 

IN MODO APPROPRIATO 
LASCIANDOLI IN ORDINE 

EPULITI 

7410 

LOCALE 
QUADRI 

ELETTRICI 
7416 

7420 

CABINA 
ELETTRICA 

755 

USCITA 

---+ 
763 

LOCALE 
ACCUMULATORI 

769 

GRUPPO 
ELETTROGENO 

791 

DEPOSITO 
BOMBOLE PIENE 
DI OSSIGENO 

797 

INTERRUTTORE 
ELETTRICO 
GENERALE 

7404 

DEPOSITO 
COMBUSTIBILE 

7411 

DEPOSITO 
VERNICI E 
SOLVENTI 

7417 

LOCALE 
TECNICO 

7421 

LOCALE 
COMPRESSORI 

744 

CABINA 
METANO 

745 

--~ c:::::i 
750 

DEPOSITO 
BOMBOLE 

756 

USCITA 

+--
764 

~ 
770 

LOCALE 
ASCENSORI 

792 

DEPOSITO 
BOMBOLE PIENE 

ACETILENE 
798 

LOCALE 
CONTATORI 

7406 

LOCALE 
CALDAIA 

7412 

CARICO MASSIMO 
DEL SOLAIO 

7419 

7422 

751 

ORARIO di LAVORO 
............ L ...... -~ ... 

-<--•---•-1.1--____ ,. ___ _ 
• < r ,., 

_,,._,.c::==:::J 

757 

ACQUA 
POTABILE 

7405 

BASSA 
TENSIONE 
VOLT-

786 

793 

DEPOSITO 
BOMBOLE PIENE 

DI PROPANO 
799 

LOCALE 
POMPE 

7407 

CENTRALE 
IDRICA 

7413 

.V.15.000 
•v. 220,aao 

MESSAATERRA 
762 350x250 mm 



SEGNALETICA "SISTEMA QUALITÀ" 

Dimensioni: 500x333 mm 

MATERIALE 
CONFORME 

9001 

MATERIALE 
GIA' 

TRATTATO 
9006 

PRODOTTO 
FINITO 

9011 

RIFIUTI 
ASSIMILABILI 
AGLI URBANI 

9017 

AREA 
IMBALLI 

9022 

AREA 
IMBALLAGGIO 
E SPEDIZIONE 

9027 

MATERIALE 
DESTINATO A: 

9032 

BANCALI 
ROTTI E 

LEGNAME 
9037 

MATERIALE 
NON 

CONFORME 
9002 

MATERIALE 
DA 

TRATTARE 
9007 

CONTROLLO 
ARRIVI 

9012 

RIFIUTI 
SPECIALI 

9018 

AREA 
MATERIALE 

CONTROLLATO 
9023 

MATERIALE 
DESTINATO A 
TRATTAMENTI 

TERMICI 
9028 

MAGAZZINO 
MATERIE 
PRIME 

9033 

PLASTICA 
9038 

MATERIALE 
DA 

VERIFICARE 
9003 

LAVORI 
IN 

CORSO 
9008 

LAVORAZIONE 
FASE: 

9013 

AREA 
MATERIE 

PRIME 
9019 

AREA 
MATERIALE DA 
CONTROLLARE 

9024 

MATERIALE 
DESTINATO A 
TRATTAMENTI 

GALVANICI 
9029 

MAGAZZINO 
MATERIALE 

SEMILAVORATO 
9034 

VETRO 
9039 

MATERIALE 
IN ATTESA 

DI COLLAUDO 
9004 

LAVORO 
SUCCESSIVO 

9009 

CONTROLLO 
QUALITA' 

9014 

AREA 
CAMPIONI 

9020 

AREA 
MATERIALE 
IN ARRIVO 

9025 

AREA 
CONFEZIONAMENTO 
PRODOTTI FINITI 

9030 

MAGAZZINO 
PRODOTTI 

FINITI 
9035 

MATERIALE 
FERROSO 

9040 

MATERIALE 
SOSPESO 

9005 

PRODOTTI 
SEMILAVORATI 

9010 

COLLAUDO 
FINALE 

9015 

AREA 
SCARTI 

9021 

AREA 
MATERIALE 

IN PARTENZA 
9026 

MATERIALE 
DESTINATO 

A FORNITORI 
ESTERNI 

9031 

CARTA 
E 

CARTONE 
9036 

AREA 
MATERIALE 

NON 
CONFORME 

9041 



INFORMAZIONI 

Dimensioni: 200x150 mm 

• . 
I 

771 772 773 774 777 778 779 

780 781 782 783 784 785 788 

•• ··_.,·.· 
'.. . . . . . .. . • 

. . 
• . • • I 

• 

~ VALVOLA 
~ INTERCETTAZIONE 

RETE DI DISTRBUZIDNE GAS 
DISTANZA DAL CARTEU.0 

7701 7702 

Dimensioni: 333x125 mm 

STAZIONE DI TRASFORMAZIONE 

DAKV-AV-

3103 

Dimensioni: 333x500 mm 

730 

DISPERSORE N, -
ASSICU1ARSICHEL..ll'ESSAATERRASIA 

COLLEGATA;,R I.IADI DAREIII ZIOA~ LAVORO 

...L --DISTANZE DAL CARTELLO 

-+--731 

7703 

TRASFORMATORE N -

KVA_V_/_ 

3101 

CABINA ELETTRICA 

AV--
3104 

7704 

Dimensioni: 166x250 mm 

DISPERSORE DI 
TERRAN.-

...L --DISTANZE DAL CARTELLO 

-+--730/A 760 

7705 

CABINA DI TRASFORMAZIONE 

DAKV-AV-

3102 

OGNI SERA 
PRIMA DI USCIRE 

STACCARE LA CORRENTE 

3105 

775 760/A 

CARTELLINI DI AWERTIMENTO 

7706 

Studiati appositamente per segnalare riparazioni o interventi su quadri elettrici, interruttori, macchine, ecc. 

7707 

I! 
7708 

Dimensioni: 125x175 mm 

TERRA 

..L --
2002X 

ATTENZIONE 
TERRE INSERITE 

2003X 

Si applicano facilmente ed eliminano il rischio di compiere manovre errate e pericolose, contrarie alle disposizioni di lavoro. Realizzati in plastica 
rigida scrivibile e completi di laccetto. Dimensioni 82x150 mm. Confezioni da 20 pezzi per modello . 

• 

nm11 ______________ _ 

P 10 

• 

CAVIIN 
TENSIONE 

nrma ______________ _ 

daita _______________ _ 

P 18 

• 

ftrma ______________ _ 

P 11 

• 

ftrma ______________ _ 

daita _______________ _ 

P19 

• 

MACCHINA 
IN RIPARAZIONE 

firma ______________ _ 

data _______________ _ 

P12 

• 

-----------------
firma_ ______________ _ 

dalll _______________ _ 

P20 

• 

"""'----------------

P 13 

• 

daita ________________ _ 

P 21 

• 

STIAMO LAVORANDO 
SULLA LINEA 

fifflll --------------

dal.li _______________ _ 

P 14 

• 

può effettuar.manovre 

P22 

• 

LAVORI 
INCORSO 

nrma ______________ _ 

P 15 

• 

FUORI 
SERVIZIO 

firmi ______________ _ 

dalll _______________ _ 

P 23 

• 

@ 
■MM!:I 
ftnna _______________ 

d1t11 _________________ 

P16 

• 

dilli _______________ _ 

P24 

• 
mrnm•rn~ 

GUASTO 
NON USARE FINO A 

QUANDO QUESTO 

CARTELLINO NON 

SARÀ RIMOSSO 

DALSIG. 

firma _______________ 

dalla ________________ 

P 17 

• 

noia _______________ _ 

ftrma ______________ _ 

datll _______________ _ 

P25 

Dicitura 
riportata 

sul retro di 
tutti i modelli. ,.... 

• 

NON RIMUOVERE 
QUESTO CARTELLINO 

VEDERE SUL RETRO 



RACCOLTA DIFFERENZIATA 

Dimensioni: 250x310 mm A= Alluminio H = Adesivo (Es: 9100/A - 9100/H) 

VETRO 
9100 

@ 
ALLUMINIO 

9105 

CARTA 

o 
9120 300x200 mm 

@ 
PLASTICA 

9101 9102 

@ 
PILE FARMACI 

9106 9107 

BOTTIGLIE DI 
PLASTICA 

~~, 
9121 300x200 mm 9122 

Dimensioni: 200x300 mm A = Alluminio H = Adesivo (Es: 911 O/ A - 9110/H) 
Realizzati esclusivamente in stampa digitale. 

9110 

CARTA 
@ 

I Raccolta Differenziata I 

I~\_' .,~- •. 

ORGANICO 
@ 

9115 

Raccolta Ditferenziata 

8[1[1QD~O~O@ 
@ 

9111 

Raccolta Differenziata 

9116 

I Raccolta Differenziata

1

1 

9112 

Raccolta Differenziata I 

efJ 
LAMPADINE 

@ 

9117 

LEGNO 
9103 

@ 
URBANO 
SECCO 

9108 

300x200 mm 

Raccolta Differenziata 

INDIFFERENZIATO 
@ 

9113 

IMBALLAGGI I E RIFIUTI 

NELC ~ 

APPOSITO 
CONTENITORE 

971 333x500 mm 

@ 
FERRO 

9104 

URBANO 
UMIDO 

9109 

9123 300x200 mm 

Raccolta Differenziata 

9114 

VETRO 
@ 

972 333x500 mm 
925 200x300 mm 



CAVALLETTI SEGNALETICI 

PUL - Robusto CAVALLETTO in moplen, adatto per un utilizzo sia interno che esterno, di colore giallo, bifacciale, richiudibile e facilmente 
trasportabile. Questo nuovo e versatile prodotto, caratterizzato da un'alta funzionalità, si contraddistingue per l'estrema rapidità di sostituzione 
del messaggio. 

PUL (solo cavalletto) 
Dimensioni: 300x600x380 mm (APERTO) 

300x600x30 mm (CHIUSO) 

Cartelli in PVC abbinabili al cavalletto PUL. Disponibili nei modelli sotto proposti, ma anche fornibili neutri e scrivibili oppure con diciture e grafica 
personalizzabili. Essendo bifacciali, si suggerisce l'acquisto di due segnali per ogni cavalletto. Dimensione 21 0x297 mm. 

PAVIMENTO 
BAGNATO 

WET 
FLOOR 

PUL/01 

DIVIETO 
DI ACCESSO 

NOENTRY 

PUL/04 

PAVIMENTO 
SCIVOLOSO 

SLIPPERY 
SURFACE 

PUL/02 

DIVIETO DI ACCESSO 

NOENTRY 

• PUL/05 

LAVORI 
IN CORSO 

MEN 
ATWORK 

PUU03 

DIVIETO DI ACCESSO 

NOENTRY 

• PUU06 

Personalizzabile 

DICITURE 

E SEGNALI 

A RICHIESTA 

PUL/X 
diciture a richiesta 

PUL/00 
cartello neutro scrivibile 



Formato A= 255x80 mm 

UFFICI 
800AB 

INDICAZIONE 

Formato B = 500x166 mm 

801 AB 802AB 

RICEVIMENTO 
MERCI 

803AB 

LOCALE 
CALDAIA __ Il 

CABINA 
ELETTRICA 

804AB 

808AB 

LOCALE 
CONTATORI 

815A 

805AB 

809AB 

I I USCITA 
816AB 

806AB 

TOILETTE 
810AB 

I I ENTRATA 
817 AB 

DIREZIONE 
LAVORI 1 __ 11 __ 

823AB 824AB 825AB 

_I _I_I _Il TOILETTE i 
827 A 828A 829A 

_I _I I SERVIZI I I CANTINA 
8002A B 8003A 8004A 

Formato A= 80x80 mm Formato B = 166x166 mm Formato F = 230x230 mm 

807 AB 

I I LOCALE 
ASCENSORI 

814A 

FUORI 
SERVIZIO Il __ 

818A 

822A 

826AB 

I I TOILETTE t 
8001 A 

8005A 

1111m ■ mm 
811AB 812AB 813ABF 830ABF 835ABF 

1111 ■■■ 
837 AB 8301 AB F 8302ABF 8303ABF 8304ABF 

836AB 

ACCESSIBILITA' 
CONDIZIONATA 

8330 B 166x230 mm 
8330 F 230x310 mm 



SEGNALI DI DIREZIONE E INDICAZIONE 

Cartelli di indicazione per magazzini e traffico interno. Dimensioni: 1000x250 mm 
Disponibili nei seguenti materiali: Alluminio piano spess. 0,7 mm Cod. 01 

Lamiera scatolata 10/1 O Cod. 02 
Alluminio scatolato 25/10 Cod. 03 

Tutti i segnali sono ordinabili specificando la direzione desiderata: A = AVANTI S = SINISTRA D = DESTRA 

es. 861/01 D = uscita, alluminio piano, freccia a destra 
861/02 S = uscita, lamiera scatolata, freccia a sinistra 
861/03 A= uscita, alluminio scatolato, freccia avanti 

entrata] [ uscita lQJ➔J 
860 861 

,_[~_

111 

_u_ff_ici_o -1] [~~ uffici: 
863 

[-1'[h] magazzino I 

866 

869 

ricevimento 
merci 

ricevimento [ l.A ]~ 
e spedizione /\~ 1 

872 

864 

[lhl magazzino J 

867 

.L..[lhJ] sped~zione 
, .., mere, 

870 

873 

RICEVIMENTO 
E SPEDIZIONE 

Cartelli con lettere e numeri per identificare: Scaffalature, Magazzini, Reparti, Capannoni, Uscite, ecc. 

Codice 89 .. = 250x400 mm Codice 99 .. = 400x600 mm 

ufficio 
862 

I~ uffici 
865 

.L..[[l;J] ricevi_mento 
, t mere, 

868 

871 

spedizione 
merci 

[-1'[;1 parcheggio] 

874 

8922 9922 8923 9923 8924 9924 8925 9925 8926 9926 8927 9927 8928 9928 8929 9929 8930 9930 8931 9931 8932 9932 8933 9933 

8934 9934 8935 9935 8936 9936 8937 9937 8938 9938 8939 9939 8940 9940 8941 9941 8942 9942 8943 9943 8944 9944 



Dimensioni: 300x200 mm 

• 

DIVIETO 
DI SOSTA 

LASCIARE LIBERO 
IL PASSAGGIO 

920 

O PROPRIETA' 
PRIVATA 

DIVIETO DI TRANSITO 
928 

DIVIETO 
DI 

CACCIA 
9204 

DIVIETO 
DI 

PESCA 
9209 

ATTENTl!i 
AL ,., 

CANE y 

950 
950 A= 200x100 mm 

E' VIETATO 
IL LAVAGGIO 

DEGLI AUTOMEZZI 
NELLE PARTI COMUNI 

9219 

Dimensioni: 666x500 mm 

ALT! 
FARSI 

RICONOSCERE 
980 

Dimensioni: 333x125 mm 

BICICLETTE, 
MOTO E MOTOCICLI 

AMANO 
9310 

1328A 

PROPRIETÀ PRIVATA 

• 

POSTEGGIO 
RISERVATO 

DIVIETO DI SOSTA 
921 

923 

RISERVATO 
Al 

CLIENTI 

ZONA DI RIFUGIO 

DIVIETO 
Di CACCIA 

9205 

RISERVA 
DI 

PESCA 
9210 

ATTENZIONE 
QUESTA AREA È DIFESA 
DA CANI DA GUARDIA 

ADDESTRATI 
NON AVVICINARSI-NON ENTRARE 

9214 

RACCOLTA DIFFERENZIATA 

URBANO: ___ _ 

UMIDO: ___ _ 

CARTA: ___ _ 

PLASTICA: __ _ 

9221 

• 

PROPRIETA' 
PRIVATA 

DIVIETO DI SOSTA 
929 

924 

RISERVATO 
Al 

CONDOMINI 

COLTIVAZIONI 1N ATTO 

DIVIETO 
Di CACCIA 

9206 

RISERVA 
D1PESCA 
ZONA DI PROTEZIONE 

9211 

DIVIETO 
DI SCARICO 
MATERIALI 

I lrHgreuorl saranno punHI a norma di Legge 

9215 

Lui è un signore. 

llmaleducatoè~ 
chlnonraccogli•.\e, 

Como•1•od1Hn11tom,u,1ono ............... --.. -
CHIR'-CCOGUESEMl!IACl\'lLTA 

919 

• 

VIETATO 
PARCHEGGIARE 

VEICOLI NEL CORTILE 

9220 

E' VIETATO 
DEPOSITARE NELLE 
CANTINE SOSTANZE 

INFIAMMABILI 
SUPERIORI A 10 Litri 

9202 

FONDO CHIUSO 

DIVIETO 
Di CACCIA 

9207 

PESCA 
RISERVATA 

CONCESSIONE PROVINCIALE 

9212 

E' VIETATO GETTARE 
IN ACQUA RIFIUTI 
LIQUIDI E SOLIDI DI 
QUALSIASI GENERE 

9216 

ATTENZIONE 
caduta neve 

dal tetto 

944A 

ZONA MILITARE ZONA MILITARE 

LIMITE 
INVALICABILE 

981 

IL VERDE É UTILE 
AIUTATECI A CONSERVARLO 

9311 

1329A 

DIVIETO DI ACCESSO 

SORVEGLIANZA ~ 
ARMATA 

982 

DIVIETO DI 
AFFISSIONE 

ART663CP 

9312 

~ PROPRIETA' 
~ PRIVATA 

DIVIETO DI ACCESSO 
922 

RISERVA 
DI 

CACCIA 
9203 

DIVIETO 
DI PASCOLO 

CACCIA - PESCA 
E TRANSITO 

9208 

~ NON 
~-~ CALPESTARE 
..L:'.. LE AIUOLE 

Q{___; CANIAL 
~ GUINZAGLIO 

9213 

NON GETTARE 
RIFIUTI A TERRA 

SERVIRSI DEI CESTINI 

9217 

ZONA MILITARE-LIMITE INVALICABILE 

MILITARY ZONE-NO TRESPASSING 

MILITARGEBIET-UNUBERSTEIGBARE GRENZE 

ZONE MILITAIRE-LIMITE INFRANCHISSABLE 

983 

VIETATO L'ACCESSO 
Al 

VENDITORI AMBULANTI 
9313 



PROPRIETÀ PRIVATA 

Formato A= Alluminio piano 200x300 mm Formato B = Alluminio piano 333x500 mm 

••• DIVIETO 
DI SOSTA 

900AB 

-o{\~ 
DIVIETO 01 SOSTA 
rimozione forzata 

9458 

RISERVATO 
Al 

CONDOMINI 

924 B 

STRADA 
CHIUSA AL 
TRAFFICO 

912 B 

PROPRIETA' PRIVATA 

DIVIETO 
DI SOSTA 

901 AB 

... LI~~ 
-o- o---ro-

PASSO CARRABILE 

946 B 

PARCHEGGIO 
INCUSTODITO 

LA PROPRIETA' NOfil RISPONDE 
DI EVENTUALI DANNI O FURTI 

A~~~~LEoe"t'WJ=o 

936 B 

PROPRIETA' PRIVATA 
NON OLTREPASSARE 
11ra19teUOl1....,nodllnunclatl 
perv1olllzlonedldomlclloalunial 

dell'lrt.014delC.P. 

935 B 

PASSO CARRABILE 

LASCIARE LIBERO 
IL PASSAGGIO 

902 B 

RISERVATO 
Al 

VISITATORI 

904AB 

RISERVATO 

941 AB 

PROPRIETA' 
PRIVATA 

vietato I transito 
e l'accesso 

9438 

® & & 
VELOCITÀ ENTRARE ATTENZIONE 
MASSIMA E USCIRE caduta neve 

CONSENTITA ADAGIO dal tetto 

942 8.30 907 B 944 B 

AREA SOTTOPOSTA 
A VIDEOSORVEGLIANZA 

PER 
RAGIONI DI SICUREZZA 

955AB 

I 91 AREA 
VIDEOSORVEGLIATA 

Laregl,tnmonelleffettuat■ d■ 

AREA VIDEOSORVEGLIATA g 1·-· --- ·-I 
1·----·-· I 
l""="= I 

]f;;:=·· I:..._-- I 
964AB 

191 AREA 
VIDEOSORVEGLIATA 

La rl■vaDDn■ 6 ■ffllttu ■t■ d■ 

perffridl 

PASSO 
CARRABILE 

931 AB 

PARCHEGGIO 
PRIVATO 

905AB 

RISERVATO 
ALLE DONNE 

IN GRAVIDANZA 

947 B 

VELOCITÀ 
MASSIMA 

CONSENTITA 

942 8.5 

959 B = 400x600 mm 
Finitura Rifrangente 

DIVIETO 
DI SOSTA 

LASCIARE LIBERO IL PASSAGGIO 

932AB 

RISERVATO 
Al CLIENTI 

906AB 

STAZIONE 
DI RICARICA 
PER VEICOLI 

ELETTRICI 

9488 

VELOCITÀ 
MASSIMA 

CONSENTITA 

942 8.10 

passo 
carrabile 

Numeooe.,,,.,delti/6K<O 
,,.,._zzaziont, 

960 A = 250x450 mm 
960 B = 400x600 mm 
Finitura Rifrangente 

Formato A = 200x300 mm 
Formato B = 333x500 mm 

I modelli con campitura compilabile 
sono persona! izzabili 

lcCTI,ffi] 
~ AREA 
VIDEOSORVEGLIATA 

Lareglwazl-6 ■ffllttu ■t■ d■ 

,,...u 

lcCTI,ffi] 
~AREA 
VIDEOSORVEGLIATA 

Laitw■zlon■ 6 ■ff■ttu■t■ da 

....... 

956AB 961 AB 962AB 963AB 

• USCITA 
VEICOLI 

NON SOSTARE 

933 B 

RISERVATO 
Al 

DIPENDENTI 

909AB 

PROPRIETA' PRIVATA 

DIVIETO 
DI ACCESSO 

903AB 

VELOCITÀ 
MASSIMA 

CONSENTITA 

942 8.15 

DIVIETO 
DI 

SCARICO 
E' VIETATO LO SCARICO 
DI RIFIUTI, IMMONDIZIE, 
MACERIE O ALTRO A 
NORMA DELL'ART. 192 DEL 
D.lgs.n'152del3/04/20D6 

llr11gr•uoriHunnopunHI• 
no•m•dll•1111• 

913 B 

DIVIETO 
DI SOSTA 

POSTEGGK> RISERVATO 

9348 

CONSENTITO 
SOLO NELLE ZONE 

DELIMITATE 

910 B 

STRADA 
PRIVATA 

VIETATO L'ACCESSO 

911 B 

VELOCITÀ 
MASSIMA 

CONSENTITA 

942 8.20 

Formato A= 160x160 mm 
Formato B = 400x400 mm 

I modelli con campitura compilabile 
sono personalizzabili 



-DIVIETO 
DI SOSTA 

11 

SEGNALETICA SU PALO 

Formato 02 = Lamiera scatolata 400x600 mm 
Finitura rifrangente classe 1 

Formato 03 = Alluminio scatolato 400x600 mm 
Finitura rifrangente classe 1 

PER ORDINARE: 

es. 910/02 (lamiera scatolata 400x600 mml 

es. 910/03 (alluminio scatolato 400x600 mml 

•••••••• DIVIETO 
DI SOSTA 

900 

...L\-~ 
-o ... a-iiiii'o• 

PASSO CARRABILE 

946 

RISERVATO 
ALLE DONNE 

IN GRAVIDANZA 

947 

© 
VELOCITÀ 
MASSIMA 

CONSENTITA 

942.5 

PROPRIETA' PRIVATA 

DIVIETO 
DI SOSTA 

901 

RISERVATO 
Al 

VISITATORI 

904 

STAZIONE 
DI RICARICA 
PER VEICOLI 

ELETTRICI 

948 

VELOCITÀ 
MASSIMA 

CONSENTITA 

942.10 

PASSO CARRABILE 

LASCIARE LIBERO 
IL PASSAGGIO 

902 

PARCHEGGIO 
PRIVATO 

905 

PROPRIETA' PRIVATA 

DIVIETO 
DI ACCESSO 

903 

VELOCITÀ 
MASSIMA 

CONSENTITA 

942.15 

PASSO 
CARRABILE 

931 

RISERVATO 
Al CLIENTI 

906 

STRADA 
PRIVATA 

VIETATO L'ACCESSO 

911 

VELOCITÀ 
MASSIMA 

CONSENTITA 

942.20 

DIVIETO 
DI SOSTA 

l.ASOAREUIEROILPASSAG(i() 

932 

RISERVATO 
Al 

DIPENDENTI 

909 

STRADA 
CHIUSA AL 
TRAFFICO 

912 

VELOCITÀ 
MASSIMA 

CONSENTITA 

942.30 

USCITA 
VEICOLI 

NON SOSTARE 

933 

CONSENTITO 
SOLO NELLE ZONE 

DELIMITATE 

910 

PROPRIETA' PRIVATA 
NON OLTREPASSARE 

935 

DIVIETO 
DI 

SCARICO 
E' VIETATO LO SCARICO 
DI RIFIUTI, IMMONDIZIE, 
MACERIE O ALTRO A 
NORMA DELL'ART.192 DEL 
D.Lgs.n'152del3/04/2006 
lt,Hg,.•0<>rlHrannopunltla 

notmadilegge 

913 

DIVIETO 
DI SOSTA 

POSTEGGIO RISERVATO 

934 

RISERVATO 
Al 

CONDOMINI 

PROPRIETA' 
PRIVATA 

vietato I transho 
e l'accesso 

943 

passo 
carrabile 

960 

-o{\•~ 
DIVIETO DI SOSTA 
rimozione forzata 

945 

PARCHEGGIO 
INCUSTODITO 
U.PROl'IIETA'-IIISl'ONDI! 
IN!Y!NTUAUOAIMOl'tJRTI 
...,,..D.t.l.L!AIJTOWTTUII! 

ALCNT!IIMOOQ.P.I.ACH!OOIO 

936 

ENTRARE 
E USCIRE 
ADAGIO 

907 

lii 
1417 

aouuuo■■ 
lii • 
339 

456 

--341 

457 

ATTACCO 
VV.F . 

562 

DISTANZE DAL CARTELLO 

c:::::::J+-c:::::::J 
c:::::::J 

577 

Hi•=Ut-4t•IW:P 

AREA SOTTOPOSTA 
A VIDEOSORVEGLIANZA 

PER 
RAGIONI DI SICUREZZA ....... ________ .. 

955 

IDRANTE 
SOTTOSUOLO 

5621 

IDRANTE 
SOPRASUOLO 

5622 

PUNTO DI 
RACCOLTA 

453 

191 AREA 
VIDEOSORVEGLIATA - . 

' 
956 400x400 mm 5393 500x250 mm 

PUNTO 
DI RACCOLTA 

N. 

4531 



SEGNALETICA MULTIFACCIALE 

SEGNALI TRI E QUADRIFACCIALI 
Staffe a 3 o 4 vie progettate per il montaggio dei cartelli scatolati in alluminio o lamiera proposti a pag. 199. Permettono di realizzare segnali 
trifacciali o quadrifacciali di lato 400 mm in abbinamento a palo diametro 48 mm. Possibilità di realizzare anche segnaletica speciale su richiesta. 
Necessarie due staffe per ogni installazione. 

CL 48/3 

modello opzionabile 
a pag. 199 

SOPRASUOLO 

X 3 pz. 

Staffa in lamiera zincata per segnale trifacciale 

modello opzionabile 
a pag. 199 

l&J+■ ·p~roDI 
DI RACCOLTA RACCOLTA 

X 4 pz. 

CL 48/4 
Staffa in lamiera zincata per segnale quadrifacciale 

SEGNALE TRIFACCIALE 
Sistema di segnaletica esterna per l'indicazione dei dispositivi antincendio, include 3 segnali uguali da 250x31 O mm in composito di alluminio 
spessore 3 mm e una staffa a 3 vie che permette l'aggancio dei segnali stessi al palo (viti per il fissaggio al supporto incluse). Dal kit è escluso il 
palo zincato diametro 32 mm, altezza 3 mt. (ordinabile con cod. PF330) 

CORREDO 
PER IDRANTE 

TRl/5610 

IDRANTE 
SOTTOSUOLO 

TRl/5621 

PER ORDINARE: 

ATTREZZATURE 
ANTINCENDIO 

TRl/5321 

IDRANTE 
SOPRASUOLO 

TRl/5622 

es. n.1 TRl/5610 (kit completo di staffa e 3 segnali uguali)+ n. 1 PF330 

SEGNALE QUADRIFACCIALE 
Cubo multisimbolo a sospensione per uscite di emergenza costituito da 4 segnali: freccia rivolta verso l'alto, destra. sinistra (cod. CQ10) e freccia 
rivolta verso il basso, destra, sinistra (cod. CQ20). Il quarto lato resta vuoto. Pittogrammi conformi alla norma UNI EN ISO 7010. Materiale alluminio 
spessore 10/1 O preverniciato bianco, catenella e minuteria comprese. Il prodotto dovrà essere assemblato poiché fornito smontato. 

CQ10/A 480x250x480 mm 
CQ10/8 960x500x960 mm 

LCQ10/A luminescente 480x250x480 mm 
LCQ10/B luminescente 960x500x960 mm 

CQ20/A 480x250x480 mm 
CQ20/B 960x500x960 mm 

LCQ20/A luminescente 480x250x480 mm 
LCQ20/B luminescente 960x500x960 mm 



IDENTIFICAZIONE TUBAZIONI 

Etichette autoadesive per tubazioni realizzate esclusivamente in stampa digitale su PVC e filmate con pellicola protettiva anti UV. 
Vengono fornite con frecce pretagliate indicatrici di flusso e quando prevista con simbologia GHS . 
Questo prodotto è fornito in fogli come indicato nelle tabelle sottostanti, senza minimi quantitativi e, a richiesta, con diciture personalizzate. 

E 
E 

TUBAZIONE 0 da O a 30 mm 
ETICHETTA ADESIVA FORMATO S 

1( 1( 

-----230 mm------
------294 mm -----J>-' 

VENDITA IN CONFEZIONE DA 5 ETICHETTE 

TUBAZIONE 0 da 100 a 150 mm 
ETICHETTA ADESIVA FORMATO L 

1( 

ACETILENE= 00
- ~ Il 

,.._ ____ 680 mm 

•....-------888 mm 

VENDITA IN CONFEZIONE DA 1 ETICHETTA 

SUPPORTO PORTAETICHETTE 

E 
E 
o 
o 
N 

TUBAZIONE 0 da 30 a 100 mm 
ETICHETTA ADESIVA FORMATO M 

1( 1( 

------350 mm----
'+-------455 mm-------

VENDITA IN CONFEZIONE DA 5 ETICHETTE 

TUBAZIONE 0 da 150 a 250 mm 
ETICHETTA ADESIVA FORMATO X 

ACETILENE= 40 mm 

------68D mm----.., 
--------99D mm----------

VENDITA IN CONFEZIONE DA 1 ETICHETTA 

E 
E 
o 
N 

Supporto neutro portaetichette in alluminio piano, preverniciato bianco, con asole passanti 
per fascette stringicavo; adatto ad installazioni difficoltose (ad esempio tubazioni ghiacciate o 
arrugginite, condense, fuoriuscite di liquidi, superfici oleate, ecc ... ). 

COLORI DI IDENTIFICAZIONE 
TUBAZIONI E CANALIZZAZIONI 

Il supporto viene venduto privo di decorazione. 
Le fascette per il fissaggio alla tubazione non sono comprese. 

TLS1/S: 333x4O mm (2 asole) 

TLS1/M: 475x62 mm (2 asole) 

TLS1/L: 86Ox115 mm (4 asole) 

TLS1/X: 91Ox22O mm (4 asole) 

GIALLO 

735 

SECONDO NORMA UNI 5634 

(li_.., .. ..,...., .. -. 

llqtMI-WO-

lllo,nOIIH ol , ... ~ '°"'' cHoU ,., 
'""""'"""1tlltlolti,orl<0lool ~----._ .... ..- .... -.,orlol,kl. 

333x5OO mm 



IDENTIFICAZIONE TUBAZIONI - Elenco sostanze 

etichette su fondo VERDE 

PRV1 ACQUA 
PRV2 ACQUA CALDA 
PRV3 ACQUA DEMINERALIZZATA 
PRV4 ACQUA DISTILLATA 
PRV5 ACQUA EMULSIONATA 
PRV6 ACQUA POTABILE 
PRV7 ACQUA NON POTABILE 
PRV8 ACQUA DI POZZO 
PRV9 ACQUA DI RISCALDAMENTO 
PRV10 ACQUA DI TORRE 
PRV11 ACQUA GREZZA 
PRV12 ACQUA DA TRATTARE 
PRV13 ACQUA TRATTATA 
PRV14 ANDATA 
PRV15 RITORNO 
PRV16 SCARICO 
PRV17 ALIMENTAZIONE 
PRV18 ACQUA RICICLO 
PRV19 ACQUA PER CALDAIE 
PRV20 ACQUA BILANCIAMENTO 
PRV21 ACQUA INDUSTRIALE 
PRV22 ACQUA DI CIRCOLAZIONE 
PRV23 ACQUA RETE 
PRV24 ACQUA REFRIGERATA 
PRV25 ACQUA PURIFICATA 
PRV26 ACQUA ADDOLCITA 
PRV27 CARICO 
PRV28 VUOTO 
PRV29 ACQUA FREDDA 
PRV30 ACQUA TORRE RAFFREDDAMENTO 
PRV31 ACQUA DI REFRIGERAZ. 
PRV32 ACQUA CALDA 65' 
PRV33 ACQUA CALDA TERMOSTATATA 
PRV34 CONDENSE 
PRV35 ACQUA CALDA DI SERVIZIO 
PRV36 ACQUA DEGASATA 
PRV37 ACQUA DEIONIZZATA 
PRV38 ACQUE MADRI 
PRV39 ACQUA CALDA SANITARIA 
PRV40 ACQUA FREDDA SANITARIA 
PRV41 ACQUA SANITARIA 
PRV42 ACQUA POMPA DI CALORE 
PRV43 ACQUA DEPURATA 

etichette su fondo BIANCO 

PRB1 ACIDO NITRICO 
PRB2 ACQUA OSSIGENATA 
PRB3 CLORITO DI SODIO 
PRB4 OSSIGENO 
PRB5 PEROSSIDO ORGANICO 
PRB6 ANDATA 
PRB7 RITORNO 
PRB8 CARICO 
PRB9 SCARICO 
PRB10 VUOTO 

etichette su fondo NERO 

PRN1 CLORALIO 
PRN2 SOLFATO FERROSO 
PRN3 ANDATA 
PRN4 RITORNO 
PRN5 FORMIATO SODICO 
PRN6 PENTAERITRITE 
PRN7 SPO 

etichette su fondo MARRONE 

PRM1 OLIO 
PRM2 OLIO COMBUSTIBILE 
PRM3 OLIO DIATERMICO 
PRM4 OLIO LUBRIFICANTE 
PRM5 OLIO ALTA PRESSIONE 
PRM6 OLIO ALTA TEMPERATURA 
PRM7 BENZINA 
PRM8 BENZENE 
PRM9 BENZOLO 
PRM10 CHEROSENE 
PRM11 GASOLIO 
PRM12 GASOLIO AUTOTRAZIONE 
PRM13 GASOLIO RISCALDAMENTO 
PRM14 NAFTA 
PRM15 PETROLIO 
PRM16 ACETALDEIDE 
PRM17 ACETONE 
PRM18 ALCOL BUTILICO 
PRM19 ALCOL ETILICO 
PRM20 ALCOL METILICO 
PRM21 CICLOESANO 
PRM22 CICLOPROPANO 
PRM23 CLORURO DI METILENE 
PRM24 ETANOLO 
PRM25 METANOLO 
PRM26 METILETILCHETONE 
PRM27 SOLVENTE 
PRM28 STIROLO 
PRM29 TOLUOLO 
PRM30 TRIELINA 
PRM31 XILOLO 
PRM32 ANDATA 
PRM33 RITORNO 
PRM34 SCARICO 
PRM35 ESAUSTO 
PRM36 ISOBUTANOLO 
PRM37 TOLUENE 
PRM38 PIRIDINA 
PRM39 CARICO 
PRM40 VUOTO 
PRM41 CLOROBENZENE 
PRM42 DIMETILSOLFATO 
PRM43 ESANO 
PRM44 ISOPROPANOLO 
PRM45 GLICOL E 
PRM46 DOWTHERM 
PRM47 LIALET 
PRM48 LIAL 
PRM49 CLORURO DI METILE 
PRMSO OLEUM 
PRM51 ALCOLE ISOPROPILICO 

etichette su fondo ARGENTO 

PRGR1 
PRGR2 
PRGR3 
PRGR4 
PRGR5 
PRGR6 
PRGR7 
PRGR8 
PRGR9 
PRGR10 
PRGR11 
PRGR12 
PRGR13 
PRGR14 
PRGR15 
PRGR16 
PRGR17 

VAPORE 
VAPORE ALTA PRESS. 
VAPORE BASSA PRESS. 
VAPORE MEDIA PRESS. 
VAPORE .......... ATM 
VAPORE .......... 'C 
ACQUA SURRISCALDATA 
CONDENSE 
ANDATA 
RITORNO 
SCARICO 
ALIMENTAZIONE 
VAPORE PULITO 
VUOTO 
CARICO 
SCARICO CONDENSA 
SFIATO 

etichette su fondo GIALLO OCRA etichette su fondo ROSSO 

PRGL01 
PRGL02 
PRGL03 
PRGL04 
PRGLOS 
PRGL06 
PRGL07 
PRGL08 
PRGL09 
PRGL010 
PRGL011 
PRGL012 
PRGL013 
PRGL014 
PRGL015 
PRGL016 
PRGL017 
PRGL018 
PRGL019 
PRGL020 
PRGL021 
PRGL022 
PRGL023 
PRGL024 
PRGL025 
PRGL026 
PRGL027 
PRGL028 
PRGL029 
PRGL030 
PRGL031 
PRGL032 
PRGL033 
PRGL034 
PRGL035 
PRGL036 
PRGL037 
PRGL038 
PRGL039 
PRGL040 
PRGL041 
PRGL042 
PRGL043 
PRGL044 
PRGL045 
PRGL046 
PRGL047 

ACETILENE 
AMMONIACA 
ANIDRIDE CARBONICA 
ANIDRIDE SOLFOROSA 
ARGON 
AZOTO 
BUTANO 
ELIO 
FREON 
GAS 
GPL 
IDROGENO 
METANO 
PROPANO 
ANDATA 
RITORNO 
SCARICO 
ESAUSTO 
GAS A TRATTAMENTO 
GAS DI PROCESSO 
GAS INERTE 
SFIATO 
VUOTO 
OZONO 
CARICO 
SODIO SILICATO 
ACQUE AMMONIACALI 
ETILENE 
OSSIDO DI ETILENE 
DICLOROETANO 
ETANO 
ZOLFO 
PEROSSIDO DI IDROGENO 
IDRATO DI AMMONIO 
ALTO BOLLENTI 
BASSO BOLLENTI 
METACRILATO GREZZO 
METILMETACRILATO 
METACRILAMMIDE 
ACQUADEMI 
VIRGIN NAFTA 
PROPILENE 
CLORO 
OSSIDO DI PROPILENE 
FENOLO 
RESINA FENOLICA 
RICICLO 

etichette su fondo VIOLA 

PRVL 1 CIANURI 
PRVL2 FORMALDEIDE 
PRVL3 IPOCLORITO DI SODIO 
PRVL4 LATTE DI CALCE 
PRVL5 SALAMOIA 
PRVL6 SODA CAUSTICA 
PRVL7 ANDATA 
PRVL8 RITORNO 
PRVL9 SCARICO 
PRVL 10 FORMIATO SODICO 
PRVL 11 FORMUREA 
PRVL 12 CARICO 
PRVL 13 VUOTO 
PRVL 14 MANDATA DI SALAMOIA 
PRVL 15 RITORNO DI SALAMOIA 
PRVL 16 IDRATO DI POTASSIO 
PRVL 17 ESAUSTO 
PRVL 18 POTASSA CAUSTICA 
PRVL19 SODA 
PRVL20 POLICRORURO DI ALLUMINIO 

PRR1 ACQUA ANTINCENDIO 
PRR2 SCHIUMOGENO 
PRR3 VAPORE ANTINCENDIO 
PRR4 ANDATA 
PRR5 RITORNO 
PRR6 CARICO 
PRR7 SCARICO 

etichette su fondo AZZURRO 

PRA1 ARIA 
PRA2 ARIA ASPIRAZIONE 
PRA3 ARIA COMPRESSA 
PRA4 ARIA CONDIZIONATA 
PRA5 ARIA SERVIZI 
PRA6 ARIA STRUMENTALE 
PRA7 SCARICO ARIA 
PRA8 ANDATA 
PRA9 RITORNO 
PRA10 SCARICO 
PRA11 ALIMENTAZIONE 
PRA12 CONDENSE 
PRA 13 ARIA ESAUSTA A CALDAIA 
PRA14 FILTRAZIONE 
PRA15 VUOTO 
PRA16 CARICO 
PRA 17 SFIATO 
PRA18 ASPIRAZIONE VUOTO 
PRA19 ARIA COMPR. PER STRUMENTI 
PRA20 ARIA DI PROCESSO 
PRA21 ARIA RAFFREDDAMENTO 
PRA22 ARIA DI RIGENERAZIONE 
PRA23 ARIA CALDA SCARICO 
PRA24 ARIA PRERISCALDO 
PRA25 ARIA MEDICALE 
PRA26 ARIA RESPIRABILE 

etichette su fondo ARANCIONE 

PRAR1 ACIDO 
PRAR2 ACIDO ACETICO 
PRAR3 ACIDO CIANIDRICO 
PRAR4 ACIDO CLORIDRICO 
PRAR5 ACIDO FLUORIDRICO 
PRAR6 ACIDO FORMICO 
PRAR7 ACIDO FOSFORICO 
PRAR8 ACIDO MURIATICO 
PRAR9 ACIDO NITRICO 
PRAR10 ACIDO SALICILICO 
PRAR11 ACIDO SOLFIDRICO 
PRAR12 ACIDO SOLFORICO 
PRAR13 BISOLFITO DI SODIO 
PRAR14 CLORURO FERRICO 
PRAR15 ANDATA 
PRAR16 RITORNO 
PRAR17 SCARICO 
PRAR18 ESAUSTO 
PRAR19 SOLFATO AMMONICO 
PRAR20 ACIDO PTS 
PRAR21 CARICO 
PRAR22 VUOTO 
PRAR23 ETILACETATO 
PRAR24 ANIDRIDE ACETICA 
PRAR25 BROMO 
PRAR26 CLORO 
PRAR27 BENZILE CLORURO 
PRAR28 ACIDO CITRICO 

ETICHETTE PER IMBALLI E RECIPIENTI - NORMATIVA GHS -

Etichette autoadesive per identificare la presenza di sostanze pericolose. Pretagliate e disponibili nei seguenti formati. 

FORMATI DISPONIBILI 

P: Etichetta 14x14 mm in foglio da 96 pz. 
T82 T83 T84 T85 T86 (dimensione foglio 168x112 mm) 

A: Etichetta 20x20 mm in foglio da 48 pz. 
(dimensione foglio 160x120 mm) 

B: Etichetta 57x57 mm in foglio da 6 pz. 
(dimensione foglio 171 x114 mm) 

C: Etichetta singola 1OOx100 mm 

T87 T88 T89 T90 D: Etichetta singola 300x300 mm 



SEGNALETICA PER BOMBOLE - ADESIVI 

Dimensioni: 300x100 mm A= Alluminio H = Adesivo 

ACETILENE I AMMONIACA I 
7500 7501 

IM;@•UII ARIA 
7503 7504 

ELIO [CLORO] 
7506 7507 

il I •l ;t•ffl 3 M•ll [I~ ;t•l :bU t•ll 
7509 7510 

MISCELE MEDICALI 

[~] 
7521 

ANIDRIDE 
CARBONICA 

7502 

7505 

ETILENE 
7508 

~ OSSIGENO Il 
7511 

OSSIGENO 

7522 

COLORI DISTINTIVI DELLE BOMBOLE 
DI GAS COMPRESSI-LIQUEFATTI O DISCIOLTI 

TOS!IICOEAlCORROSIVO 
EOSSIDANTI: 

AVVERTENlA:IJl>ffU-r,onvengono .... UpermlKMdl9 .. oduoolndu•lrlol• 
c,,.co,,t-noquHtlcom-". 

733 333x500 mm 

PROTOSSIDO 
D'AZOTO 

7512 

OSSIGENO 

7523 

FRECCE AUTOADESIVE 

Ogni codice è disponibile nei seguenti colori: 

.V : colore fondo verde, freccia bianca 

.R : colore fondo rosso, freccia bianca 

.N : colore fondo nero, freccia bianca 

.B : colore fondo bianco, freccia nera 

.BL: colore fondo blu, freccia bianca 

.G : colore fondo giallo, freccia nera 

.A : colore fondo argento, freccia nera 

FR 250x50 mm 

l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l 

l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l 
FR3 
40 frecce 

140x40 mm (foglio) 
7x20 mm (singola) 

FR1 
6 frecce 

11 11 II 
11 11 II 
FR4 
30 frecce 

11 
11 

PER ORDINARE: 

es. FA.V (freccia autoadesiva 250x50 mm, fondo verde) 
FR.R (freccia autoadesiva 250x50 mm, fondo rosso) 

330x60 mm (foglio) 
11 0x30 mm (singola) 

II 11 11 1 
II II 11 1 
150x70 mm (foglio) 
10x35 mm (singola) 

FR2 
5 frecce 

250x50 mm (foglio) 
50x50 mm (singola) 

mmmmm 
FR5 
1 O frecce 

170x50 mm (foglio) 
17x50 mm (singola) 



ADESIVI 

LETTERE E NUMERI ADESIVI SU FOGLI FUSTELLATI 
Disponibili in tre colori differenti e in sette misure 

SERIE E 
Colore fondo: Giallo - Stampa: Nero - Disponibili in tutte le lettere dell'alfabeto e numeri da O a 9 

E-1.0/9 200x45 mm (foglio) 
60 etichette 1Dx15 mm (singola) 

A A A A A 
A A A A A 
E-4.A 35Dx250 mm (foglio) 
10 etichette 7Dx125 mm (singola) 

SERIE EK 

5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 
5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 
5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 
E-2.5 24Dx1 DO mm (foglio) 
30 etichette 24x33 mm (singola) 

1 2 3 4 5 
6 7 8 9 o 

E-5.0/9 275x2DD mm (foglio) 
10 etichette 55x1DD mm (singola) 

lclclclclclclclclclcl 
E-3.C 35Dx60 mm (foglio) 
1 O etichette 35x60 mm (singola) 

A B e D EF G H I J 
KL M N o PQ R s T 
u V w X V z o o EE 
E-6.A/Z 16Dx72 mm (foglio) 
30 etichette 16x24 mm (singola) 

Colore fondo: Bianco - Stampa: Rosso - Disponibili in tutte le lettere dell'alfabeto e numeri da O a 9 

EK-1.0/9 20Dx45 mm (foglio) 
60 etichette 1Dx15 mm (singola) 

A A A A A 
A A A A A 
EK-4.A 35Dx250 mm (foglio) 
10 etichette 7Dx125 mm (singola) 

SERIE EZ 

5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 
5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 
5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 
EK-2.5 240x100 mm (foglio) 
30 etichette 24x33 mm (singola) 

1 2 3 4 5 
6 7 8 9 o 

EK-5.0/9 275x2DD mm (foglio) 
10 etichette 55x1DD mm (singola) 

lclclclclclclclclclcl 
EK-3.C 350x60 mm (foglio) 
1 O etichette 35x60 mm (singola) 

A B e D EF G H I J 
K LM N o PQ R s T 
u V w X V z o o EE 
EK-6.A/Z 16Dx72 mm (foglio) 
30 etichette 16x24 mm (singola) 

Colore fondo: Blu - Stampa: Bianco - Disponibili in tutte le lettere dell'alfabeto e numeri da O a 9 

EZ-1.0/9 20Dx45 mm (foglio) 
60 etichette 1Dx15 mm (singola) 

AAAAA 
AAAAA 
EZ-4.A 35Dx250 mm (foglio) 
10 etichette 70x125 mm (singola) 

EZ-2.5 24Dx1 DO mm (foglio) 
30 etichette 24x33 mm (singola) 

amm 
mmmm 
EZ-5.0/9 275x2DD mm (foglio) 
10 etichette 55x1DD mm (singola) 

EZ-3.C 35Dx60 mm (foglio) 
1 O etichette 35x60 mm (singola) 

EZ-6.A/Z 16Dx72 mm (foglio) 
30 etichette 16x24 mm (singola) 

PER ORDINARE: 
individuare il formato prescelto 
(in neretto la sigla del formato) 
e fare seguire lettera o numero 
desiderato. 

es. E-1.A (mod. E-1 con lettera A) 
E-6.3 (mod. E-6 con numero 3) 

8 
E-7.8 10Dx175 mm (foglio) 
1 etichetta 1DDx175 mm (singola) 

PER ORDINARE: 
individuare il formato prescelto 
(in neretto la sigla del formato) 
e fare seguire lettera o numero 
desiderato. 

es. EK-1.A (mod. EK-1 con lettera A) 
EK-6.3 (mod. EK-6 con numero 3) 

8 
EK-7.8 10Dx175 mm (foglio) 
1 etichetta 1DDx175 mm (singola) 

PER ORDINARE: 
individuare il formato prescelto 
(in neretto la sigla del formato) 
e fare seguire lettera o numero 
desiderato. 

es. EZ-1.A (mod. EZ-1 con lettera A) 
EZ-6.3 (mod. EZ-6 con numero 3) 

EZ-7.8 10Dx175 mm (foglio) 
1 etichetta 1DDx175 mm (singola) 



VIETATO 
FUMARE 

1000 

VIETATO OPERARE 
SU ORGANI IN MOTO 
1060 

NON FUMARE 
OLTRE QUESTO LIMITE 
1001 

VIETATO RIMUOVERE 
PROTEZIONI E DISPOSITIVI 

DI SICUREZZA 

1070 

VIETATO FUMARE 
E USARE 

FIAMME LIBERE 

1010 

VIETATO 
TRASPORTARE E 

SOLLEVARE PERSONE 

1100 

ADESIVI 

Esemp;o Fo,mato B 1•1 etichetta singola 
125x175 mm 

VIETATO 
L:INGRESSO 

1020 

VIETATO L:USO 
AINON 

AUTORIZZATI 

1200 

VIETATO L'ACCESSO 
ALLE PERSONE 

NON AUTORIZZATE 

1021 

NON APRIRE 
PRIMA DI AVERE 

TOLTO LA TENSIONE 

1201 

NON USARE ACQUA 
PER SPEGNERE INCENDI 
1030 

NON ESEGUIRE LAVORI 
PRIMA DI AVER TOLTO 

LA TENSIONE 

1202 

NON BERE 
ACQUA NON POTABILE 

1040 

VIETATO SALIRE 
SULLE FORCHE 

1110 

E' VIETATO RIPARARE 
OLIARE, REGISTRARE, 

PULIRE ORGANI IN MOTO 

1050 

VIETATO SOSTARE 
SOTTO LE FORCHE 

1111 

PROTEGGERE SCHERMO CASCO PROTEGGERE USARE CALZATURE GUANTI INDUMENTI 
GLI OCCHI PROTETTIVO PROTETTIVO L.:UDITO LA MASCHERA PROTETTIVE PROTETTIVI PROTETTIVI 

3310 3311 3312 3313 3314 3315 3316 3317 

••••o DARE 
IL SEGNALE 

3318 

~ 
INFIAMMABILE 

2000 

~ 
PERICOLO DI 

SCHIACCIAMENTO 

2052 

ATTENZIONE 
ALLE MANI 

2081 

ASSICURARSI 
DEL COLLEGAMENTO 
ELETTRICO A TERRA 

3319 

À . 

ESPLOSIVO 
2010 

~ 
ATTENZIONE 
Rumorosità oltre 85 dB(A) 

2053 

ORGANI IN 
MOVIMENTO 

2082 

TOGLIERE TENSIONE 
PRIMA DI APRIRE 

3320 

~ 
VELENO 

2020 

TEMPERATURA 
PERICOLOSA 

2054 

TOGLIERE TENSIONE 
PRIMA DI ESEGUIRE 

LAVORI 

3321 

~ 
TOSSICO 

2021 

ALTA 
TEMPERATURA 

2055 

PORTA TAGLIAFUOCO 
A CHIUSURA 
AUTOMATICA 

3322 

~ • 

CORROSIVO 
2030 

PERICOLO 
BIOLOGICO 

2056 

!A 
RADIOATTIVITA' 

2040 

CORRENTE 
ELETTRICA 

2070 

~ 
CARICHI 
SOSPESI 

2050 

PERICOLO 
V. __ _ 

2071 

~ 
MACCHINA AD 
AVVIAMENTO 
AUTOMATICO 

2051 

PERICOLO 
2080 



ADESIVI 

Formato A= foglio da 4 etichette 80x40 mm Formato B = 1 etichetta 125x70 mm 

L'APERTURA DEL QUADRO E' CONSENTITA 
SOLAMENTE AGLI ELETTRICISTI 

1101 

b[\ ATTENZIONE 

TEMPERATURE 
PERICOLOSE 

2065 

Lt_ ATTENZIONE 
TOGLIERE TENSIONE 

PRIMA DI EFFETTUARE 
MANOVRE O INTERVENTI 

2072 

Lt_ ATTENZIONE 

APPARECCHIATURA 
SOTTO TENSIONE 

20692 

300VOLT 
300VOLT 
300VOLT 
300VOLT 
300VOLT 
300VOLT 
300VOLT 
300VOLT 
300VOLT 
300VOLT 
300VOLT 

300VOLT 300VOI.T 
300VOLT 300VOI.T 
300VOLT 300VOI.T 
300VOLT 300VOI.T 
300VOLT 300VOI.T 
300VOLT 300VOI.T 
300VOLT 300VOI.T 
300VOLT 300VOI.T 
300VOLT 300VOI.T 
300VOLT 300VOI.T 
300VOLT 300VOI.T 

P 48 etichette 
100x60 mm (foglio) 
25x5 mm (singola) 

& &&& 
220 Volt 220 VoH 22DVoH 220Volt 

& & & & 
220 Volt 220 von 220VoH 220Yolt 

& & & & 
220 Volt 220 von 22DVoH 220Yolt 

& & & & 
220Volt 220 von 22D VoH 220 Volt 

P 16 etichette 
100x120 mm (foglio) 
25x30 mm (singola) 

@@@@@@@ 
@@@@@@@ 
@ @ @ @ @ @ @ 
@@@@@@@ 
@@@@@@@ 
@@@@@@@ 
@@@@@@@ 

2074 P 100x100 mm (foglio) 
49 etichette 012 mm (singola) 

Dimensioni: 200x60 mm 

2075 

2076 

lllf.!iN 
® 11w,1111 

1102 

Lt_ ATTENZIONE 
SOLAMENTE GLI ELETTRICISTI 

POSSONO INTERVENIRE ED 
ESEGUIRE MANOVRE 

O RIPARAZIONI ALCINTERNO 

2066 

Lt_ ATTENZIONE 
INTERVENTI, MANOVRE O 

RIPARAZIONI SONO CONSENTITE 
SOLAMENTE AL PERSONALE 

AUTORIZZATO 

2073 

380~ 380V~ 380VOLT 380VOLT 
380VOLT 380 VOLT 380VOLT l 380VOLT 
380VOLT 380VOLT 380VOLT I 380VOLT 
380VOLT 380VOLT 380VOLT I 380VOLT 

A 200x60 mm (foglio) 
16 etichette 50x15 mm (singola) 

220 Volt 220 Volt 

A 4 etichette 
100x120 mm (foglio) 
50x60 mm (singola) 

@ 

@ 

@ 

@ 

@ 

@ 

@ 

@ 

@ 

@ 

@ 

@ 

@ 

@ 

@ 

[+] DIVIETO DI ACCESSO 
AL PERSONALE 

NON AUTORIZZATO 

Ev1etatoesegu1relavonsuapparecchiaturesot10 

lens1oneEvenluahderoghedevonoessere 

autonzzatedalCaporesponsab1leesubordmate 
alladoz1onedelleprev1stem1sured1s1cureua 

1103 

Lt_ ATTENZIONE 
DOPO AVER TOLTO TENSIONE 
ATTENDERE 5 MINUTI PRIMA 
DI EFFETTUARE CONTROLLI 

MANUTENZIONI E/O RIPARAZIONI 

2067 

Lt_ ATTENZIONE 
APPARECCHIATURA 

SOTTO TENSIONE ANCHE 
A SPORTELLO APERTO 

2079 

380VOLT 380VOLT 
380VOLT 380VOLT 

B 200x60 mm (foglio) 
4 etichette 100x30 mm (singola) 

220 Volt 

B 1 etichetta 
1OOx125 mm (foglio) 
1OOx125 mm (singola) 

li lavoratore che usa per almeno 4 
ore consecutive 11 v1deotermmale 
deveusulru1red1unamterruz1one 
della sua atllvItamedIantepausa 
ovvero cambiamento d1 at1IvI1a 
d1 15 mmut, ogrn 120 mmutI d1 
appllcaz,one continuativa al 

v1deoterm1nale 

1104 

Lt_ ATTENZIONE 
TOGLIERE LA TENSIONE 

PRIMA DI RIMUOVERE 
LA PROTEZIONE 

2068 

PEAICOLO! TOOI..EAE TINSIONE PRllA Ili APAIIE 
OANGEA!COUPERLECOIIIANTANTAD'OUVRII 

ACH1\ING!SPANNUNGUNTERBRECIEN8EVOAOEFFNEN 
WAAtariG! TURN OfF TtE POWEA 8EFORE OPENltG 

20690 

MODELLI DISPONIBILI: 

.&. ATTENZIONE ® 
E VIETATOESEGUIAELAVOAISU 

APPAAECCHIATUAEELETTAJCHESOTTOTENSIONE 

•INCONDIZIONIDIPMT1COI.NIE1'911COt.ODEYEU8ENi: 
l'PIEIENll,Ull'AI.TMl'EIIIONAOL1"E.A<:HIE9EGIUEN.LA't'ORO 

INIZIAFIEILAVORISOI.OADAVVEHUTAATTVAZIOtE 
DEU.EIMSUAEOISICUREZZA 

2083 

Lt_ ATTENZIONE 
TOGLIERE LA TENSIONE 

PRIMA DI APRIRE 
LO SPORTELLO 

2069 

ALTA TEMPERATURA 
HIGH TEMPERATURES 

TEMPERATURES ELEVEES 
HOHE TEMPERATUR 

20691 

2090 380 VOLT 
2091 220 VOLT 
2092 24 VOLT 
2093 MONOFASE 
2094 TRIFASE 
2095 LUCE 

2098 220/380 VOLT 
2099 110VOLT 

2107 230/400 VOLT 
2108 15000 VOLT 
2109 415VOLT 
21010 440 VOLT 
21011 480 VOLT 
21012 600 VOLT 
21013 12 VOLT 2096 FORZA MOTRICE 

2097 48 VOLT 

2101 EMERGENZA 
2102 GENERALE LUCE 
2103 GENERALE F.M. 
2104 500 VOLT 
2105 230 VOLT 
2106 400 VOLT 

MODELLI DISPONIBILI: 
2701 CORRENTE ELETTRICA 
2702 PERICOLO TENSIONE 
2703 220 VOLT 
2704 380 VOLT 
2705 SCRIVIBILE 
2706 TERRA 

2707 230 VOLT 
2708 400 VOLT 
2709 415 VOLT 
2710 440 VOLT 
2711 480VOLT 
2712 230/400 VOLT 

@ @ 

@ @ 

@ @ 

@ @ 

@ @ 

@@@ 
@@@ 
@@@ 

2074 A 100x100 mm (foglio) 
25 etichette 0 18 mm (singola) 

2074 B 100x100 mm (foglio) 
9 etichette 0 30 mm (singola) 

2074 e 100x100 mm (foglio) 
4 etichette 0 45 mm (singola) 

220V 220V 220V 220V 220V 220V 220V 220V 220V 220V 

2077 2075/N 

380V 380V 380V 380V 380V 380V 380V 380V 380V 380V 

2078 2077/N 



ADESIVI 

ETICHETTE AUTOADESIVE PER INTERNI 

Colore fondo: Silver - Stampa: Grigio scuro 

Dimensioni: 165x50 mm 

Il AVANTI Il Il TIRARE Il IISPINGEREII IICHIUDEREII IIENTRATAII Il USCITA Il 
E-10 E-11 

Il UFFICIO Il IIDIREZIONEII 
E-16 

per favore 
CHIUDERE LA PORTA ..... 

E-22 

E-17 

ARIA CONDIZIONATA 
TENERE CHIUSA LA PORTA 

E-23 

E-12 E-13 E-14 E-15 

Il TOILETTE Il '°' IO NON POSSO 1~ VIETATO I ~ VIETATO 
v:!,/ ENTRARE . ~ FUMARE . \O/ L'INGRESSO 

E-18 E-19 E-20 E-21 

Il PRIVATO Il lltoiletteDII lltoiletteUII Il~•-•• Il 
E-24 E-25 E-26 E-27 

IIGUARDAROBAII IIRISTORANTEII Il BAR Il Il CASSA Il IIRECEPTIONII IINFORMAZIONII 
E-28 E-29 E-30 E-31 E-32 

Il UFFICI Il I UFFICIO TECNICO I AMMINISTRAZIONE I CONTABILITÀ I I UFFICIO VENDITE I 
E-34 E-35 E-36 E-37 

IIARCHIVIOII IISEGRETERIAII I D'::i:sA ml li toilette a11 
E-40 E-41 E-42 E-43 

E-38 

~ SIPREGADI 
~NON FUMARE 

E-44 

E-33 

E-39 

UFFICIO 
ACQUISTI 

li TELEFONO ~Il 
E-45 

s6~g~~~o ~ Il DOCCIA Il Il BAGNO Il li PORTA CHIUSA Il li CENTRALINO li Il + + + Il 
E-46 E-47 E-48 E-49 

IIASCENSOREII Il MENSA Il Il RIFIUTI 1111 !UFFICI IMPRESA I 
E-102 E-103 E-104 E-105 

E-100 

DIREZIONE 
LAVORI 

E-106 

E-101 

DIREZIONE 
TECNICA 

E-107 

UFFICIO 
COMMERCIALE Il OFFICINA Il Il LABORATORIO Il Il PRESIDENZA Il IIVICE PRESIDE li I INS:~~!NTI 

E-108 E-109 E-110 E-111 E-112 E-113 

IIDIRETTOREII IIECONOMATOII IIRAGIONERIAII IIANAGRAFEII IISPOGLIATOIII ISICHIUDEDASÈI 
E-114 E-115 E-116 E-117 E-118 E-119 

IILADIESDII IIGENTLEMENUII ll@NO ENTRYII Il~ SM~~ING Il ll®NO DOGSII IITELEPHONE~II 
E-150 E-151 E-152 E-153 E-154 E-155 

11 INFORMATION Il Il RESTAURANT Il Il TOILETS Il Il OFFICE Il Il CASHIER Il Il EXIT Il 
E-156 E-157 E-158 E-159 E-160 E-161 

IIENTRANCEII Il PUSH Il 
please 
CLOSE THE DOOR 

Thankyou IICLOAKROOMII IIFIRST AIDII IISTAFF ONLYII 
E-162 E-163 E-164 E-165 E-166 

ETICHETTE AUTOADESIVE PER INTERNI 
Colore fondo: Silver - Stampa: Grigio scuro 

Dimensioni: 100x100 mm 

~ [I] ~ ~ 8] W [IHtt] ~ ~ [[]@[] 
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E-167 

Dimensioni: 
50x165 mm 
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ADESIVI E VARI 

TRIANGOLI ADESIVI IN FOGLI 

Modelli disponibili: 200 - 201 - 202 - 203 - 207 - 208 - 211 - 220 - 223 - 2001 - 2003 (vedi pag. 138) 
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207/5 207/M 207/L 207/X 
100 etichette lato 16 mm 30 etichette lato 32 mm 15 etichette lato 52 mm 12 etichette lato 65 mm 

DISCHI ADESIVI 

Segnali in PVC adesivo, ideali per applicazioni interne. 

Formato A= 0 150 mm 
Formato B = 0 300 mm 

o 
E 300 E 301 

• E 303 E 304 

e 
E 302 

(0 
E 305 

Bollini in PVC adesivo, ideali per evidenziare merci al controllo 
entrata/uscita e scrivibili. Disponibili in tre colori e tre misure. -D33 D33/G: 0 33 mm - Giallo - foglio da 27 bollini 

D50/G: 0 50 mm - Giallo - foglio da 16 bollini 

• D90/G: 0 90 mm - Giallo - foglio da 4 bollini 

D33/R: 0 33 mm - Rosso - foglio da 27 bollini 

D50 D50/R: 0 50 mm - Rosso - foglio da 16 bollini 
D90/R: 0 90 mm - Rosso - foglio da 4 bollini 

D33N: 0 33 mm - Verde - foglio da 27 bollini 

D50N: 0 50 mm - Verde - foglio da 16 bollini 
D90N: 0 90 mm - Verde - foglio da 4 bollini 

D90 

CARTELLI IN PVC 

Cartelli bifacciali serigrafati su entrambi i lati, in PVC dielettrico, ideali per essere apposti su macchine, quadri, cabine elettriche e tutte quelle 
situazioni in cui è in corso una riparazione o una manutenzione. 
Sono completi di catenella in moplen da 50 cm e anelli di giunzione. 

LAVORI 
IN CORSO 

NON MANOVRARE 

P114 
166x230 mm 

NON EFFETTUARE 
MANOVRE 

MACCHINA tl RIPARAZIONE 

P115 
166x230 mm 

Dimensioni: 255x80 mm 

P8006 P818 

P8006 (Retro) 

P113 
G 166x166 mm 
F 270x270 mm 

P819 

IMPIANTO IN TENSIONE 

P29582 
220x220 mm 

P821 

QUADRO SOTTO TENSIONI; 

P29583 
220x220 mm 
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TRASPORTO MERCI PERICOLOSE 

Hl 

PANNELLI GENERICI FISSI E PIEGHEVOLI IN ALLUMINIO 

K11 
K11/S con staffa 

~ 1 
,~fmm. 

K12/S 

~, 
KR5 Portapannello inox con 
bordo per cartelli. 

KR4 Supporto inox per cartelli 400x300 mm. 

PANNELLO CON NUMERI INTERCAMBIABILI PER SEGNALAZIONE 
TRASPORTO MERCI PERICOLOSE SU STRADA 

K04 
Kit con numeri intercambiabili per prodotti 
petroliferi completo di pannello con guide, 
staffa, viti zincate, copripannello e scatola 
contenente 8 piastrine numeriche per 
composizione 30/1202 Gasolio, 30/1223 
Cherosene, 33/1203 Benzina e tutti gli 
idrocarburi con un punto di infiammabilità 
tra 0°-100°C. In acciaio inox AISI 304. 

K06 
Kit completo per composizione prodotti 
Chimici, Petroliferi e GPL in acciaio inox 
AISI 304. 

3 o 
3 01 

PANNELLI IMBOSSATI FISSI O PIEGHEVOLI IN ACCIAIO INOX 

2 
22/1951 ARGON LIQUIDO K28/186 K29/186 30/1223 CHEROSENE K28/136 K29/136 

22/1977 AZOTO LIQUIDO K28/187 K29/187 33/1203 BENZINA K28/134 K29/134 

22/2187 BIOSSIDO DI CARBONIO K28/188 K29/188 223/1038 ETILENE REFRIGERATO K28/225 K29/225 

23/1011 BUTANO K28/235 K29/235 223/1966 IDROGENO LIQUIDO K28/189 K29/189 

23/1965 GPL K28/183 K29/183 225/1073 OSSIGENO LIQUIDO K28/190 K29/190 

23/1978 PROPANO LIQUIDO K28/184 K29/184 236/1040 OSSIDO ETILENE K28/191 K29/191 

30/1202 GASOLIO K28/135 K29/135 268/1005 AMMONIACA K28/282 K29/282 

PORTACARTELLI PER TRASPORTO MERCI PERICOLOSE 

KR1 
Portacartello in acciaio inox, spessore 1 mm, con gancio. 
Dimensione 300x300 mm. 

KR3 
Portacartello in acciaio inox, spessore 1 mm, con gancio, completo di staffa. 
Dimensione 300x300 mm. 

Entrambi i modelli sono abbinabili ai segnali ADR proposti a pag. 211. 



TRASPORTO MERCI PERICOLOSE 

SEGNALETICA PER ANGOLI MORTI DEGLI AUTOMEZZI 

A partire dal 01/01/2021 il Codice della Strada francese ha introdotto l'obbligo, per i veicoli superiori a 3,5 Ton, di esporre visibilmente una specifica 
segnaletica indicante la posizione degli angoli morti. L'obbligo riguarda non solo i veicoli immatricolati in Francia, ma anche quelli stranieri 
in transito su territorio francese. 

Dimensioni: 170x250 mm 

ANGLES 
MORTS 

PER CAMION 

B;:> 
ANGLES 
MORTS E-76 Versione Adesiva 

E-76/A Pannello Alluminio 
E-76/M Supporto Magnetico 

PANNELLI RETRORIFLETTENTI PER LA 
SEGNALAZIONE DEI MEZZI AGRICOLI 

K60 
Pannelli in alluminio piano per la 
segnalazione delle attrezzature portate 
o semiportate dalle trattrici agricole 
durante la circolazione su strada con 
Omologazione Ministeriale. Retroriflettenti 
classe 2 e fluorescenti. Vendita a coppia. 
Dimensione 564x282 mm. 

K61 
Pannello in alluminio piano per la 
segnalazione delle attrezzature portate 
o semiportate dalle trattrici agricole 
durante la circolazione su strada con 
Omologazione Ministeriale. Retroriflettente 
classe 2 e fluorescente. Pannello singolo. 
Dimensione 423x423 mm. 

PER AUTOBUS 
E-77 Versione Adesiva 
E-77/A Pannello Alluminio 
E-77/M Supporto Magnetico 

CONTRASSEGNI PER 
VEICOLI CONTO TERZI -

CONTO PROPRIO 

325mm. 

K58 
Pellicola adesiva conto terzi in PVC bianco. 
Dimensione 325x160 mm. 

K59 
Pellicola adesiva conto proprio in PVC rosso. 
Dimensione 325x160 mm. 

PANNELLI RETRORIFLETTENTI PER LA SEGNALAZIONE DEI VEICOLI E RIMORCHI 

K50 
Pannelli in alluminio piano per la segnalazione degli 
autoveicoli con Omologazione Ministeriale. Retroriflettenti 
classe 2 e fluorescenti. Vendita a coppia. 
Dimensione 565x140 mm. 

I I I I 
K51 
Pannelli in alluminio piano per la segnalazione dei rimorchi 
con Omologazione Ministeriale. Retroriflettenti classe 2 e 
fluorescenti. Vendita a coppia. 
Dimensione 565x200 mm. 



ADESIVI E CARTELLI ADR 

Formato A= Adesivo 100x100 mm Formato C = Adesivo 300x300 mm Formato T = Alluminio 300x300 mm 

E-60 

E-50 

E-68 

E-54 

E-690 130x120 mm 

E-71 = 500x400 mm 

E-71/A= 500x400 mm 
alluminio 

Formato A= 75x105 mm 

E-602 E-603 

E-51 E-52 

E-611 E-612 

E-62 E-63 

E-691 130x120 mm 

E-72 = 500x400 mm 

E-72/A= 500x400 mm 
alluminio 

[!] [Il] 
E-80 E-82 E-83 

E-604 

E-53 

E-613 

E-69 

E-70 = 400x300 mm 

E-70/A= 400x300 mm 
alluminio 

[B] 
E-75 = 150x150 mm 

E-75/40 = 400x400 mm 

E-75/A = 400x400 mm 
alluminio 

E-84 

o 
E-501 E-551 

E-541 E-542 

E-61 E-59 

E-64 

I FRAGILE I 
E-74 240x100 mm 

E-85 e lato 31 o mm 

E-65 

o 
E-55 

E-66 

E-73/A 
foglio da 
16 etichette 
40x85 mm 

E-73 
etichetta da 
105x245 mm 

Formato B = 148x21 O mm 

E-87 E-88 E-89 



BORSA E ACCESSORI ADR 

BORSAADR 
Robusta borsa in nylon 840 spalmato in PVC, impermeabile e antistrappo con maniglioni e portacartellino. Costruita a due scomparti con parte 
inferiore rigida a scarpiera in polistirolo antiurto. Dimensione 50x30x45 cm. 

KB 100 

Contenuto standard: 
- Maschera pieno facciale 
- Filtro polivalente da 300 cc. 
- Elmetto in polietilene 
- Completo giacca pantalone in Nylon/PVC 
- Stivali in PVC 
- Guanti in neoprene 
- Occhiali a mascherina 
- Flacone lavaocchi 
- 2 lampade lampeggianti a batteria 
- Rotolo nastro bianco/rosso da 200 mt. 

- Badile con manico in legno e pala in alluminio 
- Telo copritombino in nitrile 

KB 00 Borsa ADR vuota 

In alternativa o a completamento disponiamo inoltre di: 
- Semimaschere con filtri adeguati 
- Tute antiacido, comuni ed ignifughe 
- Scarpe e stivali di sicurezza 
- Guanti in pelle, gomma, PVC, Hycron e Kevlar 
- Cinture ed imbracature di sicurezza 

- Cassette mediche di pronto soccorso 
- Martelli in gomma 
- Coni di segnalazione in gomma o PVC 
- Cunei di stazionamento 

- Cartelli, coni e transenne per sbarramenti 
- Adesivi e cartelli per trasporto ADR a numeri fissi o intercambiabili 

- Kit assorbiliquidi 
- Porta estintori a gabbia o a secchiello da fissare sui mezzi di trasporto 
- Copri estintori in nylon con finestrella 
- Lampade antideflagranti 

CUNEO FERMARUOTA PER CAMION 
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KR 23105 

Omologazione TOV DIN 76051-E 53, conforme alla normativa ADR 2001, brevetto 
internazionale. 

Realizzato in polipropilene (moplen RP 440 N) anti UV 
- Elemento antiscivolo in lega UNI 5076 

- Adatto a veicoli con pneumatici di raggio max 530 mm e carico statico di ruota di max 
6500 kg. 

- Completamente a prova di scintilla. 

ROMPIFIAMMA PER TUBO DI SCARICO CON ATTACCO A PINZA E DOPPIA RETE INOX 

1•.1..ilra,i:e1 ■e IEl : ... .. • r.r.lirril:I 
Vetture da 35 a 48 mm KD40 

Vetture da 48 a 62 mm KD50 

Vetture da 62 a 75 mm KD60 

Autocarro da 75 a 95 mm KD80 

Autocarro da 93 a 112 mm KD100 

Autocarro da 113 a 140 mm KD120 

Autocarro da 135 a 160 mm KD145 

Autocarro da 160 a 180 mm KD160 

Autocarro da 170 a 190 mm KD180 

Autocarro 200 mm KD200 

Autocarro 220 mm KD220 



DISPOSITIVI E SEGNALI PER AUTOMEZZI 

PORTAESTINTORE CON COPERCHIO RIMOVIBILE 
PER AUTOMEZZI 
Dal design moderno e funzionale, è perfetto per l'installazione a bordo di automezzi. 
- Dispositivo di chiusura anti-apertura accidentale 
- Sistema di bloccaggio dell'estintore a tensionamento progressivo regolabile, anti-

vibrazioni, con pulsanti a sgancio rapido evidenziati in colore rosso 
- Coperchio con cerniera non vincolata, per consentire un rapido accesso all'estintore in 

caso di necessità 

PE/11 
Per estintori da 6 kg. 

PE/12 
Per estintori da 9/12 kg. 

DELINEATORI RETRORIFLETTENTI PER VEICOLI LUNGHI E PESANTI E LORO RIMORCHI 
La legge 1 Agosto 2003 stabilisce che gli autoveicoli, i rimorchi ed i semirimorchi con massa 
superiore a 3,5 t debbano essere equipaggiati con strisce posteriori e laterali retroriflettenti in 
ottemperanza a quanto previsto dal Regolamento ECE/ONU n. 104. 
Il nastro per segnalazioni sagome veicoli è omologato in conformità a tale Regolamento ed 
è la perfetta soluzione per il rispetto del Nuovo Codice della Strada. Disponibile in tre diversi 
colori (bianco, giallo, rosso). 
Rotoli autoadesivi per superfici rigide in altezza 50 mm e lunghezza da 50 mt. 

KB 701 

KB702 

□ 
LJ LJ 

Altri esempi di bordature: 

SEGNALAZIONE VISIVA DEI VEICOLI E DEI TRASPORTI ECCEZIONALI 
Pannelli retroriflettenti per trasporti eccezionali, conformi D.M. del 30/1/85 G.U. n. 29, 
realizzati con pellicole rifrangenti High lntensity approvate dal Ministero dei Trasporti, 
su supporto in alluminio spessore 1,5 mm. 

TRASPORTO ECCEZIONALE I TRASPORTO ECCEZIONALE I 
K55 600x150 mm K56 1200x150 mm 

~~ 
~~ 
K57 600x300 mm Vendita a coppia 

PANNELLI E ADESIVI RETRORIFLETTENTI 

1/880 500x500 mm 
Pannello in alluminio 
rifrangente cl. 2 

K6915 

VEICOLO 
AL TRAINO 

K76 400x300 mm 
Pannello in alluminio 
rifrangente cl. 2 

K6940 K6960 

012 400x400 mm 
Adesivo rifrangente 
cl. 1 

K69 70 K6980 K6990 

ARS 30 Adesivo rifrangente cl. 1 300x300 mm 
ARS 30/M Magnetico rifrangente cl. 1 300x300 mm 
ARS 45 Adesivo rifrangente cl. 1 450x450 mm 
ARS 45/M Magnetico rifrangente cl. 1 450x450 mm 
ARS 90 Adesivo rifrangente cl. 1 900x900 mm 

K69100 

Contrassegni di limitazione 
permanente di velocità 0 200 mm. 
(Art. 344 D.P.R. 16/12/1992 n. 495) 
realizzati in pellicola vinilica rifrangente 
H.I. cl. 2. Approvati dal Ministero dei 
Trasporti. 



SEGNALETICA PERSONALIZZATA 

TRA LA GAMMA DI ARTICOLI A CATALOGO NON AVETE ANCORA TROVATO IL SEGNALE CHE FA PER VOI? 

La segnaletica speciale è ormai una realtà consolidata; da tempo ne abbiamo fatto il nostro fiore all'occhiello e soddisfiamo con sempre più 
esperienza ed entusiasmo ogni nuova richiesta. 

Per la realizzazione di un cartello speciale è possibile scegliere tra i molteplici simboli disponibili a catalogo oppure inviare un proprio logo/simbolo. 
È possibile inoltre realizzare il cartello su svariati tipi di supporti, illustrati qui di seguito. 

Per la stampa del vostro pannello sarà comunque necessario inviare un file in vettoriale, generato cioè da un programma grafico ed esportato in 
EPS o PDF. 

Il nostro reparto grafico, composto da esperti nel settore, è a vostra disposizione per fornire tutto il supporto tecnico/di consulenza nel momento 
in cui ne abbiate bisogno. 

MATERIALI DISPONIBILI: 

ALLUMINIO PIANO 

Economico di lunga durata, adatto per 
segnaletica interna ed esterna, disponibile 
in tanti formati e colori. È il materiale usato 
comunemente per la segnaletica standard 
di sicurezza. 
Spessori da 0,5/0,7 mm. 

ALLUMINIO DI-BOND® 

Pannello a sandwich costituito da due 
fogli di alluminio con anima in polietilene e 
verniciatura superficiale a base di poliestere. 
È un supporto ideale per la stampa digitale, 
un materiale di riferimento per il mondo 
della comunicazione per la realizzazione 
di totem, insegne e allestimenti di interni. 
Spessore 3 mm. 

PVC RIGIDO 

Economico, adatto per segnaletica 
interna, teme le basse temperature e 
l'escursione termica. È consigliato per 
targhe provvisorie come targhette di fermo 
macchina. Spessore 1 mm. 

PVCADESIVO 

Materiale monomerico, morbido, 
disponibile in vari colori o trasparente. 
Adatto per la stampa digitale e serigrafica, 
si presta per la fustellatura a plotter di 
lettere e loghi per applicazioni anche su 
vetro. 

SCATOLATO IN ALLUMINIO O LAMIERA 

Supporto utilizzato abitualmente nella 
segnaletica stradale; dà ottimi risultati 
anche con stampe personalizzate; è 
ideale per il fissaggio sul palo per mezzo 
di appositi collari. Solitamente viene 
stampato su pellicola rifrangente in cl. 1 
oppure cl. 2. 

SANDWICH FOREX® 

Pannello a sandwich costituito da un 
nucleo in polistirene estruso e da due lastre 
esterne in PVC espanso (forex) di spessore 
1 mm. ciascuna. 

FOREX 

Materiale plastico utilizzato principalmente 
per la stampa diretta. La struttura in PVC 
permette il suo impiego nel settore della 
comunicazione per la creazione di cartelli 
di grande formato, insegne, allestimenti. .. 
Spessore 3/5/10 mm. 

-, 

PLEXIGLASS® 

Supporto ideale per valorizzare la grafica 
o dove si desidera curare particolarmente 
l'aspetto visivo (direzione, uffici, ricevimento 
clienti, luoghi di pubblico passaggio). 
Fornibile eventualmente con distanziali in 
alluminio che evidenziano la trasparenza 
del materiale. Spessore 8 mm. 

TELA 

Ricorda molto la tela pittorica, con finitura 
idonea per la stampa digitale, disponibile 
in tutti i formati. Offre la possibilità di dare 
libero sfogo alla creatività. 



SEGNALETICA PERSONALIZZATA 

Per la buona riuscita di un cartello personalizzato, è fondamentale il mezzo con cui lo si realizza. 

I vostri segnali potranno infatti essere stampati con metodo tradizionale serigrafico, con una stampa digitale oppure semplicemente con lettere 
adesive; saremo noi a consigliarvi il metodo migliore e più conveniente per realizzarli. 

La segnaletica personalizzata offre l'opportunità di non avere limiti di tiratura ed è quindi possibile richiedere anche il pezzo singolo. 

Indicare sempre: • il tipo di supporto 
• le dimensioni del cartello 
• il colore del pannello e delle scritte 
• eventuali pittogrammi e/o loghi 

TIPOLOGIA DI STAMPA: 

SCRITTE ADESIVE PRESPAZIATE 

Realizzazione facile, veloce ed economica per la produzione di 
cartelli aventi scritte/loghi nella tiratura anche del singolo pezzo. 

Tramite un plotter da taglio per vinile adesivo si possono realizzare 
cartelli segnaletici, pubblicitari e vetrofanie in una gamma di colori 
infinita. 

Non dimenticate di fornire tutte le indicazioni necessarie al momento 
dell'ordine: simboli/scritte, eventuali loghi/marchi in formato vettoriale 
che saranno a noi utili in fase di realizzo. 

STAMPA DIGITALE UV 

L'innovazione di questo processo è quella di poter stampare 
DIRETTAMENTE SU QUALSIASI TIPO DI MATERIALE per mezzo di 
inchiostri fotosensibili. 

La sua principale caratteristica è quella di stampare in quadricromia 
ad altissima risoluzione non solo cartelli, planimetrie, loghi, ecc ... , 
ma anche fotografie, immagini/illustrazioni fino ad un'area pari a 
2500x1300 mm in soluzione unica. 

La stampa dà un'ottima garanzia di durata anche all'esterno. Non è 
necessario l'impiego di una matrice come per la stampa serigrafica, 
con un risparmio, quindi, non solo di tempo ma anche economico. 

Scatenatevi pure con la fantasia e proponete l'inimmaginabile ... 
rimarrete stupiti voi stessi del risultato!!! 

STAMPA SERIGRAFICA 

Il metodo tradizionale che garantisce risultati ottimali e duraturi 
perché realizzata con inchiostri a solvente, capaci di resistere a 
condizioni estreme di temperatura e agenti atmosferici. 

Ideale e necessaria qualora la vostra tiratura raggiunga un quantitativo 
tale per essere competitiva economicamente. 

Esattamente come per la produzione standard a catalogo, anche 
per gli speciali viene creata una "matrice", riutilizzabile in futuro per 
eventuali ristampe. 

STAMPA DIGITALE A SOLVENTE 

La stampa a EcoSolvente è ideale per realizzare ogni tipo di etichetta 
o di cartello in adesivo. 

Le stampe realizzate con questo metodo sono resistenti ai raggi 
UV (Ultravioletti) e agli agenti atmosferici fino a tre anni circa. Con 
questa tecnologia tutti i materiali vengono plastificati con adeguata 
protezione per prolungarne la durabilità nel tempo. 

Gli adesivi stampati in EcoSolvente possono inoltre essere applicati 
su supporti rigidi come forex, alluminio, policarbonato, dibond, 
alluminio e lamiera scatolati e altro. 



SEGNALETICA PERSONALIZZATA 

ESEMPI DI SEGNALETICA PERSONALIZZATA 

Riprodotti qui di seguito alcuni esempi di segnaletica realizzata appositamente secondo le esigenze del cliente. 

Queste sono solamente foto a scopo dimostrativo, degli spunti per risvegliare la vostra curiosità e stimolare l'immaginazione. 

A consigliarvi per il meglio, qualora sia necessario, abbiamo uno staff tecnico composto da abili grafici che potrà seguirvi anche nella progettazione 
o affiancarvi in consigli e suggerimenti. 

ESEMPI: 

PLEXIGLASS 

Planimetria eseguita su plexi da 8 mm. 
La stampa è stata eseguita sul retro del 
materiale e contrastata con un fondo 
bianco per enfatizzare la trasparenza del 
supporto. 

FOREX 

Lastra in forex da 3 mm. Questo tipo di 
materiale ha due caratteristiche molto 
apprezzate in genere dalla clientela: 
è ignifugo in classe 1 e, essendo 
sostanzialmente un materiale plastico, 
pesa relativamente poco. Nell'immagine 
proposta sono state stampate le procedure 
da seguire in caso di sversamento liquidi. 

TELA 

Ricorda una vera e propria opera d'arte 
per merito di una tela pittorica in cotone 
naturale trattata per la stampa Lattex e 
montata su un telaio in legno. I quadri in 
canvas sono ideali per personalizzare le 
pareti di casa o dell'ufficio. 

ALLUMINIO PIANO 

Pannello di sensibilizzazione all'utilizzo 
dei DPI realizzato su alluminio piano 
in spessore da 0,7 mm. La stampa 
diretta sul supporto aiuta ad esaltare la 
comunicazione intrinseca delle fotografie. 

ADESIVO 

Gli stickers possono essere utilizzati come 
supporto per la comunicazione interna. 
Ad esempio, per segnalare eventuali 
pericoli all'interno degli uffici (una porta 
che si apre su un corridoio dove potrebbe 
passare gente), per comunicare le istruzioni 
per utilizzare determinati strumenti, per 
segnalare punti di raccolta ed altre preziose 
informazioni. 

SANDWICH FOREX® 

Materiale leggerissimo per merito del 
poliuretano espanso al suo interno. 
Perfetto per essere appeso su pareti non 
perforabili o per applicazioni in interno. 

DI-BOND® 

Pannello multisimbolo in dibond da 3 mm. 
Prodotto in grande formato, si è rivelato di 
grande utilità raccogliendo al suo interno 
molteplici messaggi in un'unica tavola. 

POLISTIRENE 

Grafica sviluppata su polistirene da 0,3 mm. 
Un supporto semi rigido adatto a sostituire 
la carta in situazioni di strappo o umidità. 
In questo caso sono stati stampati dei 
cartellini da impiegare in abbinamento ai 
lucchetti lockout-tagout, personalizzandoli 
con il logo aziendale. 

SCATOLATO 

Alluminio e lamiera scatolati normalmente 
impiegati in ambito di segnaletica stradale. 
Con opportuna decorazione possono 
essere trasformati in un ottimo supporto 
per installazioni esterne. 



CORNICI A SCATTO 

CORNICI A SCATTO IN ALLUMINIO: IL MODO PIÙ PRATICO PER ESPORRE LE VOSTRE COMUNICAZIONI!!! 

Questo prodotto offre la possibilità di presentare i manifesti pubblicitari e sostituirli con nuovi poster semplicemente con un clic. Il sistema a scatto 
permette di cambiare le informazioni in un unico e rapido gesto; allo stesso tempo, è il modo migliore per esporre i vostri poster perché garantisce 
la massima visibilità delle informazioni, proteggendole. 

Disponibile nella variante monofacciale per fissaggio a parete oppure su piantana. 

CARATTERISTICHE: 

Ogni cornice a scatto ha un foglio di protezione in PVC antiriflesso che salvaguarda il cartaceo e ne facilita la leggibilità. 

I profili a scatto in alluminio (e non in plastica), garantiscono maggior durata e un design accattivante e attuale. Particolare attenzione è rivolta alle 
finiture, come gli angoli arrotondati e cromati. 

MONOFACCIALE A MURO 
MISURE DISPONIBILI: 

CS/1.25 Dimensioni interne 210x297 mm (A4) - Cornice 25 mm 
CS/2.25 Dimensioni interne 297x420 mm (A3) - Cornice 25 mm 
CS/3.25 Dimensioni interne 420x594 mm (A2) - Cornice 25 mm 
CS/4.25 Dimensioni interne594x841 mm (A1) - Cornice 25 mm 

CS/5 Dimensioni interne 841 x1189 mm (A0) - Cornice 32 mm 
CS/6 Dimensioni interne 500x700 mm - Cornice 32 mm 
CS/7 Dimensioni interne 700x1000 mm - Cornice 32 mm 
CS/8 Dimensioni interne 1000x1400 mm - Cornice 32 mm 

CSl/10 
CSl/15 

CSP10 
CSP20 
CSP30 

SISTEMA APERTURA A SCATTO 

PIANTANA 
MISURE DISPONIBILI: 

CSl/10 Dimensioni interne 210x297 mm (A4) 
Cornice 25 mm 
Altezza totale 1500 mm 

CSl/15 Dimensioni interne 297x420 mm (A3) 
Cornice 25 mm 
Altezza totale 1500 mm 

CSP10 Dimensioni interne 500x700 mm 
Cornice 32 mm 
Altezza totale 1850 mm 

CSP20 Dimensioni interne 700x1000 mm 
Cornice 32 mm 
Altezza totale 1850 mm 

CSP30 Dimensioni interne 1000x1400 mm 
Cornice 32 mm 
Altezza totale 1850 mm 



BACHECHE ESPOSITIVE PER INTERNO 

Bacheche espositive e cornici trovano innumerevoli campi di applicazione: dagli enti pubblici, ai negozi, alle aziende private. 
Questa tipologia di espositori può essere infatti impiegata sia a scopo informativo che pubblicitario, per contenere immagini o indicazioni scritte. 
In base al materiale con cui vengono costruite e al loro stile, le bacheche e le cornici si integrano con qualsiasi ambiente e possono essere 
impiegate anche per fini comunicativi. 
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LAVAGNA IN SUGHERO 
Lavagna in sughero naturale con cornice in 
alluminio anodizzato color argento da 20 mm 
e angoli in ABS. Spessore della superficie in 
sughero 2 mm. Spilli ferma fogli da ordinare 
come accessorio extra. Kit per il fissaggio a muro 
compreso. 

BAS1 600x450 mm 
BAS2 900x600 mm 
BAS3 1200x900 mm 
BAS4 1500x1000 mm 
BAS5 2000x1000 mm 

BACHECA DA INTERNO 
CON ANTE SCORREVOLI 
Bacheca per interni magnetica con pannello 
in acciaio laccato bianco, ante scorrevoli, con 
superficie magnetica scrivibile, struttura in 
alluminio anodizzato silver e angoli in ABS. 
Chiusura con serratura e anta trasparente in vetro 
temperato di sicurezza da 4 mm. Certificata ESG 
e B1. Magneti ordinabili come accessorio extra. 

BAC 12 720x675 mm (6 fogli A4) 
BAC 13 720x982 mm (9 fogli A4) 
BAC 14 940x982 mm (12 fogli A4) 
BAC 16 940x675 mm (8 fogli A4) 
BAC 17 1160x982 mm (15 fogli A4) 
BAC 18 1600x982 mm (21 fogli A4) 
BAC 19 1815x982 mm (24 fogli A4) 

BACHECA DA INTERNO CON APERTURA A 
LIBRO 
Bacheca con superficie magnetica scrivibile 
colore bianco, struttura in alluminio anodizzato 
silver. Anta trasparente in materiale acrilico, 
apertura a libro. Chiusura con serratura. Materiale 
per il fissaggio a muro incluso. 
Magneti ordinabili come accessorio extra. 

BAL 1 491 x655 mm (4 fogli A4) 
BAL2 711x655 mm (6 fogli A4) 
BAL3 931x655 mm (8 fogli A4) 
BAL4 711x963 mm (9 fogli A4) 
BAL5 931x963 mm (12 fogli A4) 
BAL6 491x350 mm (2 fogli A4) 

BACHECA PORTACHIAVI 
Bacheca porta chiavi con pannello in acciaio 
laccato bianco, superficie magnetica con ganci 
numerati, struttura in alluminio anodizzato silver. 
Anta trasparente in materiale acrilico, apertura 
a libro. Chiusura con serratura. Materiale per il 
fissaggio a muro incluso. 

BAP2 350x500 mm - 45 Posti 
BAP3 750x500 mm - 90 Posti 

KIT 40 SPILLI 

SPL Spilli colorati misti 

•• ··-··--
KIT 10 MAGNETI 

MAG.G Magnete Giallo 
MAG.B Magnete Bianco 
MAG.R Magnete Rosso 
MAG.BL Magnete Blu 

••• ... , 
KIT 10 MAGNETI 

MAG.G Magnete Giallo 
MAG.B Magnete Bianco 
MAG.R Magnete Rosso 
MAG.BL Magnete Blu 



BACHECHE ESPOSITIVE PER ESTERNO 

Bacheche per esterno con fissaggio a muro oppure su pali per l'esposizione all'aperto. 
Costituite da una struttura in alluminio anodizzato color silver, spigoli arrotondati, fondo magnetico scrivibile in lamiera bianca. 
Frontale in vetro temperato con apertura a ribalta e chiusura di sicurezza con serratura (in dotazione due chiavi). 
Certificate IP56, ESG e B1 per la protezione contro umidità, vento e pioggia. 
Scegli tra le nostre bacheche quella più adatta alle tue esigenze! 

Orientamento verticale con fissaggio a parete. Orientamento orizzontale con fissaggio a parete. 

••• ... , 
KIT 10 MAGNETI 

MAG.G Magnete Giallo 
MAG.B Magnete Bianco 
MAG.R Magnete Rosso 
MAG.BL Magnete Blu 

Le stesse bacheche predisposte per il fissaggio a parete possono essere fissate su montanti e ancorate a terra. 

• 
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BACHECHE DISPONIBILI 
NEI SEGUENTI FORMATI 

BHG/1 585x760 mm 
BHG/2 805x760 mm 
BHG/3 1025x760 mm 
BHG/4 805x1067 mm 
BHG/5 1025x1067 mm 
BHG/6 1245x1067 mm 
BHG/7 1465x1067 mm 
BHG/8 1685x1067 mm 
BHG/9 1905x1067 mm 
BHG/10 2125x1067 mm 

Fissaggio su montanti. 

!I 
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(4 fogli A4) 
(6 fogli A4) 
(8 fogli A4) 
(9 fogli A4) 
(12 fogli A4) 
(15 fogli A4) 
(18 fogli A4) 
(21 fogli A4) 
(24 fogli A4) 
(27 fogli A4) 

~ . 
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SET DI DUE MONTANTI 
Coppia di montanti in alluminio 
anodizzato colore silver per uso 
esterno. Altezza 2000 mm con basi 
quadrate lato 150 mm predisposte 
per il fissaggio a pavimento. 

BHP/1 

Coppia di montanti in alluminio 
anodizzato colore silver per 
uso esterno. Altezza 2500 mm 
predisposti per l'interramento 
(altezza fuori terra 2000 mm) . 

BHP/2 



SISTEMI DI SEGNALETICA 
LINEA BOMBATA (BO) 
Targhe in alluminio estruso di colore silver e foglio protettivo in PVC trasparente antiriflesso, adatte a dare un'immagine moderna e attuale. La 
grafica è intercambiabile, ideale per inserire fogli di carta autogestiti dall'utente stesso in assoluta autonomia. Questo articolo è disponibile a 
catalogo sia nella versione monofacciale (M), sia bifacciale (B) con attacco a bandiera. 

M= Attacco muro monofacciale B = Attacco muro bifacciale 

N.B.: Si specifica che i modelli bifacciali avranno necessariamente 
la bombatura invertita (non più da destra a sinistra, bensì dall'alto 
in basso). 

LINEA FIX 

~ .... ,. 
~ 

~ 
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PER ORDINARE: 

MONOFACCIALI: 
es. 8O2115M (base 21 O x altezza 148 mm) 

BI FACCIALI: 
es. 8021158 (base 21 O x altezza 148 mm) 

Pannello in dibond (sandwich in alluminio+espanso+alluminio) fissato a parete in modo completamente invisibile e senza essere forato per mezzo 
di una piastra. Grazie all'intelligente sistema di inserimento, i pannelli possono inoltre essere cambiati in qualsiasi momento. Le dirne per il 
montaggio sono davvero pratiche: permettono di segnare sul muro i punti dove effettuare i fori con il trapano, senza bisogno di prendere altre 
misure a vuoto. Dimensione piastra: 1OOx100 mm. Distanza dal muro: 1 O mm. 

MISURE DISPONIBILI 

Formato A: 160x160 mm ✓>i 
(pag 38 e 44) 160x210 mm 

Formato F: 250x250 mm 
(pag 38 e 44) 250x310 mm 

Formato A: 300x160 mm 
(pag 42) 300x200 mm 

Formato F: 480x250 mm 
(pag 42) 480x333 mm 

PER ORDINARE: 
Sono ordinabili tutti i codici presenti alle pag. 164, 166, 170, 171, 173. 
Dopo il codice FIX fare seguire il codice prescelto con relativo formato. 
es. FIX/501/A (figura estintore 160x160 mm) 

.. .. 



SEGNALETICA IN PLEXI 

Finalmente un sistema che combina eleganza e funzionalità, risolvendo le esigenze di arredo adattandosi sia ad ambienti classici che moderni. 
Realizzate in acrilico trasparente da 3 e 8 mm, queste targhe possono essere di supporto a simbologie di sicurezza, planimetrie o, ancora, 
trasformarsi a tutti gli effetti in targhe direzionali o di immagine. 
Per mezzo di differenti sistemi di fissaggio è possibile ottenere targhe monofacciali, bifacciali o sospese: 

Fig. 1 Fig. 2 Fig. 3 
fissaggio per targa 
monofacciale 

fissaggio per targa 
bifacciale a bandiera 

fissaggio per targa 
bifacciale sospesa 

PLX/501/MON 
Targa monofacciale spess. 8 
mm con 2 distanziali realizzabile 
con tutta la simbologia presente 
alle pagine 164, 166, 170, 173. 

f AIII! 
NONUSARE 

PLX/5743 
Targa a parete con fondo 
argentato, fornita senza alcun 
sistema di fissaggio. Dimensioni 
120x100 mm. Spessore 3 mm. 

PLX/501/BIF 
Targa bifacciale spess. 8 mm 
con 2 distanziali realizzabile con 
tutta la simbologia presente alle 
pagine 164, 166, 170, 173. 
In fase di ordine indicare 
fissaggio destra o sinistra. 

PLX/5744 
Targa a parete con fondo 
argentato, fornita senza alcun 
sistema di fissaggio. Dimensioni 
120x100 mm. Spessore 3 mm. 

- TARGA MONOFACCIALE: fissaggio monofacciale tramite 2 o 4 
distanziali (dipende dalle dimensioni della targa stessa) di colore argento 
satinato. Distanza dalla parete 21 mm (Vedi fig. 1). 

- TARGA BIFACCIALE: fissaggio bifacciale a bandiera tramite morsetti di 
colore argento satinato. Distanza dalla parete 38 mm (Vedi fig. 2). 

- TARGA BIFACCIALE SOSPESA: fissaggio tramite cavetti in acciaio che 
prevedono delle asole con fermacavo. Lunghezza 1 mt. (Vedi fig. 3). 

PLX/4020/MON 
Targa monofacciale spess. 8 mm 
con 2 distanziali realizzabile con 
tutta la simbologia presente a pag. 
46. Dimensione 320x180 mm. 
PLX/4020/BIF 
Come sopra ma bifacciale. 
Dimensione 320x180 mm. 

PLX/4020 
Targa sospesa spess. 8 mm 
tramite 2 cavetti in acciaio e 
ganci. Realizzabile con tutta la 
simbologia presente alle pag. 46 
e 47. Dimensione 420x240 mm. 

PLX/19511 
Targa monofacciale spess. 8 
mm con 2 distanziali, realizzabile 
con tutta la simbologia presente 
alle pagine 14 e 15 nel formato P. 
Dimensione 166x215 mm. 

PLX/A2 PLX/A3 PLX/A4 
Targa monofacciale spess. 
8 mm con 4 distanziali, 
personalizzabile con planimetrie 
e piani di evacuazione in 
formato A2, A3 e A4. 

COMPLEMENTI IN PLEXI 
A completamento della linea in plexi, proponiamo soluzioni differenti rivolte alla comunicazione autogestita. L'utiizzatore potrà, infatti, inserire a suo 
piacimento messaggi prodotti con la propria stampante e poi introdotti nei nostri complementi qui sotto proposti. 

Porta badge piatto in plexi trasparente. 
Il porta nome è dotato di un pratico 
aggancio a molla che non rovina gli abiti. 
Uno strumento utile durante eventi o 
congressi con un ampio flusso di persone 
e personale. 

BAD formato 65x35 mm (utile 65x31 mm) 

Porta avvisi monofacciali da banco in 
styrene trasparente, spessore 2 mm. Base 
a L con inserimento laterale del foglio. 

PLX 1 formato A4 (21 0x305 mm) 
PLX 2 formato A5 (150x215 mm) 
PLX 4 formato A6 (105x155 mm) 

Tasca porta avvisi in plexi trasparente 
spess. 2 mm con apertura a V. 
Completo di biadesivi trasparenti per 
applicazione a vetro. 

PAV 1 porta avvisi da vetro f.to A4 verticale 
PAV 2 porta avvisi da vetro f.to A4 orizzontale 
PAV 3 porta avvisi da vetro f.to A5 verticale 
PAV 4 porta avvisi da vetro f.to A5 orizzontale 



PANNELLI DIVISORI 

Pannelli divisori espositivi: una vasta gamma di pannelli divisori in alluminio per separare ambienti. Pratici moduli per garantire la privacy di 
dipendenti e utenti, ideali anche per esporre informazioni e locandine. Tutti i pannelli divisori sono disponibili anche su misura per adattarsi a 
qualsiasi esigenza. Materiali di qualità e possibilità di applicazioni grafiche personalizzabili realizzate in stampa digitale. 

PARETI DIVISORIE IN POLICARBONATO 
Pannelli divisori singoli autoportanti, centimetri 100x190 di altezza, composti da struttura in alluminio anodizzato silver e piedini in metallo. 
Superficie in policarbonato alveolare nella versione semi trasparente o bianco satinato. Forniti con piedini fissi. Disponibile su richiesta kit ruote 
con sistema frenante. 

DIV1 Singola in policarbonato semi-trasparente 1000x1900 mm 
DIV2 Singola in policarbonato satinato bianco 1000x1900 mm 

Il 

Parete divisoria singola 

l 
Parete divisoria doppia 

DIV3 Doppia in policarbonato semi-trasparente 2040x1900 mm 
DIV4 Doppia in policarbonato satinato bianco 2040x1900 mm 

Finitura semi-trasparente 

Finitura bianco satinato 

PARETI DIVISORIE IN FOREX 
Pannelli divisori singoli autoportanti, centimetri 100x190 di altezza, composti da struttura in alluminio anodizzato silver e piedini in metallo. 
Superficie in forex da 6 mm nella versione bianco o nero. Forniti con piedini fissi. Disponibile su richiesta kit ruote con sistema frenante. 

DIV5 Singola in forex bianco 1000x1900 mm 
DIV6 Singola in forex nero 1000x1900 mm 

Parete divisoria singola 

Parete divisoria doppia 

DIV7 Doppia in forex bianco 2040x1900 mm 
DIV8 Doppia in forex nero 2040x1900 mm 

Finitura forex bianco 

Finitura forex nero 



SEGNALETICA MODULARE - Linea 110NDA 11 

SEGNALETICA PER INTERNO 
Sistema segnaletico modulare di forma convessa di notevole impatto visivo, la cui eleganza viene evidenziata dall'assenza di profili perimetrali. 
Si possono realizzare strutture monolitiche, targhe murali, sospese e a bandiera. Il sistema è dotato di estrema flessibilità per merito della modalità 
di aggancio che rende ogni singolo modulo intercambiabile. Grafica realizzata con pellicola vinilica adesiva ad alta resistenza o con stampa digitale. 

CASA 01 CuRA Noro - PASQUALINO 

PIAN06 I PIANO IN MANUTENZIONE 

PIANO 5 I CHIRURGIA GENERALE 

OSTETRICIA - GINECOLO<.; 

PIANO 4 I CIIIRURGIA VASCOLARE 

I 

MEDICINA 
ONCOLOGIA 

PIANO 3 OTORINOLARINGOIATRIA 

DJARETOLOGIA 

I 
UROLOGIA 

PIANO 2 ORTOPEDIA 

I 
DEGENZE PRIVATE 

PIANO 1 CARDIOLOGIA 

I 

DIREZIONE SANITARIA 
PIANO AMMINISTRAZIONE 

TERRA ~~::n°:i.~%'!:1 
CAPPELLA 

...... 
Esempi di segnaletica a parete .... ...... 

Esempi di segnaletica sospesa Esempi di segnaletica a bandiera .... 

TOTEM PER ESTERNO/INTERNO 
Struttura segnaletica dal forte impatto comunicativo a superficie convessa. Gli impianti di grande formato per esterno sono utilizzati in modo ottimale 
come elementi di identificazione e di immagine. Dotati di base autonoma, i totem sono efficaci sistemi dalle molteplici soluzioni comunicative e, 
per merito dell'estetica raffinata, trovano facile adattabilità in qualsiasi ambiente. Tutte le versioni sono accessoriabili con display, orologi, pannelli 
e impianti luminosi. Grafica realizzata con pellicola vinilica adesiva ad alta resistenza o con stampa digitale. 



SEGNALETICA MODULARE - Linea 110NDA 11 

SEGNALETICA MODULARE PER INTERNO 

Codice ON1 Descrizione Larghezza (mm) 
Altezza 

Targa e pannelli (mm) 
Colore Lamiera 

a parete 
150 210 300 420 600 900 

60 • • • • • • 
80 • • • • • • 
100 • • • • • • 

Assemblato a sagoma 120 • • • • • • 
~ 

convessa composto 
da lamiera in alluminio, 150 • • • • • • 
terminali in ABS e profilo in 180 • • • • • • alluminio per il clippaggio Silver 
alla parete. 200 • • • • • • 

~ 
Decorazione inclusa. 

240 • • • • • • 
300 • • • • • • 
420 • • • • • 
500 • • • • • 
600 • • • • 

Codice ON2 Descrizione Larghezza (mm) Colore Lamiera 
Altezza 

Targa sospesa (mm) 
per tutte le 

bifacciale 
210 300 420 600 900 tipologie 

Sospeso a sagoma 80 • • • • • 
convessa composto 120 • • • • • 

l da lamiera in alluminio, 
Il terminali in ABS, profilo 180 • • • • • 

interno di aggancio in 
200 

~ 
alluminio, cavetti in • • • • • 
acciaio plastificato, serrafili Silver 

240 • • • • • e conetti di copertura in 
ABS. 300 • • • • • 
Decorazione inclusa. 

400 • • 
500 • • 

Codice ON3 Descrizione Larghezza (mm) 
Altezza 

Targa bandiera (mm) 
Colore Lamiera 

bifacciale Targa a bandiera con 150 210 300 420 

superficie convessa 
composta da lamiere in 100 • • • • 
alluminio, terminali in ABS 120 • • • • e profilo in alluminio per il Silver 
fissaggio alla parete. 150 • • • • 
Decorazione inclusa. 

200 • • • • 

TOTEM PER INTERNO/ESTERNO 

Codice ON4 Descrizione Larghezza (mm) 
Altezza 

Totem Struttura base con superficie (mm) 
Colore Lamiera 

mono-bifacciale espositiva in lamiera 420 700 900 

I 
d'alluminio. Certificazione 
di staticità. Decorazione 1800 • • 
monofacciale inclusa. 

Silver 2000 •• •• •• ,~ l~·I - DISTATICITA 2500 •• •• '-..,I 

• Disponibilità totem per interno • Disponibilità totem per esterno 

ESEMPI PER ORDINARE: Targa a parete = ON1 150x600 
Targa sospesa = ON2 200x900 
Targa a bandiera = ON3 120x300 

Totem per interno= ON4 700x2000 
Totem per esterno = ON4/E 900x2000 



SEGNALETICA MODULARE - Linea 11QUADR0 11 

SEGNALETICA PER INTERNO 
Sistema segnaletico dalle linee classiche, elegante e sempre attuale, composto da piastre in alluminio modulari ed intercambiabili. Utilizzando 
degli elementi laterali che fungono da guide, si agganciano i profili in estruso di alluminio scambiabili tra loro. Si possono realizzare strutture 
monolitiche, targhe murali, sospese e a bandiera. Grafica realizzata con pellicola vinilica adesiva ad alta resistenza o con stampa digitale. 

Poste Italiane 

Direzione~ 

...... ...... ...... 
Esempi di segnaletica a parete Esempi di segnaletica sospesa Esempi di segnaletica a bandiera ..... ..... 

SEGNALETICA PER ESTERNO 
Impianto segnaletico verticale per esterno composto da profili e pali per il fissaggio a terra. I profili nella misura di 125 mm. sono in estruso di 
alluminio; per misure maggiori vengono impiegati profili con binari nei quali si inserisce una lamiera in altezza variabile da 200 a 500 mm. I pali della 
struttura possono essere scelti in varie altezze e possono essere interrati oppure fissati a terra tramite basi di ancoraggio. La struttura segnaletica 
così composta potrà eventualmente essere integrata da impianto di illuminazione monofacciale oppure bifacciale. Grafica realizzata con pellicola 
vinilica adesiva ad alta resistenza o con stampa digitale. 



SEGNALETICA MODULARE - Linea 11QUADR0 11 

SEGNALETICA MODULARE PER INTERNO 

Codice Q1 Descrizione Larghezza Colore 
Altezza 

Profilo Targa a parete 80 120 160 200 300 400 500 

40 • • • • 

,,;, Sistema segnaletico 
60 • • • • composto da piastre in Bianco 

alluminio e terminali di 80 • • • • • Silver 
aggancio in ABS. Grigio gotico 

120 • • • • • 
160 • • • • • 

Codice Q2 Descrizione Larghezza Colore 
Altezza 

Profilo Targa a bandiera 120 160 250 300 350 400 500 

assemblato composto 60 • • , da piastre in alluminio, 
Bianco terminali in ABS e profilo 80 • • • 

di fissaggio a muro in Silver 

alluminio. 120 • • • • • Grigio gotico 

160 • • • • • • 
Codice Q3 Descrizione Larghezza Colore 

Altezza 
Profilo Targa sospesa Assemblato composto 700 800 1000 1250 

l~ 
da piastre in alluminio, 

80 • • terminali in ABS, morsetti 
di ancoraggio, cavetti in Bianco 

acciaio plastificato, serrafili 120 • • • Silver 

e conetti di copertura in Grigio gotico 

ABS. 160 • • • 

SEGNALETICA MODULARE PER ESTERNO 
Codice Q4 Larghezza 

Altezza Colore Profilo 
Profilo scatolato 1000 1200 1300 1500 

(7 
Bianco 

125 • • • • Silver 

i.V 

Codice Q5 Larghezza 
Altezza Colore Profilo 

Profilo con binari 1000 1200 1300 1500 

200 • • • • 

w 
300 • • • • 

Bianco 

400 • • • • Silver 

500 • • • • 
Codice Q6 Dim. Basi Altezza montanti (mm) 

(mm) 
Colore Montanti 

Coppia di pali e basi 1000 1200 1500 1750 2000 2500 3000 

1 1 Silver 
0 200 X 10 • • • • • • • Grigio gotico 

ESEMPI PER ORDINARE: 

Targa sospesa = 03 160x1000 Targa a parete = 01 80x300 
Targa a bandiera = 02 120x300 Targa per esterno= 04 125x1200 + 05 300x1200 + 06 2500 



CARATTERISTICHE SEGNALETICA STRADALE 

La Segnaletica Stradale Verticale da noi prodotta è conforme per dimensioni, figure e caratteristiche 

tecniche al Nuovo Codice della Strada (D.Lgs. 30 Aprile 1992 n. 285 e successive modifiche) ed al 

Regolamento di esecuzione ed attuazione del Nuovo Codice della Strada (D.P.R. 16 Dicembre 1992 

n. 495 e successive modifiche). 

Il prodotto di segnaletica Stradale Verticale è fornito come segnale finito senza installazione con 

certificazione di prodotto n. P008 rilasciata dall'Ente Certificativo IGQ di Milano, in conformità alle 

circolari del Ministero dei Lavori Pubblici n. 3652 del 17 Giugno 1998 e n. 1344 dell'11 Marzo 1999. 

I cartelli stradali sono costruiti con supporti in: 

- Alluminio con titolo di purezza non inferiore al 99,5%, scatolatura di rinforzo, attacchi universali e 

spessore di 25/1 O. 

- Lamiera in Acciaio di prima qualità, scatolatura di rinforzo, attacchi universali e spessore di 10/1 O. 

La verniciatura per i supporti in alluminio e lamiera di acciaio è eseguita con polveri poliestere in 

colore RAL 7016, previo trattamento delle superfici grezze, a norme UNI 9921 e UNI 9983. 

Tutti i segnali sono prodotti per mezzo di applicazione di pellicole retroriflettenti con caratteristiche 

colorimetriche e fotometriche specifiche per i diversi utilizzi. Le caratteristiche prestazionali sono 

contenute nella norma UNI EN 12899-1 :2008. 

Le pellicole retroriflettenti sono previste a normale risposta luminosa (classe RA 1, ex classe 1) e a 

elevata risposta luminosa (R2, ex classe 2) e riportano impressa la marcatura CE prevista dal CPR 

305/2011. Tale marcatura e i relativi documenti di certificazione e di prestazione non sono invece 

previsti nel caso di segnali verticali temporanei. 

Affinché i segnali siano conformi alle prescrizioni della norma UNI EN 12899-1 :2008, devono essere 

installati provvisti di collari certificati di aggancio per il sostegno aventi le stesse caratteristiche 

tecnico-costruttive e di disegno, ovvero corrispondenti a quelli utilizzati nelle prove iniziali di tipo. 

In particolare i sostegni che presentano una sezione circolare cava devono essere dotati di una 

fondazione o di un dispositivo per impedire la rotazione al livello del suolo o del basamento, 

predisposto anche in fase di installazione. 

I segnali verticali permanenti finiti devono essere contrassegnati sul retro in conformità a quanto 

previsto dal punto 9.2 della norma UNI EN 12899-1 :2008 incluse le seguenti informazioni: 

- Il numero e la data della norma europea citata. 

- La marcatura CE. 

- L'anno di produzione. 

- Il nome, il marchio ed altri sistemi di identificazione del fabbricante o del fornitore. 



SEGNALETICA STRADALE 

Materiali usati e sigle di identificazione da far precedere al modello prescelto: PER ORDINARE: 

es. NFA1 
NFA: lamiera 10/10 scatolata, rifrangenza normale (RA1) 
NFB: lamiera 10/1 O scatolata, rifrangenza ad elevata efficienza (R2) 
NFC: alluminio 25/10 scatolato, rifrangenza normale (RA1) 
NFD: alluminio 25/10 scatolato, rifrangenza ad elevata efficienza (R2) 

(supporto lamiera scatolata 
+ pellicola rifrangenza normale) 

Si sottolinea che, secondo la norma, i segnali stradali con marcatura CE devono essere installati obbligatoriamente con i relativi fissaggi certificati. 
L'inadempimento equivale alla manomissione (e di conseguenza alla invalidazione) della certificazione del prodotto. 

37* 
Fermarsi e 

dare la precedenza 

6 
Doppia curva 

la prima a destra 

14 
Attraversamento 

ciclabile 

A 
20 

Ponte 
mobile 

26 
Doppio senso 
di circolazione 

31/a 
Semaforo 

40* 
Intersezione con 

precedenza a destra 

Strada deformata 

7 
Doppia curva 

la prima a sinistra 

15 
Discesa 

pericolosa 

A ~ 
. 

21 
Banchina 
pericolosa 

27 
Circolazione 

rotatoria 

31/b 
Semaforo 

43/a 
Intersezione con 

diritto di precedenza 

2 
Dosso 

8 
Passaggio a livello 

con barriere 

16 
Salita 
ripida 

& '.) 

22 
Strada 

sdrucciolevole 

28 
Sbocco su molo 

o su argine 

32 
Aeromobili 

43/b 
Intersezione con 

diritto di precedenza 

3 
Cunetta 

9 
Passaggio a livello 

senza barriere 

17 
Strettoia 

simmetrica 

23 
Bambini 

29 
Materiale instabile 

sulla strada 

33 
Forte vento laterale 

43/c 
Intersezione con 

diritto di precedenza 

4 
Curva a destra 

12 
Attraversamento 

tramviario 

5 
Curva a sinistra 

A 
13 

Attraversamento 
pedonale 

18 19 
Strettoia asimmetrica Strettoia asimmetrica 

a sinistra a destra 

24 
Animali domestici 

vaganti 

30/a 
Caduta massi 

34 
Pericolo di incendio 

43/d 
Confluenza 

a destra 

25 
Animali selvatici 

vaganti 

30/b 
Caduta massi 

35 
Altri pericoli 

43/e 
Confluenza 
a sinistra 



SEGNALETICA STRADALE 

Si sottolinea che, secondo la norma, i segnali stradali con marcatura CE devono essere installati obbligatoriamente con i relativi fissaggi certificati. 
L'inadempimento equivale alla manomissione (e di conseguenza alla invalidazione) della certificazione del prodotto. 

36* 
Dare precedenza 

50 
Limite massimo 

di velocità 

56 
Transito vietato 

ai motocicli 

e 
61 

Transito vietato 
ai veicoli a motore 

trainanti un rimorchio 

66 
Transito vietato 

ai veicoli aventi altezza 
totale superiore a ... metri 

99 
Alt-Stazione 

• 74 
Divieto 

di sosta 

" 80/e 
Preavviso di direzione 
obbligatoria a sinistra 

41 
Dare precedenza nei 
sensi unici alternati 

51 
Divieto di segnalazioni 

acustiche 

e 
57 

Transito vietato 
ai veicoli a braccia 

62 
Transito vietato 
alle macchine 

agricole 

67 
Transito vietato 

ai veicoli o complessi di 
veicoli aventi lunghezza 

superiore a ... metri 

CD 
70 

Via libera 

• 75 
Divieto 

di fermata 

81/a 
Direzioni consentite 

destra e sinistra 

o 
46 

Divieto di transito 

52 
Divieto di sorpasso per i 
veicoli di massa a pieno 
carico superiore a 3,5 t 

® 
58 

Transito vietato 
a tutti gli autoveicoli 

® 
63 

Transito vietato ai 
veicoli che trasportano 

merci pericolose 

68 
Transito vietato 

ai veicoli aventi una 
massa superiore 

a ... tonnellate 

71 
Fine limitazione 

di velocità 

o 
80/a 

Direzione 
obbligatoria diritto 

e 
81/b 

Direzioni consentite 
diritto e destra 

47 
Senso vietato 

9 
53 

Transito vietato 
ai veicoli 

a trazione animale 

e 
59 

Transito vietato 
agli autobus 

64/a 
Transito vietato ai veicoli che 

trasportano esplosivi o prodotti 
facilmente infiammabili 

69 
Transito vietato ai 
veicoli aventi una 
massa per asse 

superiore a ... tonnellate 

72 
Fine del divieto 

di sorpasso 

80/b 
Direzione 

obbligatoria a sinistra 

81/c 
Direzioni consentite 

diritto e sinistra 

e 
48* 

Divieto di sorpasso 

54 
Transito vietato 

ai pedoni 

60/a 
Transito vietato ai 

veicoli di massa a pieno 
carico superiore a 3,5 t 

64/b 
Transito vietato ai veicoli che 

trasportano prodotti suscettibili 
di contaminare l'acqua 

96 
Alt-Dogana 

73 
Fine del divieto di sorpasso 
fra i veicoli di massa a pieno 

carico superiore a 3,5 t 

80/c 
Direzione 

obbligatoria a destra 

o 
82/a 

Passaggio 
obbligatorio a sinistra 

49 
Distanza minima 

obbligatoria 

e 
55 

Transito vietato 
alle biciclette 

60/b 
Transito vietato ai 

veicoli di massa a pieno 
carico superiore a ... t 

65 
Transito vietato ai 

veicoli aventi larghezza 
superiore a ... metri 

~L~ -~ 
98 

Alt-Polizia 

Q 
80/d 

Preavviso di direzione 
obbligatoria a destra 

82/b 
Passaggio 

obbligatorio a destra 



SEGNALETICA STRADALE 

Si sottolinea che, secondo la norma, i segnali stradali con marcatura CE devono essere installati obbligatoriamente con i relativi fissaggi certificati. 
L'inadempimento equivale alla manomissione (e di conseguenza alla invalidazione) della certificazione del prodotto. 

83 
Passaggi 
consentiti 

A w 
89 

Fine del percorso 
pedonale 

• 93/b 
Fine del percorso 

pedonale e ciclabile 

76 
Parcheggio 

45 
Diritto di precedenza 

nei sensi unici alternati 

84 
Rotatoria 

• 90 
Pista ciclabile 

94 
Percorso riservato 

ai quadrupedi 
da soma o da sella 

77 
Preavviso di parcheggio 
(precisare direzione freccia) 

10/a 
Croce 

di S. Andrea 

85 
Limite minimo 

di velocità 

• 91 
Fine pista ciclabile 

• 95 
Fine del percorso 

riservato ai quadrupedi 
da soma o da sella 

79/a 
Sosta consentita a 
particolari categorie 

10/b 
Doppia croce 
di S. Andrea 

SEGNALETICA VIARIA 

0291/S Attacco a sinistra 
0291/D Attacco a destra 

SENSO UNICO PARALLELO 
0292 A 800x250 mm 
0292 1000x250 mm 

Targa in estruso 
di alluminio 
800x250 mm 

NUMERO CIVICO 
293 150x100 mm 
Alluminio piano 

• 86 
Fine del limite 

minimo di velocità 

• 87 
Catene per neve 

obbligatorie 

• 
o 

88 
Percorso pedonale 

92/a 93/a 92/b 
Percorso pedonale 

e ciclabile 
Pista ciclabile e Fine della pista ciclabile e 

contigua al marciapiede contigua al marciapiede 

■ 
97/a 

Confine di stato 
tra paesi della 

comunità europea 

79/b 
Sosta consentita a 

particolari categorie 

11/a 
1 ° pannello 

distanziometrico 

42 
Fine del di ritto 
di precedenza 

79/c 
Sosta consentita a 

particolari categorie 

11/b 
2° pannello 

distanziometrico 

44 
Diritto 

di precedenza 

• 

7,00- 9,00 
17,oo -20,oo 

r.1 9,oo -17,oo LII 20,oo - 7,oo 

79/d 
Regolazione flessibile della 

sosta in centro abitato 

11/c 
3° pannello 

distanziometrico 

SEGNALI NORMALIZZATI ENEL 

PERICOLO ONDE 
DI PIENA IMPROWISA 
51620 lato 600 mm 

ATTENZIONE PERICOLO U 
POSSIBILITA DI ONDE DI PIENA IMPROWISE 

ANCHE PER MANOVRE SU OPERE IDRAULICHE 

DANGER ~ 
PDSSIBILITY DF SUODEN FLDOD WAVES ALSO 

BECAUSE DF MANOEUVRES ON HYDRAULIC PLANTS 

ATTENTION DANGERl:::J 
POSSIBILITÉ DE CRUES SOUDAINES A LA SUITE 

AUSSI DE MANDEUVRES SUR DUVRAGES HYDRAUUDUES 

ACHTUNG GEFHAR e 
MòGUCHKBT PLÒTZUCHER FLIITWEllEN AIICH 

ZUFDLGE VON BETÀTIGUNG DER STAUDAMMSCHÌÌTZE 

PANNELLO 4 LINGUE 
51621 lato 600 mm 



SEGNALETICA STRADALE 

PANNELLI INTEGRATIVI Al SEGNALI STRADALI 
Si sottolinea che, secondo la norma, i segnali stradali con marcatura CE devono essere installati obbligatoriamente con i relativi fissaggi certificati. 

L'inadempimento equivale alla manomissione (e di conseguenza alla invalidazione) della certificazione del prodotto. 

320m 

01/a 
... Distanza 

[ t 8,oo -20.oo ) 
03/c 
Validità giorni festivi 

06/e 
Zona soggetta ad 
allagamento 

[tornante] 
06/p1 
Tornante 

05/a1 
Inizio 

3,8Km 

01/b 
... Distanza 

[ ~ 8.oo -20.oo ) 
03/d 
Validità giorni lavorativi 

06/g 
Mezzi di lavoro 
in azione 

[3 tornanti) 
06/p1 
Serie di tornanti 

05/a2 
Continua 

02/a 
... Estesa 

04/a 
Limitazione 

06/h 
Strada sdrucciolevole 
per ghiaccio 

06/q1 
Pulizia stradale 

05/a3 
Fine 

SEGNALI PER INDUSTRIE 
FINITURA RIFRANGENTE RA1 

1250x250 mm 

U;jlifWWM 
0294/A 

G1;.1&t~tu■ 
0294/S 

0294/D 

[t 2,BKm t) 
02/b 
... Estesa 

eccetto 

m~m~m 
04/b 
Eccezione 

,,, 
-~ , ,,,;, ♦ 

,,,,,ts{:# 

06/i 
Strada sdrucciolevole 
per pioggia 

05/b1 
Inizio 

0-24 

03/a 
... Validità 

[1'; 1';) 
06/c 
Attraversamento di binari 

...L\ .. o~ -o.. o• 
06/m 
Rimozione forzata 

05/b2 
Continua 

[ 7,ao-19,oo) 

03/b 
... Validità 

[*-~) 
06/d 
Sgombraneve in azione 

+ 
06/n 
Segnale di corsia 

05/b3 
Fine 

SEGNALI PER ALBERGHI 
FONDO RIFRANGENTE RA1 

1250x250 mm 

0301/A 

0301/S 

ALBERGO 
B~Lsta 

0301/D 

ALBERGO 
B~Lsta 

ALBERGO 
B~Lsta 

DELINEATORI DI CURVA 

0466 2400x600 mm 

0467 2400x600 mm 

0468 
600x600 mm 

PANNELLO OSTACOLI 
0469 
200x800 mm 



LUN-VEN 
21,oo - 4,oo 

08/a 
Divieto di sosta 

temporaneo 

coda queue 
queue stau 

06/f 
Coda 

0302 
Ospedale 

0309 
Strada senza uscita 

Il 
0315 

Fine strada riservata 
ai veicoli a motore 

A 
.-.:::::J _.__. 

066 
Campeggio 

o 
~o·o-

072 

SEGNALETICA STRADALE 

SEGNALETICA VARIA 

~ li 
06/a 06/b 

Segni orizzontali Incidente 
in rifacimento 

7 
Andamento della strada principale (esempi) 

0303 
Attraversamento 

pedonale 

0310 
Preavviso di strada 

senza uscita 

0318 
Zona 

residenziale 

~ 

067 
Motel/ Albergo 

Q 
-073 

0304 
Scuolabus 

0311 
Preavviso di strada 

senza uscita 

0319 
Fine zona 

residenziale 

X 
068 

Ristorante 

~
polizia 
locale 

controllo 
elettronico 

della 
velocità 

074 

10 

tornante 

06/p2 
Numero del 

tornante 

0305 
SOS 

0312 
Velocità consigliata 

area 
pedonale 

o 
0320 

Area pedonale 
urbana 

o 
consentito 

transito 
locale 

069 

r~1 
06/1 

Autocarri in 
rallentamento 

0306 
Sottopassaggio 

pedonale 

0313 
Fine velocità 
consigliata 

zona 
traffico limitato 

o 
0322 

Zona traffico 
limitato 

su carreggiata 
e marciapiede 

per lavori 

070 

Lun - Ven 
21,oo - 4.oo 

.. 
.. ao .. 

06/q2 
Pulizia meccanica 

della strada 

0307 
Sovrapassaggio 

pedonale 

0314 
Strada riservata 

ai veicoli a motore 

0324 
Attraversamento 

ciclabile 

zona rimozione 

071 

Si sottolinea che, secondo la norma, 
i segnali stradali con marcatura CE devono essere installati 

obbligatoriamente con i relativi fissaggi certificati. 
L'inadempimento equivale alla manomissione 

(e di conseguenza alla invalidazione) della certificazione del prodotto. 



SEGNALETICA STRADALE 

PALI TUBOLARI IN FERRO ZINCATO 

Antirotazione e cappellotto di chiusura alla 
sommità. 

PF 415 0 48 hl. 1,50 m PF 433 0 48 hl. 3,30 m 
PF 420 0 48 hl. 2,00 m PF 630 0 60 hl. 3,00 m 
PF 430 0 48 hl. 3,00 m PF 633 0 60 hl. 3,30 m 

KIT FISSAGGIO PER SEGNALI CERTIFICATI 

Kit per segnali stradali certificati CE 
secondo il CPR 305/2011. 

CL 60/C 

PCE 

Dissuasore di sosta in polietilene con 
foro 0 48 mm, tappo di riempimento e 
di scarico. Riempimento con 70 Lt. di 
acqua o 100 kg. di sabbia. Colore giallo. 

PC 

Dissuasore di sosta in cemento con 
foro 0 60 mm del peso di 200 kg. circa. 
Colore giallo. 

SOSTEGNI PER SEGNALI STRADALI 

COLLARI SEMPLICI 

CL 48 per pali 0 48 mm 
CL 60 per pali 0 60 mm 

BCM 

COLLARI DOPPI 

CL 048 per pali 0 48 mm 
CL 060 per pali 0 60 mm 

BCC 

Base circolare in metallo 0 50 cm per il 
sostegno di pali da 0 48 mm. 

Base in cemento per pali parapedonali, 
27 kg. circa con foro 0 48 mm. 

BCM/60 per il sostegno di pali 0 60 mm. 

BZ 

CV02 

Cavalletto in lamiera 
stampata per triangolo 
da 90 cm. o disco da 60 
cm. Altezza 850 mm. 

Sacco per l'appesantimento e 
la stabilizzazione di cavalletti 
e barriere, riempibile con 
acqua, fornito vuoto. 

BZ/8 

Sacco per l'appesantimento e 
la stabilizzazione di cavalletti 
e barriere, riempibile con 
sabbia, fornito vuoto. 

CV04 

Cavalletto in scatolato 
15x15 mm, colore nero, 
per triangoli da 90 cm. e 
dischi da 60 cm. Altezza 
1175 mm. A norma C.d.S. 

CV05 

Cavalletto a libro in 
profilato di ferro, idoneo 
per supportare targhe 
da 90x120 cm o da 
90x135 cm. 

DELINEATORE DI OSTACOLI 

Esempio di realizzazione 
composto dai seguenti pezzi: 

- Base in cemento cod. PC 

- Cupola bombata rifrangente 
R2 in alluminio da 50x45 cm. 
cod. NFD177 

- Segnaletica di direzione 
obbligatoria 0 60 cm. oppure 
40 cm (vedi pag. 98 e 99) 

- Palo 0 60, altezza 150 cm, 
cod.PF615 



1/383 
Lavori 

1/389 
Strada deformata 

1/388 
Altri pericoli 

1/390 
Materiale instabile 

sulla strada 

® Cl) 

CANTIERISTICA 

1/384 1/385 1/386 
Strettoia simmetrica Strettoia asimmetrica Strettoia asimmetrica 

1/404 
Semaforo 

a sinistra a destra 

1/80/GIR 41 
Direzione obbligatoria Dare precedenza nei 

girevole sensi unici alternati 

INIZIO 
CANTIERE 

1/387 
Doppio senso 
di circolazione 

48* 
Divieto di sorpasso 

FINE 
CANTIERE 

50 70 45 06/a 1/5700 600x400 mm 1/5710 600x400 mm 
Limite massimo 

di velocità 

rallentare 
lavori 

in corso 

per km 

Via libera Diritto di precedenza 
nei sensi unici alternati 

Segni orizzontali 
in rifacimento 

rallentare rallentare 
lavori deviazione 

O am200 in corso 20 

rallentare 

uscita 
autocarri 

1/311 1200x900 mm 1/312 1200x900 mm 1/313 1200x900 mm 1/314 1200x900 mm 

1/5711 400x600 mm 1/5712 400x600 mm 

deviazione ➔J 
1/5720/D Direzione destra 1250x250 mm 
1/5720/S Direzione sinistra 1250x250 mm 

[ RALLENTARE ] 
1/5730 1250x250 mm 

1/5713 600x900 mm 1/5716 600x900 mm 1/5714 600x900 mm 
(precisare direzione freccia) (precisare direzione freccia) 

Lavori di I 

I 

Ordinanza 1 

Impresa I 

Inizio I 

Recapito I 
1/398 Disco girevole 900x900 mm Tel. I 

◄ 
1/382 

1/393 2400x600 mm 1/395 
600x600 mm 

attenzione 
macchine 

I .i'ml., I operatrici 

in movimento 
1/315 1200x900 mm 

1/5715 600x900 mm 

I 

I 

I 

I 

I 

I 

I 

2000x1500 mm 



CANTIERISTICA 

DOSSI RALLENTATORI DI VELOCITÀ 
Il dosso artificiale rallenta il traffico stradale al fine di migliorare le condizioni di sicurezza. Il prodotto è realizzato con una miscela costituita in parte 
da gomma vulcanizzata riciclata. Gli inserti in elastoplastico rifrangente applicati sull'elemento centrale migliorano la visibilità notturna del dosso. 
L'elemento terminale, invece, impedisce repentine variazioni di altezza raccordando dolcemente il dosso al suolo. Per questa ragione il suo utilizzo 
è fortemente consigliato. Disponibili in tre diverse altezze. 

1/R3: dosso altezza 3 cm. là 
Su strade con limite di velocità 
::S 50 km/h ..-.. 

Dimensione moduli: 
Larghezza: 48 cm 
Lunghezza: 60 cm 
Fissaggio: 4 tasselli compresi 

rallentare 
dosso artificiale 

® 
11 

1/R5: dosso altezza 5 cm. /;;;::,.~ 
Su strade con limite di velocità 
::S40km/h ..-.. 

Dimensione moduli: 
Larghezza: 50 cm 
Lunghezza: 90 cm 
Fissaggio: 5 tasselli compresi 

1/R5/T: Coppia terminali 

rallentare 
dosso artificiale 

® 
11 

ATTENZIONE: È obbligatorio 
segnalare la presenza di dossi 
con pannello esplicativo e 
il relativo limite di velocità. 

PASSACAVI 

1/R7: dosso altezza 7 cm. ~1:1 

Su strade con limite di velocità 
::S30km/h ..-., 

Dimensione moduli: rallentare 

Larghezza: 34 cm dosso artificiale 

Lunghezza: 120 cm ® 
Fissaggio: 5 tasselli compresi 30 
1/R7/T: Coppia terminali 11 

MINI: Rampa passacavi in gomma riciclata e certificata ReMade in ltaly®, pedonabile e adatta ad un traffico veicolare leggero. La parte superiore 
è dotata di un inserto in elastoplastico rifrangente per incrementare la visibilità notturna; la parte inferiore è dotata di 2 canali a sezione quadra 
50x50 mm. Completa di 4 tasselli 12x160 mm. 

MINI 

Tassellabile. Colore nero. 

MAXI: Passacavi realizzati con mescola di gomma super elastica, recano due alloggiamenti per il passaggio di tubazioni o cavi. Utilizzabili nei 
cantieri temporanei o per lavori di manutenzione. Accoppiabili tramite elementi di giunzione ad incastro. Testati per una portata massima di 70 q.li 
per singolo assale. Dotati di quattro inserti gialli rifrangenti. Disponibili in due misure differenti. 

e I 

1/P9 845 mm 302 mm 70 mm 90 mm 92 mm 

1/P14 992 mm 284 mm 120 mm 140 mm 142 mm 

Non tassellabile. Colore nero. 



CANTIERISTICA 

SEPARATORE DI CORSIA - ALTEZZA 10 CM 
APPROVATO MIN. DEI TRASPORTI 8009/2000 
Cordolo separatore di corsia riservata realizzato interamente in gomma e rivestito con poliuretano elastomerico di colore giallo. Composto da un 
elemento centrale e da due terminali di chiusura maschio e femmina. 
Per aumentarne la visibilità notturna, sono stati applicati su entrambi i lati del cordolo degli inserti in elastoplastico rifrangente. A richiesta il cordolo 
può essere dotato di delineatore cilindrico in elastomero poliuretanico giallo con due fasce rifrangenti. Il cilindro con innesto a baionetta può essere 
facilmente sostituito se danneggiato senza rimuovere il cordolo. 

1/CD10: Delimitatore di corsia di colore giallo. Dimensioni 1000x300 mm, altezza 10 cm. Completo di 2 tiranti filettati e 2 tasselli. 
1/CDCIL: Delineatore cilindrico di colore giallo con inserti rifrangenti. 0 70 mm, altezza 330 mm. Aggancio a baionetta. 
1/TF1 O: Terminale femmina di colore giallo. Dimensioni 630x300x100 mm. 1 inserto rifrangente completo di 1 tirante e 1 tassello. 
1/TM10: Terminale maschio di colore giallo. Dimensioni 630x300x100 mm. 1 inserto rifrangente completo di 1 tirante e 1 tassello. 

SEPARATORE DI CORSIA - ALTEZZA 5 CM 
APPROVATO MIN. DEI TRASPORTI 8010/2000 
Cordolo separatore di corsia riservata realizzato interamente in 
gomma e rivestito con poliuretano elastomerico di colore giallo. 
Composto da un elemento centrale e da due terminali di chiusura 
maschio e femmina. Per aumentarne la visibilità notturna, sono stati 
applicati su entrambi i lati del cordolo degli inserti in elastoplastico 
rifrangente. Il suo impiego è ideale per creare corsie pedonali 
interne alle aziende. 

CORDOLI FERMARUOTA 

1/CD5: Delimitatore di corsia colore 
giallo, altezza 5 cm. Dimensioni 
1000x160 mm. Inserti rifrangenti, 
completo di tasselli. 

1/TF5: Terminale femmina, colore 
giallo. Dimensione 450x160x50 mm. 
1 inserto rifrangente, completo di 
tasselli. 

1/TM5: Terminale maschio, colore 
giallo. Dimensione 450x160x50 
mm. 1 inserto rifrangente, completo 
di tasselli. 

DELINEATORE DI MARGINE 
Segnalimite normalizzato ANAS, 
per strada a doppio senso di 
circolazione, realizzato interamente 
in polietilene ad alta densità, 
completo di due catadiottri 
rettangolari di colore rosso sul lato 
destro e bianco sul lato sinistro. 
Conforme all'art. 42 del C.d.S. e 
all'art. 173 del Regolamento di 
Esecuzione. 
Certificato e marcato CE. 
Altezza 1350 mm. 

1/SGN 

Punto di arresto che obbliga le ruote delle autovetture a rimanere entro i limiti segnalati, impedendo l'invasione dei passaggi. I cordoli fermaruota 
sono in gomma riciclata, colore nero con inserti gialli rifrangenti e sono fissabili al suolo con tasselli ad espansione. Ottima resistenza ai raggi UV 
e a sbalzi di temperatura. Disponibili in tre misure differenti. 

1/BTR: Dimensioni 700x150x100ht. mm, colore nero con inserti rifrangenti, completo di tasselli. 
1/BTR.S: Dimensioni 1000x300x150ht. mm, colore nero con inserti rifrangenti, completo di tasselli. 
1/BTR.L: Dimensioni 1840x150x1 00ht. mm, colore nero con inserti rifrangenti, completo di tasselli. 



1/560 

Barriera fissa 150 cm in acciaio con 
traversa rifrangente RA 1 bianco/rossa. 
Altezza 100 cm. 

PAL/MOV 

Palette da moviere in polietilene diametro 
30 cm., rifrangenti classe RA1 rosso/verde. 

TORN 

Torcia ad assoluta resistenza a vento 
e pioggia, ideale per segnalare lavori, 
deviazioni, incidenti, nebbia e ostacoli. 
Sezione quadrata 2,6 cm. 
Lunghezza 70 cm. 

CANTIERISTICA 

1/580 

Barriera estensibile 3 mt. Verniciatura rossa 
e inserti rifrangenti bianchi classe RA 1. 
Altezza 100 cm. 

PAL/1 rosso/rosso PAL/2 rosso/verde 

Palette segnaletiche in nylon bianco 
diametro 15 cm., rifrangenti classe RA1. 
Possibilità di personalizzazione. 

1/2000G Luce Ambra intermittente 
1/2000R Luce Rossa fissa 

Lanterna di produzione italiana a LED 
con dispositivo crepuscolare, mono 
batteria (non inclusa), interruttore manuale 
e schermo in policarbonato antiurto. 
Completa di catarifrangenti ad alta resa. 
Autonomia fino a 2000 ore. 
Dimensioni: 200x330x11 O mm. Peso: 0,5 kg. 

1 /2001 Batteria per lanterna. 

QC100 

Quadrilatero per lavori in corso nei tombini, 
con traverse bianco/rosse rifrangenti in 
classe RA1. Dimensioni 100x100x90ht. cm. 

1/800 

Bandierina segnaletica in nylon 80x60 cm., 
colore arancio fluorescente e manico in 
legno110cm. 

1/2005 Luce rossa intermittente 
1/2006 Luce gialla intermittente 

Torcia a batteria (non inclusa) costituita da 
un bulbo a led ad alta luminosità, contenuto 
in un cilindro trasparente e rifrangente in 
policarbonato di diametro 4 cm. Alimentata 
da batterie alcaline, assicura almeno 400 
ore di efficienza. 
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1/644 Cono in gomma altezza 54 cm. con 
fasce rifrangenti H.I., omologato C.d.S. 
1/645/G Cono in gomma altezza 30 cm. 
1/645 Cono in polietilene altezza 30 cm. 
1/646 Cono in polietilene altezza 50 cm. 
1/647 Delineatore lamellare di corsia con 
inserti rifrangenti H.I. 

1/RGP 

Lampeggiante girofaro a led da 9W con 
presa accendisigari. Applicabile tramite 
calamita o ventose. Colore luce: ambra. 

CANTIERISTICA 

PB3Z 
Portabiciclette a rastrelliera in ferro zincato, 
3 posti, 13 kg. 
Dimensioni 1350x350x350 mm. 

PB5Z 
Portabiciclette a rastrelliera in ferro zincato, 5 
posti, 24 kg. Dimensioni 2300x350x350 mm. 

1/600/B Colore bianco 
1 /600/R Colore rosso 

TS250 

Transenna tubolare diametro 33 mm. con 
tondini diamentro 12 mm, altezza 1100 
mm., lunghezza 2,5 mt. Munita di ganci 
collegabili tra loro in linea oppure ad 
angolo. 

New Jersey in polietilene resistente agli UV, pratico perchè impilabile (scarso ingombro di 
immagazzinaggio e ridotti costi di trasporto). Si riempie con acqua o sabbia dall'alto e si svuota 
dal basso. Lunghezza. 1115 mm. Larghezza: 400 mm. Altezza: 700 mm. Peso: 7 kg. 

TRANSENNE IN PLASTICA 
Transenne in PP riciclato e riciclabile, pratiche da movimentare per merito di impugnature ergonomiche e resistenti agli urti ed agli agenti atmosferici. 
Non presentano giunzioni o saldature, sono sicure e antistatiche perchè prive di parti metalliche. Dotate di pratici piedini girevoli, per ridurre al 
minimo gli ingombri. La transenna può essere impiegata in diverse occasioni: durante manifestazioni, concerti ed eventi sportivi, nei parcheggi, 
nelle opere stradali o cantieristiche. Lunghezza. 200 cm. Altezza: 102 cm. Peso: 6 kg. circa. 

TP Transenna semplice. 
TP/R Transenna con pannello rifrangente bianco/rosso. 

TP/P Pannello rifr. bianco/rosso di ricambio per transenna TP. Dim. 131 0x200 mm. 
TP/S Piedino singolo di ricambio per transenna TP. 

Facilmente impilabili e 
accatastabili. 

Con pannello rifrangente bianco/rosso. 



ARCHETTI E PALETTI ANTISOSTA 

DISPOSITIVI ANTISOSTA PER PARCHEGGI PRIVATI 
Archetti antisosta da tassellare a pavimento, utili per riservare il posto auto. Costruiti in tubo di acciaio 0 40 mm verniciati a polvere, colore 
rosso e piedini in acciaio zincato. Si possono chiudere tramite lucchetto, non compreso nella confezione. Disponibili in versione base o con asta 
telescopica di rinforzo. 
Dimensioni L 530 x H 430 mm. Tasselli non compresi. 

n 
ARCHETTI PARAPEDONALI 

BA1 
Solo archetto e piedini. 

BA2 
Con barra telescopica 
centrale di rinforzo. 

Archetti parapedonali antisosta in tubolare di acciaio diametro 33 mm, verniciati e smaltati a forno, altezza totale 100 cm (80 cm fuori terra), larghezza 
50 cm. Disponibili in tre colori differenti e abbinabili a bussole per rendere gli archetti estraibili. 

AP1 Archetto monocolore giallo. 

PALETTI PARAPEDONALI 

AP2 Archetto bicolore giallo/nero. 

AP12 Coppia di bussole in acciaio 
abbinabili a tutti i modelli di archetti. 

n 

AP3 Archetto bicolore bianco/rosso. 

Paletti parapedonali in tubolare di acciaio diametro 48 mm, verniciati a fuoco, altezza totale 120 cm (80 cm fuori terra). Dotati di asole per l'aggancio 
di catene in acciaio. Disponibili in due varianti di colore e con bussole, per agevolare l'estrazione del paletto. 

PP1 Giallo/nero. 

I 
PP1/C Giallo/nero con 
bussola lucchettabile. 

t 
I 

I 
PP2 Bianco/rosso. 

I 
CF Catena bianco/rosso. Vendita a metro. 
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CF1 Catena giallo/nero. Vendita a metro. 

PP2/C Bianco/rosso 
con bussola lucchettabile. 



COLONNINE E CATENE 

COLONNINE E ACCESSORI IN PLASTICA 
Tutto il necessario per la delimitazione completa di aree interdette, pericolose o vietate. 
La linea si sviluppa da un articolo di base quale il paletto in PVC e si coordina in un secondo tempo con basi di supporto, catene, targhette 
con catadiottri ed in ultimo con cornici porta cartelli. Per le sue ampie e semplici caratteristiche, la gamma prevede un utilizzo nella segnaletica 
stradale, antinfortunistica, in aeroporti, mostre, fiere, campeggi, ferrovie, nautica, ecc ... 

COLONNINE DI DELIMITAZIONE 
Paletti bicolore in polipropilene, diametro 
40 mm, completi di cappellotto e di anelli 
per l'aggancio delle catene. Vedi tabella per 
dimensioni, colori e codici. 

A A 

I I 
I I 
I I 

I I 
CB412 CB412GN CB310 

bianca con puntale 

CATENE IN POLIETILENE 
Resistenti alle intemperie, alla salsedine, 
agli agenti atmosferici ed alle temperature 
comprese tra -10°C e +75°C. Sono leggere, 
lavabili, isolanti, amagnetiche, inossidabili, 
galleggianti; la loro colorazione è inalterabile. 
Le catene vengono fornite normalmente in 
confezioni da 25 mt. 
Disponibili in varie misure e due colorazioni 
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CB412 ---90 cm 

CB412/110 ---110 cm 

CB412/130 ---130 cm 

CB412/GN ---90 cm 

CB412/110GN ---110 cm 

CB412/130GN ---130 cm 

CB310 85 cm 

CB312 I 125 cm 

~]· 
CT 102 3 13 21 28 

CT 102/GN ---3 13 21 28 

CT 103 --- 5 20 30 52 
CT 103/GN --- 5 20 30 52 

CT 104 --- 6 24 39 70 
CT 104/GN --- 6 24 39 70 

(gialla/nera oppure bianca/rossa). Le misure ed i pesi si CT 105 --- 8 29 49 130 
intendono orientativi CT 105/GN ---8 29 49 130 
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CB413 Base con cemento di 
forma triangolare. Colore nero. 
Peso 2,7 kg. Lato 23 cm. 

CORNICE PORTACARTELLI 

CB415 Base circolare riempibile in 
polietilene. Colore nero. Peso 300 
gr. 0 30cm. 

CTA 102 Anello di giunzione per CT102/103 
CTA 103 Anello di giunzione per CT104/105 

CB417 Base quadrata in 
gomma pesante. Colore nero. 
Peso 1,5 kg. 0 26 cm. 

CTA100 Targhetta con catadiottro 
per fissaggio alle maglie della 
catena. Dimensioni: 140x105 mm. 

Cornice componibile in PVC di colore nero, ideale per comunicazioni ed avvisi da usarsi in abbinamento alle colonnine. Disponibile in due misure, 
può essere corredata da cartelli a catalogo oppure è possibile realizzare segnali con testi e pittogrammi personalizzabili. Il kit è completo di gancio 
e catenella per il montaggio su colonnina. C/A4 Per formati A4 (210x297) C/A4S Dimensioni 200x300 
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Kit fornito in comode e singole confezioni. Si monta velocemente. Esempio di cartello personalizzato 

montato su colonnina. 
Esempio di cartello personalizzato 
fissato con catenella. 



SPECCHI 

SPECCHI STRADALI CONVESSI 
Composti da una parte riflettente acrilica rifinita lungo il bordo con una guarnizione in PVC nero e un corpo posteriore dotato di visiera in polipropilene 
rosso ad alta resistenza ai raggi UV. L'elevata qualità dei materiali utilizzati, conferisce al prodotto ottime proprietà fisiche ed un elegante design. 
Gli specchi si distinguono per la leggerezza e per l'elevata resistenza agli agenti atmosferici, consentendone l'utilizzo come complemento di arredo 
urbano e strumento di prevenzione nei luoghi di scarsa visibilità stradale. Posizionabili a muro tramite staffa diametro 60 mm oppure su palo 
diametro 60 mm. Gancio già incluso. 

FNA30 0 300 mm, con visiera 
FNA40 0 400 mm, con visiera 
FNA50 0 500 mm, con visiera 
FNA60 0 600 mm, con visiera 
FNA70 0 700 mm, con visiera 
FNA80 0 800 mm, con visiera 
FNA90 0 900 mm, con visiera 

SPECCHI RETTANGOLARI 

STAF 
Staffa tassellabile 
a muro 0 60 mm. 

Composti da una parte riflettente acrilica assemblata per mezzo di una guarnizione in PVC nero ad un corpo posteriore in materiale alto impatto 
di colore bianco. Il corpo specchio è rifinito con un bordo esterno perimetrale sul quale sono applicate delle etichette rettangolari di pellicola 
catarifrangente di colore rosso. Si consiglia l'utilizzo di questo specchio in condizioni di medio/alto vandalismo urbano, quale ausilio per aumentare 
il raggio visivo in situazioni di scarsa visibilità. Posizionabili a muro tramite staffa da diametro 60 mm. 

FN4 Rettangolare 400x600 mm 
FN6 Rettangolare 600x800 mm 

SPECCHI PER INTERNO 

STAF 
Staffa tassellabile 
a muro 0 60 mm. 

Composti da una parte riflettente acrilica rifinita lungo il bordo con una guarnizione in PVC nero ed un attacco costituito da un tubo flessibile che ne 
consente una facile regolazione. Gli specchi, per l'estrema leggerezza e per le gradevoli qualità estetiche, sono consigliati per negozi, supermercati, 
portinerie, linee di produzione ed in tutti quei luoghi nei quali la sicurezza debba essere assicurata con discrezione. Utilizzo esclusivo in ambienti 
interni, tenere possibilmente lontano da fonti di calore. 

FNl40 0 400 mm 
FNl50 0 500 mm 
FNl60 0 600 mm 
FNl70 0 700 mm 

Staffa per fissaggio a muro 
compresa nel kit. 

CUPOLE 
Le cupole sono costruite in materiale acrilico. Uniche per le loro caratteristiche, rappresentano strumenti ottimali di prevenzione, sicurezza e 
sorveglianza. Sono impiegate nei negozi, nei supermercati e nelle fabbriche. Per il peso decisamente contenuto e per l'elevato campo visivo che sono 
in grado di offrire (da 90°, 180° e 360°), sono facilmente posizionabili su soffitti e muri a seconda delle disposizioni dei locali eliminando tutte le zone 
nascoste. Sono dotate di fori laterali per permettere una facile applicazione. I tre modelli di cupole sono disponibili in tre diverse dimensioni ciascuna. 

Visibilità 360° 
CPU60 0 600 mm 
CPU80 0 800 mm 
CPU100 01000 mm 

Visibilità 180° 
CPU60/M 0 600 mm 
CPU80/M 0 800 mm 
CPU100/M 0 1000 mm 

Visibilità 90° 
CPU60/Q 0 600 mm 
CPU80/Q 0 800 mm 
CPU100/Q 0 1000 mm 



TRACCIALINEE 

Esclusivo metodo che permette di tracciare le linee di segnaletica orizzontale in modo rapido e allo stesso tempo 
pratico, ottimizzando i tempi, i costi e le risorse dedicate a questa tipologia di operazioni. Il sistema è composto da una 
macchina traccialinee nella quale si inseriscono bombolette di vernice disponibili in vari colori. Completano la gamma 
numerosi kit di dirne per la mascheratura orizzontale. 

~ ~,IL cr ,1.,,. 

Progettato per impostare la larghezza della 
linea da tracciare in un intervallo di misure 
da 5 a 10 cm. Per seguire il tracciato è stato 
ideato un sistema costituito da una freccia 
regolabile nel verso desiderato. 

Massima praticità grazie all'esclusiva 
struttura che consente alle bombolette di 
posizionarsi automaticamente nell'apposito 
supporto. La copertura paravento consente 
di lavorare anche in condizioni atmosferiche 
non ottimali. 

TRAC/UN Macchina traccialinee 

Kit pre-tracciatura incluso, che comprende 
una confezione di polvere blu e una corda 
per la tracciatura di 30 mt. Impugnatura 
antiscivolo e leva di erogazione per rendere 
più confortevole le operazioni di tracciatura. 

Sul retro della macchina è predisposto un 
vano per l'alloggiamento delle bombolette 
per averle sempre a portata di mano. È 
possibile spostare il braccio del tracciatore 
lateralmente in caso di situazioni particolari 
come linee intorno a palette o rasente i muri. 

Bombolette da 500 gr. di speciale vernice spray per tracciare strisce di circa 50 metri lineari. 
A rapida essiccazione e resistente all'usura e alle intemperie, aderisce su tutte le superfici. 
Esente da CFC e piombo. Confezioni da 12 bombole per colore. Per aumentare la tenuta 
e la durata delle vernici su superfici siliconiche o al quarzo poco assorbenti è consigliabile 
l'abbinamento del protettivo trasparente. 

BV01 Bianco 
BV02 Giallo 

BV03 Rosso 
BV04 Verde 

KITDIME 

BV05 Blu 
BV06 Nero 

BV07 Grigio 
BV08 Protettivo trasparente 

Maschere per segnaletica orizzontale, ideali per completare la segnaletica a pavimento. Fornite in varie tipologie, realizzate in cartone rinforzato appositamente 
pensate per facilitare la creazione di segnali particolari sul suolo. Riutilizzabili varie volte, si possono usare con le vernici BV e l'asta del traccialinee. 
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NASTRI SEGNALETICI 

Ampia scelta di nastri (adesivi e non), ideali per segnalare ostacoli fissi, ingombri pericolosi, ingressi ed uscite, ostacoli mobili o provvisori. Alcuni 
articoli vengono proposti anche in versione rifrangente, per un sicura e maggiore visibilità nelle ore notturne. 

NASTRI SEGNALETICI 

Nastri in polietilene a bande diagonali 
bianco/rosso e giallo/nero, contenuti in una 
scatola dispenser. Nastro altezza 7 cm. 

1/570A Nastro bianco/rosso. 200 mt. 
1/5708 Nastro giallo/nero. 200 mt. 
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NASTRI BICOLORE RIFRANGENTI 

Nastri adesivi rifrangenti utili per segnalare 
ostacoli, sporgenze, spigoli, attrezzature, 
ecc. Rotoli altezza 5 cmx 25 mt. 

RR13057/10 Bianco/rosso destra 
RR13057/20 Bianco/rosso sinistra 
RR13058/10 Giallo/nero destra 
RR13058/20 Giallo/nero sinistra 

NASTRI BICOLORE NON RIFRANGENTI 
Nastri adesivi non rifrangenti in due varianti. 
Rotoli altezza 5 cm x 66 mt. 
R1401 Bianco/rosso 
R1402 Giallo/nero 
R1403 "Amianto" 

RETI DA INTERRAMENTO 

Nastri a rete in polipropilene da interro 
resistenti agli agenti alcalini e agli acidi 
presenti nel terreno, scritte indelebili. 
Altezza rete 25 cm con nastro da 10 cm. 
Rotolo da 250 mt. 

1/541 Attenzione tubo acqua 
1/542 Attenzione tubo gas 
1/543 Attenzione fibre ottiche 
1/544 Attenzione cavi elettrici 

AmNZ/OIIE TUBO ltQII._ 

ArrENZIONE CAVI lilli()"~;c..._.r•= 

NASTRI DA INTERRAMENTO 

Nastri da interro in polietilene con scritte 
indelebili. Rotoli altezza 1 O cm x 200 mt. 

1/571 Attenzione tubo acqua 
1/572 Attenzione tubo gas 
1/573 Attenzione tubo fognatura 
1/574 Attenzione cavo elettrico 
1/575 Attenzione cavo telefonico 

NASTRI ADESIVI 

Nastri adesivi per delimitare 
aree interne o zone interdette 
e tracciare corsie o spazi 
attorno a macchinari, impianti 
ed attrezzature. Aderisce su qualsiasi 
superficie pulita e asciutta, buona 
resistenza all'usura, all'umidità e ai solventi. 
Rotoli altezza 5 cm x 33 mt. 

NA/8 Bianco NA/BL Blu 
NA/G Giallo NA/BR Bianco/rosso 
NA/R Rosso NA/GN Giallo/nero 
NA/V Verde NA/N Nero 

ADESIVI PER CASSONETTI 

Nastri adesivi rifrangenti in Classe 1, a 
strisce oblique bianco/rosso, applicabili 
a qualsiasi tipo di cassonetto stradale 
portarifiuti. Conformi all'art. 68 D.P.R. 495 
del 16/12/92 (Reg. C.d.S.). 

EG1/10 Rifr. Classe 1. 100x400 mm destra 
EG1/20 Rifr. Classe 1. 100x400 mm sinistra 

EG2 Completo per angolo. 
Rifr. Classe 1. 200x400 mm 

NASTRI DI SEGNALAZIONE 

Nastri in polietilene a bande diagonali 
bianco/rosso, contenuti in una scatola 
dispenser e completi di personalizzazione. 
Rotoli altezza 7 cm x 200 mt. 

1/531 Carabinieri 
1/532 Polizia di Stato 
1/533 Polizia Locale 
1/534 Protezione Civile 
1/535 Vigili del Fuoco 

NASTRI ADESIVI RIFRANGENTI 

Nastri adesivi rifrangenti di vari colori, 
utili per segnalare in condizioni di scarsa 
illuminazione ostacoli, sporgenze, spigoli, 
attrezzature, ecc. Adatti per interno ed 
esterno. Rotoli altezza 5 cm x 11 ,5 mt. 

NAR/8 Bianco 
NAR/G Giallo 
NAR/A Arancio 
NAR/R Rosso 
NARNVerde 
NAR/BL Blu 

PROFILI RIFRANGENTI 

Strisce di alluminio 0,7 mm con pellicola 
rifrangente Classe 1. Disponibili in 
due colorazioni e in due sensi obliqui. 
Dimensioni 1000x80 mm. 

PRB10 Alluminio 
PRB10/H Adesivo 
PRB20 Alluminio 
PRB20/H Adesivo 
PRG10 Alluminio 
PRG10/H Adesivo 
PRG20 Alluminio 
PRG20/H Adesivo 
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